Servicio de Att. a

Modelo: Lamina

Material: Acero al cromo vanadio

Segun DIN-17225 (SAE 6150)

IN 0,102 Kp
1Kp 9,81 N

Forma de Pedido: Modelo

Diametro | Diametro ; Deflexion Deflexion Deflexion Deflexion al
del de Longitud | Modelo | Constante maxima 50% normal 40% prolongada 25% bloqueo aprox.

orificio | varilla

25 | M-100 9.8 125 | 125 | 102 10 62 6.3 138 | 138
0 .5 32 |M-100A | 84 133 16 107 | 128 67 8 156 | 187

’ 38 | M-101 6.7 129 19 102 | 152 62 95 151 23

44 |M101A | 60 133 2 107 | 176 67 11 160 | 267

3 51 | M102 | 49 125 | 255 | 98 20,4 62 128 | 156 | 317
Seccion 1x16 |64 [M-103 4,2 133 32 107 25,6 67 16 169 40,2
hilo | 1x1, 76 | M-104 32 120 38 98 30,4 62 19 156 49
305 | M-105 11 160 | 1525 | 129 | 122 80 763 | 214 | 2022

25 | M-10 | 175 | 222 | 125 | 178 10 111 6.3 258 | 147

32 | M-110A | 161 | 258 16 205 | 128 | 129 8 294 | 183

13 7 38 | M1l | 133 | 254 19 205 | 152 | 129 95 302 | 227
44 |MA11A | 1.9 | 267 22 24 | 176 | 133 11 316 | 266

51 M2 | 112 | 285 | 255 | 227 | 204 | 142 | 128 | 351 | 313

Seccion 64 | M-113 9.1 289 32 231 | 256 | 147 16 360 | 394
b0 |13x24 |76 [ M-114 7.0 267 38 24 | 304 | 133 19 338 18
89 | M-115 53 236 | 445 | 187 | 356 | 116 | 223 | 208 | 567

305 | M-116 14 214 | 1525 | 169 | 122 | 107 | 763 | 249 | 176.0

25 |M20 | 228 | 288 | 125 | 231 10 147 6.3 245 | 107

32 |M-120A | 224 | 356 16 285 | 128 | 178 8 31 | 157

6 85 38 | M-421 | 289 | 360 19 280 | 152 | 182 95 391 | 207
44 | M-121A | 168 | 374 2 2098 | 176 | 187 11 M4 | 246

51 | M122 | 154 | 391 | 255 | 311 | 204 | 19 | 128 | 454 | 294

64 |M123 | 105 | 334 32 267 | 256 | 169 16 387 | 367

secsion | 18x28 |76 [M-124 9.8 374 38 298 | 304 | 187 19 458 | 46,7
. 89 |M-125 8.4 374 | 445 | 298 | 356 | 187 | 223 | 463 | 548
hilo 102 | M126 77 391 51 311 | 408 | 19 | 255 | 503 | 654
305 | M-127 25 374 | 1525 | 298 | 122 | 187 | 763 | 485 | 1977

25 | M- 546 | 694 | 125 | 55 10 347 6.3 75 | 138

32 | M-A 48 | 712 16 569 | 128 | 356 8 7% | 17.8

38 | M2 350 | 667 19 534 | 152 | 334 95 761 | 217

44 | M2A 308 | 685 22 547 | 176 | 343 11 783 | 254

19 05 51 | M3 252 | 641 | 255 | 512 | 204 | 320 | 128 | 743 | 295
64 | M4 210 | 667 32 534 | 256 | 334 16 787 | 374

76 | M5 168 | 641 38 512 | 304 | 320 19 761 | 453

89 | M6 140 | 623 | 445 | 498 | 356 | 311 | 223 | 474 | 532

Seccion | 1940 | 102 | M7 126 | 641 51 512 | 408 | 320 | 255 | 770 | 611
hilo 115 | M-8 112 | 641 | 575 | 512 16 320 | 288 | 774 | 689
127 | M9 98 623 | 635 | 498 | 508 | 311 | 318 | 752 | 768

139 | M-10 8.4 587 | 695 | 472 | 556 | 294 | 348 | 712 | 847

152 | M-11 7.0 534 76 27 | 608 | 267 38 649 | 926

305 |M-11A | 42 641 | 1525 | 512 | 122 | 320 | 763 | 787 | 187
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Servicio de Att.

Diametro | Diametro : Deflexion Deflexion Deflexion Deflexion al
del de Longitud | Modelo | Constante maxima 50% normal 40% prolongada 25% blogueo aprox.
orificio | varilla
25 M-12 93,9 12,4 952 10 596 6,3 1174 12,7
32 M-12A 76,4 15,8 970 12,8 605 8 1210 16,0
38 M-13 58,8 1120 19 899 15,2 560 9,5 1219 20,7
44 M-13A 50,4 1103 22 899 17,6 560 11 1210 23,9
26 51 M-14 40,6 1031 25,5 824 20,4 516 12,8 1148 28,3
12,5 64 M-15 35,0 1112 32 890 25,6 556 16 1254 35,8
76 M-16 26,6 1014 38 210 30,4 507 19 1156 43,4
89 M-17 22,4 996 44,5 801 35,6 498 22,3 1183 52,9
Seccion 102 M-18 21,0 1068 51 854 40,8 534 255 1228 58,5
hilo 25x55| 115 M-19 18,2 1040 57,5 832 46 520 28,8 1205 66,1
127 M-20 16,8 1068 63,5 854 50,8 534 31,8 1237 73,6
139 M-21 15,4 1076 69,5 863 55,6 538 34,8 1250 81,2
152 M-22 14,0 1068 76 854 60,8 534 38 1241 88,7
178 M-23 12,6 1120 89 899 71,2 560 44,5 1308 103,8
203 M-24 9,8 996 101,5 801 81,2 498 50,8 1165 118,9
305 M-24A 7,0 1068 152,5 854 122 534 76,3 1254 179,3
38 M-36 86,9 1654 19 1326 15,2 827 9,5 1775 20,4
44 M-36A 74,3 1650 22 1317 17,6 823 11 1788 241
51 M-37 61,6 1565 25,5 1254 20,4 783 12,8 1770 28,7
39 64 M-38 50,4 1601 32 1281 25,6 801 16 1864 37
155 76 M-39 42,0 1601 38 1281 30,4 801 19 1904 45,3
89 M-40 35,0 1557 445 1246 35,6 778 22,3 1877 53,5
105 M-41 30,8 1566 51 1254 40,8 783 25,5 1904 61,8
Seccion 115 M-42 28,0 1601 57,5 1281 46 801 28,8 1966 70,1
hilo 29x72 127 M-43 23,8 1512 63,5 1210 50,8 756 31,8 1868 78,4
139 M-44 22,4 1566 69,5 1254 55,6 783 34,8 1944 86,7
152 M-45 21,0 1601 76 1281 60,8 801 38 1997 94,9
178 M-46 18,2 1619 89 1294 71,2 810 445 2033 1115
203 M-47 15,4 1566 101,5 1254 81,2 783 50,8 1975 128,1
254 M-48 12,6 1601 127 1281 101,6 801 63,5 2033 161,2
305 M-48A 9,8 1495 152,5 1197 122 474 76,3 1904 194,3
51 M-49 78,5 1993 25,5 1592 20,4 996 12,8 2224 28,3
64 M-50 64,4 2046 32 1637 25,6 1023 16 2366 36,7
76 M-51 58,8 2242 38 1793 30,4 1121 19 2656 45,1
38 89 M-52 46,2 2055 44,5 1646 35,6 1028 22,3 2433 53,6
19 102 M-53 37,8 1922 51 1539 40,8 961 25,5 2340 61,9
115 M-54 36,4 2082 57,5 1664 46 1041 28,8 2558 70,3
Seccién 127 M-55 35,0 2224 63,5 1779 50,8 1112 31,8 2753 78,6
i 139 M-55A 294 2055 69,5 1646 55,6 1028 34,8 2562 87,0
hilo 1 34x88 [ 450 | M-56 252 1922 76 1539 | 60,8 961 38 2406 | 954
178 M-56A 23,8 2117 89 1695 71,2 1059 445 2673 112,2
203 M-57 22,4 2277 101,5 1824 81,2 1139 50,8 2891 128,9
254 M-58 15,4 1957 127 1566 101,6 979 63,5 2504 162,5
305 M-58A 14,0 2135 152,5 1708 122 1068 76,3 2696 1925
64 M-70 156,9 4982 32 3986 25,6 2491 16 5244 33,4
76 M-71 134,5 5124 38 4101 30,4 2562 19 5529 41
51 89 M-72 113,5 5044 44,5 4035 35,6 2522 22,3 5538 48,8
25 102 M-73 96,7 4910 51 3928 40,8 2455 25,5 5462 56,5
115 M-74 82,7 4724 57,5 3781 46 2362 28,8 5307 64,2
127 M-75 72,9 4626 63,5 3701 50,8 2313 31,8 5236 71,9
Seccion 139 M-76 68,6 4795 69,5 3834 55,6 2398 34,8 5462 79,6
hilo  |[50x11,9] 152 M-77 61,6 4697 76 3759 60,8 2349 38 5378 87,2
178 M-79 54,6 4857 89 3888 71,2 2429 44,5 5605 102,6
203 M-80 44,8 4555 101,5 3643 81,2 2277 50,8 5289 118
254 M-82 36,4 4326 127 3701 101,6 2313 63,5 5418 148,8
305 M-83 294 4484 152,5 3585 122 2242 76,3 5280 179,5
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