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982-40-1
982-4M-1

982-60-1
982-80-1
982-6M-1

L
mm

A
mm

B
mm

982-40-1 1 400 24 60 300

982-60-1 1 600 24 60 360

982-80-1 1 800 24 60 550

L
mm

A
mm

B
mm

981-400-1 1 400 20 49 175

981-600-1 1 600 20 49 215

981-800-1 1 800 20 49 275

981-1000-1 1 1.000 20 49 325

981-1200-1 1 1.200 20 49 380

981-1500-1 1 1.500 20 49 480

981-1800-1 1 1.800 20 49 550

981-2000-1 1 2.000 20 49 605

981-SET 1 – – – 1.200

L
mm

A
mm

B
mm

981-400M-1 1 400 22 49 300

981-600M-1 1 600 22 49 450

L
mm

A
mm

B
mm

982-4M-1 1 400 22 60 280

982-6M-1 1 600 24 60 370

L
mm

A
mm

B
mm

982-SET 1 600 55 60 410

11. Herramientas de corte y medición

Niveles

 ● Precisión ± 1 mm
 ● Alta visibilidad
 ● Tres fiolas tipo barril: Horizontal, vertical, 45º
 ● Aluminio ligero
 ● Diseño robusto de perfil. Superficies de apoyo tratadas
 ● Pintura epoxy de gran durabilidad

 ● Dos potentes imanes
 ● Necesarios 9 Newtons para separarlos entre sí
 ● Tres fiolas tipo barril: Horizontal, vertical, 45º

JUEGO DE NIVELES

 ● Nivel tubular de 600 mm + torpedo 982-TOR
 ● Fiolas de alta visibilidad y baja densidad
 ● Precisión: ± 1 mm

* sin asas:
* con asas:

NIVEL MAGNÉTICONIVEL

 ● Perfil de aluminio, ligero, 450 g/m
 ● Perfil ligero, fácil de transportar, tamaño 20x49 mm
 ● Precisión ± 1 mm
 ● Fiolas de gran visibilidad
 ● Tres fiolas: horizontal, vertical y 45º
 ● Tapones protectores
 ● Pintura epoxy de larga duración
 ● Set incluye: tamaños de 600, 1200 y 2000 mm

 ● Perfil de aluminio
 ● Perfil ligero, fácil de transportar, tamaño 22x49 mm
 ● Precisión ± 0,5 mm
 ● Fiolas de gran visibilidad
 ● Tres fiolas: horizontal, vertical y 45º
 ● Incluye dos imanes
 ● Tapones protectores
 ● Pintura epoxy de larga duración

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/irimo
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L
mm

A
mm

B
mm

982-TOR-1 1 230 15 40 80

L
mm

A
mm

B
mm

982-10-1 1 100 20 50 60

mm

983-25-1 5 240x140x25 315

A
mm

L
m

980-3-1 12 16 3 105

980-5-1 12 19 5 1705

980-5-25-1 12 25 5 175

A
mm

L
m

980-3B-1 12 16 3 125

980-5B-1 12 19 5 195

980-8B-1 12 25 8 370

11. Herramientas de corte y medición

NIVEL “TORPEDO”
 ● Imán en la base
 ● Adecuado para fontaneros
 ● 3 viales: horizontal, vertical y de 45º
 ● Precisión de ± 1 mm en la fiola horizontal 
Precisión de ± 1 mm en las fiolas verticales

 ● Líquido de alta visibilidad en el interior de las fiolas 

NIVEL DE BOLSILLO 100 MM

 ● Tamaño ideal para llevar en el bolsillo, 10 cm
 ● Precisión: ± 1 mm
 ● Fiola de alta visibilidad
 ● 2 fuertes imanes en la base que aguantan hasta 500 g

JUEGO NIVEL TORPEDO BASE MAGNÉTICA CON 
ESTUCHE

 ● Juego de nivel de aluminio con base magnética y estuche nylon para 
transporte fácil

 ● Precisión de ± 1 mm en todas las fiolas
 ● 3 fiolas: horizontal, vertical y de 45º
 ● Pareja de imanes fuertes de neodimio en la base

Flexómetros

 ● Clase II de precisión acorde a la normativa EU de instrumentos de 
medición

 ● Cuerpo ABS 
 ● Sistema de bloqueo
 ● Cinta para la muñeca
 ● Clip trasero para colgar del cinturón
 ● Hoja de Acero 50C alta Calidad
 ● Caja expositora 12 unidades

 ● Clase II de precisión acorde a la normativa EU de instrumentos de 
medición

 ● Cuerpo ABS con recubrimiento de goma
 ● Sistema de bloqueo
 ● Cinta para la muñeca
 ● Clip trasero para colgar del cinturón
 ● Hoja de Acero 50C alta Calidad
 ● Caja expositora 12 unidades

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/irimo
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A
mm

L
m

980HV-3-1 12 16 3 105

980HV-5-1 12 19 5 175

A
mm

L
m

980-5T-1 12 19 5 190

A
mm

L
m

980-5W-1 12 30 5 295

11. Herramientas de corte y medición

Flexómetros

 ● Cinta de color verde especial para una mayor visibilidad
 ● Marcado vertical en la parte de posterior: permite una sencilla 
medición y marcado en vertical

 ● Cumple con la directiva EU para instrumentos de medición
 ● Exactitud: Clase II
 ● Carcasa ABS con recubrimiento de goma 
 ● Instalación de cierre
 ● Correa para la muñeca. Clip de metal para el cinturón
 ● Cinta de alta calidad de nylon de 50C con un recubrimiento 
resistente a la abrasión

 ● 3 remaches en el gancho final
 ● Caja expositora 12 unidades

FLEXÓMETROS REFLECTANTES 

 ● Clase II de precisión
 ● Cinta para la muñeca
 ● Clip trasero para colgar del cinturón
 ● Medidas: 3 m x 16 mm, 10 m x 25 mm

PACK DE 2 FLEXÓMETROS 3 Y 10 M

pzs.
mm

980-TP2-1 12 2 170x80x42 549

 ● Doble cara, mm
 ● Acorde a la normativa EU de instrumentos de medición
 ● Clase II de precisión
 ● Carcasa ABS transparente, alta resistencia a impactos
 ● Sistema de bloqueo
 ● Clip de metal para el cinturón
 ● Hoja de acero de 50C alta calidad
 ● 3 remaches en el gancho final
 ● Caja expositora 12 unidades

FLEXÓMETRO CON CARCASA TRANSPARENTE

 ● Cinta de métrica de 5 m x 30 de ancho
 ● Marcado en mm en ambos lados
 ● Marcado vertical en la parte posterior
 ● Caja expositora 12 unidades

FLEXÓMETROS PARA MEDIR VERTICALMENTE
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