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12. Herramientas Neumáticas y a Batería

 ● Cuando se comprime el aire atmosférico, que siempre contiene 
cierta humedad, se genera agua en el circuito neumático. Por ello, 
es necesario filtrar esta agua para proteger el propio circuito y, sobre 
todo, las máquinas neumáticas

 ● Usar regulador y filtro de aire para pistolas de pintura

 ● Cuando se comprime el aire atmosférico, que siempre contiene 
cierta humedad, se genera agua en el circuito neumático. Por ello, 
es necesario filtrar esta agua para proteger el propio circuito y, sobre 
todo, las máquinas neumáticas

 ● Para el resto de máquinas neumáticas, usar regulador, filtro y 
lubricador

 ● Datos técnicos: 
– Conexión de aire 1/2” 
– Capacidad cubeta 100 ml 
– Ø del manómetro 50 mm 
– Gama de regulación 0,5-10 bar 
– Temp. mínima +5º 
– Temp. máxima 60º 
– Caudal nominal 3.200 NL/mn 
– Filtrado 20 m

 ● Datos técnicos: 
– Conexión de aire 1/2” 
– Capacidad cubeta 100 ml 
– Ø del manómetro 50 mm 
– Gama de regulación 0,5-10 bar 
– Temp. mínima +5º 
– Temp. máxima 60º 
– Caudal nominal 3.200 NL/mn 
– Filtrado 20 m

Reguladores - Filtros Reguladores - Filtros - Lubricadores

Atornillador a batería

ATORNILLADOR 1/4” A BATERÍA

 ● Batería recargable de Litio 3.6V
 ● Porta puntas cambio rápido 1/4”
 ● Apriete suave ajustable 6 posiciones+1 reverso
 ● Tiempo de carga. 3-5 horas 
 ● Indicador de carga LED
 ● 4 puntas 1/4” incluidas
 ● 200 rpm
 ● Par máximo 3,0 Nm
 ● Embalaje en caja de cartón

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/irimo
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