5. Tornillos de banco

www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente
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Aprietos de émbolo

APRIETO MANGO DE MADERA

APRIETO DE 90 MM
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256001 5 150 90
256011 5 200 90
256021 5 250 90
256031 5 300 90
256041 5 400 90
APRIETO DE 150 MM
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256231 5
256241 5
256251 2
256261 2
256281 2
256301 2
256321 1
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600
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1.200
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150
150
150
150
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30x8
30x8
30x8
30x8
30x8

e Aprieto profesional con soporte fijo y corredizo y barra de acero
galvanizada

e Mango de madera roscado para un ajuste cdmodo

e Bocas forjadas que permiten una gran fuerza de forma constante
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258-100-2 1 60 100 15.5x7.5 450
B 258-120-2 1 60 120 15.5x7.5 750
M ‘ s 258-160-2 1 80 160 15.5x7.5 900
A — 258-200-2 10 120 200 22x10.6 1200
258-250-2 10 120 250 22x10.6 1500
258-300-2 10 120 300 22x10.6 1586
APRIETO DE 120 MM T
1

256131 5 300 120 35x8 2,000
256141 5 400 120 35x8 2.200 ‘
256151 5 500 120 35x8 2400 \
256161 5 600 120 35x8 2,600
256181 5 800 120 35x8 3.000 q
256201 5 1.000 120 35x8 3400
~

TORNIQUETE DE MARQUETERIA DE 70 MM
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40x10
40x10
40x10
40x10
40x10
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3.100
3.400
3.700
4.000
4.600
5.200
5.800
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255011 10 120 70 18x7 420
255021 10 150 70 18x7 450
255031 10 200 70 18x7 500 \
255041 10 250 70 18x7 550
255051 10 300 70 18x7 600
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Aprietos de émbolo
APRIETO EXTRA FUERTE CON MECANISMO DE CARRACA

o Aprieto profesional

e Sujecion extra fuerte: 510 kg
e Cuerpo de aluminio

e Hasta 5100 Nw

e Mecanismo de carraca

mm

257-200-2 10 200 140 25x12 986
257-300-2 10 300 140 25x12 1586
257-400-2 10 400 140 25x12 2.286
257-500-2 10 500 140 25x12 2.886
257-600-2 10 600 140 25x12 3.286
/ Mordazas de ajuste rapido
: MORDAZA DE AJUSTE RAPIDO
' ' o Mordazas de alta resistencia con sistema QR

o Capacidad de sujeccion: mas de 60 kg
e Mordaza reversible

v/

254-150-2 1 6" 150 487
254-300-2 6 12’ 300 586
254-450-2 6 18" 450 686
254-600-2 6 2u 600 781
254-900-2 6 36" 900 980
254-1200-2 4 48’ 1.200 1.165
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