
Stahl- und Edelstahl-Scharnierbandketten
Steel and Stainless Steel Flat Top Chains

FLEXON Scharnierbandketten werden als gerad- und kurvengängige Ver­
sionen in verschiedenen Gelenkformen und Materialien angeboten. Sie 
zeichnen sich durch hohe zulässige Belastungen, hohe Verschleißbestän­
digkeiten, hochwertige Oberflächen sowie exzellente Verarbeitung aus und 
finden nicht nur in der Getränkeindustrie Anwendung.

FLEXON Flat Top Chains are produced in straight running and side flexing 
versions and the range is covered by a broad selection of raw materials and 
chain link profiles to provide solutions for all conveying applications. These 
Flat Top Chains are characterised by high working loads, highly-resistent 
to wear and extremely flat and smooth conveying surfaces. The chains can 
be used in many applications and are not just confined to the Beverage 
Industry.
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Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Streckgrenze
Average yield load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

S815-K250

C45

63,5 2 ½

12.300 2.765

2,18 1,46
S815-K325 82,5 3 ¼ 2,65 1,78
S815-K350 88,9 3 ½ 2,70 1,81
S815-K400 101,6 4 3,20 2,15
S815-K450 114,3 4 ½ 3,40 2,28
S815-K600 152,4 6 4,40 2,96
S815-K750 190,5 7 ½ 5,10 3,43

SS812-K250

Standard

63,5 2 ½

5.800 1.300

2,18 1,46
SS812-K325 82,5 3 ¼ 2,65 1,78
SS812-K350 88,9 3 ½ 2,70 1,81
SS812-K400 101,6 4 3,20 2,15
SS812-K450 114,3 4 ½ 3,40 2,28
SS812-K600 152,4 6 4,40 2,96
SS812-K750 190,5 7 ½ 5,10 3,43
SSR812-K325 1 82,5 3 ¼ 2,65 1,78

Mega815-K250

Mega

63,5 2 ½

8.500 1.910 

2,18 1,46
Mega815-K325 82,5 3 ¼ 2,65 1,78
Mega815-K330 83,8 3 19⁄64 2,65 1,78
Mega815-K350 88,9 3 ½ 2,70 1,81
Mega815-K400 101,6 4 3,20 2,15
Mega815-K450 114,3 4 ½ 3,40 2,28
Mega815-K600 152,4 6 4,40 2,96
Mega815-K750 190,5 7 ½ 5,10 3,43
Mega815-K325 HS 82,5 3 ¼ 2,65 1,78
Mega815-K330 HS 83,8 3 19⁄64 2,65 1,78
Mega815-K325 GT 82,5 3 ¼ 2,65 1,78
Mega815-K450 GT 114,3 4 ½ 3,40 2,28
Mega815-K600 GT 152,4 6 4,40 2,96
Mega815-K750 GT 190,5 7 ½ 5,10 3,43

SSA815-K250

Austenitic

63,5 2 ½

5.600 1.260

2,18 1,46
SSA815-K325 82,5 3 ¼ 2,65 1,78
SSA815-K350 88,9 3 ½ 2,70 1,81
SSA815-K400 101,6 4 3,20 2,15
SSA815-K450 114,3 4 ½ 3,40 2,28
SSA815-K600 152,4 6 4,40 2,96
SSA815-K750 190,5 7 ½ 5,10 3,43

812/815 GT/HS

Scharnierbandkette Serie 812/815 GT/HS
Flat Top Chain Series 812/815 GT/HS

Werkstoff Kette
Chain material

C45, Standard,  
Mega, Austenitic

Werkstoff Bolzen
Pin material

Gehärteter Edelstahl
Stainless steel hardened

Plattendicke
Plate thickness 3,1 mm 

Bolzendurchmesser
Pin diameter 6,35 mm

Rückbiegeradius 1

Back flex radius 150 mm

Spaltmaß (G) 1

Gap (G) 1,6 mm

Standardlänge  
Standard length

80 Pitches 
(10 feet - 3,048 m)

1 �Bei SSR812-K325 Rückbiegeradius 75 mm  
und Spaltmaß 2,8 mm 
For SSR812-K325 the backflex radius is 75 mm 
and the gap (G) is 2.8 mm

HS = High Speed 
Oberflächenrauheit: Ra ≤ 0,18 micron 
HS = High Speed 
Roughness: Ra ≤ 0.18 micron

GT = Grip Top 
Gummierte Oberfläche für hohen Reibwert
Max. Steigungswinkel 20° 
GT = Grip Top
Rubber surface with high coefficient of friction
Inclines up to 20°

Gummierte Version (GT)
Grip top

Laufrichtung
Running direction
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Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Streckgrenze
Average yield load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

SS812-K197 Standard 50,0 1,97
4.000 900

1,60 1,08

SSA812-K197 Austenitic 50,0 1,97 1,60 1,08

Mega812-K125
Mega

31,8 1 ¼
3.600 800

1,10 0,74

Mega812-K175 44,5 1 ¾ 1,30 0,87

812 Mini

Mini-Scharnierbandkette Serie 812
Mini Flat Top Chain Series 812

• �Kette für den universellen Einsatz
• �Größeres Spaltmaß für kleinen 

Rückbiegeradius

• �Chain to cover all applications
• �Larger gap for smaller backflex radius

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS

Werkstoff Kette
Chain material

Standard, Mega, 
Austenitic

Werkstoff Bolzen
Pin material

Gehärteter Edelstahl
Stainless steel hardened

Plattendicke
Plate thickness 3 mm 

Bolzendurchmesser
Pin diameter 6,35 mm

Rückbiegeradius *
Back flex radius 90 mm / 75 mm

Spaltmaß (G) *
Gap (G) 2,5 mm / 2,8 mm

Standardlänge  
Standard length

80 Pitches 
(10 feet - 3,048 m)

SS812-K197

Mega812-K125/K175

Laufrichtung
Running direction

Laufrichtung
Running direction
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Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Streckgrenze
Average yield load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

S800-K450

C45

114,3 4 

18.000 4.050

4 2,69

S800-K600 152,4 6 4,95 3,33

S800-K750 190,5 7 ½ 5,80 3,90

SS802-K750
Standard

190,5 7 ½
10.300 2.318

5,80 3,90

SS802-K1200 304,8 12 8,2 5,5

Mega805-K450

Mega

114,3 4 

15.000 3.375

4 2,69

Mega805-K600 152,4 6 4,95 3,33

Mega805-K750 190,5 7 ½ 5,80 3,90

Mega805-K750 GT 190,5 7 ½ 6,20 4,17

SSA805-K450

Austenitic

114,3 4 

10.600 2.385

4 2,69

SSA805-K600 152,4 6 4,95 3,33

SSA805-K750 190,5 7 ½ 5,80 3,90

800/802/805/GT

Scharnierbandkette Serie 800/802/805/GT
Flat Top Chain Series 800/802/805/GT

• �Doppelscharnier für höchste Belastungen

• �Geeignet für Schwerlastanwendungen wie 
Kistentransport oder Palletierer

• �Double hinges for highest strength

• �For heavy duty applications such as conveying 
heavy crates, palletizers or beer kegs

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS

Werkstoff Kette
Chain material

C45, Standard,  
Mega, Austenitic

Werkstoff Bolzen
Pin material

Gehärteter Edelstahl
Stainless steel hardened

Plattendicke
Plate thickness 3,1 mm

Bolzendurchmesser
Pin diameter 6,35 mm

Rückbiegeradius
Back flex radius 150 mm

Spaltmaß (G)
Gap (G) 1,6 mm

Standardlänge  
Standard length

80 Pitches 
(10 feet - 3,048 m)

Gummierte Version (GT)
Grip top

GT = Grip Top 
Gummierte Oberfläche für hohen Reibwert
Max. Steigungswinkel 20° 
GT = Grip Top
Rubber surface with high coefficient of friction
Inclines up to 20°

Laufrichtung
Running direction
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Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Streckgrenze
Average yield load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

Mega8157-K750 Mega 190,5 7 ½ 10.500 2.360 5,60 3,77

8157

Scharnierbandkette Serie 8157
Flat Top Chain Series 8157

• �Höchste Festigkeit durch breites 
Einfachscharnier

• �Gleiches Kettenrad wie die kurvengängige  
Variante Serie 8857

• Geeignet für Schwerlastanwendungen

• �High strength because of the hinge width

• �Same sprocket as the corresponding  
sideflexing chain series 8857

• �Used for heavy duty applications

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS

Werkstoff Kette
Chain material Mega

Werkstoff Bolzen
Pin material

Gehärteter Edelstahl
Stainless steel hardened

Plattendicke
Plate thickness 3,1 mm

Bolzendurchmesser
Pin diameter 6,35 mm

Rückbiegeradius 
Back flex radius 150 mm

Spaltmaß (G)
Gap (G) 1,6 mm

Standardlänge  
Standard length

80 Pitches 
(10 feet - 3,048 m)

Laufrichtung
Running direction
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Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Streckgrenze
Average yield load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

Mega515-K217

Mega

55 2 11⁄64 

5.600 1.260

2,30 1,55

Mega515-K236 60 2 27⁄64 2,40 1,61

Mega515-K250 63,5 2 ½ 2,50 1,68

Mega515-K283 72 2 27⁄32 2,70 1,81

Mega515-K300 76,2 3 2,60 1,75

Mega515-K325 82,5 3 ¼ 2,80 1,88

Mega515-K400 101,6 4 3,15 2,12

515

Scharnierbandkette Serie 515 - 1" Teilung
Flat Top Chain Series 515 - 1" pitch

• �1" Teilung für kleinere Umlenkradien und  
kompakte Anlagengestaltung

• �Verwendung in Flaschenwaschanlagen

• �1" pitch for close end transfer and compact 
conveyor design

• �Used for in-feed on bottle washing machines

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS

Werkstoff Kette
Chain material Mega

Werkstoff Bolzen
Pin material

Gehärteter Edelstahl
Stainless steel hardened

Plattendicke
Plate thickness 3,1 mm

Bolzendurchmesser
Pin diameter 6,35 mm

Rückbiegeradius
Back flex radius 75 mm

Spaltmaß (G)
Gap (G) 1,6 mm

Standardlänge  
Standard length

120 Pitches 
(10 feet - 3,048 m)

Laufrichtung
Running direction
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Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Streckgrenze
Average yield load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

Mega881O-K325

Mega

82,5 3 ¼

8.000 1.800

2,90 1,95

Mega881O-K450 114,3 4 ½ 3,60 2,42

Mega881O-K750 190,5 7 ½ 5,30 3,56

881O

Scharnierbandkette Serie 881O
Flat Top Chain Series 881O

• �Optimierte Oberfläche im Vergleich zu Serie 881 
für höhere Stabilität beim Flaschentransport

• Geschliffene Oberfläche

• �Durch den an der Unterseite angebrachten 
Schwalbenschwanz wird die Kette in der Kurve 
gehalten

• �Optimized surface compared to the series 881 
offers improved product stability

• Ground surface

• �Bevel shoe on the underside of the chain to 
hold down in curve tracks

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS

Werkstoff Kette
Chain material Mega

Werkstoff Bolzen
Pin material

Gehärteter Edelstahl
Stainless steel hardened

Plattendicke
Plate thickness 3,1 mm

Bolzendurchmesser
Pin diameter 6,35 mm

Rückbiegeradius
Back flex radius 80 mm

Min. Kurvenradius (R)
Min. curve radius 500 mm / 18"

Standardlänge  
Standard length

80 Pitches 
(10 feet - 3,048 m)

*	41,5	Kurve
		  Curve
	 44,5	Gerade
		  Straight

Laufrichtung
Running direction
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Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Streckgrenze
Average yield load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

Mega881O-K325 TAB

Mega

82,5 3 ¼

8.000 1.800

2,90 1,95

Mega881O-K450 TAB 114,3 4 ½ 3,60 2,42

Mega881O-K750 TAB 190,5 7 ½ 5,30 3,56

Mega881O K325 TAB BO 82,5 3 ¼ 7.000 1.550 3 2,02

S 881O K325 TAB BO C45 82,5 3 ¼ 9.200 2.070 3 2,02

881O TAB/BO

Scharnierbandkette Serie 881O TAB/BO
Flat Top Chain Series 881O TAB/BO

• �Optimierte Oberfläche im Vergleich zu Serie 881 
für höhere Stabilität beim Flaschentransport

• �Geschliffene Oberfläche

• �Durch den an der Unterseite angebrachten TAB 
wird die Kette in der Kurve gehalten

• �Optimized surface compared to the series 881 
offers improved product stability

• Ground surface

• �TAB shoe on the underside of the chain to hold 
down in curve tracks

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS

Werkstoff Kette
Chain material Mega, C45

Werkstoff Bolzen
Pin material

Gehärteter Edelstahl
Stainless steel hardened

Plattendicke
Plate thickness 3,1 mm

Bolzendurchmesser
Pin diameter 6,35 mm

Rückbiegeradius
Back flex radius 80 mm

Min. Kurvenradius (R)
Min. curve radius

500 mm / 18"
190 mm (BO)

Standardlänge  
Standard length

80 Pitches 
(10 feet - 3,048 m)

R190

S 881O-K325 TAB BO

Laufrichtung
Running direction

Laufrichtung
Running direction

*	44,5	Kurve
		  Curve
	 46	 Gerade
		  Straight
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Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Streckgrenze
Average yield load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

SS881OM-K325

Standard

82,5 3 ¼

5.400 1.215

2,70 1,81

SS881OM-K450 114,3 4 ½ 3,10 2,08

SS881OM-K750 190,5 7 ½ 5,10 3,43

Mega881OM-K325

Mega

82,5 3 ¼

8.500 1.913

2,70 1,81

Mega881OM-K330 83,8 3 19⁄64 2,70 1,81

Mega881OM-K450 114,3 4 ½ 3,10 2,08

Mega881OM-K750 190,5 7 ½ 5,10 3,43

Mega881OM-K325 HS 82,5 3 ¼ 2,50 1,68

Mega881OM-K330 HS 83,8 3 19⁄64 2,65 1,78

881O M

Scharnierbandkette Serie 881O M
Flat Top Chain Series 881O M

• �Optimierte Oberfläche im Vergleich zu Serie 881 
für höhere Stabilität beim Flaschentransport

• �In Kurven wird die Kette durch Magnete  
gehalten

• �Kann zum Reinigen einfach aus der Führung 
genommen werden

• �Optimized surface compared to the series 881 
offers improved product stability

• �Chains are securely retained in the curve by 
permanent magnets

• �Easily removable from curve for cleaning

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS

Werkstoff Kette
Chain material Standard, Mega

Werkstoff Bolzen
Pin material

Gehärteter Edelstahl
Stainless steel hardened

Plattendicke
Plate thickness 3,1 mm

Bolzendurchmesser
Pin diameter 6,35 mm

Rückbiegeradius
Back flex radius 80 mm

Min. Kurvenradius (R)
Min. curve radius 500 mm / 18"

Standardlänge  
Standard length

80 Pitches 
(10 feet - 3,048 m)

HS = High Speed 
Oberflächenrauheit: Ra ≤ 0,2 micron 
HS = High Speed 
Roughness: Ra ≤ 0.2 micron

Laufrichtung
Running direction*	44,2	Kurve

		  Curve
	 45	 Gerade
		  Straight
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Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Streckgrenze
Average yield load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

Mega8857M-K750 Mega 190,5 7 ½ 10.500 2.363 5,60 3,77

8857 M

Scharnierbandkette Serie 8857 M
Flat Top Chain Series 8857 M

• �Höchste Festigkeit durch breites 
Einfachscharnier

• �In Kurven wird die Kette durch Magnete  
gehalten

• �Kann zum Reinigen einfach aus der Führung 
genommen werden

• Geeignet für Schwerlastanwendungen

• �High strength because of the hinge width

• �Chains are securely retained in the curve by 
permanent magnets

• �Easily removable from curve for cleaning

• �Used for heavy duty applications

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS

Werkstoff Kette
Chain material Mega

Werkstoff Bolzen
Pin material

Gehärteter Edelstahl
Stainless steel hardened

Plattendicke
Plate thickness 3,1 mm

Bolzendurchmesser
Pin diameter 6,35 mm

Rückbiegeradius
Back flex radius 150 mm

Min. Kurvenradius (R)
Min. curve radius  750 mm

Standardlänge  
Standard length

80 Pitches 
(10 feet - 3,048 m)

Laufrichtung
Running direction
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