
FLEXON-Plattenbandketten sind Hybridketten aus Stahl-Rollen­
ketten und Kunststoff-Platten, welche die hohen Bruchlasten der 
ELITE-Rollenketten mit den ebenen Oberflächen der Scharnier­
bandketten miteinander vereinen.

The FLEXON range of Plate Top chains are two piece assemblies of 
base roller chain, in steel or stainless steel, onto which a plastic 
plate is mounted. The combination of the two elements creates a 
chain with high breaking load provided by the ELITE base chain 
plus the benefit of a very flat top surface.

Plattenbandketten
Plate top chains
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843

Plattenbandkette Serie 843
Plate top chain Series 843

Werkstoff Platte
Snap On material LF

Werkstoff Grundkette
Material base chain

C45, Edelstahl
C45, Stainless steel

Teilung Grundkette
Pitch base chain 1/2"

Rückbiegeradius
Back flex radius 150 mm

Standardlänge  
Standard length

240 Pitches 
(10 feet - 3.048 m)

CHARACTERISTICSSPEZIFIKATIONEN

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

LF843-K138

LF

34,9 1 3⁄8 

13.800 3.100

0,83 0,56

LF843-K144 36,5 1 7⁄16 0,84 0,57

LF843-K200 50,8 2 0,89 0,60

LF843-K325 82,5 3 1⁄4 1,03 0,69

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

LF843SS-K138

LF

34,9 1 3⁄8 

10.500 2.360

0,83 0,56

LF843SS-K144 36,5 1 7⁄16 0,84 0,57

LF843SS-K200 50,8 2 0,89 0,60

LF843SS-K325 82,5 3 1⁄4 1,03 0,69

Kunststoffplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten 
Top plates ready assembled on carbon steel base chain

Kunststoffplatten fest montiert auf Edelstahl-Rollenketten
Top plates ready assembled on stainless steel base chain

• ���ANSI 40 Basiskette mit verlängertem Bolzen

• ���Einfaches Austauschen der aufgeschnappten 
Kunststoffplatten

• ���ANSI 40 base chain with extended pins

• �Easy to change out the snapped on top plates

110107104 114

Hinweis:  
Ketten können vor der Montage mit Sonderschmier­
stoffen aus dem ELITE-Katalog geschmiert werden. 
 
Note:  
Chains could be lubricated with all ELITE lubricants
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863

Plattenbandkette Serie 863
Plate top chain Series 863

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

LF863-K325

LF

82,5 3 1⁄4

31.800 7.100

2,10 1,41

LF863-K450 114,3 4 1⁄2 2,23 1,50

LF863-K600 152,4 6 2,53 1,70

LF863-K750 190,5 7 1⁄2 2,68 1,80

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

LF863SS-K325

LF

82,5 3 1⁄4

18.800 4.200

2,10 1,41

LF863SS-K450 114,3 4 1⁄2 2,23 1,50

LF863SS-K600 152,4 6 2,53 1,70

LF863SS-K750 190,5 7 1⁄2 2,68 1,80

Werkstoff Platte
Snap On material LF

Werkstoff Grundkette
Material base chain

C45, Edelstahl
C45, Stainless steel

Teilung Grundkette
Pitch base chain 3/4"

Rückbiegeradius
Back flex radius 150 mm

Standardlänge  
Standard length

160 Pitches 
(10 feet - 3.048 m)

Kunststoffplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten 
Top plates ready assembled on carbon steel base chain

Kunststoffplatten fest montiert auf Edelstahl-Rollenketten
Top plates ready assembled on stainless steel base chain

• ���ANSI 60 Basiskette mit verlängertem Bolzen

• ���Einfaches Austauschen der aufgeschnapp­
ten Kunststoffplatten

• ���ANSI 60 base chain with extended pins

• �Easy to change out the snapped on top plates

CHARACTERISTICSSPEZIFIKATIONEN

105

Hinweis:  
Ketten können vor der Montage mit Sonderschmier­
stoffen aus dem ELITE-Katalog geschmiert werden. 
 
Note:  
Chains could be lubricated with all ELITE lubricants
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1843

Plattenbandkette Serie 1843
Plate top chain Series 1843

CHARACTERISTICSSPEZIFIKATIONEN

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

LF1843-K125

LF

31,8 1 1⁄4

9.800 2.200

0,74 0,50

LF1843-K200 50,8 2 0,90 0,60

LF1843-K325 82,5 3 1⁄4 1,1 0,74

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

LF1843-SS K125

LF

31,8 1 1⁄4

5.900 1.300

0,74 0,50

LF1843-SS K200 50,8 2 0,90 0,60

LF1843-SS K325 82,5 3 1⁄4 1,1 0,74

Kunststoffplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten 
Top plates ready assembled on carbon steel base chain

Kunststoffplatten fest montiert auf Edelstahl-Rollenketten
Top plates ready assembled on stainless steel base chain

• ���ANSI 40 Seitenbogen Basiskette mit  
verlängertem Bolzen

• ���Einfaches Austauschen der aufgeschnappten 
Kunststoffplatten

• ���ANSI 40 side bow base chain with extended pins

• �Easy to change out the snapped on top plates

*	35	 Kurve
		  Curve
	 33,3	Gerade
		  Straight

Hinweis:  
Ketten können vor der Montage mit Sonderschmier­
stoffen aus dem ELITE-Katalog geschmiert werden. 
 
Note:  
Chains could be lubricated with all ELITE lubricants

104

Werkstoff Platte
Snap On material LF 

Werkstoff Grundkette
Material base chain

C45, Edelstahl
C45, Stainless steel

Teilung Grundkette
Pitch base chain 1/2"

Rückbiegeradius
Back flex radius 100 mm / 4"

Kurvenradius (R)
Curve radius 250 mm / 13 ¾"

Standardlänge  
Standard length

240 Pitches 
(10 feet - 3.048 m)
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1873

Plattenbandkette Serie 1873
Plate top chain Series 1873

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

min. Radius (R)
min. radius 

Gewicht
Weight

mm inch N lbf mm inch kg/m lb/ft

LF1873-K225

LF

57,1 2 ¼

27.000 6.000

356 14 2,00 1,34

LF1873-K325 82,5 3 ¼ 356 14 2,10 1,41

LF1873-K450 114,3 4 1⁄2 356 14 2,26 1,52

LF1873-K600 152,4 6 457 18 2,41 1,62

LF1873-K750 190,5 7 1⁄2 457 18 2,56 1,72

LF1873-K1000 254,0 10 457 18 2,78 1,87

LF1873-K1200 304,8 12 610 24 3,00 2,02

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

min. Radius (R)
min. radius

Gewicht
Weight

mm inch N lbf mm inch kg/m lb/ft

LF1873SS-K225

LF

57,1 2 ¼

14.820 3.300

356 14 2,00 1,34

LF1873SS-K325 82,5 3 ¼ 356 14 2,10 1,41

LF1873SS-K450 114,3 4 1⁄2 356 14 2,26 1,52

LF1873SS-K600 152,4 6 457 18 2,41 1,62

LF1873SS-K750 190,5 7 1⁄2 457 18 2,56 1,72

LF1873SS-K1000 254,0 10 457 18 2,78 1,87

LF1873SS-K1200 304,8 12 610 24 3,00 2,02

Werkstoff Platte
Snap On material LF

Werkstoff Grundkette
Material base chain

C45, Edelstahl
C45, Stainless steel

Teilung Grundkette
Pitch base chain 3/4"

Rückbiegeradius
Back flex radius 305 mm / 12"

Standardlänge  
Standard length

160 Pitches 
(10 feet - 3.048 m)

• ���ANSI 60 Seitenbogen Basiskette mit  
verlängertem Bolzen

• ���Einfaches Austauschen der aufgeschnapp­
ten Kunststoffplatten

• ���ANSI 60 side bow base chain with  
extended pins

• �Easy to change out the snapped on top plates

CHARACTERISTICSSPEZIFIKATIONEN

Kunststoffplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten 
Top plates ready assembled on carbon steel base chain

Kunststoffplatten fest montiert auf Edelstahl-Rollenketten
Top plates ready assembled on stainless steel base chain

*	35	 Kurve
		  Curve
	 33,3	Gerade
		  Straight

Hinweis:  
Ketten können vor der Montage mit Sonderschmier­
stoffen aus dem ELITE-Katalog geschmiert werden. 
 
Note:  
Chains could be lubricated with all ELITE lubricants

105
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1864

Plattenbandkette Serie 1864
Plate top chain Series 1864

Werkstoff Platte
Snap On material

C45, Edelstahl
C45, Stainless steel

Werkstoff Grundkette
Material base chain

C45, Edelstahl
C45, Stainless steel

Teilung Grundkette
Pitch base chain 19,05 mm (3/4“)

Rückbiegeradius
Back flex radius 305 mm / 12"

Standardlänge  
Standard length

160 Pitches 
(10 feet - 3.048 m)

Laufrichtung
Running direction

CHARACTERISTICSSPEZIFIKATIONEN

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Kette

Material
Chain

Werkstoff
Platte

Material
Plate

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

1864 K325

C45 C45

82,5 3 1⁄4

31.800 7.150

3,33 2,25

1864 K450 114,3 4 1⁄2 4,00 2,7

1864 K600 152,4 6 5,33 3,6

1864 K750 190,5 7 1⁄2 5,68 3,85

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Kette

Material
Chain

Werkstoff
Platte

Material
Plate

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

1864 K325 A

C45 SS

82,5 3 1⁄4

31.800 7.150

3,33 2,25

1864 K450 A 114,3 4 1⁄2 4,00 2,7

1864 K600 A 152,4 6 5,33 3,6

1864 K750 A 190,5 7 1⁄2 5,68 3,85

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Kette

Material
Chain

Werkstoff
Platte

Material
Plate

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lbf kg/m lb/ft

1864 K325 SS

SS SS

82,5 3 1⁄4

18.800 4.200

3,33 2,25

1864 K450 SS 114,3 4 1⁄2 4,00 2,7

1864 K600 SS 152,4 6 5,33 3,6

1864 K750 SS 190,5 7 1⁄2 5,68 3,85

Stahlplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten 
Steel plates ready assembled on carbon steel base chain

Edelstahlplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten
Stainless steel plates ready assembled on carbon steel base chain

Edelstahlplatten fest montiert auf Edelstahl-Rollenketten
Stainless steel plates ready assembled on stainless steel base chain

• ���ANSI 60 Seitenbogen Basiskette mit  
verlängertem Bolzen

• ���Einfaches Austauschen der aufgeschnappten 
Stahlplatten

• ���ANSI 60 side bow base chain with  
extended pins

• �Easy to change out the snapped on top plates

Hinweis:  
Basisketten wird mit geraden Innenlaschen geliefert 

Ketten können vor der Montage mit Sonderschmier­
stoffen aus dem ELITE-Katalog geschmiert werden.
 
Note:  
Base chain has a straight inner link

Chains could be lubricated with all ELITE lubricants

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/transportadores/cadenas-transportadoras/f/iwis

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



CallBack   Tel:   Fax: 
iwis Customer Service

57

110107105 114

1874

Plattenbandkette Serie 1874
Plate top chain Series 1874

Laufrichtung
Running direction

CHARACTERISTICSSPEZIFIKATIONEN

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Kette

Material
Chain

Werkstoff
Platte

Material
Plate

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

min. Radius (R)
min. radius

Gewicht
Weight

mm inch N lbf mm inch kg/m lb/ft

1874 K325

C45 C45

82,5 3 1⁄4

27.000 6.050

356 14 4,2 2,80

1874 K450 114,3 4 1⁄2 356 14 4,8 3,20

1874 K600 152,4 6 457 18 5,7 3,90

1874 K750 190,5 7 1⁄2 457 18 6,4 4,30

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Kette

Material
Chain

Werkstoff
Platte

Material
Plate

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

min. Radius (R)
min. radius

Gewicht
Weight

mm inch N lbf mm inch kg/m lb/ft

1874 K325 A

C45 SS

82,5 3 1⁄4

27.000 6.050

356 14 4,2 2,80

1874 K450 A 114,3 4 1⁄2 356 14 4,8 3,20

1874 K600 A 152,4 6 457 18 5,7 3,90

1874 K750 A 190,5 7 1⁄2 457 18 6,4 4,30

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Kette

Material
Chain

Werkstoff
Platte

Material
Plate

Breite (L)
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

min. Radius (R)
min. radius

Gewicht
Weight

mm inch N lbf mm inch kg/m lb/ft

1874 K325 SS

SS SS

82,5 3 1⁄4

14.800 3.300

356 14 4,2 2,80

1874 K450 SS 114,3 4 1⁄2 356 14 4,8 3,20

1874 K600 SS 152,4 6 457 18 5,7 3,90

1874 K750 SS 190,5 7 1⁄2 457 18 6,4 4,30

Stahlplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten 
Steel plates ready assembled on carbon steel base chain

Edelstahlplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten
Stainless steel plates ready assembled on carbon steel base chain

Edelstahlplatten fest montiert auf Edelstahl-Rollenketten
Stainless steel plates ready assembled on stainless steel base chain

• ���ANSI 60 Seitenbogen Basiskette mit  
verlängertem Bolzen

• ���Einfaches Austauschen der aufgeschnappten 
Stahlplatten

• ���ANSI 60 side bow base chain with  
extended pins

• �Easy to change out the snapped on top plates

*	34,6	Kurve
		  Curve
	 34,1	Gerade
		  Straight

Hinweis:  
Basisketten wird mit geraden Innenlaschen geliefert 

Ketten können vor der Montage mit Sonderschmier­
stoffen aus dem ELITE-Katalog geschmiert werden.
 
Note:  
Base chain has a straight inner link

Chains could be lubricated with all ELITE lubricants

Werkstoff Platte
Snap On material

C45, Edelstahl
C45, Stainless steel

Werkstoff Grundkette
Material base chain

C45, Edelstahl
C45, Stainless steel

Teilung Grundkette
Pitch base chain 19,05 mm (3/4“)

Rückbiegeradius
Back flex radius 254 mm / 10"

Standardlänge  
Standard length

160 Pitches 
(10 feet - 3.048 m)
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43 / 43SB / 63 / 63SB

Plattenband-Basiskette
Plate top basic chain

CHARACTERISTICSSPEZIFIKATIONEN

Kettentyp
Chain ref

Teilung
Pitch

P

Bolzen- 
länge

Pin  
length

b4

Bolzen 
Ø

Pin  
Ø
d2

Außenglied- 
breite

Total width  
outer link

b3

Lichte Weite
Width  

between  
inner plates

b1 

Höhe 
Innenlasche

Height 
inner plate

h2

Seitenbogen-
radius

Side bow 
radius

Durchschn.  
Bruchlast
Average  

breaking load

Gewicht
Weight

mm mm (max) mm mm (max) mm (min) mm (max) mm (min) N lbf kg/m

43 12,7 17,8 3,96 14,45 7,99 11,8 – 13,8 3100 0,67

43SB 12,7 18,3 3,45 14,45 7,85 12,0 305 9,8 2200 0,61

63 19,05 28,1 5,94 22,9 12,68 18,08 – 31,8 7150 1,56

63SB 19,05 28,6 5,08 22,85 12,7 18,0 350 27 6050 1,39

43 SS 12,7 17,8 3,96 14,45 7,99 11,8 – 10,5 2350 0,67

43SB SS 12,7 18,3 3,45 14,45 7,85 12,0 305 5,9 1300 0,61

63 SS 19,05 28,1 5,94 22,9 12,68 18,08 – 18,8 4200 1,56

63SB SS 19,05 28,6 5,08 22,85 12,7 18,0 350 14,8 3300 1,39

• ���ANSI 40 und ANSI 60 Basiskette mit  
verlängertem Bolzen

• ���ANSI 40 and ANSI 60 base chain with  
extended pins

Hinweis:  
Ketten können vor der Montage mit Sonderschmier­
stoffen aus dem ELITE-Katalog geschmiert werden. 
 
Note:  
Chains could be lubricated with all ELITE lubricants

Werkstoff Grundkette
Material base chain

C45, Edelstahl
C45, Stainless steel

Teilung Grundkette
Pitch base chain 1/2" / 3/4"

Standardlänge  
Standard length

240/160 Pitches 
(10 feet - 3.048 m)
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