
LBP-Scharnierbandketten 
Low Backline Pressure Flat Top Chains

FLEXON LBPKetten sind Scharnierbandketten, die mit einer Vielzahl von 
kleinen Rollen auf der Oberseite versehen sind. Durch die Rollen ist bei 
Staustrecken eine schonende Abtragung vor allem von empfindlichen 
Produkten möglich.

FLEXON LBP chains are flat top chains fitted with a number of small rollers, 
allowing the gentle movement of particularly sensitive or fragile products 
on accumulation belts.

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/transportadores/cadenas-transportadoras/f/iwis

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Tel:   Fax: CallBack  
E 

iwis Customer Service

60

FLEXON LBPKetten sind Scharnierbandketten, die mit einer Viel
zahl von kleinen Rollen auf der Oberseite versehen sind. Durch die 
Rollen ist bei Staustrecken eine schonende Abtragung vor allem 
von empfindlichen Produkten möglich.

Die Vielzahl kleiner Rollen auf der Kettenoberseite ermöglichen 
eine deutlich niedrigeren Rollreibung zwischen Gutunterseite 
und Rollenoberfläche (Abb. 2). Bei normalen Scharnierbandket
ten wird das Gut gleitend im Staubereich abgestützt (Abb. 1). 
Die Beanspruchung in der Kontaktzone ist beim Gleiten deutlich 
größer und empfindliche Produktoberflächen können leichter be
schädigt werden.

Highlights
• Gleichbleibende hohe Bruchkraft
• Sehr niedriger Rückstaudruck für optimalen Produktstau
• Extrem niedrige Geräuschentwicklung
• Verschleißfestes Rollenmaterial
•  Perfekte Achsensicherung verhindert ein Herausspringen  

und die Beschädigung der Staurollen

Anwendungsbereiche
Überall dort, wo bereits verpackte Produkte, wie zum Beispiel 
eingeschweißte PET-Flaschen oder Dosen im Sechserpack sowie 
Kartons, befördert werden und eine Beschädigung der Verpa
ckung bei Staufahrt ausgeschlossen werden soll.

FLEXON LBP chains are flat top chains fitted with a number of 
small rollers, allowing the gentle movement of particularly sensi
tive or fragile products on accumulation belts. 

The high number of small rollers on the chain surface allow re
duced rolling friction between the underside of the goods and 
the surface of the rollers (Fig. 2). The goods on conventional 
flat top chains slide to an abrupt stop in the accumulation area   
(Fig. 1). However, the sliding process subjects the load to much 
higher physical stress in the contact zone and a higher risk of 
damage to products with sensitive surfaces.

Highlights
• Consistently high breaking strength
• Very low backline pressure for optimum product accumulation
• Extremely low noise level
• Wearresistant roller material
•  Secure attachment of shafts prevents jumping and damage  

to the accumulation rollers

Application areas
For all conveyor applications involving readypacked products – 
such as shrink-wrapped PET bottles, drink can six-packs or card-
board boxes – where damage to the packaging during the accu
mulation process must be prevented.

LBP-Scharnierbandketten
Low Backline Pressure Flat Top Chains
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Abb. 1 StandardScharnierbandkette
Fig. 1 Conventional Flat Top Chain

Abb. 2 LBPScharnierbandkette
Fig. 2 Low Backline Pressure Flat Top Chain
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LBP-Scharnierbandkette Serie LBP 8257
Low Backline Pressure Flat Top Chains Series LBP 8257

LBP 8257

8688 110107 114

• Verschleißfestes Rollen und Kettenmaterial
•    Rollenfarbe: Saphirblau
•    Rollendurchmesser: 9,1 mm
•    Kettenfarbe: Braun
• Gleichbleibende hohe Bruchkraft

•    High wear resistant roller and chain material
•    Roller colour: Saphir blue
•    Roller diameter: 9,1 mm
•    Chain colour: Brown
• Constant high breaking load

CHARACTERISTICSSPEZIFIKATIONEN

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L) 
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lb kg/m lb/ft

LBP 8257 K750

LF

190,50 7 ½ 10.000 2.500 5,65 3,79

LBP 8257 K1000 254,00 10 10.000 2.500 7,2 4,83

LBP 8257 K1200 304,80 12 10.000 2.500 8,1 5,44

Werkstoff Kette
Chain material LF

Werkstoff Bolzen
Pin material

Edelstahl
Stainless steel

Plattendicke
Plate thickness 4.8 mm

Bolzendurchmesser
Pin diameter 8 mm

Rückbiegeradius
Back flex radius 400 mm

Standardlänge  
Standard length

5 Fuß / 5 feet 
(40 links = 1,524 m)
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LBP-Scharnierbandkette Serie LBP 821
Low Backline Pressure Flat Top Chains Series LBP 821

LBP 821

7273 110107 114

•    Verschleißfestes Rollen und Kettenmaterial
•    Rollenfarbe: Saphirblau
•    Rollendurchmesser: 9,1 mm
•    Kettenfarbe: Braun
• Gleichbleibende hohe Bruchkraft

•    High wear resistant roller and chain material
•    Roller colour: Saphir blue
•    Roller diameter: 9,1 mm
•    Chain colour: Brown
• Constant high breaking load

CHARACTERISTICSSPEZIFIKATIONEN

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L) 
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lb kg/m lb/ft

LBP 821 K750

LF

190,50 7 ½ 8.300 1.900 5,52 3,70

LBP 821 K1000 254,00 10 8.300 1.900 6,9 4,63

LBP 821 K1200 304,80 12 8.300 1.900 8 5,37

Werkstoff Kette
Chain material LF

Werkstoff Bolzen
Pin material

Edelstahl
Stainless steel

Plattendicke
Plate thickness 4.8 mm

Bolzendurchmesser
Pin diameter 6,35 mm

Rückbiegeradius
Back flex radius 400 mm

Standardlänge  
Standard length

5 Fuß / 5 feet 
(40 links = 1,524 m)
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LBP 882 TAB

8688 110107 114

•    Verschleißfestes Rollen und Kettenmaterial
•    Rollenfarbe: Saphirblau
•    Rollendurchmesser: 9,1 mm
•    Kettenfarbe: Braun
• Gleichbleibende hohe Bruchkraft

•    High wear resistant roller and chain material
•    Roller colour: Saphir blue
•    Roller diameter: 9,1 mm
•    Chain colour: Brown
• Constant high breaking load

CHARACTERISTICSSPEZIFIKATIONEN

LBP-Scharnierbandkette Serie LBP 882 TAB
Low Backline Pressure Flat Top Chains Series LBP 882 TAB

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L) 
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lb kg/m lb/ft

LBP 882 TAB K750

LF

190,50 7 ½ 10.000 2.500 3,9 2,62

LBP 882 TAB K1000 254,00 10 10.000 2.500 4,95 3,32

LBP 882 TAB K1200 304,80 12 10.000 2.500 5,85 3,93

Werkstoff Kette
Chain material LF

Werkstoff Bolzen
Pin material

Edelstahl
Stainless steel

Plattendicke
Plate thickness 4.8 mm

Bolzendurchmesser
Pin diameter 8 mm

Rückbiegeradius
Back flex radius 400 mm

Min. Kurvenradius (R)
Min. Curve radius 610 mm / 24"

Standardlänge  
Standard length

5 Fuß / 5 feet 
(40 links = 1,524 m)
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LBP 882 M

8688 110107 114

•    Verschleißfestes Rollen und Kettenmaterial
•    Rollenfarbe: Saphirblau
•    Rollendurchmesser: 9,1 mm
•    Kettenfarbe: Braun
• Gleichbleibende hohe Bruchkraft

•    High wear resistant roller and chain material
•    Roller colour: Saphir blue
•    Roller diameter: 9,1 mm
•    Chain colour: Brown
• Constant high breaking load

CHARACTERISTICSSPEZIFIKATIONEN

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Breite (L) 
Width

Durchschn. Bruchlast
Average breaking load

Gewicht
Weight

mm inch N lb kg/m lb/ft

LBP 882 M K750

LF

190,50 7 ½ 10.000 2.500 3,9 2,62

LBP 882 M K1000 254,00 10 10.000 2.500 4,95 3,32

LBP 882 M K1200 304,80 12 10.000 2.500 5,85 3,93

LBP-Scharnierbandkette Serie LBP 882 M
Low Backline Pressure Flat Top Chains Series LBP 882 M

Werkstoff Kette
Chain material LF

Werkstoff Bolzen
Pin material

Edelstahl
Stainless steel

Plattendicke
Plate thickness 4.8 mm

Bolzendurchmesser
Pin diameter 8 mm

Rückbiegeradius
Back flex radius 400 mm

Min. Kurvenradius (R)
Min. Curve radius 610 mm / 24"

Standardlänge  
Standard length

5 Fuß / 5 feet 
(40 links = 1,524 m)
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Das Team Flexon bietet seinen Kunden neben den standardisierten 
Produkten auch vielfältig die Möglichkeit an, kundenspezifische 
Lösungen abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse zu entwi
ckeln. 

Dies umfasst unter anderem bereits Lösungen in der Modifizierung 
von Scharnierbandketten mit Bohrungen und Mitnehmern, Stahl
Scharnierbandketten mit deutlich erhöhten Oberflächenhärten 
oder die Entwicklung von Ketten nach Kundenvorgaben, z.B. im 
Bereich von Stahlgussketten. Auch bieten wir unseren Kunden tri
bologisch optimierte Gleitleisten geometrisch abgestimmt auf spe
zifische Anwendungsfälle an.

Anwendung
•  Förderer unter rauen Umgebungsbedingungen

Ausgangssituation, Anwendungsgebiete 
•  Standard C45 gehärtete Ketten zeigen zu hohe Verschleißraten
•  Raue Umgebungsbedingungen (z.B. Verschmutzung) oder 

schwierige Fördergüter (z.B. hohe Härte, Bearbeitungsgrade)  
•  Staubereiche

Vorteile
•  deutlich niedrigere Verschleißraten
•  Verringerung von Wartungskosten durch höhere Standzeiten
•  verbesserte Korrosionsbeständigkeit gegenüber Standard  

C45Ketten 

In addition to our standardised product range, the FLEXON team 
also offers its customers a wide variety of options for customer
specific chain designs tailored to the requirements of a special ap
plication.  

The possibilities include solutions for the modification of flat top 
chains to integrate drilled holes and straight attachments, steel 
flat top chains with significantly increased surface hardness, or 
chains designed to customer specifications, such as cast steel 
chains. We also offer our customers guide rails with optimised tri
bological characteristics and geometries adapted to suit specific 
individual applications.

Application
•  Conveyors operating in harsh environments

Initial situation, areas of application   
• Standard C45hardened chains display excessive wear rates
•   Harsh environmental conditions (such as dirt) or problematic 

materials (e..g. extreme hardness, burred edges)  
• Accumulation areas 

Benefits
•  Significantly lower wear rate
•  Reducing maintenance costs through higher endurance
•  Improved resistance to corrosion in comparison with  

standard C45 chains

Sonderlösungen
Special solutions

Für spezielle Lösungen sind je nach Variante Mindestmengen abzunehmen.
There may be a minimum order quantity for certain special solutions and/or versions.
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Spezielle Kettenführungen
Special chain guides

Modifikationen der STC (Mitnehmer und Bogentellerantrieb)
Modified SafeTopChain (attachments and turn disk drive)

Modifizierte Scharnierbandketten mit Mitnehmern
Modified Flat Top Chains with attachments

Edelstahlgusskette in Waschanlage
Cast stainless steel chains in a washing machine

Spezielle Kettenräder nach Kundenwunsch
Sprockets according to customer request

Sonderlösungen
Special solutions
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