
Kastentransportketten 
Case conveyor chains

Kastentransportketten sind für viele Anwendung mit raueren Umgebungs­
bedingungen geeignet. Sie sind verfügbar in Kunststoff, Stahl oder Edelstahl.
Dabei übernimmt die neue FLEXON Stahlgusskette C600 für Sie zuverlässig die 
härtesten Zuganwendungen und transportiert die schwersten Lasten. Ihre einfa­
che und robuste Stahlgusskonstruktion macht sie, auch in rauer Umgebung und 
über lange Förderwege, zum hochbelastbaren und wirtschaftlichen Partner.

Case conveyor chains are suitable for many applications with harsh environ­
mental conditions. They are available in plastic, steel or stainless steel. You can 
rely on the cast steel chain C600 to deal with the toughest traction applications 
and move the heaviest loads. The chain’s simple yet robust cast steel design 
makes it an economical and highly resilient partner for the most rugged condi­
tions and over long distances. 
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Alternativ verzinkte Version
Alternative in galvanized, 
zinc plated version

106 110107 114

Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Durchschn. Streckgrenze
Average yield load

Gewicht
Weight

N lbf kg/m lb/ft

C 600
Stahlguss 60.000 13.500

4,83 3,25

C 600 TAB 5,70 3,83

C 600 ZP Stahlguss 
verzinkt 60.000 13.500

4,83 3,25

C 600 TAB ZP 5,70 3,83

C 600 SS 1

Austenitic 1 40.000 11.000
4,83 3,25

C 600 TAB SS 1 5,70 3,83

C600/C600 TAB

Stahlgusskette C600/C600 TAB 
Cast steel chain C600/C600 TAB

• �Verwendung von Stahlguss führt zu einer etwa 
25% Erhöhung der gemessenen Bruchkräfte 
gegenüber einer Graugusskette

• �Alternativ verzinkte Version für Korrosions­
schutz

• �Einfaches Verschließen und Öffnen der Kette 
durch Gewindebolzen im Verschlussglied 
möglich

• �Beide Versionen auch in Kunststoff lieferbar

• �Breaking loads increased about 25% by using 
cast steel rather than cast iron chains 

• ����Alternative galvanized, zinc plated version  
for corrosion protection 

• �Threaded pins in connecting link for easy  
closing and unclosing of chain 

•  ���Both versions also available in plastic 

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS

Werkstoff Kette
Chain material

Stahlguss, ZP,
Austenitic 1

Werkstoff Bolzen
Pin material

Stahlguss, ZP,
Austenitic 1

Bolzendurchmesser
Pin diameter 11 mm

Seitenbogenradius
Side bow radius 500 mm

Standardlänge  
Standard length

48 Pitches 2 
(10 feet - 3,048 m)

1) �Austenitischer Edelstahl 
Austenitic stainless steel

2) �Inklusive VGL 
Including connecting link

TAB-Version
TAB version

TAB-Version
TAB version

Bevorzugte Laufrichtung
Preferred Running direction

TAB-Version
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Kettentyp
Chain ref

Werkstoff
Material

Durchschn. Streckgrenze
Average yield load

Gewicht
Weight

N lbf kg/m lb/ft

CC 600
POM, PP 14.000 3.150

1,36 0,91

CC 600 TAB 1,44 0,97

CC600/CC600 TAB

• �Kastentransportkette für die Lebensmittel­
industrie, Waschmaschinen (in PP)

• �Reversierbetrieb möglich

• �Sondermaterialien auf Anfrage möglich 
(Mindestbestellmengen)

• �Case conveyor chain for food industry, washing 
machines

• �Reversible operation possible

• �Special materials available on request  
(minimum order quantities)

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS

Werkstoff Kette
Chain material POM, PP

Werkstoff Bolzen
Pin material 303 SS

Bolzendurchmesser
Pin diameter 10,60 mm

Seitenbogenradius
Side bow radius 600 mm

Standardlänge  
Standard length

48 Pitches 
(10 feet - 3,048 m)

TAB-Version
TAB version

TAB-Version
TAB version

�Förderketten aus Kunststoff Serie CC 600  
Plastic conveyor chains series CC 600

TAB-Version

Bevorzugte Laufrichtung
Preferred Running direction
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Kettentyp  

Chain No.

Teilung

Pitch

Laschen-
länge
Plate

length

Bolzen
Ø

Pin
diameter

Laschen-
höhe
Plate
Width

Laschen-
breite
Link

Width

Breite
über TAB

Width
over Tab

Höhe
TAB

Height
Tab

Seitenbogen-
radius

Side bow
radius

Durchschn.
Bruchlast
Average

tensile strength

Gewicht
pro Meter

Weight
per meter

P L d2 max h1 B b3 h3 R Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm N kg/m

CC 600 P 63,5 90 11 28,5 43 - - 600 14.000 1,42

CC 600 TAB P 63,5 90 11 28,5 43 54 14 600 14.000 1,55

Material: POM, PP
Material: POM, PP 110 Standardlänge: 6,096 m

Standard length: 6,096 m

CC 600 P

CC 600 TAB P

�Förderketten aus Kunststoff Serie CC 600 P 
Plastic conveyor chains series CC 600 P
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