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Kettentrennwerkzeuge für Rollen- und Flyerketten
Chain tools for breaking roller and leaf chains

Das robust konstruierte stationäre Ketten
trennwerkzeug MULTI.PRESS-120 von iwis 
wurde konsequent weiterentwickelt und 
sorgt durch eine geschlossene hydrauli-
schen Pumpe für höchsten Betriebsdruck 
und leichtgängige Trennung während der 
ganzen Betriebsdauer. Es eignet sich somit 
perfekt für den professionellen Einsatz.

Werkzeugsätze für weitere Baugrößen, sowie Buchsen
förderketten und Sonderketten bitte direkt anfragen.
If tool sets for other chain sizes, bushed conveyor chains 
or special chains are required, please contact us directly.

Typ
Type

Teilung
Pitch

81039825 16B, 20B, 24B, ANSI 80, ANSI 100, ANSI 120

The robust MULTI.PRESS-120 is a further 
development of the existing range of iwis 
fixed chain breaking tools. As the fully 
enclosed hydraulic pump ensures constant-
ly high pressure and easy separation while 
the device is in operation, MULTI.PRESS-120 
is ideal for professional use.

MULTI.PRESS-120

Im Gegensatz zu anderen stationären 
Werkzeugen, verfügt die MULTI.PRESS-120 
zusätzlich über eine mobile Einheit.
Unlike other fixed tools, MULTI.PRESS-120 
also features a mobile unit.

Das robust konstruierte stationäre Ketten
trennwerkzeug ALCATRAZ® ist für den pro
fessionellen Einsatz und für die Trennung 
von Rollen- und Flyerketten mit einer Teilung 
von 1/2" bis 2" geeignet. Seine in sich 
geschlossene hydraulische Pumpe und 
Hebel sorgen für höchsten Betriebsdruck 
und leichtgängige Trennung während der 
ganzen Betriebsdauer.

Auch für Flyerketten mit Kunststoffanbauteilen
Also for leaf chains with plastic attachments

Typ
Type

Teilung
Pitch

AC 1/2" simplex bis 2" triplex

The new stationary and universal chain tool 
for professional use. A hydraulic pump sup-
ports the breaking of roller chains and leaf 
chains with a pitch from 1/2" up to 2". The 
ALCATRAZ® tool is a professional bench-
mounted chain breaker for chain sizes from 
1/2" up to 2". Its robust design incorporates 
a self-contained hydraulic pump and lever 
to ensure ultimate pressure and smooth 
breaking action throughout its lifetime.

ALCATRAZ®

10

    CallBack  
iwis Customer Service

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/iwis

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



135

Kettentrennwerkzeuge für Rollen- und Flyerketten
Chain tools for breaking roller and leaf chains

JWIS-Bolzenziehmaschine
JWIS Chain Breaker

Die iwis-Bolzenziehmaschine erleichtert das 
Zerlegen von Rollenketten nach ISO 606 
(DIN 8187/8188) und den Werksnormen 
und ist für den Werkstattgebrauch sehr hilf-
reich.
 
Die Bolzenziehmaschine kann in einen 
Schraubstock eingespannt oder auf der 
Werkbank festgeschraubt werden. Die 
Anordnung an der vorderen Tischkante 
sichert den vollen Schwenkbereich des 
Handhebels. Auflageflächen links und 
rechts erleichtern die Handhabung beim 
Einlegen längerer Ketten.

In dem drehbaren Werkzeugteller befinden 
sich 5 Ausdrück-Werkzeugsätze, die mit den 
Kettengrößen gekennzeichnet sind. Richtig 
eingestellt lassen sich Ketten mit abgesetz-
ten und Ketten mit glatten Bolzen zerlegen.

Folgende Kettentypen können mit der JWIS-
Bolzenziehmaschine zerlegt werden:
•	 06B bis 12B
•	 08A bis 12A

iwis tools are very handy for the workshop 
as they make it easy to cut roller chains 
made to ISO 606 (DIN 8187/8188) and to 
our works standard in different lengths.

This chain breaker can be clamped in a vice 
or screwed onto a workbench. Position it 
at the front edge of the bench to provide 
enough space for the lever to swing down 
fully. Surfaces to rest the chain to the left 
and right will make it easier to handle long 
chains.

The rotating head holds five sets of ejec-
tor tools, each of which is marked with the 
respective size of chain. If set correctly, both 
chains with shouldered and chains with 
straight pins can be broken.

The following chain sizes can be cut in 
lengths by the JWIS Chain Breaker:
•	 06B to 12B
•	 08A to 12A

Typ
Type

Teilung
Pitch

Rollenketten
Roller chains

CT 101 1/4" – 3/4" 05B-1 – 12B-1, ANSI 25-1 – 60-1

CT 102 3/4" – 1 1/4" 12B-1 – 20B-1, ANSI 60-1 – 100-1

CT 103 1 1/4" – 2 1/4" 20B-1 – 32B-1, ANSI 100-1 – 180-1

Die Ketten werden mit der Zange des 
Werkzeuges am Innenglied gefasst und 
der Bolzen einzeln durch die Außenlasche 
gedrückt.

Universal Bolzenzieher H
Universal chain pin extractor H

The chain is clamped between the extractor 
jaws and the pins are then pressed out one 
by one by rotating the extractor handle.
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Montagespanner
Chain pullers

iwis-Montagespanner erleichtern  den 
Einbau von Verbindungsgliedern bei offe-
nen Rollenketten. Durch das Drehen der 
Schrauben werden die offenen Kettenenden 
so weit zusammengeführt, dass das 
Verbindungsglied montiert werden kann. 
Einfach und schnell.

iwis chain pullers facilitate the insertion of 
connecting links into open roller chains. 
Turning the screws pulls the open ends of 
the chain towards each other so that the 
connecting link can be fitted. Quick and 
easy.

Typ
Type

Teilung
Pitch

Nr 35-60 3/8" – 3/4"

Nr 60-100 3/4" – 1 1/4"

Nr 100-200 1 1/4" – 2 1/2"

Kettentrennwerkzeuge für Rollen-, Flyer- und Stauföderketten
Chain tools for breaking roller, leaf and accumulation chains

Einfache Trennwerkzeuge, bedingt ver-
wendbar für LL/AL-Flyerketten,  in soli-
der Werkstattqualität zum Entnieten 
und Trennen von Rollen-, Flyer- und 
Stauförderketten am Einsatzort. Lieferbar in 
verschiedenen Größen für Kettenteilungen 
von 6,35 mm bis 1 1/2".

Simple breaking tools for roller, leaf and 
accumulation chains in solid quality to use 
on site. For LL/AL leaf chains suitable only to 
a limited extent. Available for roller, leaf and 
accumulation chains with a pitch from 6.35 
mm up to 1 1/2".

Typ
Type

Teilung
Pitch

Rollenketten
Roller chains

Flyerketten
Leaf chains

Simplex

CT 25 6,35 mm 05 B-1, ANSI 25-1 –

CT 35/40 3/8" – 1/2" 06 B-1, 08 B-1, ANSI 35-1, ANSI 40-1 LL 0822-44, AL 322-44, AL 422-44

CT 50 S 5/8" 10 B-1, ANSI 50-1 LL 1022-66, AL 522-44

CT 60 S 3/4" 12 B-1, ANSI 60-1 LL 1222-44, AL 622

CT 80 S 1" 16 B-1, ANSI 80-1 LL 1622-44, AL 822-44, BL 622-644

CT 100 S 1 1/4" 20 B-1, ANSI 100 LL 2022-44, AL 1022, BL 822-23

CT 120 S 1 1/2" ANSI 120 LL 2022-44, AL 1022-44, BL 822-44

Duplex

CT 35/40 W 3/8" – 1/2" 06B-2, 08B-2, ANSI 35-2, ANSI 40-2 LL0866; AL 366; AL 466

CT 50 W 5/8" 10 B-2, ANSI 50-2 LL 1088, AL 566

CT 60 W 3/4" 12 B-2, ANSI 60-2 LL 1266-88, AL 666-888

CT 80 W 1" 16 B-2, ANSI 80-2 AL 866, BL 646-88

TYP CT 25-120
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