
FLEXON Kunststoff-Scharnierbandketten werden als gerad- und kurvengängige 
Versionen in verschiedenen Gelenkformen, Plattendicken und Materialien ange
boten. Sie zeichnen sich durch niedrige Reibwerte, hohe Verschleißbeständig
keit, hohe Geräuschdämpfung, hochwertige Verarbeitung sowie hohe Oberflä
chengüte aus und finden nicht nur in der Getränkeindustrie Anwendung. 

FLEXON Plastic flat top chains are produced in straight and side flexing ver
sions and the range is covered by a broad selection of raw materials, chain link 
profiles and plate thicknesses to provide solutions for all conveying applica
tions. These flat top chains are characterised by low friction co-efficients, high 
resistance to wear, dampening of noise and high standards of workmanship 
with very smooth surfaces. The chains can be used in many applications and 
are not just confined to the Beverage industry. 
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IWIS 
antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

Tel: +49 2739 86-0 Fax: +49 2739 86-22 
m m 

- - maxxTop Serie 820 
FLEXON maxxTop Series 820 

Werkstoff Kette 
Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Standardlänge 
Standard length 

LF / KV 1 

Edelstahl 
stainless steel 

4.0 mm 

6,35 mm 

50 mm 

80 Pitches 
(10 feet - 3.048 m) 

1 1 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 

Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast Gewicht 
Chain ref Material Width Average breaking load Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 
LF820-K250 63,5 2 / 0,79 0,53 
LF820-K325 82,5 3 •/« 0,83 0,56 
LF820-K330 83,8 3 1?<64 0,85 0,57 
LF820-K350 

LF 
88,9 3 / 

5.000 1.125 
0,87 0,58 

LF820-K400 
LF 

101,6 4 
5.000 1.125 

0,95 0,64 
LF820-K450 114,3 4 / 1,03 0,69 
LF820-K600 152,4 6 1,25 0,84 

LF820-K750 190,5 7 / 1,47 0,99 

KV820-K325 82,5 3 / 0,83 0,56 
KV820-K330 83,8 3 1?<64 0,85 0,57 
KV820-K350 88,9 3 / 0,87 0,58 
KV820-K400 KV 101,6 4 5.000 1.125 0,95 0,64 
KV820-K450 114,3 4 / 1,03 0,69 
KV820-K600 152,4 6 1,25 0,84 
KV820-K750 190,5 7 / 1,47 0,99 

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS 

• Gleiche Abmessungen wie die Edelstahl-
Scharnierbandkette Serie 815 

• Für höhere Festigkeiten ist der Mittelsteg auf 
der Kettenunterseite verstärkt 

• Share basic dimensions of type 815 series steel 

• Features reinforcing web on underside to provide 
strength 
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antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

FLEXON 
maxxTop Serie 828 
maxxTop Series 828 

• R50 

_ 42.1 _ 
44.5 

Back flex radius 

Standardlänge 
Standard length 

Werkstoff Kette 
Chain material LF/ KV « 

Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast Gewicht 

Werkstoff Bolzen Edelstahl Chain ref Material Width Average breaking load Weight 
Pin material stainless steel mm inch N lbf kg/m lb/ft 

Plattendicke 4.0 mm 
LF828-K325 

LF 
82,5 3 K 

6.OOO 1.35O 
1,1O 0,74 

Plate thickness 4.0 mm 
LF828-K33O 

LF 
83,8 3 "'64 

6.OOO 1.35O 
1,15 0,77 

Bolzendurchmesser 7,14 mm Pin diameter 7,14 mm 
KV828-K325 

KV 
82,5 3 K 

6.OOO 1.35O 
1,1O 0,74 

Rückbiegeradius KV828-K33O 
KV 

83,8 3 "'64 
6.OOO 1.35O 

1,15 0,77 

8O Pitches 
(lO feet - 3.O48 m) 

11 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static ( A S ) , High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 

SPEZIFIKATIONEN 
• Für höchste Belastungen geeignet, da 20% 

höhere Festigkeit als bei den Scharnier
bandketten Serie 820 

• Vergrößerter Bolzendurchmesser von 7,14 mm 
• Kein Spalt zwischen den einzelnen Gliedern 
• Verbesserte Oberflächenebenheit, dadurch 

ideal für schnelllaufende Anwendungen 
• Gleiche Abmessungen wie die Scharnier¬

bandketten der Serie 820 
• Gleiches Kettenrad wie bei Scharnierband

ketten der Serie 880M 

CHARACTERISTICS 
• Highest load capacity = 20% higher than 

standard 820 chains 
• Due to pin diameter 7.14 mm knurled 
• Identical sprockets and assembly pin as 

880M series 
• Zero gap between plates, improved flatness 
• No product spillage, ideal for high speed 

and accummulation 
• Same dimensions as 820 series with top 

plate and hinge width 

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com 

25 

mailto:sales-wilnsdorf@iwis.com
http://www.iwis.com
mailto:rodavigo@rodavigo.com


IWIS 
antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

Tel: +49 2739 86^ Fax: +49 2739 86^2 
m m 

FLEXON 
maxxTop Serie 831 
maxxTop Series 831 

Werkstoff Kette 
Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Standardlänge 
Standard length 

LF/ KV 1 

Edelstahl 
Stainless steel 

4.8 mm 

6,35 mm 

SO mm 

8O Pitches 
(1O feet - 3.O48 m) 

1 1 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 

42 
45 

• R 50 

3 8 . 1 
i 6,35 

Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast Gewicht 
Chain ref Material Width Average breaking load Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 

LF831K325 82,5 3 •/« O,85 O,57 
LF831K45O LF 114,3 4 / 5.OOO 1.125 1,O3 O,69 
LF831K75O 19O,5 7 / 1,47 O,99 

KV831K325 82,5 3 / O,85 O,57 

KV831K45O KV 114,3 4 / 5.OOO 1.125 1,O3 O,69 
KV831K75O 19O,5 7 / 1,47 O,99 

SPEZIFIKATIONEN 

• Basiert auf der Scharnierbandkette Serie 820, 
jedoch mit stärkerer Platte von 4,8 mm 

• Für höhere Festigkeiten ist der Mittelsteg auf 
der Kettenunterseite verstärkt 

• 4,8 mm Plattendicke ermöglicht den Transfer 
auf Scharnierbandketten der Serien 
821 / 879 / 882 / 8257 

CHARACTERISTICS 

• Development on series 820 chain type with 
thicker top plate of 4.8 mm 

' Has re-inforcing web on the underside to 
provide strength 

> 4.8 mm allows transfer to 821 / 879 / 882 / 
8257 series chains 

CM 

1-^ 
00 
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antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

FLEXON 
maxxTop Serie 821 
maxxTop Series 821 

R 50 

Werkstoff Kette 
Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Standardlänge 
Standard length 

LF / KV 1 

Edelstahl 
Stainless steel 

4.8 mm 

6,35 mm 

SO mm 

8O Pitches 
(1O feet - 3.O48 m) 

11 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static ( A S ) , High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 

Kettentyp 
Chain ref 

Werkstoff 
Material 

Breite (L) 
Width 

Durchschn. Bruchlast 
Average breaking load 

Gewicht 
Weight 

Kettentyp 
Chain ref 

Werkstoff 
Material 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 
LF821K75O 19O,5 7 L'2 2,5O 1,68 
LF821K1OOO LF 254,O 1O 8.3OO 1.9OO 2,95 1,98 

LF821K12OO 3O4,8 12 3,25 2,18 

KV821K75O 19O,5 7 L'2 2,5O 1,68 

KV82bK1OOO KV 254,O 1O 8.3OO 1.9OO 2,95 1,98 
KV821K12OO 3O4,8 12 3,25 2,18 

SPEZIFIKATIONEN 
• Geradelaufende Kette mit Doppelscharnier und 

verstärkter Platte von 4,8 mm 

• Für höhere Festigkeiten ist der Mittelsteg auf 
der Kettenunterseite verstärkt 

• 4,8 mm Plattendicke ermöglicht den Transfer 
auf Scharnierbandketten der Serien 
831 / 879 / 882 / 8257 

CHARACTERISTICS 
1 Double hinge straight run with thicker 
top plate of 4.8 mm 

' Has re-inforcing web on the underside to 

provide strength 

• 4.8 mm allows transfer to 831 / 879 / 882 / 
8257 series chains 

•J 

136.5 
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IWIS 
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- - maxxTop Serie 821 GT - Haftbelag 
FLEXON m a x x T o p S e r j e s 8 2 1 GT - Grip Top 

821 GT R 50 

Werkstoff Kette 
Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Edelstahl 
Stainless steel 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

4.8 mm 

6,35 mm 

50 mm 

Standardlänge 
Standard length 

80 Pitches 
(10 feet - 3.048 m) 

Kettentyp 
Chain ref 

Werkstoff 
Material 

Breite (L) 
Width 

Breite (GT) 
Width 

Durchschn. Bruchlast 
Average breaking load 

Gewicht 
Weight 

mm inch mm N Ibf kg/m lb/ft 

LF821-K750 GT0 /9 /9 190,5 7 / 132 2,50 1,68 
LF821-K1000 GT0 /9 /9 LF 254,0 10 195 8.300 1.900 2,95 1,98 

LF821-K1200 GT 0 / 9 / 9 304,8 12 245 2,18 

SPEZIFIKATIONEN 
• Geradelaufende Kette mit Doppelscharnier und 

verstärkter Platte von 4,8 mm 
• Für höhere Festigkeiten ist der Mittelsteg auf 

der Kettenunterseite verstärkt 
• Haftbelagsoberfläche für sicheren Produkt

transport auf Steigungen, Gefällen und 
Beschleunigungsstrecken 

CHARACTERISTICS 
• Double hinge straight run with thicker 

top plate of 4.8 mm 
• Has re-inforcing web on the underside 

to provide extra strength 
• Grip top surface allows for stable product 

transfer during incline, decline and 
acceleration sections of the conveyor 

LF 821 K XXXX GT Q 
LF 821 K XXXX GT M LF 821 K XXXX GT H 

Haftbelag jede Reihe 
friction pads on every row 

Haftbelag jede 2. Reihe 
friction pads on every second row 

Haftbelag jede 3. Reihe 
friction pads on every third row 

28 
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antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

FLEXON 
maxxTop Serie 8257 
maxxTop Series 8257 

R50 LO 

cri 

Werkstoff Kette 
Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Standardlänge 
Standard length 

LF / KV 1 

Edelstahl 
Stainless steel 

4.8 mm 

8 mm 

SO mm 

8O Pitches 
(1O feet - 3.O48 m) 

11 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 

Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast Gewicht 
Chain ref Material Width Average breaking load Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 
LF8257 K75O 19O,5 7 / 2,2O 1,48 
LF8257̂ K1OOO LF 254,O 1O 1O.OOO 2.25O 2,55 1,71 
LF8257̂ K12OO 3O4,8 12 2,9O 1,95 

KV8257 K75O 19O,5 7 / 2,2O 1,48 

KV8257̂ K1OOO KV 254,O 1O 1O.OOO 2.25O 2,55 1,71 
KV8257̂ K12OO 3O4,8 12 2,9O 1,95 

SPEZIFIKATIONEN 

• Höchste Festigkeit aller geradlinigen 
FLEXON Kunststoff-Scharnierbandketten 

• Vergrößerter Bolzendurchmesser 8 mm 
• Identische Kettenräder und Bolzen wie die 

Scharnierbandketten der Serie 882 
• Kein Spalt zwischen den einzelnen Gliedern, 

dadurch verbesserte Oberflächenebenheit 
• ideal für schnelllaufende Anwendungen 
• Gleiche Abmessungen wie die 

Scharnierbandketten der Serie 882 

CHARACTERISTICS 

• Highest load capacity of all plastic 
flat top chains 

• Due to pin diameter 8 mm knurled 
• Identical sprockets and assembly pin 
as 882 series 

• Zero gap between plates, improved flatness 
• Due to zero gap the risk of product spillage 

is virtually eliminated 
• Same dimensions as 882 series with top 
plate and hinge width 

CO 
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FLEXON 
maxxTop Serie 8257 GT - Haftbelag 
maxxTop Series 8257 GT - Grip Top 

8257 GT 

Werkstoff Kette 
Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Standardlänge 
Standard length 

Edelstahl 
Stainless steel 

4.8 mm 

8 mm 

50 mm 

80 Pitches 
(10 feet - 3.048 m) 

1 
1 
57 
60 

- R50 

Kettentyp Werkstoff Breite (L) Breite (GT) Durchschn. Bruchlast Gewicht 
Chain ref Material Width Width Average breaking load Weight 

mm inch mm N Ibf kg/m lb/ft 
LF8257-K750 GT 0 / B / 9 190,50 7 / 132 2,20 1,48 
LF8257-K1000 GT 0 / 9 / 9 LF 254,00 10 195 10.000 2.250 2,55 1,71 
LF8257-K1200 GT 9 / 9 / 9 304,80 12 245 2,90 1,95 

SPEZIFIKATIONEN 
• Höchste Festigkeit aller FLEXON Kunststoff-

Scharnierbandketten 
• Vergrößerter Bolzendurchmesser 8 mm 
• Identische Kettenräder und Bolzen wie die 

Scharnierbandketten der Serie 882 
• Gleiche Abmessungen wie die Scharnier¬

bandketten der Serie 882 
• Haftbelagsoberfläche für sicheren 

Produkttransport auf Steigungen, Gefällen 
und Beschleunigungsstrecken 

CHARACTERISTICS 
• Highest load capacity of all plastic 

flat top chains 
• Due to pin diameter 8 mm knurled 
• Identical sprockets and assembly pin as 

882 series 
• Same dimensions as 882 series with top 

plate and hinge width 
• Grip top surface allows for stable product 

transfer during incline, decline and acceleration 
sections of the conveyor 

LF 8257 K XXXX GT Q LF 8257 K XXXX GT Q 
LF 8257 K XXXX GT H 

Haftbelag jede Reihe 
friction pads on every row 

Haftbelag jede 2. Reihe 
friction pads on every second row 

Haftbelag jede 3. Reihe 
friction pads on every third row 
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Tel: +49 2739 86-O Fax: +49 2739 86-22 
m m IWIS 

antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

FLEXON 
maxxTop Serie 879 
maxxTop Series 879 

41.5 (44.5)* 
R50 

* 41.5 Kurve 
Curve 

44.5 Gerade 
Straight 

I * 
38.1 

Werkstoff Kette 
Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Min. Kurvenradius (R) 
Min. Curve radius 

Standardlänge 
Standard length 

LF / KV 1 

Edelstahl 
Stainless steel 

4.8 mm 

7,14 mm 

SO mm 

5OO mm / 18" 

8O Pitches 
(1O feet - 3.O48 m) 

11 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 

KV879-K325 
KV879-K45O 

Kettentyp 
Chain ref 

Werkstoff 
Material 

Breite (L) 
Width 

Durchschn. Bruchlast 
Average breaking load 

Gewicht 
Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 

LF879-K325 
LF 

82,5 3 •/« 
6.OOO 1.325 

O,98 O,66 
LF879-K45O 

LF 
114,3 4 / 

6.OOO 1.325 
1,O8 O,73 

82,5 
114,3 

3 // 
4 / 

O,98 
1,O8 

O,66 

O,73 

SPEZIFIKATIONEN 

• Scharnierbandketten der Serie 879 haben eine 
auf 4,8 mm verstärkte Platte und bieten somit 
eine um 20% höhere Verschleißlebensdauer als 
die Scharnierbandketten der Serie 880 

• 4,8 mm Plattendicke ermöglicht den Transfer auf 
Scharnierbandketten der Serien 
821 / 831 / 882 / 8257 

• Durch den an der Unterseite angebrachten 
Schwalbenschwanz wird die Kette in der Kurve 
gehalten 

CHARACTERISTICS 

• Series 879 has thicker top plate of 4,8 mm 
offering 20% higher wear life than the original 
880 series 

• Series 879 offers matching transfer to 
821 / 831 / 882 / 8257 series 

• Bevel shoe on the underside of the chain to 
hold down in curve tracks 

KV 6.OOO 1.325 
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IWIS 
antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

Tel: +49 2739 86-O Fax: +49 2739 86-22 

FLEXON 
maxxTop Serie 880 
maxxTop Series 880 

41.5 (44.5)* 

Werkstoff Kette 
Chain material LF/ KV 1 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Edelstahl 
Stainless steel 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Min. Kurvenradius (R) 
Min. Curve radius 

4.O mm 

7,14 mm 

SO mm 

SOO mm / 18" 

Standardlänge 
Standard length 

8O Pitches 
(1O feet - 3.O48 m) 

KV88O-K325 
KV88O-K45O 

* 41.5 Kurve 
Curve 

44.5 Gerade 
Straight 

R50 
5 
.5 

38.1 

Kettentyp 
Chain ref 

Werkstoff 
Material 

Breite (L) 
Width 

Durchschn. Bruchlast 
Average breaking load 

Gewicht 
Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 

LF88O-K325 
LF 

82.5O 3 •/« 
6.OOO 1.325 

O,98 O,66 
LF88O-K45O 

LF 
114,3O 4 / 

6.OOO 1.325 
1,15 O,73 

82,5 
114,3 

3 // 
4 / 

O,98 

1,15 

O,66 

O,73 

SPEZIFIKATIONEN 
• Scharnierbandketten der Serie 880 haben eine 

Plattendicke von 4 mm 

• Scharnierbandketten der Serie 880 ermöglichen 
den Transfer auf Scharnierbandketten der 
Serie 820 

• Durch den an der Unterseite angebrachten 
Schwalbenschwanz wird die Kette in der Kurve 
gehalten 

CHARACTERISTICS 
• Series 880 has traditional top plate thickness 

of 4.0 mm 

• Series 880 offers matching transfer to 
820 series 

• Bevel shoe on the underside of the chain to 
hold down in curve tracks 

KV 6.OOO 1.325 

1 1 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 
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Tel: +49 2739 86-O Fax: +49 2739 86-22 IWIS 
antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

maxxTop Serie 879 TAB 
FLEXON maxxTop Series 879 TAB 

879 TAB 

Werkstoff Kette 
Chain material i_r / KV ^ Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast Gewicht 

Werkstoff Bolzen Edelstahl Chain ref Material Width Average breaking load Weight 

Pin material Stainless steel mm inch N lbf kg/m lb/ft 

Plattendicke 4.8 mm 
LF879TAB-K325 

LF 
82,5 3 •/« 

6.OOO 1.325 
O,98 O,66 

Plate thickness 4.8 mm 
LF879TAB-K45O 

LF 
114,3 4 / 

6.OOO 1.325 
1,O8 O,73 

Bolzendurchmesser 7,14 mm Pin diameter 7,14 mm 
KV879TAB-K325 

KV 
82,5 3 / 

6.OOO 1.325 
O,98 O,66 

Rückbiegeradius KV879TAB-K45O 
KV 

114,3 4 / 
6.OOO 1.325 

1,O8 O,73 
Back flex radius 

Min. Kurvenradius (R) 
Min. Curve radius 5OO mm I 18" 

Standardlänge 
Standard length 

8O Pitches 
(1O feet - 3.O48 m) 

SPEZIFIKATIONEN 
• Scharnierbandketten der Serie 879 haben eine 

auf 4,8 mm verstärkte Platte und bieten somit 
eine um 20% höhere Verschleißlebensdauer als 
Scharnierbandketten der Serie 880 

• 4,8 mm Plattendicke ermöglicht den Transfer auf 
Scharnierbandketten der Serien 
821 / 831 / 882 / 8257 

• Durch den an der Unterseite angebrachten TAB 
wird die Kette in der Kurve gehalten 

CHARACTERISTICS 
• Series 879 has thicker top plate of 4,8 mm 

offering 20% higher wear life than the original 
880 series 

• Series 879 offers matching transfer to 
821 / 831 / 882 / 8257 series 

• TAB shoe on the underside of the chain to 
hold down in curve tracks 

11 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 

mailto:sales-wilnsdorf@iwis.com
http://www.iwis.com


IWIS 
antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

Tel: +h9 2739 86^ Fax: +h9 2739 86-22 

FLEXON 
maxxTop Serie 880 TAB 
maxxTop Series 880 TAB 

880 TAB 

Werkstoff Kette 
Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Min. Kurvenradius (R) 
Min. Curve radius 

Standardlänge 
Standard length 

LF/ KV 1 

Edelstahl 
Stainless steel 

4.O mm 

7,14 mm 

Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast Gewicht 
Chain ref Material Width Average breaking load Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 
LF88OTABK325 82,5O 3 V« O,98 O,66 
LF88OTABK35O LF 88,9O 3 V 6.OOO 1.325 1,O1 O,68 
LF88OTABK4 5O 114,3O 4 V 1,O8 O,73 

SO mm 

5OO mm / 1S" 

SO Pitches 
(1O feet - 3.O4S m) 

KV88OTABK325 
KV88OTAB̂ K4 5O 

SPEZIFIKATIONEN 

• Scharnierbandketten der Serie 880 haben eine 
Plattendicke von 4 mm 

• Scharnierbandketten der Serie 880 ermöglichen 
den Transfer auf Scharnierbandketten der 
Serie 820 

• Durch den an der Unterseite angebrachten TAB 
wird die Kette in der Kurve gehalten 

82,5O 3 V 6.OOO 1.325 
O,98 O,66 

114,3O 4 V 
6.OOO 1.325 

1,O8 O,73 

CHARACTERISTICS 

> Series 880 has traditional top plate thickness 
of 4.0 mm 

> Series 880 offers matching transfer to 
820 series 

> TAB shoe on the underside of the chain to 
hold down in curve tracks 

1 1 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 

KV 
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Tel: +49 2739 86-O Fax: +49 2739 86-22 IWIS 
antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

FLEXON 
maxxTop Serie 879 M 
maxxTop Series 879 M 

Werkstoff Kette 
Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Min. Kurvenradius (R) 
Min. Curve radius 

Standardlänge 
Standard length 

LF/ KV 1 

Edelstahl 
Stainless steel 

4.8 mm 

7,14 mm 

SO mm 

SOO mm / 18" 

8O Pitches 
(1O feet - 3.O48 m) 

11 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 

KV879M-K325 
KV879M-K45O 

R50 

ML-

5 
L O 

-0-1 

1 1 . - - 1 1 1 - 1 
1 : 

Kettentyp 
Chain ref 

Werkstoff 
Material 

Breite (L) 
Width 

Durchschn. Bruchlast 
Average breaking load 

Gewicht 
Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 

LF879M-K325 
LF 

82,5O 3 •/« 
5.7OO 1.26O 

O,98 O,66 
LF879M-K45O 

LF 
114,3O 4 / 

5.7OO 1.26O 
1,15 O,73 

82,5 
114,3 

3 // 
4 / 

O,98 

1,15 

O,66 

O,73 

SPEZIFIKATIONEN 

• Scharnierbandketten der Serie 879 haben eine 
auf 4,8 mm verstärkte Platte und bieten somit 
eine um 20% höhere Verschleißlebensdauer als 
Scharnierbandketten der Serie 880 

• 4,8 mm Plattendicke ermöglicht den Transfer 
auf Scharnierbandketten der Serien 
821 / 831 / 882 / 8257 

• In Kurven wird die Kette durch Magnete gehalten 
• Kann zum Reinigen einfach aus der Führung 
genommen werden 

CHARACTERISTICS 

• Series 879 has thicker top plate of 4,8 mm 
offering 20% higher wear life than the original 
880 series 

• Series 879 offers matching transfer to 
821 / 831 / 882 / 8257 series 

• Chains are securely retained in the curve by 
permanent magnets 

• Easily removable from curve for cleaning 

KV 5.7OO 1.26O 
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IWIS 
antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

Tel: +A9 2739 86^ Fax: +A9 2739 86^2 

FLEXON 
maxxTop Serie 88OM 
maxxTop Series 88OM 

Werkstoff Kette 
Chain material LF / KV 1 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Edelstahl 
Stainless steel 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

4.O mm 

7,14 mm 

Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast Gewicht 
Chain ref Material Width Average breaking load Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 
LF88OMK325 82.5O 3 •/« O,98 O,66 
LF88OM K̂33O LF 83,8O 3 » ' U 5.7OO 1.26O O,98 O,66 

LF88OM K̂45O 114,3O 4 / 1,15 O,73 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Min. Kurvenradius (R) 
Min. Curve radius 

SO mm 

SOO mm / 18" 

KV88OM K̂325 82,5 3 / O,98 O,66 

KV88OM K̂33O KV 83,8O 3 » ' U 5.7OO 1.26O O,98 O,66 
KV88OM K̂45O 114,3 4 / 1,15 O,73 

Standardlänge 
Standard length 

8O Pitches 
(1O feet - 3.O48 m) SPEZIFIKATIONEN 

• Scharnierbandketten der Serie 880 haben eine 
Plattendicke von 4 mm 

• Scharnierbandketten der Serie 880 ermöglichen 
den Transfer auf Scharnierbandketten der 
Serie 820 

• In Kurven wird die Kette durch Magnete gehalten 

• Kann zum Reinigen einfach aus der Führung 

CHARACTERISTICS 
• Series 880 has traditional top plate thickness 

of 4.0 mm 

• Series 880 offers matching transfer to 
820 series 

• Chains are securely retained in the curve by 
permanent magnets 

• Easily removable from curve for cleaning 
genommen werden 

1 1 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 
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Tel: +k9 2739 8 6 ^ Fax: +k9 2739 86-22 IWIS 
antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

FLEXON 
maxxTop Serie 882 TAB 
maxxTop Series 882 TAB 

882 TAB 

Werkstoff Kette 
Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Min. Kurvenradius (R) 
Min. Curve radius 

Standardlänge 
Standard length 

LF / KV 1 

Edelstahl 
Stainless steel 

4.8 mm 

8 mm 

SO mm 

61O mm / 24" 

8O Pitches 
(lO feet - 3.O48 m) 

11 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static ( A S ) , High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 

Kettentyp 
Chain ref 

Werkstoff 
Material 

Breite (L) 
Width 

Durchschn. Bruchlast 
Average breaking load 

Gewicht 
Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 
LF882TAB K̂k5O 11k,3O k V2 2,O3 1,36 
LF882TABK75O 

LF 
19O,5O 7 L'2 

1O.OOO 2.25O 
2,k6 1,65 

LF882TAB̂ K1OOO 
LF 

25k,OO 1O 
1O.OOO 2.25O 

2,87 1,93 
LF882TABK12OO 3Ok,OO 12 3,k1 2,29 

KV882TAB̂ Kk5O 11k,3O k L'2 2,O3 1,36 
KV882TAB^75O 

KV 
19O,5O 7 L'2 

1O.OOO 2.25O 
2,k6 1,65 

KV882TAB̂ K1OOO 
KV 

25k,OO 1O 
1O.OOO 2.25O 

2,87 1,93 
KV882TAB̂ K12OO 3Ok,OO 12 3,k1 2,29 

SPEZIFIKATIONEN 
• Die Scharnierbandketten der Serie 882 haben die 

höchste Festigkeit aller kurvengängigen FLEXON 
Scharnierbandketten 

• Scharnierbandketten der Serie 882 ermöglichen 
den Transfer auf Scharnierbandketten der Serien 
879 / 821/ 8257 

• Durch den an der Unterseite angebrachten TAB 
wird die Kette in der Kurve gehalten 

CHARACTERISTICS 
1 Series 882 is the strongest FLEXON sideflexing 

flat top chain 
1 Series 882 offer matching transfer to 
879 / 821 / 8257 series 
TAB shoe on the underside of the chain to 
hold down in curve tracks 
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IWIS 
antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

Tel: +49 2739 86-0 Fax: +49 2739 86-22 

FLEXON 
maxxTop Serie 882 TAB GT - Haftbelag 
maxxTop Series 882 TAB GT - Grip Top 

882 TAB GT 

Werkstoff Kette 
Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Min. Kurvenradius (R) 
Min. Curve radius 

Standardlänge 
Standard length 

Edelstahl 
Stainless steel 

4.8 mm 

8 mm 

50 mm 

610 mm / 24" 

80 Pitches 
(10 feet - 3.048 m) 

Kettentyp 
Chain ref 

Werkstoff 
Material 

Breite (L) 
Width 

Breite (G) 
Width 

Durchschn. Bruchlast 
Average breaking load 

Gewicht 
Weight 

Kettentyp 
Chain ref 

Werkstoff 
Material 

mm inch mm N lbf kg/m lb/ft 
LF882TAB-K450 GT 0 / B / Q 
LF882TAB-K750 GT 0 / S / S 
LF882TAB-K1000 GT0 /S /B 
LF882TAB-K1200 GT0 /0/S 

LF 

114,30 4 y 2 100 

10.000 2.250 

2,03 1,36 LF882TAB-K450 GT 0 / B / Q 
LF882TAB-K750 GT 0 / S / S 
LF882TAB-K1000 GT0 /S /B 
LF882TAB-K1200 GT0 /0/S 

LF 
7 y 2 160 

10.000 2.250 
2,46 1,65 

LF882TAB-K450 GT 0 / B / Q 
LF882TAB-K750 GT 0 / S / S 
LF882TAB-K1000 GT0 /S /B 
LF882TAB-K1200 GT0 /0/S 

LF 
254,00 10 200 

10.000 2.250 
2,87 1,93 

LF882TAB-K450 GT 0 / B / Q 
LF882TAB-K750 GT 0 / S / S 
LF882TAB-K1000 GT0 /S /B 
LF882TAB-K1200 GT0 /0/S 

LF 

304,00 12 240 

10.000 2.250 

3,41 2,29 

SPEZIFIKATIONEN 
• Die Scharnierbandketten der Serie 882 haben die 

höchste Festigkeit aller kurvengängigen FLEXON 
Scharnierbandketten 

• Haftbelagsoberfläche für sicheren Produkt
transport auf Steigungen, Gefällen und 
Beschleunigungsstrecken 

• Durch den an der Unterseite angebrachten TAB 
wird die Kette in der Kurve gehalten 

CHARACTERISTICS 
• Series 882 is the strongest FLEXON sideflexing 

flat top chain 

• Grip top surface allows for stable product 
transfer during incline, decline and 
acceleration sections of the conveyor 

• TAB shoe on the underside of the chain to 
hold down in curve tracks 

LF 882 TAB K XXXX GT Q 
LF 882 TAB K XXXX GT M LF 882 TAB K XXXX GT H 

Haftbelag jede Reihe 
friction pads on every row 

Haftbelag jede 2. Reihe 
friction pads on every second row 

Haftbelag jede 3. Reihe 
friction pads on every third row 
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Tel: +49 2739 86^ Fax: +49 2739 86^2 
m m IWIS 

antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

maxxTop Serie 882M 
FLEXON maxxTop Series 882M 

Werkstoff Kette 
Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Plattendicke 
Plate thickness 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Rückbiegeradius 
Back flex radius 

Min. Kurvenradius (R) 
Min. Curve radius 

Standardlänge 
Standard length 

LF / KV « 

Edelstahl 
Stainless steel 

4.8 mm 

8 mm 

SO mm 

6lO mm I 24" 

8O Pitches 
(lO feet - 3.O48 m) 

11 Hinweis: 
Auf Anfrage erhältlich in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP) 

Note: 
Available upon request in: 
Anti Static (AS), High Temperature (HT), 
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP) 

Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast Gewicht 
Chain ref Material Width Average breaking load Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 
LF882M K̂75O 19O,5O 7 '/ 2,15 1,44 
LF882M K̂1OOO LF 254,OO 1O 1O.OOO 2.25O 2,45 1,65 
LF882M K̂12OO 3O4,OO 12 2,7O 1,81 

KV882M K̂75O 19O,5O 7 / 2,15 1,44 
KV882M K̂1OOO KV 254,OO 1O 1O.OOO 2.25O 2,45 1,65 
KV882M K̂12OO 3O4,OO 12 2,7O 1,81 

SPEZIFIKATIONEN 
• Die Scharnierbandketten der Serie 882 haben die 

höchste Festigkeit aller kurvengängigen FLEXON 
Scharnierbandketten 

• Scharnierbandketten der Serie 882 ermöglichen 
den Transfer auf Scharnierbandketten der Serien 
879 / 821 / 8257 

• Die Scharnierbandkette der Serie 882M kann 
zum Reinigen aus der Führung gehoben werden 

• In Kurven wird die Kette durch Magnete gehalten 

CHARACTERISTICS 
• Series 882 is the strongest FLEXON sideflexing 

flat top chain 
• Series 882 offer matching transfer to 

879 / 821 / 8257 series 
• Series 882M is easy removeable for cleaning 
• Chains are securely retained in the curve by 

permanent magnets 
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IWIS 
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wir bewegen die welt 

Tel: +49 2739 86-0 Fax: +49 2739 86-22 
m m 

£ E X Q ~ N Förderketten aus Kunststoff Serie CC 600, CC 600 TAB, 
CC 600 F und aus Temperguss Serie C 600, C 600 TAB 
Plastic conveyor chains series CC 600, CC 600 TAB, CC 600 F 
and from cast iron series C 600, C 600 TAB 

CC 600 

CC 600 TAB 

CC 600 F 

U- — L - -J L-

Kettentyp Teilung Laschen Bolzen Laschen Laschen Breite Höhe Seitenbogen- Durchschn. Gewicht 
länge 0 höhe breite über TAB TAB radius Bruchlast pro Meter 

Chain No. Pitch Plate Pin Plate Link Width Height Side bow Average Weight 
length diameter Width Width over Tab Tab radius tensile strength per meter 

P L d2 max h1 B b3 h3 R Qo q 

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m 

CC 600 63,5 92 11,1 28,5 42 530 14,000 1,39 

CC 600 TAB 63,5 92 11,1 28,5 42 54 17 530 14,000 1,49 

CC 600 F 63,5 92 11,1 28,5 42 530 14,000 1,45 

C 600 * 63,5 92 11,1 28,5 42 760 55,000 5,22 

C 600 TAB * 63,5 92 11,1 28,5 42 54 14,2 760 55,000 5,70 

* Temperguss 
* cast iron 
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Tel: +49 2739 86-0 Fax: +49 2739 86-22 
m m IWIS 

antriebssysteme 
wir bewegen die weit 

- - Fòrderketten aus Kunststoff Serie CC 600 P, 
CC 600 TAB P, CC 631 TAB 
Plastic conveyor chains series CC 600 P, CC 600 TAB P, CC 631 TAB 

CC 600 TAB P 

CC 631 TAB 

Kettentyp Teilung Laschen Bolzen Laschen Laschen Breite Hohe Seitenbogen- Durchschn. Gewicht 
länge 0 höhe breite über TAB TAB radius Bruchlast per meter 

Chain No. Pitch Plate Pin Plate Link Width Height Side bow Average Weight 
length diameter Width Width over Tab Tab radius tensile strength per meter 

P L d2 max hi B b3 h3 R Qo q 

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m 

CC 600 P 63,5 90 11,1 28,5 42,5 530 14,000 1,42 

CC 600 TABP 63,5 90 11,1 28,5 42,5 52 15 530 14,000 1,55 

CC 631 TAB 63,5 90 11,1 28,5 42,0 54 17 530 14,000 1,45 
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IWIS 
antriebssysteme 
wir bewegen die welt 

Tel: +49 2739 86-0 Fax: +49 2739 86-22 
m m 

FLEXON Förderketten aus Kunststoff Serie CC 1400, CC 1400 TAB 
Plastic conveyor chains series CC 1400, CC 1400 TAB 

CC 1400 

CC 1400 TAB 

Kettentyp Teilung Bolzen Laschen- Breite über Höhe Seitenbogen- Durchschn. Gewicht 
abmessungen abmessungen TAB TAB radius Bruchlast per meter 

Chain No. Pitch Pin Plate Width over TAB Side bow Average Weight 
dimension dimension TAB height radius tensile strength per meter 

P d2 max L hi max B max di b3 h3 R min Q min q 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m 

CC1400 82,5 9,5 48,0 38,5 50,0 38,0 660 18,0 3,24 

CC1400TAB 82,5 9,5 48,0 38,5 50,0 38,0 65,5 19,5 660 18,0 3,44 

42 

Pongono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - Espana - rodavigo@rodavigo.com 

mailto:sales-wilnsdorf@iwis.com
http://www.iwis.com
mailto:rodavigo@rodavigo.com

