
FLEXON Platten-Förderketten sind Hybridketten aus Stahl-Rollen­
ketten und Kunststoff-Platten, welche die hohen Bruchlasten der 
ELITE Rollenketten mit den ebenen Oberflächen der Scharnier­
bandketten miteinander vereinen. 

The FLEXON range of Snap On Plate Top chains are two piece 
assemblies of base roller chain, in steel or stainless steel, onto 
which a plastic plate is mounted. The combination of the two 
elements creates a chain with high breaking load provided by the 
ELITE base chain plus the benefit of a very flat top surface. 
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FLEXON 
maxxTop Serie 843 
maxxTop Series 843 

23.8 

Werkstoff Platte 
Snap On material 

Werkstoff Grundkette 

-R 150 

ml 
.8 

M 

C45, Edelstahl 

Kunststoffplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten 
Top plates ready assembled on carbon steel base chain 

Material base chain C 4 5 , Sta in less steel Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast Gewicht 

Teilung Grundkette 
1/2" 

Chain ref Material Width Average breaking load Weight 

Pitch base chain 1/2" 
mm inch N Ibf kg/m lb/ft 

R ü c k b i e g e r a d i u s 
Back flex radius 150 mm 

LF843-K100 

LF843-K138 

25,4 

34,9 

1 

1 H 
0,82 

0,83 

0,55 

0,56 

S t a n d a r d l ä n g e 
Standard length 

240 Pitches 
(10 feet - 3.048 m) 

LF843-K144 

LF843-K200 

LF 36,5 

50,8 

1 "'16 

2 

16.900 3.800 0,84 

0,89 

0,57 

0,60 

LF843-K325 82,5 3 Vi 1,03 0,69 

Kunststoffplatten fest montiert auf Edelstahl-Rollenketten 
Top plates ready assembled on stainless steel base chain 

Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast Gewicht 
Chain ref Material Width Average breaking load Weight 

mm inch N Ibf kg/m lb/ft 

LF843SS-K100 25,4 1 0,82 0,55 

LF843SS-K138 34,9 1 H 0,83 0,56 

LF843SS-K144 LF 36,5 1 "'16 10.690 2.400 0,84 0,57 

LF843SS-K200 50,8 2 0,89 0,60 

LF843SS-K325 82,5 3 H 1,03 0,69 

SPEZIFIKATIONEN 

> ANSI 40 Basiskette mit verlängertem Bolzen 
> Einfaches Austauschen der aufgeschnappten 

Kunststoffplatten 

CHARACTERISTICS 

> ANSI 40 base chain with extended pins 
> Easy to change out the snapped on top plates 

LF 

CAD 
MAT 

48 82 86 
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maxxTop Serie 863 
FLEXON maxxTop Series 863 

Werkstoff Platte 
Snap On material 

Werkstoff Grundkette C 4 5 , Edelstahl 

Kunststoffplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten 
Top plates ready assembled on carbon steel base chain 

Material base chain C 4 5 , Sta in less steel Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast Gewicht 

Teilung Grundkette 
3/4" 

Chain ref Material Width Average breaking load Weight 

Pitch base chain 3/4" 
mm inch N lbf kg/m lb/ft 

R ü c k b i e g e r a d i u s 
Back flex radius 150 mm 

LF863-K325 

LF863-K45O 
LF 

82,5 

114,3 

3 VA 
4 V2 

38.OOO 8.55O 

2,1O 

2,23 

1,41 

1,5O 

S t a n d a r d l ä n g e 
Standard length 

160 Pitches 
(10 feet - 3.048 m) 

LF863-K6OO 

LF863-K7SO 

LF 
152,4 

19O,5 

6 

7 V2 

38.OOO 8.55O 
2,53 

2,68 

1,7O 

1,8O 

MAT 
V -

CAD 

48 82 86 

Kunststoffplatten fest montiert auf Edelstahl-Rollenketten 
Top plates ready assembled on stainless steel base chain 

Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast Gewicht 
Chain ref Material Width Average breaking load Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 

LF863SS-K325 82,5 3 VA 2,1O 1,41 

LF863SS-K45O 114,3 4 V2 2,23 1,5O 
LF 

114,3 4 V2 
3O.OOO 6.75O 

2,23 1,5O 

LF863SS-K6OO 152,4 6 2,53 1,7O 

LF863SS-K75O 19O,5 7 V2 2,68 1,8O 

SPEZIFIKATIONEN 

» ANSI 60 Basiskette mit verlängertem Bolzen 
» einfaches Austauschen der aufgeschnapp­

ten Kunststoffplatten 

CHARACTERISTICS 

» ANSI 60 base chain with extended pins 
» Easy to change out the snapped on top plates 

LF 

45 
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FLEXON 
maxxTop Serie 1843 
maxxTop Series 1843 

22.3 

Werkstoff Platte 
Snap On material 

Werkstoff Grundkette 
Material base chain 

Teilung Grundkette 
Pitch base chain 

R ü c k b i e g e r a d i u s 
Back flex radius 

Kurvenradius (R) 
Curve radius 

S t a n d a r d l ä n g e 
Standard length 

LF/AS 

C45, Edelstahl 
C45 , Sta in less steel 

1/2" 

100 mm / A" 

250 mm / 13 / " 

2AO Pitches 
(10 feet - 3.048 m) 

R 101.6 

Kunststoffplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten 
Top plates ready assembled on carbon steel base chain 

Kettentyp 
Chain ref 

Werkstoff 
Material 

Breite (L) 
Width 

Durchschn. Bruchlast 
Average breaking load 

Gewicht 
Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 

LF1843 K12S 
LF 

31,8 1 H 
13.OOO 2.925 

O,74 O,5O 

LF1843 K2OO 
LF 

SO,8 2 
13.OOO 2.925 

O,9O O,6O 

AS1843K125 
AS 

31,8 1 \i 
13.OOO 2.925 

O,74 O,5O 

AS1843^K2OO 
AS 

5O,8 2 
13.OOO 2.925 

O,9O O,6O 

Kunststoffplatten fest montiert auf Edelstahl-Rollenketten 
Top plates ready assembled on stainless steel base chain 

Kettentyp 
Chain ref 

Werkstoff 
Material 

Breite (L) 
Width 

Durchschn. Bruchlast 
Average breaking load 

Gewicht 
Weight 

mm inch N lbf kg/m lb/ft 

LF1843^S K125 
LF 

31,8 1 VÁ 
1O.OOO 2.25O 

O,74 O,5O 

LF1843 SS K2OO 
LF 

5O,8 2 
1O.OOO 2.25O 

O,9O O,6O 

AS1843 SS K125 

AS18436S K2OO 

31,8 1 1 / A 

5O,8 2 

O,74 

O,9O 

O,5O 

O,6O 
AS 1O.OOO 2.25O 

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS 

• ANSI 40 Seitenbogen Basiskette mit 
verlängertem Bolzen 

• Einfaches Austauschen der aufgeschnappten 
Kunststoffplatten 

• ANSI 40 side bow base chain with extended pins 
• Easy to change out the snapped on top plates 
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maxxTop Serie 1873 
FLEXON maxxTop Series 1873 

33.3 (35)* R 305.5 

* 33.3 Kurve 
Curve 

35 Gerade 
Straight 

" 7 

11.8 

Werkstoff Platte 
Snap On material 

Werkstoff Grundkette 
Material base chain 

Teilung Grundkette 
Pitch base chain 

R ü c k b i e g e r a d i u s 
Back flex radius 

S t a n d a r d l ä n g e 
Standard length 

C45, Edelstahl 
C45, Sta in less steel 

3|4" 

3OS mm | 1 2 " 

16O Pitches 
(1O feet - 3.O48 m) 

Kunststoffplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten 
Top plates ready assembled on carbon steel base chain 

Kettentyp 
Chain ref 

LF1873-K225 

LF1873-K325 

LF1873-Kh5O 

LF1873-K6OO 

LF1873-K75O 

LF1873-K1OOO 

LF1873-K12OO 

rkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast min. Radius (R) Gewicht 
aterial Width Average breaking load min. radius Weight 

mm inch N lbf mm inch kg/m lb/ft 

57,1 2 V 356 1h 2,OO 1,3h 

82,5 3 V 356 1h 2,1O 1,h1 

11h,3 h
 1/2 356 1h 2,26 1,52 

LF 152,h 6 27.OOO 6.O7O h57 18 2,h1 1,62 

19O,5 7 V2 h57 18 2,56 1,72 

25h,O 1O h57 18 2,78 1,87 

3Oh,8 12 61O 2h 3,OO 2,O2 

Kunststoffplatten fest montiert auf Edelstahl-Rollenketten 
Top plates ready assembled on stainless steel base chain 

Kettentyp Werkstoff Breite (L) Durchschn. Bruchlast min. Radius (R) Gewicht 
Chain ref Material Width Average breaking load min. radius Weight 

mm inch N lbf mm inch kg/m lb/ft 

LF1873SS-K225 57,1 2 V 356 1h 2,OO 1,3h 

LF1873SS-K325 82,5 3 V 356 1h 2,1O 1,h1 

LF1873SS-Kh5O 11h,3 h V2 356 1h 2,26 1,52 

LF1873SS-K6OO LF 152,h 6 21.OOO h.72O h57 18 2,h1 1,62 

LF1873SS-K75O 19O,5 7
 1/2 h57 18 2,56 1,72 

LF1873SS-K1OOO 25h,O 1O h57 18 2,78 1,87 

LF1873SS-K12OO 3Oh,8 12 61O 2h 3,OO 2,O2 

SPEZIFIKATIONEN CHARACTERISTICS 

• ANSI 60 Seitenbogen Basiskette mit 
verlängertem Bolzen 

• einfaches Austauschen der aufgeschnapp­
ten Kunststoffplatten 

• ANSI 60 side bow base chain with 
extended pins 

• Easy to change out the snapped on top plates 

LF 
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FLIXON Führungsschienen, Kurven und Magnetsysteme 
Guide rails, curves and magnet Systems 

FLEXON Führungsschienen, Kurven und Magnetsysteme sind 
passend zum kompletten maxxTop Programm. Diese sind 
aus speziellen Materialien gefertigt und bieten in Kombinati­
on mit den FLEXON Scharnierbandketten niedrige Reibwerte 
und eine hohe Verschleißbeständigkeit. Durch die FLEXON 
Magnetsysteme werden die dazugehörigen kurvengängigen 
Scharnierbandketten in der Kurve gegen Hochklappen gesi¬
chert. 

FLEXON guide rails, curves and magnet systems are suitable 
for the complete maxxTop product range. They are made of 
special materials and offer in combination with FLEXON flat 
top chains a low co-efficient of friction and a high wear re­
sistance. The FLEXON magnet system protect the correspon-
denting sideflexing flat top chains against raising in curve. 

IWIS 
antriebssysteme 
*" Oewigen cf* mit 

Für FLEXON Führungsschienen, Kurven und Magnetsysteme 
ordern Sie bitte unseren separaten Katalog. 

For FLEXON guide rails, curves and magnet systems please 
ask for a copy of our separate catalogue. 
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