
Jede Produktanwendung bedarf einer technischen Grundlage. In unseren 
technischen Informationen finden Sie die Spezifikationen unserer Werk­
stoffe, Umrechnungsfaktoren, Toleranzen und chemische Beständigkeiten. 
Eine große Hilfe bei der Auslegung ihrer Anwendung. Für weitere technische 
Informationen ordern Sie bitte unser separates technisches Handbuch. 

Every product application is based on a technical background. In our 
technical information, you find material specifications, conversion factors, 
tolerances and chemical resistances. This should be a great help during the 
design progress of your application. For further technical information please 
ask for a copy of our technical handbook which is printed separately. 
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MAT 
1 Kettenwerkstoffe 

Chain materials 
Metallkettenwerkstoffe 
Metal chain materials 

Kunststoffkettenwerkstoffe 
Plastic chain materials 

C45 1 Standard 1 Mega 1 Austenitic 

• Vergüteter Stahl mit 
0,45% Kohlenstoff 

• Durchgehärtet auf 43HRC 
• Höchste Festigkeit und 

Verschleißbeständigkeit 
• Nicht korrosionsbeständig 
• Einsatztemperaturen von 

-40°C bis +180°C 

• Ferritischer Edelstahl mit 
17% Chrome 

• AISI 430 bzw. DIN 1.4016 
• Gute mechanische 

Festigkeit und Korrosions¬
beständigkeit 

• wirtschaftliche Alternative 
zu Mega und Austenitic 
Materialien 

• für Magnetketten einsetzbar 
• Einsatztemperaturen von 

-40°C bis +400°C 

• Hochleistungsedelstahl für 
Hochgeschindigkeits- und 
Schwerlastanwendungen 

• Sehr hohe ertragbare 
Belastungen 

• Hervorragende Korrosions¬
beständigkeit und Verschleiß¬
festigkeit 

• Sehr gute Oberflächenhärte 
durch Kaltverfestigung 

• HöchsteOberflächenqualität 
• Für Magnetketten einsetzbar 
• Einsatztemperaturen von 

-40°C bis +260°C 

• Austenitischer Edelstahl mit 
17% Chrome und 8% Nickel 

• AISI 304 bzw. DIN 1.4301 
• höchste Verschleiß-und 

Chemikalienbeständigkeit 
• nicht magnetisch 
• Einsatztemperaturen von 

-40°C bis +400°C 

• Carbon steel with 
0,45% Carbon 

• Through hardened with a 
hardness of 43 HRC 

• Highest Mechanical Strenght 
and wear resistance 

• Not corrosionresistant 
• Workingtemperatures from 

-40°C till +180°C 
(-40°F till +365°F 

• Ferritic stainless steel with 
17% Chrome 

• AISI 430 / DIN 1.4016 
• AverageMechanical Strength 

and wear resistance 
• Economical optiontoMega 

or Austenitic materials 
• Applicableformagnet chains 
• Workingtemperatures from 

-40°C till +400°C 
(-40°F till +752°F 

• Highperformancestainless 
steel for high speed and high 
load applications 

• Very highworkingload 
• High corrosion and 

wear resistance 
• Very highsurface hardness 

through cold work hardening 
• Highest surfacequality 
• Applicableformagnet chains 
• Workingtemperatures from 

-40°C till +260°C 
(-40°F till +500°F) 

• Austenitic stainless steel with 
17% Chrome and 8% Nickel 

• AISI 403 / DIN 1.4301 
• Highest wearandchemical 

resistance 
• Not magnetic 
• Workingtemperatures from 

-40°C till +400°C 
(-40°F till +752°F) 

LF 

• Thermoplastischer POM 
Werkstoffmit speziellen 
Gleitadditiven 

• Sehr ausgeglichenes Ver­
hältnis zwischen niedrigen 
Reibwerten und hohen 
mechanischen Festigkeiten 

• FDA Zulassung 
• Hohe Dimensionsstabilität 
• Einsatztemperaturen von 

-40°C bis +80°C 

• Thermoplastic POM material 
with specially dispersed lubri¬
cating additives 

• Very balanced relation bet­
ween low coefficient of friction 
and high mechanical strength 

• FDAapproved 
• High dimension stability 
• Workingtemperatures from 

-40°C till +80°C 
(-40°F till +176°F 

KV 

• Thermoplastischer POM 
Werkstoffmit Kevlar® 
Verstärkungsfasern 

• Sehr hohe Verschleißbestän­
digkeit und niedriger Reibwert 

• Für trockene Umgebungs¬
bedingungen 

• Einsatztemperaturen von 
-40°C bis +80°C 

• Thermoplastic POM material 
with special Kevlar ® fibers 

• Very high wear resistance 
and low coefficient of friction 

• Fordry conditions 
• Workingtemperatures from 

-40°C till +80°C 
(-40°F till +176°F 

PA 

• Theroplastisches Polyamid, 
spritzgegossen oder gegossen 
und machinell bearbeitet 

• wird für Kettenräder eingesetzt 
• hohe Zähigkeit und gute 

chemische Beständigkeit 
• hohe Verschleißbeständigkeit 

beim Kontakt mit Edelstahl 
oder POM 

• Einsatztemperaturen von 
-5°C bis +80°C 

• Thermoplastic polyamide, 
which can be molded or cast 

• Usedmainly forsprockets 
• Highimpact resistanceand 

excellent chemical resistance 
• High wear resistance in contact 

with stainless steel and POM 
• Workingtemperatures from 

-5°C till +80°C 
(+41°F till +176°F 

Bolzenwerkstoffe 
Pin materials 

für Stahlketten 
for steel chains 

• nicht rostender Edelstahl, 
gehärtet 

• Hardenedstainless steel 

für Kunststoffketten 
for plastic chains 

• Austenitischer Edelstahl 
• Für Magnetketten 

ferritischer Edelstahl 
• Austenitic stainless steel 
• Formagnetic chains 

ferritic stainless steel 

Delrin® und Kevlar® sind markenrechtlich geschützt f ü rE . l . duPon tdeNemoursandCompanyodere ine ih re r Konzerngesellschaften 
Delrin® and Kevlar® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates 
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Einheiten und Einsatztemperaturen 
Dimension units and application temperatures 

Umrechnungsfaktoren 

Conversion fa 

Einheit 
Unit 

ctors 

Symbol Teilungsfaktor 
Divided by factor 

Einheit 
Unit Symbol 

Länge 
Length 

Meter 
meter m O.3O48 Fuß 

foot ft 

Zentimeter 
centimeter cm 3O.48 Fuß 

foot ft 

Milimeter 
milimeter mm 3O4.8 Fuß 

foot ft 

Meter 
meter m O.O254 

Zoll 
inch in 

Zentimeter 
centimeter cm 2.54 

Zoll 
inch in 

Milimeter 
milimeter mm 25.4 

Zoll 
inch in 

Meter 
meter m 16O9.34 

Meile 
mile mil 

Kilometer 
kilometer km 1.6O934 

Meile 
mile mil 

Meter 
meter m O.9144 

Yard 
yard yd 

Gewicht 
Mass 

Kilogramm 
kilogram kg O.O283495 Unze 

ounce oz 

Kilogramm 
kilogram kg O.45359 Pfund 

pound lb 

Geschwindigkeit 
Velocity 

Meter/Minute 
meter/minute m/min O.OO5O8 Fuf i /Stunde 

foot/hour ft/h 

Meter/Stunde 
meter/hour m/h O.3O48 Fuf i /Stunde 

foot/hour ft/h 

Meter/Minute 
meter/minute m/min O.3O48 Fufi/Minute 

foot/minute ft/min 

Meter /Sekunde 
meter/second m/s O.OO5O8 Fufi/Minute 

foot/minute ft/min 

Meter/minute 
meter/minute m/min 18.288 Fuf i /Sekunde 

foot/second ft/s 

Meter /Sekunde 
meter/second m/s O.3O48 Fuf i /Sekunde 

foot/ second ft/s 

Kräfte 
Force and force/len 

Newton 
newton 

gth 

N 9.8O665 Kilogram-force kgf 

Newton 
newton N 4448.22 Kilopound k/lb 

Newton 
newton N O.278O1 Ounce-force ozf 

Newton 
newton N 4.44822 Pound-force lbf 

Newton/Meter 
newton/meter N/m 175 .1268 Pfund/Zoll 

pound/inch lb/in 

Newton/Meter 
newton/Meter N/m 14.5939 Pfund/Fuf i 

pound/foot lb/ft 

Einsatztemperaturen 

Application temperatures 

* Bei t rockener Umgebung 
Dry Env i roment 

Stahlketten 
steel chains 

Rollenketten 
roller chains 

Edelstahlketten 
steel chains 

Kunststoffketten 
plastic chains 

~5j Gummierung 
Rubber pad 

Kettenräder 
sprockets 

Umlenkräder 
idler wheels 

Material 
Material Symbol Min. 

Temp. °C 
Max. 

Temp. °C * 
Betrifft 

Used for 

Kohlenstoffstahl 
Carbon Steel C45 -4O +18O 1 2 

Ferritischer Edelstahl 
Ferritic Sta in less Steel Standard -4O +4OO S 

Mega Edelstahl 
Mega Sta in less Steel 

Austenit ischer Edelstahl 
Austenitic Sta in les Steel 

Mega 

Austenitic 

-4O 

-4O 

+26O 

+4OO 

S 

2 S 

Low Friction Azetal 
Low Friction Acetal Resin LF -4O +8O A 

Azetal mit Kevlar ® 
Acetal with Kevlar ® KV -4O +8O A 

TPE-Gummi 
TPE Rubber TPE -4O +95 5 

Polyamid 
Polyamide PA -5 +8O ó 7 

Material 
Material 

Symbol Min. 
Temp. °F 

Max. 
Temp. °F * 

Betrifft 
Used for 

Kohlenstoffstahl 
Carbon Steel C45 -4O +365 1 2 

Ferritischer Edelstahl 
Ferritic Sta in less Steel Standard -4O +752 S 

Mega Edelstahl 
Mega Sta in less Steel 

Austenit ischer Edelstahl 
Austenit ic Sta in les Steel 

Mega 

Austenit ic 

-4O 

-4O 

+5OO 

+752 

S 

2 S 

Low Friction Azetal 
Low Friction Acetal Resin LF -4O +176 A 

Azetal mit Kevlar ® 
Acetal with Kevlar ® KV -4O +176 A 

TPE-Gummi 
TPE Rubber TPE -4O +176 5 

Polyamid 
Polyamide PA +41 +176 ó 7 

Delrin® und Kevlar® sind markenrechtlich geschützt für 
E.l. du Pont de Nemours and Company oder eine ihrer Konzerngesellschaften 
Delrin® and Kevlar® are registered trademarks of 
E.l. du Pont de Nemours and Company or its affiliates 
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Toleranzen und Abmessungen (mm) 
Tolerances and dimensions (mm) 

Geteilte Kettenräder 

Split sprockets 
DF mm b mm t mm 

Durchmesser 
nominal 

Toleranz 
tolerance nominal 

Toleranz 
tolerance nominal 

Toleranz 
tolerance 

20 P9 
-0.022 

6 P9 
-0.012 

22.8 
+0.1 

20 P9 
-0.074 

6 P9 
-0.042 

22.8 
0 

25 P9 
-0.022 

8 P9 
-0.015 

28.3 
+0.2 

25 P9 
-0.074 

8 P9 
-0.051 

28.3 
0 

30 P9 
-0.022 

8 P9 
-0.015 

33.3 
+0.2 

30 P9 
-0.074 

8 P9 
-0.051 

33.3 
0 

35 P9 
-0.026 

10 P9 
-0.015 

38.3 
+0.2 

35 P9 
-0.088 

10 P9 
-0.051 

38.3 
0 

40 P9 
-0.026 

12 P9 
-0.018 

43.3 
+0.2 

40 P9 
-0.088 

12 P9 
-0.061 

43.3 
0 

45 P9 
-0.026 

14 P9 
-0.018 

48.8 
+0.2 

45 P9 
-0.088 

14 P9 
-0.061 

48.8 
0 

UNI 6604 - 69 / ISO 773 - DIN 6885 

Einteilige Kettenräder 

Single piece sprockets 

Durchmesser 
nominal 

Toleranz 
tolerance nominal Toleranz 

tolerance nominal Toleranz 
tolerance 

20 H7 
+0.021 

6 D10 
+0.078 

22.8 
+0.1 

20 H7 
0 

6 D10 
+0.030 

22.8 
0 

25 H7 
+0.021 

8 D10 
+0.098 

28.3 
+ 0.2 

25 H7 
0 

8 D10 
+0.040 

28.3 
0 

30 H7 8 D10 33.3 
+ 0.2 

30 H7 
0 

8 D10 
+0.040 

33.3 
0 

35 H7 
+0.025 

10 D10 
+0.098 

38.3 
+ 0.2 

35 H7 
0 

10 D10 
+0.040 

38.3 
0 

40 H7 
+0.025 

12 D10 
+0.120 

43.3 
+ 0.2 

40 H7 
0 

12 D10 
+0.050 

43.3 
0 

45 H7 
+0.025 

14 D10 
+0.120 

48.8 
+ 0.2 

45 H7 
0 

14 D10 
+0.050 

48.8 
0 

50 H7 
+0.025 

14 D10 
+0.120 

53.8 
+ 0.2 

50 H7 
0 

14 D10 
+0.050 

53.8 
0 

UNI 6604 - 69 / ISO 773 - DIN 6885 

DF mm b mm t mm 

Pongono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - Espana - rodavigo@rodavigo.com 

mailto:sales-wilnsdorf@iwis.com
http://www.iwis.com
mailto:rodavigo@rodavigo.com


Tel : +49 2 7 3 9 86-0 Fax: +49 2 7 3 9 86-22 
m m IWIS 

antriebssysteme 
wir bewegen die weit 

r i ü Toleranzen und Abmessungen (inch) 
Tolerances and dimensions (inch) 

Geteilte Kettenräder 

Split sprockets 
DFinch b inch t inch 

Durchmesser 
nominal 

Toleranz 
tolerance nominal 

Toleranz 
tolerance nominal 

Toleranz 
tolerance 

V P9 
-0 .00087 

3/,6 P9 
-0 .00047 +0.0039 

V P9 
-0.0029 

3/,6 P9 
-0.0016 0 

1 P9 
-0 .00087 

-0.0029 
V P9 

0 .00059 

-0.0020 
1 "8 

+0.0079 

0 

1 3 / , 6 P9 
-0 .00087 

-0.0029 
V P9 

0 .00059 

-0.0020 
1 "8 

+0.0079 

0 

1 V P9 
-0.0010 

-0.0035 
V P9 

0 .00059 

-0.0020 
1 H +0.0079 

0 

i y 2 P9 
-0.0010 

-0.0035 
3/8 P9 

-0 .00071 

-0.0024 
1 "16 

+0.0079 

0 

1 V P9 
-0.0010 

-0.0035 
3/8 P9 

-0 .00071 

-0.0024 
1 » ' 16 

+0.0079 

0 

UNI 6604 - 69 / ISO 773 - DIN 6885 

Einteilige Kettenräder 

Single piece sprockets 

UNI 6604 - 69 / ISO 773 - DIN 6885 
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Chemische Beständigkeit 
Chemical resistance 

Chemikal ie 
Chain material PA PP 

Kunststol 
Plastic 

POM 

f 

PE TPE 

St 

Stan­
dard 

Edelstahl 
ainless S t 

Mega 

eel 

Auste-
nitic 

Stahl 
Steel 

C45 

Aceton 
Acetone • • • • • • • • 
Ammoniak 
Ammonia • • • • • • • • 
Benzin 
Gasoline • • • • • • • • • 
Benzol 
Benzol • • • • • • • • • 
Bier 
Beer • • • • • • • • • 
Butylsäure 
Butyric acid • • • • • • • • • 
Chlorwasserstoffsäure (2%) 
Hydrocloric acid (2%) • • • • • • • • 
Erfrischungsgetränke 
Soft drinks • • • • • • • • • 
Ess ig 
Vinegar • • • • • • • • • 
Essigsäure (5%) 
Acetic acid (5%) • • • • • • • • • 
Formaldehyd 
Formaldehyde • • • • • • • • • 
Fruchtsaft 
Fruit juice • • • • • • • • • 
Gemüsesaft 
Vegetable juice • • • • • • • • • 
Lauge 
Brine • • • • • • • • 
Milch 
Milk • • • • • • • • • 
Milchsäure 
Lactic acid • • • • • • • • • 
Natriumchlorid 
Sodium chloride • • • • • • • • • 
Paraffin 
Paraffin • • • • • • • • 
Petroleum 
Petroleum • • • • • • • • • 
Phenol 
Phenol • • • • • • • 
Phosphorsäure (10%) 
Phosphoric acid (10%) • • • • • • • • • 
Salpetersäure 
Nitric acid • • • • • • • • • 
Schwefelsäure 
Sulphuric acid • • • • • • • • • 
Sei fenwasser 
Water and soap • • • • • • • • • 
Speiseöl 
Food oils • • • • • • • • • 
Süßwasser 
Fresh water • • • • • • • • • 
Tetrachlorkohlenstoff 
Carbon tetrachloride • • • • • • • • • 
Wasserstoff peroxid 
Hydrogen peroxide • • • • • • • • • 
Wein 
Wine • • • • • • • • • 
Weinsäure 
Tartaric acid • • • • • • • • • 
Whisky 
Whisky • • • • • • • • • 
Zitronensäure 
Citric acid • • • • • • • • • 

Hinweis: 
Die tabe l la r i sch au fge führ ten Daten wurden 
von e inem Labor mit zu fä l l i g ausgesuch ten 
Mustern unter 23°C du rchge füh r t und s ind le­
d ig l ich a l s H inwe is zu wer ten . Auch unter nor­
ma len Arbe i t sbed ingungen ist d ie c h e m i s c h e 
Bes tänd igke i t von mehreren v e r s c h i e d e n e n 
Faktoren a b h ä n g i g , z . B . B e l a s t u n g , Tempe­
ratur, Konzentrat ion der C h e m i k a l i e und die 
E inwi rkdauer . 

Note: 
Data s h o w n in the tab le w a s taken from labo­
ratory tes ts per formed on uns t ra ined s a m p l e s 
at 23°C a n d are mere ly ind ica t ive . C h e m i c a l 
res t i s tance under norma l work ing cond i t ions 
can depend on v a r i o u s fac tors , s u c h a s s t ress 
and tempera tu re , concent ra t ion of the chemi ­
ca l agent a n d durat ion of its ef fects. 

• Gute Beständigkeit 
Good resistance 

• Überwiegend gute Beständigkeit, 
abhängig vom Anwendungsfal l 
Fairly good resistance but can depend 
on individual application conditions 

• Ungenügende Beständigkeit 
(nicht empfehlenswert) 
Insufficent resistance (not recommended) 

Leerstellen = Keine Tests durchgeführt 
Blank spaces = No tests performed 
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Antriebs- und Förderketten 
Drive- and conveyor chains 

Antriebsrollenketten 
Transmission roller chains 

Unter iwis.com/kataloge stehen alle 
Kataloge als PDF zum download bereit. 
All catalogues can be downloaded on 
iwis .com/kata loge 

EURI. 
CHAII 
powered by iwis 

e c o p l u s ® 
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Unsere Standorte 
Our subsidiaries 

Deutschland 
Germany 

iwis antr iebssysteme GmbH & Co. KG 
Albert-Roßhaupter-Straße B3 
8 l 3 6 9 München 
Tel. +49 89 7 6 9 0 9 - l B 0 0 
Fax +49 89 7 6 9 0 9 - l 2 2 9 
sales@iwis.com 

Deutschland 
Germany 

iwis antr iebssysteme GmbH 
Essener Straße 23 
57234 Wilnsdorf 
Tel. +49 2739 86-0 
Fax +49 2739 86-22 
sales-wi lnsdorf@iwis.com 

Deutschland 
Germany 

iwis agrisystems 
Schützenweg 5 
36205 Sontra 
Tel. +49 5653 9778-0 
Fax +49 5653 9778-26 
agr isystems@iwis.com 

England 
England 

iwis drive systems Ltd. 
Unit 8c Bloomfield Park 
Bloomfield Road, Tipton 
West Midlands, DY4 9AP 
Tel. +44 12 15213600 
Fax +44 12 15200822 
salesuk@iwis.com 

Frankreich 
France 

iwis systèmes de transmission 
10, rue du Luxembourg 
69330 Meyzieu 
Tel. +33 4374515-70 
Fax +33 4 3 7 4 5 1 5 - 7 1 
salesfr@iwis.com 

Schweiz 
Switzerland 

iwis AG Kettentechnik 
Bahnweg 4 (Postfach) 
5504 Othmarsingen 
Tel. +41 62 8898999 
Fax +41 62 8898990 
info@iwis-ketten.ch 

Italien 
Italy 

iwis antr iebssysteme Italia 
Tel. +39 340 9 2 9 6 l 4 2 
Fax +49 89 76909 4 9 l 6 4 7 
salesi t@iwis.com 

China 
China 

iwis drive systems Co. Ltd. 
Room #717 , German Center 
88 Keyuan Road 
Zhangj iang, Pudong 
Shanghai 2 0 1 2 0 3 , R.O.C. 
Tel. +86 2 1 289863-88 
Fax +86 2 1 289863-90 
salescn@iwis.com 

USA 
USA 

iwis drive sys tems, LLC 
Building 100 , 8266 Zionsvil le Road 
Indianapol is, IN 46268 USA 
Tel. +1 317 821-3539 
Fax +1 317 821-3569 
sa les@iwisusa.com 
www.iwisusa.com 

Kanada 
Canada 

iwis drive sys tems, Inc. 
# 22-20881-87th Ave., 
Langley B.C. V1M 3X1 
Tel. +1 778-298-3622 
Fax +1 778-298-7219 
sa lesca@iwisusa.com  
www.iwisusa.com 

Brasilien 
Brazil 

iwis ketten correntes do brasil Ltda. 
Rua Ella Muhlemann, 200 
Itapecerica da Serra - Sao Paulo 
Bairro Ressaca - 06850 .000 
Tel. +55 11 4 6 6 6 3 9 2 7 
Fax +55 11 4 6 6 6 3 9 2 7 
salesbr@iwis.com 

Brasilien 
Brazil 

iwis s is temas de t ransmissao 
Av. Comendador Aladino Se lmi , 5216 
Campinas - Sao Paulo - 13069 .096 
Tel. +55 11 9 4 8 4 - 0 5 9 3 
Fax. +55 11 4533 -1787 
salesbrazi l@iwis.com 

www.iwis.com 

Ihr Partner vor Ort 

Your s a l e s representa t ive 

IWIS 
antriebssysteme 
wir bewegen die welt 
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