
Kettenräder mit Taperlock-Spannbuchsen
Sprockets with taper-lock bushes

Taperlock-Spannbuchsen fixieren eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle. 
Beim Einsatz mit Kettenrädern liegen ihre Vorteile gegenüber einer Wellen-
Nabe-Verbindung mit Passfedern in der schnellen Montage und einer besseren 
Zentrierung.

Taper lock bushes ensure that the hub is fixed precisely and axially centred 
on the shaft. When used with sprockets, taper-locks offer an advantage over a 
shaft-hub connection with keyways by allowing faster fitting and better centring.
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Kettenräder für Taperlock-Spannbuchsen
Sprockets for taper-lock bushes

Zähnezahl 

Teeth

z

Kopfkreis-
durch-
messer

Outer dia.

ø dk

Teilkreis

Pitch circle

ø d0

Simplex Duplex Triplex

ø dm A

Taperlock-
Spann-
buchse 

Taper-lock 
bush

Ref. Nr.

Ketten-
radtyp 

Sprocket 
type

ø dm A

Taperlock-
Spann-
buchse 

Taper-lock 
bush

Ref. Nr.

Ketten-
radtyp 

Sprocket 
type

ø dm A

Taperlock-
Spann-
buchse 

Taper-lock 
bush

Ref. Nr.

Ketten-
radtyp 

Sprocket 
type

mm mm mm mm mm mm mm mm

17 55,5 51,83 45 22 1008 1 43 22 1008 2 – 25,6 1008 5

18 58,6 54,85 45 22 1008 1 43 22 1008 2 – – – –

19 61,6 57,86 45 22 1008 1 46 22 1008 2 – 25,6 1008 5

20 64,6 60,89 46 22 1008 1 48 22 1008 2 – – – –

21 67,6 63,90 46 22 1008 1 49 22 1008 2 – 25,6 1008 5

22 70,6 66,93 50 22 1108 1 52 22 1108 2 – – – –

23 73,7 69,95 63 25 1210 1 59 25 1210 2 – 25,6 1210 5

24 76,7 72,97 63 25 1210 1 61 25 1210 2 – – – –

25 79,7 75,99 63 25 1210 1 64 25 1210 2 – 25,6 1210 5

27 85,7 82,04 63 25 1210 1 70 25 1210 2 – 25,6 1210 5

30 94,8 91,12 63 25 1210 1 75 25 1210 2 79 38 1615 4

38 119,0 115,34 70 25 1210 1 80 25 1610 2 90 38 1615 4

17 74,5 69,11 60 25 1210 1 56 25 1210 2 – 34,9 1210 –

18 78,0 73,14 60 25 1210 1 60 25 1210 2 – – – –

19 82,5 77,15 63 25 1210 1 62 25 1210 2 62 38 1215 4

20 86,0 81,19 71 25 1610 1 66 25 1610 2 – – – –

21 90,6 85,21 71 25 1610 1 71 25 1610 2 70 38 1615 4

22 94,1 89,24 71 25 1610 1 76 25 1610 2 – – – –

23 98,7 93,26 76 25 1610 1 79 25 1610 2 70 38 1615 4

24 102,1 97,29 76 25 1610 1 84 32 2012 2 – – – –

25 106,7 101,32 76 25 1610 1 87 32 2012 2 – 34,9 2012 5

27 114,8 109,39 76 25 1610 1 87 32 2012 2 – 34,9 2012 5

30 126,9 121,49 90 32 2012 1 87 32 2012 2 – 34,9 2012 5

38 159,2 153,79 90 32 2012 1 102 32 2012 2 – 34,9 2012 5

06B

08B

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

bf3bf3bf2bf2

AA A

bf1

d k d k d k d k d kd o d o d o d o d od m d m d m

Zahnbreite
Tooth width

Simplex bf1 5,3 mm

Duplex bf2 15,4 mm

Triplex bf3 25,6 mm

Zahnbreite
Tooth width

Simplex bf1 7,2 mm

Duplex bf2 21,0 mm

Triplex bf3 34,9 mm
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Zähnezahl 

Teeth

z

Kopfkreis-
durch-
messer

Outer dia.

ø dk

Teilkreis

Pitch circle

ø d0

Simplex Duplex Triplex

ø dm A

Taperlock-
Spann-
buchse 

Taper-lock 
bush

Ref. Nr.

Ketten-
radtyp 

Sprocket 
type

ø dm A

Taperlock-
Spann-
buchse 

Taper-lock 
bush

Ref. Nr.

Ketten-
radtyp 

Sprocket 
type

ø dm A

Taperlock-
Spann-
buchse 

Taper-lock 
bush

Ref. Nr.

Ketten-
radtyp 

Sprocket 
type

mm mm mm mm mm mm mm mm

14 78,2 71,34 52 22 1108 1 – – – – – – – –

15 83,2 76,35 60 25 1210 1 – 25,5 1210 3 – 42,1 1215 5

16 88,3 81,37 70 25 1210 1 – 25,5 1610 3 – – – –

17 93,3 86,39 71 25 1610 1 – 25,5 1610 3 – 42,1 1215 5

18 98,3 91,42 75 25 1610 1 – 25,5 1610 3 – – – –

19 103,3 96,45 75 25 1610 1 – 25,5 1610 3 – 42,1 1615 5

20 108,4 101,49 75 25 1610 1 – 25,5 1610 3 – – – –

21 113,4 106,52 76 25 1610 1 – 25,5 1610 3 – 42,1 1615 5

22 118,4 111,55 76 25 1610 1 – 25,5 1610 3 – – – –

23 123,5 116,58 76 25 1610 1 – 25,5 1610 3 – 42,1 2012 5

24 128,5 121,62 90 32 2012 1 90 32 2012 2 – – – –

25 133,6 126,66 90 32 2012 1 90 32 2012 2 105 45 2517 4

27 143,6 136,74 90 32 2012 1 90 32 2012 2 110 45 2517 4

30 158,8 151,87 90 32 2012 1 90 32 2012 2 120 45 2517 4

38 199,1 192,24 100 32 2012 1 108 45 2517 2 – – – –

15 99,8 91,63 70 25 1610 1 71 38 1615 2 – 49,8 1615 5

16 105,8 97,65 75 25 1610 1 71 38 1615 2 – – – –

17 111,9 103,67 76 25 1610 1 80 38 1615 2 – 49,8 1615 5

18 117,9 109,71 90 32 2012 1 90 32 2012 2 – – – –

19 123,9 115,73 90 32 2012 1 95 32 2012 2 – 49,8 2012 5

20 130,0 121,78 90 32 2012 1 108 45 2517 2 – – – –

21 136,0 127,81 102 45 2517 1 108 45 2517 2 – 498 2517 5

22 142,0 133,86 102 45 2517 1 108 45 2517 2 – – – –

23 148,1 139,9 108 45 2517 1 108 45 2517 2 – 49,8 2517 5

24 154,1 145,94 108 45 2517 1 108 45 2517 2 – – – –

25 160,2 152,00 108 45 2517 1 108 45 2517 2 – 49,8 2517 5

27 172,3 164,09 108 45 2517 1 108 45 2517 2 140 51 3020 4

30 190,4 182,25 108 45 2517 1 108 45 2517 2 140 51 3020 4

38 238,9 230,69 108 45 2517 1 140 51 3020 2 140 51 3020 4

15 133,7 122,17 76 25 1615 1 – 47,7 2012 3 – – – –

16 141,8 130,20 90 32 2012 1 – 47,7 2517 3 – – – –

17 149,8 138,22 90 32 2012 1 – 47,7 2517 3 – 79,6 2517 5

18 157,8 146,28 108 45 2517 1 – 47,7 2517 3 – – – –

19 165,9 154,33 108 45 2517 1 – 47,7 2517 3 – 79,6 3030 5

20 173,9 162,38 108 45 2517 1 – 47,7 2517 3 – – – –

21 182,0 170,43 110 45 2517 1 140 51 3020 2 – 79,6 3030 5

22 190,1 178,48 110 45 2517 1 140 51 3020 – – – – –

23 198,1 186,53 110 45 2517 1 140 51 3020 2 159 89 3535 4

24 206,2 194,59 110 45 2517 1 140 51 20 – – – – –

25 214,2 202,66 110 45 2517 1 140 51 3020 2 175 89 3535 4

27 230,4 218,79 110 45 2517 1 140 51 3020 2 175 89 3535 4

30 254,6 243,00 140 51 2517 1 140 76 3030 2 175 89 3535 4

38 319,2 307,59 140 51 3020 – 160 76 3030 – 178 89 3535 –

10B

12B

16B

Kettenräder für Taperlock-Spannbuchsen
Sprockets for taper-lock bushes

Zahnbreite
Tooth width

Simplex bf1 9,1 mm

Duplex bf2 25,5 mm

Triplex bf3 42,1 mm

Zahnbreite
Tooth width

Simplex bf1 11,1 mm

Duplex bf2 30,3 mm

Triplex bf3 49,8 mm

Zahnbreite
Tooth width

Simplex bf1 16,2 mm

Duplex bf2 47,7 mm

Triplex bf3 79,6 mm
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Taperlock-Spannbuchsen  
Taper-lock bushes

Paßfedernut nach DIN 6885
Key groove according to DIN 6885

Klemm-
buchse 
Taper 
bush

L D1

Bohrungsdurchmesser in der Klemmbuchse
Inner bore diameter of taper bushing

D2

mm mm mm

1008 22,3 35 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25

1108 22,3 38 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28

1210 25,4 47 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32

1215 38,1 47 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32

1610 25,4 57 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42

1615 38,1 57 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42

2012 31,8 70 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50

2517 44,5 85 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65

3020 50,8 108 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75

3030 76,2 108 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75

3525 64,9 127 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90

3535 88,9 127 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90

4040 101,6 146 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

4545 114,3 162 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110

5050 127 178 70 75 80 85 90 95 100 110 120 125

D 2 D 1

L
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