
FLEXON Mattenketten werden in verschiedenen Teilungen, Höhen, 

Breiten  und Oberflächenausführungen angeboten. Mit diesem 

umfangreichen Programm können nahezu alle Anforderungen des 

Marktes  realisiert werden. 

FLEXON modular belts are produced in a broad selection of pitch-

es, heights, widths and surfaces. With this wide product range we 

are able to cover all client needs. 
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Positioner: Seite 16 

Guide rails: page 16 

1200 FT 

Werkstoff Kette >: 

Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Teilung « 
Pitch 

Dicke 2 ) 

Thickness 

Breite 2 ) 

Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Gewicht Kette (kg/m*) 
Weight belt (kg/m*) 

Max. Betriebskraft (N/m) 
Max. workingload (N/m) 

LF / KV 2) 

PP 

12,7 mm 

8,7 mm 

85 / 170 mm 

0 4 mm 

LF 8,43 

KV 8,43 

LF 12.500 

KV 12.500 

11 Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus KV-Material, 

bitte KV an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3  

Chain ref 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3  

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

85 LF 1200 W 0085 FT 935 LF 1200 W 0935 FT 

170 LF 1200 W 0170 FT 1020 LF 1200 W 1020 FT 

255 LF 1200 W 0255 FT 1105 LF 1200 W 1105 FT 

340 LF 1200 W 0340 FT 1190 LF 1200 W 1190 FT 

425 LF 1200 W 0425 FT 1275 LF 1200 W 1275 FT 

510 LF 1200 W 0510 FT 1360 LF 1200 W 1360 FT 

595 LF 1200 W 0595 FT 1445 LF 1200 W 1445 FT 

680 LF 1200 W 0680 FT 1530 LF 1200 W 1530 FT 

765 LF 1200 W 0765 FT 1615 LF 1200 W 1615 FT 

850 LF 1200 W 0850 FT 1700 LF 1200 W 1700 FT 

SPEZIFIKATIONEN 

• Kleiner Spalt zwischen zwei Fördersystemen 

• Reduzierter Polygoneffekt 

• Ausführung mit Transferwing erhältlich 

• Verschiedene Anzahl und Positionen von 

Führungselementen möglich, siehe Seite 16 

• Kann mit Rollen D=20 mm oder um schmale 

Kanten umgelenkt werden 

• Breitenabstufungen in 85 mm Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Close end transfer from conveyor to conveyor 

• Reduced "polygonal" effect 

• Active lateral transfer available 

• Single and double guide rail positions 

available (see page 16) 

• Can be used with a 20 mm nose bar or 

roller for optimum end transfer 

• 85 mm increases in belt width 

• Please enquire about other possible 

measurements not increases in sizes 85 mm 

12,7 127 He + 25mm. 
Abmessungen Fördersystem 
General conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

16 65,10 28,2 36,9 

20 81,19 36,2 44,9 

28 113,43 52,4 61,1 

25,4 8,7 32 129,57 60,4 69,1 

36 145,70 68,5 77,2 

38 153,08 72,6 81,3 

42 169,95 80,6 89,3 

* Alle Werte in mm /Tolerance + 1 mm 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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Positioner: Seite 16 

Guide rails: page 16 

l2OO FT-T 

Werkstoff Kette >: 
Chain material 

Werkstof Bolzen 
Pin material 

Teilung 2 ) 

Pitch 

Dicke 2 ) 

Thickness 

Breite 2 ) 

Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Gewicht Kette (kg/m*) 
Weight belt (kg/m*) 

Max. Betriebskraft (N/m) 
Max. workingload (N/m) 

LF / KV 2) 

PP 

12,7 mm 

8,7 mm 

85 / 17O mm 

0 A mm 

LF 8,A3 

KV 8,A3 

LF 12.5OO 

KV 12.5OO 

Fußnoten 1 ) 2 ) 3 ) siehe Seite 10 

Footnote 1 ) 2 ) 3 ) see page 10 

Breite m 

Width 
Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

85 LF 1200 W 0085 FT-T 935 LF 1200 W 0935 FT-T 

17O LF 1200 W 0170 FT-T 1O2O LF 1200 W 1020 FT-T 

255 LF 1200 W 0255 FT-T 11O5 LF 1200 W 1105 FT-T 

34O LF 1200 W 0340 FT-T 119O LF 1200 W 1190 FT-T 

425 LF 1200 W 0425 FT-T 1275 LF 1200 W 1275 FT-T 

51O LF 1200 W 0510 FT-T 136O LF 1200 W 1360 FT-T 

595 LF 1200 W 0595 FT-T 1445 LF 1200 W 1445 FT-T 

68O LF 1200 W 0680 FT-T 153O LF 1200 W 1530 FT-T 

765 LF 1200 W 0765 FT-T 1615 LF 1200 W 1615 FT-T 

85O LF 12OO W O85O FT-T 17OO LF 12OO W 17OO FT-T 

SPEZIFIKATIONEN 

• Kleiner Spalt zwischen zwei Fördersystemen 

• Reduzierter Polygoneffekt 

• Ausführung mit Transferwing 

• Verschiedene Anzahl und Positionen von 

Führungselementen möglich, siehe Seite 16 

• Kann mit Rollen D=20 mm oder um schmale 

Kanten umgelenkt werden 

• Breitenabstufungen in 85 mm Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Close end transfer from conveyor to conveyor 

• Reduced "polygonal" effect 

• Active lateral transfer 

• Single and double guide rail positions 

available. (see page 16) 

• Can be used with a 20 mm nose bar or 

roller for optimum end transfer 

• 85 mm increases in belt width 

• Please enquire about other possible 

measurements not increases in sizes 85 mm 

Produkt 
Product 

Abmessungen Fördersystem mit Transferwing 
General lateral transfer measurements 

G Z Dp H He Ht Het S 

16 65,1O 28,2 36,9 28,7 37,4 9,1 

2O 81,19 36,2 44,9 36,7 45,4 1O,O 

28 113,43 52,4 61,1 52,9 61,6 11,7 
111 

196 
8,7 32 129,57 6O,4 69,1 6O,9 69,6 12,4 

111 

196 
36 145,7O 68,5 77,2 69,O 77,7 13,1 

111 

196 

38 153,O8 72,6 81,3 73,1 81,8 13,4 

42 169,95 8O,6 89,3 81,1 89,8 14,1 

* Alle Werte in mm / Tolerance + 1 mm 

All s izes in mm / Tolerance + l m m 

1 1 
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maxxBelt Series 2500 FT 0

 

Positioner: Seite 16 

Guide rails: page 16 

2500 FT 

Werkstoff Kette 1  

Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Teilung 2 ) 

Pitch 

Dicke 2 ) 

Thickness 

Breite 2 ) 

Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Gewicht Kette (kg/m*) 
Weight belt (kg/m*) 

Max. Betriebskraft (N/m) 
Max. workingload (N/m) 

LF / KV 2) 

PP 

25,4 mm 

8,7 mm 

85 / 170 mm 

0 4 mm 

LF 8,00 

KV 8,00 

LF 20.000 

KV 20.000 

11 Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus KV-Material, 

bitte KV an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

Breite m 

Width 
Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite fë) 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

85 LF 2500 W 0085 FT 935 LF 2500 W 0935 FT 

170 LF 2500 W 0170 FT 1020 LF 2500 W 1020 FT 

255 LF 2500 W 0255 FT 1105 LF 2500 W 1105 FT 

340 LF 2500 W 0340 FT 1190 LF 2500 W 1190 FT 

425 LF 2500 W 0425 FT 1275 LF 2500 W 1275 FT 

510 LF 2500 W 0510 FT 1360 LF 2500 W 1360 FT 

595 LF 2500 W 0595 FT 1445 LF 2500 W 1445 FT 

680 LF 2500 W 0680 FT 1530 LF 2500 W 1530 FT 

765 LF 2500 W 0765 FT 1615 LF 2500 W 1615 FT 

850 LF 2500 W 0850 FT 1700 LF 2500 W 1700 FT 

SPEZIFIKATIONEN 

• Geschlossene Mattenkettenoberfläche mit 

minimalen Mulden 

• Ausführung mit Transferwing erhältlich 

• Verschiedene Anzahl und Positionen von 

Führungselementen möglich, siehe Seite 16 

• Breitenabstufungen in 85 mm Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Closed surface with minimum hollows 

• Active lateral transfer available 

• Single and double guide rail positions 

available (see page 16) 

• 85 mm increases in belt width 

• Please enquire about other possible 

measurements not increases sizes 85 mm 

25,4 25,4 He + 25mm. Abmessungen Fördersystem 
General conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

12 98,15 44,7 53,4 

16 130,20 60,8 69,5 

25,4 8,7 
18 146,28 68,8 77,5 

25,4 8,7 
19 154,33 72,8 81,5 

20 162,38 76,8 85,5 

21 170,43 80,9 89,6 

*Alle Werte i n m m / Tolerance + l m m 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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Positioner: Seite 16 

Guide rails: page 16 

25OO FT-T 

4 H j = ^ T = n = r 

Werkstoff Kette 11  

Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Teilung 2 ) 

Pitch 

Dicke 2 ) 

Thickness 

Breite 2 ) 

Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Gewicht Kette (kg/m*) 
Weight belt (kg/m*) 

Max. Betriebskraft (N/m) 
Max. workingload (N/m) 

LF / KV 2) 

PP 

25,4 mm 

S,7 mm 

S5 / 17O mm 

0 4 mm 

LF S,OO 

KV S,OO 

LF 2O.OOO 

KV 2O.OOO 

Fußnoten 1 ) 2 ) 3 ) siehe Seite 12 

Footnote 11 2 ) 3 ) see page 12 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3) 

Chain ref 

85 LF 25OO W OO85 FT-T 935 LF 25OO W O935 FT-T 

17O LF 25OO W O17O FT-T 1O2O LF 25OO W 1O2O FT-T 

255 LF 25OO W O255 FT-T 11O5 LF 25OO W 11O5 FT-T 

34O LF 25OO W O34O FT-T 119O LF 25OO W 119O FT-T 

425 LF 25OO W O425 FT-T 1275 LF 25OO W 1275 FT-T 

51O LF 25OO W O51O FT-T 136O LF 25OO W 136O FT-T 

595 LF 25OO W O595 FT-T 1445 LF 25OO W 1445 FT-T 

68O LF 25OO W O68O FT-T 153O LF 25OO W 153O FT-T 

765 LF 25OO W O765 FT-T 1615 LF 25OO W 1615 FT-T 

85O LF 25OO W O85O FT-T 17OO LF 25OO W 17OO FT-T 

SPEZIFIKATIONEN 

• Geschlossene Mattenkettenoberfläche mit 

minimalen Mulden 

• Ausführung mit Transferwing 

• Verschiedene Anzahl und Positionen von 

Führungselementen möglich, siehe Seite 16 

• Breitenabstufungen in 85 mm Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Closed surface with minimum hollows 

• Active lateral transfer 

• Single and double guide rail positions 

available. (see page 16) 

• 85 mm increases in belt width 

• Please enquire about other possible 

measurements not increases sizes 85 mm 

Produkt 
Product 

Abmessungen Fördersystem mit Transferwing 
General lateral transfer measurements 

G Z Dp H He Ht Het S 

12 98,15 44,7 53,4 45,2 53,9 12,4 

16 13O,2O 6O,8 69,5 61,3 7O,O 14,1 

8,7 
18 146,28 68,8 77,5 69,3 78,O 14,9 

111 8,7 
19 154,33 72,8 81,5 73,3 82,O 15,3 

111 

2O 162,38 76,8 85,5 77,3 86,O 15,7 

21 17O,43 8O,9 89,6 81,4 9O,1 16,1 

* Alle Werte in mm / Tolerance + 1 mm 

All sizes in mm / Tolerance +1 mm 
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maxxBelt Series 2510 FT 0

 

Positioner: Seite 16 

Guide rails: page 16 

2510 FT 

Werkstoff Kette « 

Chain material 
LF / KV 2> 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

PP 

Teilung 2 ) 

Pitch 
25,4 mm 

Dicke 2 ) 

Thickness 
12,7 mm 

Breite 2> 
Width 

85 / 170 mm 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

0 6 mm 

Gewicht Kette (kg/m2) LF 12,93 
Weight belt (kg/m2) KV 19,93 

Max. Betriebskraft (kg/m) LF 34.000 
Max. working load (N/m) KV 34.000 

J> Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus KV-Material, 

bitte KV an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2> Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3> Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3  

Chain ref 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3  

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

85 LF 2510 W 0085 FT 935 LF 2510 W 0935 FT 

170 LF 2510 W 0170 FT 1020 LF 2510 W 1020 FT 

255 LF 2510 W 0255 FT 1105 LF 2510 W 1105 FT 

340 LF 2510 W 0340 FT 1190 LF 2510 W 1190 FT 

425 LF 2510 W 0425 FT 1275 LF 2510 W 1275 FT 

510 LF 2510 W 0510 FT 1360 LF 2510 W 1360 FT 

595 LF 2510 W 0595 FT 1445 LF 2510 W 1445 FT 

680 LF 2510 W 0680 FT 1530 LF 2510 W 1530 FT 

765 LF 2510 W 0765 FT 1615 LF 2510 W 1615 FT 

850 LF 2510 W 0850 FT 1700 LF 2510 W 1700 FT 

SPEZIFIKATIONEN 

• Geschlossene Mattenkettenoberfläche mit 

minimalen Mulden 

• Ausführung mit Transferwing erhältlich 

• Verschiedene Anzahl und Positionen von 

Führungselementen möglich, siehe Seite 16 

• Überträgt größte Belastungen 

• Breitenabstufungen in 85 mm Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Closed surface with minimum hollows 

• Active lateral transfer available 

• Single and double guide rail positions 

available (see page 16) 

• Carries large operating loads 

• 85 mm increases in belt width 

• Please enquire about other possible 

measurements not increases sizes 85 mm 

25,4 2 M He + 25mm. Abmessungen Fördersystem 
General conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

16 130,20 58,8 71,5 

18 146,28 66,8 79,5 

25,4 8,7 19 154,33 70,8 83,5 

20 162,38 74,8 87,5 

21 170,43 78,9 91,6 

* Alle Werte in mm /Tolerance + 1 mm 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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Positioner: Seite 16 

Guide rails: page 16 

251O FT-T 

Werkstoff Kette 11  

Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Teilung 2 ) 

Pitch 

Dicke 2 ) 

Thickness 

Breite 2 ) 

Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Gewicht Kette (kg/m2) 
Weight belt (kg/m2) 

Max. Betriebskraft (kg/m) 
Max. workingload (N/m) 

LF / KV 2) 

PP 

25,4 mm 

12,7 mm 

85 / 17O mm 

0 ó mm 

LF 12,93 

KV 19,93 

LF 34.OOO 

KV 34.OOO 

Fußnoten 1 ) 2 ) 3 ) siehe Seite 14 

Footnote 11 2 ) 3 ) see page 14 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 31 

Chain ref 

Breite fë) 
Width Kettentyp 31 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 31 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 31 

Chain ref 

85 LF 2510 W 0085 FT-T 935 LF 2510 W 0935 FT-T 

17O LF 2510 W 0170 FT-T 1O2O LF 2510 W 1020 FT-T 

255 LF 2510 W 0255 FT-T 11O5 LF 2510 W 1105 FT-T 

34O LF 2510 W 0340 FT-T 119O LF 2510 W 1190 FT-T 

425 LF 2510 W 0425 FT-T 1275 LF 2510 W 1275 FT-T 

51O LF 2510 W 0510 FT-T 136O LF 2510 W 1360 FT-T 

595 LF 2510 W 0595 FT-T 1445 LF 2510 W 1445 FT-T 

68O LF 2510 W 0680 FT-T 153O LF 2510 W 1530 FT-T 

765 LF 2510 W 0765 FT-T 1615 LF 2510 W 1615 FT-T 

85O LF 251O W O85O FT-T 17OO LF 251O W 17OO FT-T 

SPEZIFIKATIONEN 

• Geschlossene Mattenkettenoberfläche mit 

minimalen Mulden 

• Ausführung mit Transferwing 

• Verschiedene Anzahl und Positionen von 

Führungselementen möglich, siehe Seite 16 

• Überträgt größte Belastungen 

• Breitenabstufungen in 85 mm Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Closed surface with minimum hollows 

• Active lateral transfer 

• Single and double guide rail positions 

available (see page 16) 

• Carries large operating loads 

• 85 mm increases in belt width 

• Please enquire about other possible 

measurements not increases sizes 85 mm 

Produkt . 

Product . 

B s 

Abmessungen Fördersystem mit Transferwing 
General lateral transfer measurements 

G Z Dp H He Ht Het S 

16 13O,2O 58,8 71,5 59,3 72,O 14,O 

18 146,28 66,8 79,5 67,3 8O,O 14,8 

19 154,33 7O,8 83,5 71,3 84,O 15,2 
123,1 

2O8,1 
8,7 2O 162,38 74,8 87,5 75,3 88,O 15,5 

123,1 

2O8,1 
21 17O,43 78,9 91,6 79,4 92,1 15,9 

123,1 

2O8,1 

38 153,O8 72,6 81,3 73,1 81,8 13,4 

42 169,95 8O,6 89,3 81,1 89,8 14,1 

* Alle Werte in mm / Tolerance + 1 mm 

All s izes in mm / Tolerance + l m m 
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2560 FT 

Werkstoff Kette 1 

Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Teilung 2 )  

Pitch 

Dicke 2 )  

Thickness 

Breite 2 )  

Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

0 6 mm 

Gewicht Kette (kg/m2) LF 9,80 

Weight belt (kg/m2) PP 6,64 

Gewicht Kette (lb/ft) LF 2,00 

Weight belt (lb/ft) PP 1,36 

Max. Betriebskraft (N/m) LF 28.000 

Max. working load (N/m) PP 14.000 

Max. Betriebskraft (lb/ft) LF 1.920 

Max. working load (lb/ft) PP 960 

LF / PP 2 ) 

PP 

25,4 mm / 1 " 

12,7 mm / yfc" 

76,2 / 152,4 mm 

3" / 6" 

11 Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material , 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

76,2 3 LF 2560 W 0003 FT 838,2 33 LF 2560 W 0033 FT 

152,4 6 LF 2560 W 0006 FT 914,4 36 LF 2560 W 0036 FT 

228,6 9 LF 2560 W 0009 FT 990,6 39 LF 2560 W 0039 FT 

304,8 12 LF 2560 W 0012 FT 1066,8 42 LF 2560 W 0042 FT 

381,0 15 LF 2560 W 0015 FT 1143,0 45 LF 2560 W 0045 FT 

457,2 18 LF 2560 W 0018 FT 1219,2 48 LF 2560 W 0048 FT 

533,4 21 LF 2560 W 0021 FT 1295,4 51 LF 2560 W 0051 FT 

609,6 24 LF 2560 W 0024 FT 1371,6 54 LF 2560 W 0054 FT 

685,8 27 LF 2560 W 0027 FT 1447,8 57 LF 2560 W 0057 FT 

762,0 30 LF 2560 W 0030 FT 1524,0 60 LF 2560 W 0060 FT 

SPEZIFIKATIONEN 

• Überträgt große Belastungen 

• Geschlossene Mattenkettenoberfläche mit 

minimalen Mulden 

• Ausführung mit Transferwing erhältlich 

• Breitenabstufungen in 76,2 mm / 3" Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Carries large operating loads 

• Closed surface with minimum hollows 

• Active lateral transfer available 

• 76.2 mm / 3" increases in belt width 

• Please enquire about other possible 

measures if size increases are different 

from 76.2 mm / 3" 

25,4 25,4 He + 25mm. Abmessungen Fördersystem 
General conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

7 58,55 22,9 35,6 

9 74,27 30,8 43,5 

25,4 12,7 
11 90,14 38,7 51,4 

25,4 12,7 
13 106,15 46,7 59,4 

15 122,17 54,7 67,4 

17 139,23 63,3 76,0 

* Alle Werte i n m m / Tolerance + l m m 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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2560 FT-T 

n - n - l r T T H - i n i n m • t m FT

-̂

Werkstoff Kette 1 

Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Teilung 2 ) 

Pitch 

Dicke 2 )  

Thickness 

Breite 2 )  

Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

0 6 mm 

Gewicht Kette (kg/m2) LF 9,80 

Weight belt (kg/m2) PP 6,64 

Gewicht Kette (lb/ft) LF 2,00 

Weight belt (lb/ft) PP 1,36 

Max. Betriebskraft (N/m) LF 28.000 

Max. working load (N/m) PP 14.000 

Max. Betriebskraft (lb/ft) LF 1.920 

Max. working load (lb/ft) PP 960 

LF / PP 2> 

PP 

25,4 mm / 1 " 

12,7 mm / y 2" 

76,2 / 152,4 mm 

3" / 6" 

Fußnoten 1 ) 2 ) 3 ) siehe Seite 17 

Footnote 1 ) 2 ) 3 ) see page 17 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

76,2 3 LF 2560 W 0003 FT-T 838,2 33 LF 2560 W 0033 FT-T 

152,4 6 LF 2560 W 0006 FT-T 914,4 36 LF 2560 W 0036 FT-T 

228,6 9 LF 2560 W 0009 FT-T 990,6 39 LF 2560 W 0039 FT-T 

304,8 12 LF 2560 W 0012 FT-T 1066,8 42 LF 2560 W 0042 FT-T 

381,0 15 LF 2560 W 0015 FT-T 1143,0 45 LF 2560 W 0045 FT-T 

457,2 18 LF 2560 W 0018 FT-T 1219,2 48 LF 2560 W 0048 FT-T 

533,4 21 LF 2560 W 0021 FT-T 1295,4 51 LF 2560 W 0051 FT-T 

609,6 24 LF 2560 W 0024 FT-T 1371,6 54 LF 2560 W 0054 FT-T 

685,8 27 LF 2560 W 0027 FT-T 1447,8 57 LF 2560 W 0057 FT-T 

762,0 30 LF 2560 W 0030 FT-T 1524,0 60 LF 2560 W 0060 FT-T 

SPEZIFIKATIONEN 

• Überträgt große Belastungen 

• Geschlossene Mattenkettenoberfläche mit 

minimalen Mulden 

• Ausführung mit Transferwing 

• Breitenabstufungen in 76,2 mm / 3" Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Carries large operating loads 

• Closed surface with minimum hollows 

• Active lateral transfer 

• 76.2 mm / 3" increases in belt width 

• Please enquire about other possible 

measures if size increases are different 

from 76.2 mm / 3" 

p r o d u k t » Abmessungen Fördersystem mit Transferwing 

* Alle Werte in mm / Tolerance + 1 mm 

All sizes in mm /Tolerance +1 mm 
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maxxBelt Series 2560 PR 

2560 PR 

Gewicht Kette (lb/ft) 
Weight belt (lb/ft) 

Max. Betriebskraft (N/m) 
Max. workingload (N/m) 

Max. Betriebskraft (lb/ft) 
Max. working load (lb/ft) 

Oberflächenöffnung 
Open surface 

Werkstoff Kette 1 ) 

Chain material 
LF / PP 2> 

Breite ^ | 
Width 

Breite ^ | 
Width Werkstoff Bolzen 

PP 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3) 

Chain ref 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
Pin material 

PP 
mm inch 

Kettentyp 3) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Teilung 2 ) 

25,4 mm / 1 " 
76,2 3 LF2560 W 0003 PR 838,2 33 LF2560 W 0033 PR 

Pitch 
25,4 mm / 1 " 

152,4 6 LF2560 W 0006 PR 914,4 36 LF2560 W 0036 PR 

Dicke 2 ) 

12,7 mm / yV' 
228,6 9 LF 2560 W 0009 PR 990,6 39 LF2560 W 0039 PR 

Thickness 
12,7 mm / yV' 

304,8 12 LF 2560 W 0012 PR 1066,8 42 LF2560W0042 PR 

Breite 2 ) 76,2 / 152,4 mm 381,0 15 LF 2560 W 0015 PR 1143,0 45 LF2560W0045 PR 

Width 3" / 6" 457,2 18 LF 2560 W 0018 PR 1219,2 48 LF2560 W0048 PR 

Bolzendurchmesser 
0 6 mm 

533,4 21 LF 2560 W 0021 PR 1295,4 51 LF2560W0051 PR 

Pin diameter 
0 6 mm 

609,6 24 LF 2560 W 0024 PR 1371,6 54 LF2560 W 0054 PR 

Gewicht Kette (kg/m2) LF 9,52 685,8 27 LF 2560 W 0027 PR 1447,8 57 LF2560 W 0057 PR 

Weight belt (kg/m2) PP 6,46 762,0 30 LF2560 W 0030 PR 1524,0 60 LF2560 W 0060 PR 

LF 1,95 

PP 1,32 

LF 28.000 

PP 14.000 

LF 1.920 

PP 960 

8% 

SPEZIFIKATIONEN 

• Überträgt große Belastungen 

• Perforierte Oberfläche zum Abtropfen von 

Wasser oder anderen Flüssigkeiten mit 

ähnlichen Viskositäten 

• Breitenabstufungen in 76,2 mm / 3" Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Carries large operating loads 

• Perforated chain to remove water or liquids 

with a similar viscosity 

• 76.2 mm / 3" increases in belt width 

• Please enquire about other possible 

measures if size increases are different 

from 76.2 mm / 3" 

11 Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material, 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

25,4 25,4 He + 25mm. Abmessungen Fördersystem 
General conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

7 58,55 22,9 35,6 

9 74,27 30,8 43,5 

25,4 12,7 
11 90,14 38,7 51,4 

25,4 12,7 
13 106,15 46,7 59,4 

15 122,17 54,7 67,4 

17 139,23 63,3 76,0 

*Alle Werte in mm /Tolerance + 1 mm 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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maxxBelt Series 2560 FG 

2560 FG 

Werkstoff Kette 1> 
Chain material 

LF / PP 2> 

Breite ^ | 
Width 

Breite ^ | 
Width Werkstoff Bolzen 

PP 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
Pin material 

PP 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Teilung 2> 
25,4 mm / 1 " 

76,2 3 LF2560 W0003 FG 838,2 33 LF 2560 W 0033 FG 

Pitch 
25,4 mm / 1 " 

152,4 6 LF2560 W0006 FG 914,4 36 LF 2560 W 0036 FG 

Dicke 2> 
12,7 mm / yV' 

228,6 9 LF2560 W0009 FG 990,6 39 LF 2560 W 0039 FG 

Thickness 
12,7 mm / yV' 

304,8 12 LF2560 W0012 FG 1066,8 42 LF 2560 W 0042 FG 

Breite 2> 76,2 / 152,4 mm 381,0 15 LF2560 W0015 FG 1143,0 45 LF 2560 W 0045 FG 

Width 3" / 6" 457,2 18 LF 2560 W 0018 FG 1219,2 48 LF 2560 W 0048 FG 

Bolzendurchmesser 
0 6 mm 

533,4 21 LF2560 W0021 FG 1295,4 51 LF 2560 W 0051 FG 

Pin diameter 
0 6 mm 

609,6 24 LF2560 W0024 FG 1371,6 54 LF 2560 W 0054 FG 

Gewicht Kette (kg/m2) LF 8,95 685,8 27 LF2560 W0027 FG 1447,8 57 LF 2560 W 0057 FG 

Weight belt (kg/m2) PP 6,10 762,0 30 LF2560 W0030 FG 1524,0 60 LF 2560 W 0060 FG 

Gewicht Kette (lb/ft) 
Weight belt (lb/ft) 

Max. Betriebskraft (N/m) 
Max. workingload (N/m) 

Max. Betriebskraft (lb/ft) 
Max. working load (lb/ft) 

Oberflächenöffnung 
Open surface 

LF 1,83 

PP 1,25 

LF 28.000 

PP 14.000 

LF 1.920 

PP 960 

2 1 % 

SPEZIFIKATIONEN 

• Überträgt große Belastungen 

• Große Aussparungen um Sand, Salz oder 

anderes Granulat mit ähnlichen Eigenschaften 

zu entfernen 

• Breitenabstufungen in 76,2 mm / 3" Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Carries large operating loads 

• Large hollows to remove sand, salt and other 

granules with a similar concentration and size 

• 76.2 mm / 3" increases in belt width 

• Please enquire about other possible 

measures if size increases are different 

from 76.2 mm / 3" 

1> Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material , 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2> Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3> Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

2 5 ^ 25A He + 36mm. 

20 

Abmessungen Fördersystem 
General conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

7 58,55 22,9 35,6 

9 74,27 30,8 43,5 

25,4 12,7 
11 90,14 38,7 51,4 

25,4 12,7 
13 106,15 46,7 59,4 

15 122,17 54,7 67,4 

17 139,23 63,3 76,0 

*Alle Werte i n m m / Tolerance + l m m 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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2560 RR 

B

 

Werkstoff Kette 1 ) 

Chain material 

Gewicht Kette (lb/ft) 

Weight belt (lb/ft) 

Max. Betriebskraft (N/m) 
Max. workingload (N/m) 

Max. Betriebskraft (lb/ft) 
Max. working load (lb/ft) 

Oberflächenöffnung 
Open surface 

LF / PP 2 

Breite ^ | 
Width 

Breite ^ | 
Width Werkstoff Bolzen 

PP 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
Pin material 

PP 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Teilung 2> 
25,4 mm / 1 " 

76,2 3 LF 2560 W 0003 RR 838,2 33 LF2560 W 0033 RR 

Pitch 
25,4 mm / 1 " 

152,4 6 LF 2560 W 0006 RR 914,4 36 LF2560 W 0036 RR 

Dicke 2> 
12,7 mm / yV' 

228,6 9 LF 2560 W 0009 RR 990,6 39 LF2560 W 0039 RR 

Thickness 
12,7 mm / yV' 

304,8 12 LF 2560 W 0012 RR 1066,8 42 LF2560 W 0042 RR 

Breite 2> 76,2 / 152,4 mm 381,0 15 LF 2560 W 0015 RR 1143,0 45 LF2560 W 0045 RR 

Width 3" / 6" 457,2 18 LF 2560 W 0018 RR 1219,2 48 LF2560 W0048 RR 

Bolzendurchmesser 
0 6 mm 

533,4 21 LF 2560 W 0021 RR 1295,4 51 LF2560 W 0051 RR 

Pin diameter 
0 6 mm 

609,6 24 LF 2560 W 0024 RR 1371,6 54 LF2560 W 0054 RR 

Gewicht Kette (kg/m2) LF 14,03 685,8 27 LF 2560 W 0027 RR 1447,8 57 LF2560 W 0057 RR 

Weight belt (kg/m2) PP 9,35 762,0 30 LF 2560 W 0030 RR 1524,0 60 LF2560 W 0060 RR 

LF 2,87 

PP 1,91 

LF 28.000 

PP 14.000 

LF 1.920 

PP 960 

8% 

SPEZIFIKATIONEN 

• Wird mit Transfer-Kämmen verwendet 

• Perforierte Oberfläche zum Abtropfen von 

Wasser oder anderen Flüssigkeiten mit 

ähnlichen Viskositäten 

• Überträgt große Belastungen 

• Kette mit Rippen um die Reibung zum 

Fördergut zu senken. Ideal für Stauförderer 

• Breitenabstufungen in 76,2 mm/ 3 " Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Use with transfer combs 

• Perforated chain to remove water or 

liquids with a similiar viscosity 

• Belt with edges to decrease friction surface 

with product. Ideal for accumulating 

• Carries large operating loads 

• 76.2 mm / 3" increases in belt width 

• Please enquire about other possible measures if 

size increases are different from 76.2 mm / 3" 

1 ) Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material , 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

n_\ n i M 2 5 A m He + 36mm. Abmessungen Fördersystem 
General conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

7 58,55 22,9 35,6 

9 74,27 30,8 43,5 

25,4 12,7 
11 90,14 38,7 51,4 

25,4 12,7 
13 106,15 46,7 59,4 

15 122,17 54,7 67,4 

17 139,23 63,3 76,0 

k Alle Werte i n m m / Tolerance + l m m 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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C
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n  
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5,4

 £ 
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C

D  

Werkstoff Kette

 1  

Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Teilung 2 ) 

Pitch 

Dicke 2> 
Thickness 

Breite 2> 
Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Max. Betriebskraft (N/m) 
Max. workingload (N/m) 

Max. Betriebskraft (lb/ft) 
Max. working load (lb/ft) 

Oberflächenöffnung 
Open surface 

LF / PP 2 

PP 

25,4 mm / 1 " 

12,7 mm / y " 

76,2 / 152,4 mm 
3" / 6" 

0 6 mm 

LF 28.000 

PP 14.000 

LF 1.920 

PP 960 

8% 

1> Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material , 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2> Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3> Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

LF 2560 W 0006 EL

I

 LF 2560 W 0003 EL

I 

SPEZIFIKATIONEN 

Kettenglieder mit verschiedenen 

Mitnehmerausführungen 

• Kann in jeden Mattenkettentyp Serie 2560 in 

jedem beliebigen Intervall integriert werden 

Kürzere Mitnehmer möglich, um die Kette im 

Leertrum zu führen 

Für die Abstimmung des Mattenkettenaufbaus 

mit Mitnehmern sprechen Sie bitte unseren 

Vertrieb an. 

LF 2560 W 0006 EL

2 LF

 2560 W 0003 EL

2 

CHARACTERISTICS 

> Links with different types of pushers 

> May be assembled by inserting any other 

2560 series model with the required interval 

> Option for links with a narrower pusher for an 

easier return 

To adjust the design of the modular belts with 

pushers please contact our sales team. 

Anwendungsbeispiel 

Application example 

CO CO 
o" 

5

 

CO 
5

 5 

I

D 

4

,  
2

, 

5
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maxxBelt Series 3860 FT 

3860 FT 

Werkstoff Kette 1 

Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Teilung 2 ) 

Pitch 

Dicke 2 ) 

Thickness 

Breite 2 ) 

Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

0 6 mm 

Gewicht Kette (kg/m2) LF 9,83 

Weight belt (kg/m2) PP 6,54 

Gewicht Kette (lb/ft) LF 2,01 

Weight belt (lb/ft) PP 1,34 

Max. Betriebskraft (N/m) LF 38.000 

Max. working load (N/m) PP 19.000 

Max. Betriebskraft (lb/ft) LF 2.600 

Max. working load (lb/ft) PP 1.300 

LF / PP 

PP 

38,1 mm / 1 y " 

12,7 mm / y " 

152,4 mm / 6" 

11 Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material , 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

IL 

ìì 

fi 

li 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

152,4 6 LF 3860 W 0006 FT 914,4 36 LF 3860 W 0036 FT 

304,8 12 LF 3860 W 0012 FT 1066,8 42 LF 3860 W 0042 FT 

457,2 18 LF 3860 W 0018 FT 1219,2 48 LF 3860 W 0048 FT 

609,6 24 LF 3860 W 0024 FT 1371,6 54 LF 3860 W 0054 FT 

762,0 30 LF 3860 W 0030 FT 1524,0 60 LF 3860 W 0060 FT 

SPEZIFIKATIONEN 

• Verwendet das gleiche Kettenrad wie die 

Scharnierbandketten Serie 881 

• Geschlossene Mattenkettenoberfläche 

mit minimalen Mulden 

• Breitenabstufungen in 154 mm / 6" Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Uses same sprockets as flat top chain 

series 881 

• Closed belt with minimum hollows 

• 152.4 mm / 6" increases in belt width 

• Please enquire about other possible 

measures if size increases are different 

from 152.4 mm / 6" 

38 ,1 . . 38 ,1 . . He + 25mm. Abmessungen Fördersystem 
General conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

21 129,26 58,3 71,0 

38,1 12,7 23 141,22 64,3 77,0 

25 153,20 70,3 83,0 

k Alle Werte i n m m / Tolerance + l m m 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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maxxBelt Series 3860 PR 

3860 PR 

Werkstoff Kette 1 ) 

Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Teilung 2 ) 

Pitch 

Dicke 2 )  

Thickness 

Breite 2 )  

Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

0 6 mm 

Gewicht Kette (kg/m2) LF 8,90 

Weight belt (kg/m2) PP 5,95 

Gewicht Kette (lb/ft) LF 1,82 

Weight belt (lb/ft) PP 1,22 

Max. Betriebskraft (N/m) LF 38.000 

Max. working load (N/m) PP 19.000 

Max. Betriebskraft (lb/ft) LF 2.600 

Max. working load (lb/ft) PP 1.300 

Oberflächenöffnung 
Open surface 

LF / PP 2 

PP 

38,1 mm / 1 y " 

12,7 mm / y " 

152,4 mm / 6" 

19% 

11 Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material , 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 
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Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

152,4 6 LF 3860 W 0006 PR 914,4 36 LF3860W 0036 PR 

304,8 12 LF 3860 W 0012 PR 1066,8 42 LF3860W 0042 PR 

457,2 18 LF 3860 W 0018 PR 1219,2 48 LF3860W0048 PR 

609,6 24 LF 3860 W 0024 PR 1371,6 54 LF3860W 0054 PR 

762,0 30 LF 3860 W 0030 PR 1524,0 60 LF3860W 0060 PR 

SPEZIFIKATIONEN 

• Verwendet das gleiche Kettenrad wie 

die Scharnierbandketten Serie 881 

• Perforierte Oberfläche zum Abtropfen von 

Wasser oder anderen Flüssigkeiten mit 

ähnlichen Viskositäten 

• Breitenabstufungen in 152,4 mm / 6" Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Uses same sprockets as flat top chain 

series 881 

• Perforated chain to remove water or liquids 

with a similar viscosity 

• 152.4 mm / 6" increases in belt width 

• Please enquire about other possible 

measures if size increases are different 

from 152.4 mm / 6" 

38,1 38,1 He + 25mm. Abmessungen Fördersystem 
General conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

21 129,26 58,3 71,0 

38,1 12,7 23 141,22 64,3 77,0 

25 153,20 70,3 83,0 

* Alle Werte in mm /Tolerance + 1 mm 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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maxxBelt Series 3860 FG 

3860 FG 

Werkstoff Kette 1 ) 

Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Teilung 2 ) 

Pitch 

Dicke 2 ) 

Thickness 

Breite 2 ) 

Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

0 6 mm 

Gewicht Kette (kg/m2) LF 8,48 
Weight belt (kg/m2) PP 5,68 

Gewicht Kette (lb/ft) LF 1,73 
Weight belt (lb/ft) PP 1,16 

Max. Betriebskraft (N/m) LF 38.000 

Max. working load (N/m) PP 19.000 

Max. Betriebskraft (lb/ft) LF 2.600 
Max. working load (lb/ft) PP 1.300 

Oberflächenöffnung 
Open surface 

LF / PP 2 

PP 

38,1 mm / 1 y " 

12,7 mm / y " 

152,4 mm / 6" 

37% 

1 ) Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material, 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

I

'

 

1

52.4 

IL 

DODDDD 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 / 1 1 1 

1 1 001000 o n (UDII 00D0DK1D1DI0 

DODDDD 0000000 0001 1001 DODOOOf 0 0 « ! 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

152,4 6 LF3860 W0006 FG 914,4 36 LF 3860 W 0036 FG 

304,8 12 LF3860 W0012 FG 1066,8 42 LF 3860 W 0042 FG 

457,2 18 LF 3860 W 0018 FG 1219,2 48 LF 3860 W 0048 FG 

609,6 24 LF 3860 W 0024 FG 1371,6 54 LF 3860 W 0054 FG 

762,0 30 LF3860 W0030 FG 1524,0 60 LF 3860 W 0060 FG 

SPEZIFIKATIONEN 

• Verwendet das gleiche Kettenrad wie die 

Scharnierbandketten Serie 881 

• Große Aussparungen um Sand, Salz oder 

anderes Granulat mit ähnlichen Eigenschaften 

zu entfernen 

• Breitenabstufungen in 152,4 mm / 6" Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Uses same wheels than plate chain 881 

• Large hollows to remove sand, salt and other 

granules with a similar concentration and size 

• 152.4 mm increases in belt width 

• Please enquire about other possible measures 

if size increases are different from 152.4 mm 

3

8,1 38,1  

H

e +

 25

mm. Abmessungen Fördersystem 
General

 conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

21 129,26 58,3 71,0 

38,1 12,7 23 141,22 64,3 77,0 

25 153,20 70,3 83,0 

k Alle Werte i n m m / Tolerance + l m m 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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maxxBelt Series 3860 RR 

3860 RR 

Werkstoff Kette 1 

Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Teilung 2 ) 

Pitch 

Dicke 2 )  

Thickness 

Breite 2 )  

Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

0 6 mm 

Gewicht Kette (kg/m2) LF 15,25 
Weight belt (kg/m2) PP 10,02 

Gewicht Kette (lb/ft) LF 3,12 
Weight belt (lb/ft) PP 2,05 

Max. Betriebskraft (N/m) LF 38.000 

Max. working load (N/m) PP 19.000 

Max. Betriebskraft (lb/ft) LF 2.600 
Max. working load (lb/ft) PP 1.300 

LF / PP 2 

PP 

38.1 mm / 1 y " 

23.2 mm / W 

152,4 mm / 6" 

1 ) Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material , 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

Breite ^ | 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

152,4 6 LF 3860 W 0006 RR 914,4 36 LF3860W 0036 RR 

304,8 12 LF 3860 W 0012 RR 1066,8 42 LF3860W 0042 RR 

457,2 18 LF 3860 W 0018 RR 1219,2 48 LF3860W0048 RR 

609,6 24 LF 3860 W 0024 RR 1371,6 54 LF3860W 0054 RR 

762,0 30 LF 3860 W 0030 RR 1524,0 60 LF3860W 0060 RR 

SPEZIFIKATIONEN 

• Wird mit Transfer-Kämmen verwendet 

• Verwendet das gleiche Kettenrad wie die 

Scharnierbandketten Serie 881 

• Kette mit Rippen um die Reibung zum 

Fördergut zu senken. Ideal für Stauförderer 

• Breitenabstufungen in 152,4 mm / 6" Schritten, 

andere Abstufungen auf Anfrage möglich 

CHARACTERISTICS 

• Use with transfer combs 

• Uses same wheels than plate chain 881 

• Chain with edges to decrease friction surface 

with product. Ideal for accumulating 

• 152.4 mm increases in belt width 

• Please enquire about other possible measures 

if size increases are different from 152.4 mm 

3

8,1

 . He

 +

 36

mm. 

Abmessungen Fördersystem 
General

 conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

21 129,26 58,3 81,5 

38,1 12,7 23 141,22 64,3 87,5 

25 153,20 70,3 93,5 

*Alle Werte i n m m / Tolerance + l m m 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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maxxBelt Series 3860 FG 

3860 EL 

Werkstoff Kette 1 

Chain material 

Werkstoff Bolzen 
Pin material 

Teilung 2 ) 

Pitch 

Dicke 2 )  

Thickness 

Breite 2 )  

Width 

Bolzendurchmesser 
Pin diameter 

Max. Betriebskraft (N/m) 
Max. workingload (N/m) 

Max. Betriebskraft (lb/ft) 
Max. working load (lb/ft) 

Oberflächenöffnung 
Open surface 

LF / PP 2> 

PP 

38,1 mm / 1 yV' 

12,7 mm / y " 

152,4 mm / 6" 

0 6 mm 

LF 38.000 

PP 19.000 

LF 2.600 

PP 1.300 

19% 

1 ) Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material , 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

LF 3860 W 0006 EL

I 

LF 3860 W 0003 EL

2 

LF 3860 W 0006 EL

3 

LF 3860 W 0006 EL

4 

LF 3860 W 0006 EL

5 

SPEZIFIKATIONEN 

• Kettenglieder mit verschiedenen Mitnehmer¬

ausführungen 

> Kann in jeden Mattenkettentyp Serie 3860 in 

jedem beliebigen Intervall integriert werden 

Kürzere Mitnehmer möglich, um die Kette im 

Leertrum zu führen 

Für die Abstimmung des Mattenkettenaufbaus 

mit Mitnehmern sprechen Sie bitte unseren 

Vertrieb an. 

CHARACTERISTICS 

• Links with different types of pushers 

• May be assembled by inserting any other 

3860 series model with the required interval 

• Option for links with a narrower pusher for 

an easier return 

To adjust the design of the modular belts with 

pushers please contact our sales team. 

Anwendungsbeispiel 

Application example 

33 

C
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maxxBelt Series 3890 FT 

3890 FT 

%1 
M

-f- H-m - H - - H-F  

Werkstoff Kette 1 

Chain material 

Weight belt (kg/m2) PP 5,19 

Gewicht Kette (lb/ft) 
Weight belt (lb/ft) 

LF 1,58 Gewicht Kette (lb/ft) 
Weight belt (lb/ft) PP 1,06 

Max. Betriebskraft Gerade (N/m) 

Max. working load straight (N/m) 

LF 30.000 Max. Betriebskraft Gerade (N/m) 

Max. working load straight (N/m) PP 18.000 

Max. Betriebskraft Gerade (lb/ft) 
Max. working load straight (lb/ft) 

LF 2050 Max. Betriebskraft Gerade (lb/ft) 
Max. working load straight (lb/ft) PP 1230 

Max. Betriebskraft Kurve (N/m) 

Max. working load on curve (N/m) 

LF 850 Max. Betriebskraft Kurve (N/m) 

Max. working load on curve (N/m) PP 850 

Max. Betriebskraft Kurve (lb/ft) 
Max. working load on curve (lb/ft) 

LF 60 Max. Betriebskraft Kurve (lb/ft) 
Max. working load on curve (lb/ft) PP 60 

LF / PP 2 

Breite ^ 
Width 

Breite ^ 
Width Werkstoff Bolzen 

PP 

Breite ^ 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
Pin material 

PP 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Teilung 2 ) 38,1 mm 203,2 8 LF 3890 W 0008 FT 406,4 16 LF 3890 W 0016 FT 

Pitch 1 y 228,6 9 LF 3890 W 0009 FT 431,8 17 LF 3890 W 0017 FT 

Dicke 2 ) 12,7 mm 254,0 10 LF 3890 W 0010 FT 457,2 18 LF 3890 W 0018 FT 

Thickness y " 279,4 11 LF 3890 W 0011 FT 482,6 19 LF 3890 W 0019 FT 

Breite 2 ) 203,2 mm 304,8 12 LF 3890 W 0012 FT 508,0 20 LF 3890 W 0020 FT 

Width 8" 330,2 13 LF 3890 W 0013 FT 533,4 21 LF 3890 W 0021 FT 

Bolzendurchmesser 
0 6 mm 

355,6 14 LF 3890 W 0014 FT 558,8 22 LF 3890 W 0022 FT 

Pin diameter 
0 6 mm 

381,0 15 LF 3890 W 0015 FT 

11 Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material , 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

SPEZIFIKATIONEN 

• Kurvengängige Mattenkette mit einem mini-

malen Kurveninneradius von 2,2 Mal der 

Mattenkettenbreite 

• Offene Oberfläche um Flüssigkeiten oder 

Feststoffe zu entfernen 

• Mattenkette ohne Halter 

• minimale Breite 203,2 mm / 8", weitere 

Breitenabstufungen in 25 ,4 mm / 1 " Schritten 

möglich 

CHARACTERISTICS 

• Curved belt with minimum interrior radius 

2.2 times the width of the belt 

• Belt with open carrying surface to remove 

abrasive liquids or solids 

• Belt without holding mounting 

• Min. width is 203,2 mm / 8" 

• 25 .4 mm / 1 " belt width increases possible 

He + 25mm. 
Abmessungen Fördersystem 
General conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

9 111,40 49,4 62,1 

38,1 12,7 
10 123,29 55,3 68,0 

38,1 12,7 
11 135,22 61,3 74,0 

12 147,22 67,3 80,0 

* Alle Werte i n m m / Tolerance + l m m 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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maxxBelt Series3890 FT-TAB 

3890 FT-TAB 

R

i=2.2xK 

Werkstoff Kette 1 

Chain material 

Weight belt (kg/m2) PP 5,23 

Gewicht Kette (lb/ft) 
Weight belt (lb/ft) 

LF 1,59 Gewicht Kette (lb/ft) 
Weight belt (lb/ft) PP 1,07 

Max. Betriebskraft Gerade (N/m) 
Max. working load straight (N/m) 

LF 30.000 Max. Betriebskraft Gerade (N/m) 
Max. working load straight (N/m) PP 18.000 

Max. Betriebskraft Gerade (lb/ft) 
Max. working load straight (lb/ft) 

LF 2050 Max. Betriebskraft Gerade (lb/ft) 
Max. working load straight (lb/ft) PP 1230 

Max. Betriebskraft Kurve (N/m) 
Max. working load on curve (N/m) 

LF 850 Max. Betriebskraft Kurve (N/m) 
Max. working load on curve (N/m) PP 850 

Max. Betriebskraft Kurve (lb/ft) 
Max. working load on curve (lb/ft) 

LF 60 Max. Betriebskraft Kurve (lb/ft) 
Max. working load on curve (lb/ft) PP 60 

LF / PP 2 

Breite ^ 
Width 

Breite ^ 
Width Werkstoff Bolzen 

PP 

Breite ^ 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
Pin material 

PP 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Teilung 2 ) 38,1 mm 203,2 8 LF 3890 W 0008 FT-TAB 406,4 16 LF 3890 W 0016 FT-TAB 

Pitch 1 y 228,6 9 LF 3890 W 0009 FT-TAB 431,8 17 LF 3890 W 0017 FT-TAB 

Dicke 2 ) 12,7 mm 254,0 10 LF 3890 W 0010 FT-TAB 457,2 18 LF 3890 W 0018 FT-TAB 

Thickness y " 279,4 11 LF 3890 W 0011 FT-TAB 482,6 19 LF 3890 W 0019 FT-TAB 

Breite 2 ) 203,2 mm 304,8 12 LF 3890 W 0012 FT-TAB 508,0 20 LF 3890 W 0020 FT-TAB 

Width 8" 330,2 13 LF 3890 W 0013 FT-TAB 533,4 21 LF 3890 W 0021 FT-TAB 

Bolzendurchmesser 
0 6 mm 

355,6 14 LF 3890 W 0014 FT-TAB 558,8 22 LF 3890 W 0022 FT-TAB 

Pin diameter 
0 6 mm 

381,0 15 LF 3890 W 0015 FT-TAB 

SPEZIFIKATIONEN 

• Kurvengängige Mattenkette mit einem mini¬

malen Kurveninneradius von 2,2 Mal der 

Mattenkettenbreite 

• Offene Oberfläche um Flüssigkeiten oder 

Feststoffe zu entfernen 

• Mattenkette mit TAB um sie in der Kurve zu 

führen und zu halten 

• Minimale Breite 203,2 mm / 8" , weitere 

Breitenabstufungen in 25,4 mm / 1 " Schritten 

möglich 

CHARACTERISTICS 

• Curved belt with minimum interrior radius 

2.2 times the width of the belt 

• Belt with open carrying surface to remove 

abrasive liquids or solids 

• Belt with TAB to prevent the coast from lifting 

• Min. width is 203,2 mm / 8" 

• 25.4 mm / 1 " belt width increases possible 

He + 25mm. 

11 Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material , 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

Abmessungen Fördersystem 
General conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

9 111,40 49,4 62,1 

38,1 12,7 
10 123,29 55,3 68,0 

38,1 12,7 
11 135,22 61,3 74,0 

12 147,22 67,3 80,0 

* Alle Werte in mm / Tolerance + 1 mm 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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maxxBelt Series 3890 FT-N 

3890 FT-N 

9

 9 

i n n n n n n n i n r 4 R

i=2.2xk 

i n n n n n n n i n r 4 i n n n n n n n i n r 4 i n n n n n n n i n r 

Werkstoff Kette 1 ) 

Chain material 

Weight belt (kg/m2) PP 5,21 

Gewicht Kette (lb/ft) 
Weight belt (lb/ft) 

LF 1,58 Gewicht Kette (lb/ft) 
Weight belt (lb/ft) PP 1,07 

Max. Betriebskraft Gerade (N/m) 
Max. working load straight (N/m) 

LF 30.000 Max. Betriebskraft Gerade (N/m) 
Max. working load straight (N/m) PP 18.000 

Max. Betriebskraft Gerade (lb/ft) 
Max. working load straight (lb/ft) 

LF 2050 Max. Betriebskraft Gerade (lb/ft) 
Max. working load straight (lb/ft) PP 1230 

Max. Betriebskraft Kurve (N/m) 
Max. working load on curve (N/m) 

LF 850 Max. Betriebskraft Kurve (N/m) 
Max. working load on curve (N/m) PP 850 

Max. Betriebskraft Kurve (lb/ft) 
Max. working load on curve (lb/ft) 

LF 60 Max. Betriebskraft Kurve (lb/ft) 
Max. working load on curve (lb/ft) PP 60 

LF / PP 2 

Breite ^ 
Width 

Breite ^ 
Width Werkstoff Bolzen 

PP 

Breite ^ 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Breite ^ 
Width Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
Pin material 

PP 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 
mm inch 

Kettentyp 3 ) 

Chain ref 

Teilung 2 ) 38,1 mm 203,2 8 LF 3890 W 0008 FT-N 406,4 16 LF 3890 W 0016 FT-N 

Pitch 1 y 228,6 9 LF 3890 W 0009 FT-N 431,8 17 LF 3890 W 0017 FT-N 

Dicke 2 ) 12,7 mm 254,0 10 LF 3890 W 0010 FT-N 457,2 18 LF 3890 W 0018 FT-N 

Thickness y - 279,4 11 LF 3890 W 0011 FT-N 482,6 19 LF 3890 W 0019 FT-N 

Breite 2 ) 203,2 mm 304,8 12 LF 3890 W 0012 FT-N 508,0 20 LF 3890 W 0020 FT-N 

Width 8" 330,2 13 LF 3890 W 0013 FT-N 533,4 21 LF 3890 W 0021 FT-N 

Bolzendurchmesser 
0 6 mm 

355,6 14 LF 3890 W 0014 FT-N 558,8 22 LF 3890 W 0022 FT-N 

Pin diameter 
0 6 mm 

381,0 1 5 LF 3890 W 0015 FT-N 

11 Standardmaterial ist LF. Für Mattenketten aus PP-Material , 

bitte PP an Stelle von LF der Kettenreferenz hinzufügen. 

Standard material is LF. For modular belts made of PP, 

please add PP instead of LF to the chain reference. 

2 ) Die Abmaße können zwischen den einzelnen Materialien 

auf Grund der unterschiedlichen Kontraktionen differieren. 

These measurements may vary depending on the different 

contraction rates of material 

3 ) Systematik der Mattenkettenbezeichnung: Seite 8 

Code system for all of our modular belts: page 8 

SPEZIFIKATIONEN 

• Kurvengängige Mattenkette mit einem mini-

malen Kurveninneradius von 2,2 Mal der 

Mattenkettenbreite 

• Offene Oberfläche um Flüssigkeiten oder 

Feststoffe zu entfernen 

• Mattenkette mit Nasen um sie in der Kurve zu 

führen und zu halten 

• Minimale Breite 203,2 mm / 8" , weitere 

Breitenabstufungen in 25,4 mm / 1 " Schritten 

möglich 

CHARACTERISTICS 

• Curved belt with minimum interrior radius 

2.2 times the width of the belt 

• Belt with open carrying surface to remove 

abrasive liquids or solids 

• Belt with side holding to prevent the coast 

from lifting 

• Min. width is 203,2 mm / 8" 

• 25.4 mm / 1 " belt width increases possible 

3

8,1 38,1  

H

e

 + 25

mm. 
Abmessungen Fördersystem 

General conveyor measurements 

Teilung 

Pitch 

Dicke 

Thickness 
Z Dp H He 

9 111,40 49,4 62,1 

38,1 12,7 
10 123,29 55,3 68,0 

38,1 12,7 
11 135,22 61,3 74,0 

12 147,22 67,3 80,0 

* Alle Werte i n m m / Tolerance + l m m 

All s izes in mm / Tolerance +1 mm 
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maxxBelt Transfer comb 

7,5 43 7,5 43 7,5 

151,5 

Material 
Material Kg 

Farbe 
Colour 

Material 
Material Kg 

Farbe 
Colour 

LF2560TC 
LF 

0 ,11 PP2560TC 
PP 

0,07 E l 
LF3860TC 

LF 
0,13 o

 

PP3860TC 
PP 

0,08 o

 

Abmessungen Fördersystem mit Fingerübergabeplatten 
General transfer comb assembly measurements 

Serie 
Series 

Z Dp A B C 

3860 

21 129,26 73,7 106,2 81,7 

3860 23 141,22 79,7 112,2 87,7 3860 

25 153,2 85,7 118,2 93,7 

2560 

7 58,55 38,4 70,9 46,4 

2560 

11 90,14 54,2 86,7 62,2 

2560 13 106,15 62,2 94 ,7 70, ,2 2560 

15 122,17 70,2 102,7 78,2 

2560 

17 139,23 78,7 111,2 86,7 

2560 

3860 

3 1 
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