
w w w . r o d a v i g o . n e t +34 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

Rollenketten aus rostfreiem Stah l 
Stainless steel roller chains 

Rostfreie Rollenketten der Marke ELITE weisen eine hohe Dauer- und 
Verschleißfestigkeit aus. Die hohe Fertigungsgenauigkeit schon bei den 
Einzelteilen, führt zu einer wiederum sehr hohen Steifigkeit der Ketten. 
Das gewährleistet eine hohe Präzision in der Positionierung der Ketten 
im Einsatzfall. 

ELITE stainless steel roller chains offer a very high fatigue and wear 
resistance. The high production accuracy of every chain part, leads in 
turn to a very high stiffness of the chains. This assures high precision 
of chain positioning in the application. 
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 R ° l l e n k e t t e n a u s rostfreiem Stahl nach DIN 8187 und DIN 8188 

Stainless steel roller chains according DIN 8187 and DIN 8188 

Kettentyp 

Chain no. 

Teilung 

Pitch 

Rollen 
0 

Roller 
diameter 

Lichte 
Weite 

Width between 
inner plates 

Bolzen 
0 

Pin 
diameter 

Bolzenlänge 

Pin length 

Höhe 
Innenlasche 

Inner 
plate depth 

Laschendicke 

Plate 
thickness 

Bruchlast 

Breaking 
load 

Gewicht 
pro Meter 

Weight 
per meter 

P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t/Tmax Q q 

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m 

*25SS 6,350 3,30 3,18 2,31 7,9 8,4 6,00 0,8 2,5/568 0,15 

*35SS 9,525 5,08 4,77 3,58 12,4 13,2 9,00 1,30 5,5/1250 0,33 

40SS 12,700 7,95 7,85 3,96 16,6 17,8 12,00 1,50 9,6/2182 0,63 

41SS 12,700 7,77 6,25 3,58 13,8 15,0 9,91 1,30 6,0/1360 0,46 

50SS 15,875 10,16 9,40 5,08 20,7 22,2 15,09 2,03 15,2/3455 1,03 

60SS 19,050 11,91 12,57 5,94 25,9 27,7 18,00 2,42 21,7/4932 1,51 

80SS 25,400 15,88 15,75 7,92 32,7 35,0 24,00 3,25 38,9/8841 2,62 

100SS 31,750 19,05 18,90 9,53 40,4 44,7 30,00 4,00 60,0/13636 3,94 

120SS 38,100 22,23 25,22 11,10 50,3 54,3 35,70 4,80 72,5/16477 5,72 

140SS 44,450 25,40 25,22 12,70 54,4 59,0 41,00 5,60 94,0/21363 7,70 

04 SS 6,000 4,00 2,80 1,85 6,8 7,8 5,00 0,60 2,0/455 0,11 

05BSS 8,000 5,00 3,00 2,31 8,2 8,9 7,10 0,80 3,5/795 0,20 

#06BSS 9,525 6,35 5,72 3,28 13,2 14,1 8,20 1,30 6,2/1409 0,41 

08BSS 12,700 8,51 7,75 4,45 16,7 18,2 11,80 1,60 12,0/2727 0,70 

1OBSS 15,875 10,16 9,65 5,08 19,5 20,9 14,70 1,70 14,5/3295 0,94 

12BSS 19,050 12,07 11,68 5,72 22,5 24,2 16,00 1,85 18,5/4205 1,16 

16BSS 25,400 15,88 17,02 8,28 36,1 37,4 21,00 4,15/3,1 40,0/9091 2,73 

20BSS 31,750 19,05 19,56 10,19 41,3 45,0 26,40 4,5/3,5 59,0/13409 3,73 

24BSS 38,100 25,40 25,40 14,63 53,4 57,8 33,20 6,0/4,8 104,0/25454 7,20 

32BSS 50,800 29,21 30,99 17,81 66,0 71,0 42,00 7,0/6,0 150,0/34090 10,22 

* Buchsenketten: In der Tabelle zeigt di den Außen0 der Buchse 
# gerade Laschen 
* Bushing chains: di in the table indicate the external diameter of the bushing 
# Straight side plates 
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dtüD Rollenketten aus rostfreiem Edelstahl mit geraden Laschen 
in BS und ANSI Standard 
Stainless steel roller chains with straight side plates according 
to BS and ANSI standard 

Kettentyp 

Chain no. 

Teilung 

Pitch 

Rollen 
0 

Roller 
diameter 

Lichte 
Weite 

Width between 
inner plates 

Bolzen 
0 

Pin 
diameter 

Bolzenlänge 

Pin length 

Höhe 
Innenlasche 

Inner 
plate depth 

Laschen
dicke 
Plate 

thickness 

Mittenmaß 

Transverse 
pitch 

min. 
Bruchkraft 

min. 
tensile strength 

Durchschn. 
Bruchlast 
Average 

tensile strength 

Gewicht 
pro Meter 

Weight 
per meter 

DIN/ISO 
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t/Tmax Pt Q min q 

DIN/ISO 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m 

GL08B-1SS 12,700 8,51 7,75 4,45 16,7 18,2 11,8 1,60 12,0/4091 19,5 0,80 

GL1OB-1SS 15,875 10,16 9,65 5,08 19,5 20,9 14,7 1,70 14,5/5091 27,9 1,06 

GL12B-1SS 19,050 12,07 11,68 5,72 22,5 25,2 16,0 1,85 18,5/6591 32,2 1,32 

GL16B-1SS 25,400 15,88 17,02 8,28 36,1 39,1 21,0/24,0 4,15/3,1 40,0/13636 72,8 3,08/3,49 

GL20B-1SS 31,750 19,05 19,56 10,19 41,3 45,0 26,4 4,5/3,5 59,0/21591 106,7 4,16 

GL24B-1SS 38,100 25,40 25,40 14,63 53,4 57,8 33,2 6,0/4,8 104,0/36364 178,0 7,47 

GL28B-1SS 44,450 27,94 30,99 15,90 65,1 69,5 36,7 7,5/6,0 100,0/45455 222,0 9,90 

GL32B-1SS 50,800 29,21 30,99 17,81 66,0 71,0 42,0 7,0/6,0 150,0/56818 277,5 10,45 

GLO8B-2SS 12,700 8,51 7,75 4,45 31,2 32,2 11,8 1,60 13,92 24,0/7273 38,7 1,45 

GL1OB-2SS 15,875 10,16 9,65 5,08 36,1 37,5 14,7 1,70 16,59 29,0/10114 57,8 2,00 

GL12B-2SS 19,050 12,07 11,68 5,72 42,0 44,7 16,0 1,85 19,46 37,0/13136 66,1 2,62 

GL16B-2SS 25,400 15,88 17,02 8,28 68,0 71,0 21,0/24,0 4,15/3,1 31,88 80,0/24091 133,0 6,10/6,92 

GL20B-2SS 31,750 19,05 19,56 10,19 77,8 81,5 26,4 4,5/3,5 36,45 118,0/38636 211,2 8,23 

GL24B-2SS 38,100 25,40 25,40 14,63 101,7 106,2 33,2 6,0/4,8 48,36 208,0/63636 319,2 14,77 

GL28B-2SS 44,450 27,94 30,99 15,90 124,6 129,1 36,7 7,5/6,0 59,56 200,0/81818 406,8 19,82 

GL32B-2SS 50,800 29,21 30,99 17,81 124,6 129,6 42,0 7,0/6,0 58,55 300,0/102273 508,5 20,94 

GL08B-3SS 12,700 8,51 7,75 4,45 45,1 46,1 11,8 1,60 13,92 36,0/10795 57,8 2,10 

GL1OB-3SS 15,875 10,16 9,65 5,08 52,7 54,1 14,7 1,70 16,59 43,5/15159 84,5 2,87 

GL12B-3SS 19,050 12,07 11,68 5,72 61,5 64,2 16,0 1,85 19,46 55,5/19705 101,8 3,89 

GL16B-3SS 25,400 15,88 17,02 8,28 99,8 102,9 21,0/24,0 4,15/3,1 31,88 120,0/36364 203,7 9,12/10,34 

GL20B-3SS 31,750 19,05 19,56 10,19 114,2 117,9 26,4 4,5/3,5 36,45 177,0/56818 290,0 11,34 

GL24B-3SS 38,100 25,40 25,40 14,63 150,1 154,6 33,2 6,0/4,8 48,36 312,0/96591 493,0 22,10 

GL28B-3SS 44,450 27,94 30,99 15,90 184,2 188,7 36,7 7,5/6,0 59,56 300,0/120454 609,5 29,64 

GL32B-3SS 50,800 29,21 30,99 17,81 183,2 188,2 42,0 7,0/6,0 58,55 450,0/152273 770,5 31,27 
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-fr^v Ketten und Kettenanbauteile aus rostfreiem Stahl 
Stainless steel chains and chain parts 

Kettentyp P G L F W T h4 d4 

Chain no. mm mm mm mm mm mm mm mm 

40SS 12,700 23,00 12,700 25,4 35,6 1,50 7,90 3,4 

50SS 15,875 28,80 15,875 31,8 46,8 2,03 10,30 5,5 

60SS 19,050 34,65 19,050 38,1 56,4 2,42 11,90 5,5 

80SS 25,400 45,90 25,400 50,8 73,2 3,25 15,90 6,8 

100SS 31,750 57,65 31,750 63,5 89,8 4,00 19,80 9,2 

08BSS 12,700 24,00 12,700 25,4 36,4 1,60 8,90 4,3 

1OBSS 15,875 29,58 15,875 31,8 44,6 1,70 10,31 5,3 

12BSS 19,050 34,05 19,050 38,1 52,4 1,85 13,46 6,4 

16BSS 25,400 46,40 25,400 50,8 72,6 3,10 15,88 6,4 
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Langgliederketten aus rostfreiem Stahl 
Double pitch stainless steel chains 

Kettentyp Teilung Rollen Lichte Bolzen Bolzenlänge Höhe Laschendicke Bruchlast Gewicht 
0 Weite 0 Innenlasche pro Meter 

Chain no. Pitch Roller Width between Pin Pin length Inner Plate Breaking Weight 
diameter inner plates diameter plate depth thickness load per meter 

P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max T max Q min q 

mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kg/m 

C204OSS 
C2042SS* 

25,40 
7,95 

15,88 
7,85 4,0 16,6 17,8 12,0 1,50 9,6/2182 

0,51 
0,85 

C204OHSS 25,40 7,95 7,85 4,0 18,8 19,9 12,0 2,03 9,6/2182 0,66 

C208BSS 
C208BLSS* 

25,40 
8,51 

15,88 
7,75 4,5 16,7 18,2 11,8 1,60 12,0/2727 

0,56 
0,90 

C205OSS 
C2052SS* 

31,75 
10,16 
19,05 

9,40 5,1 20,7 22,2 15,0 2,03 15,2/3455 
0,79 
1,29 

C206OSS 
C2062SS* 

38,10 
11,91 
22,23 

12,57 5,9 25,9 27,7 18,0 2,42 21,7/4932 
1,13 
1,63 

C206OHSS 
C2062HSS * 

38,10 
11,91 
22,23 

12,57 5,9 29,2 31,6 18,0 3,25 21,7/4932 
1,46 
2,10 

C208OSS 
C2082SS* 

50,80 
15,88 
28,58 

15,75 7,9 32,7 36,5 24,0 3,25 38,9/8841 
2,11 
3,16 

C208OHSS 
C2082HSS* 

50,80 
15,88 
28,58 

15,75 7,9 36,2 39,4 24,0 4,00 38,9/8841 
2,57 
3,63 

C2100SS 
C2102SS* 

63,50 
19,05 
39,67 

18,90 9,5 40,4 44,7 30,0 4,00 60,0/13636 
3,05 
4,89 

C2100HSS 
C2102HSS* 

63,50 
19,05 
39,67 

18,90 9,5 43,6 46,9 30,0 4,80 60,0/13636 
3,61 
5,45 

* Ausführung mit Laufrolle 
* Type with large rollers 

d1 d2 

d1 d2 
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-fr^v Langgliederkettenanbauteile aus rostfreiem Stahl 
Double pitch stainless steel conveyor chain attachments 

Kettentyp P G L F W h4 d4 

Chain no. mm mm mm mm mm mm mm 

C204OSS 
C2042SS* 

25,4 19,1 9,5 25,4 39,6 9,1 3,4 

C208BSS 
C208BLSS* 

25,4 23,2 12,7 25,4 39,6 9,1 4,5 

C205OSS 
C2052SS* 

31,75 23,8 11,9 31,8 49 11,1 5,5 

C206OSS 
C2062SS* 

38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 

C206OHSS 
C2062HSS* 

38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 

C208OSS 
C2082SS* 

50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 

C208OHSS 
C2082HSS* 

50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 

C210OSS 
C2102SS* 

63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 

C2100HSS 
C2102HSS* 

63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 

* Ausführung mit Laufrolle 
* Type with large rollers 
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Hohlbolzen-Buchsenketten aus rostfreiem Stahl nach Werksnorm 
Stainless Steel hollow pin bushing chains according to industry standard 

Kettentyp Teilung Buchsen 
Rollen 

0 
Bush 
roller 

diameter 

Lichte 
Weite 

Bolzen 
0 

Bolzenlänge Höhe 
Innenlasche 

Laschendicke Bruchlast Gewicht 
pro Meter 

Type 

Chain no. Pitch 

Buchsen 
Rollen 

0 
Bush 
roller 

diameter 

Width 
between 

inner plates 

Pin diameter Pin length Inner 
plate depth 

Plate 
thickness 

Breaking 
load 

Weight 
per meter 

P dl max b1 min d2 max d3 max L max Lc max h2 max t/Tmax Q min q 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kg/m 

08BHPFSS 12,700 8,51 7,75 6,55 4,50 16,4 17,6 11,80 1,6/1,3 7,8/1773 0,57 A 

40HPSS 12,700 7,95 7,85 5,63 4,00 16,5 17,6 12,00 1,50 7,7/1750 0,55 A 

5OHPSS 15,875 10,16 9,40 7,03 5,13 20,7 21,9 15,09 2,03 14,0/3182 0,92 A 

60HPSS 19,050 11,91 12,70 8,31 6,00 25,8 26,8 18,00 2,42 16,8/3818 1,31 A 

12BHPSS 19,050 12,07 11,68 6,50 4,00 21,6 22,8 15,90 1,85 16,5/3750 1,10 A 

80HPSS 25,400 15,88 15,75 11,40 8,05 32,5 33,8 24,00 3,25 35,0/7955 2,29 A 

C204OHPSS * 25,400 7,95 7,85 5,63 4,00 16,5 17,6 12,00 1,50 7,7/1750 0,47 B 

C205OHPSS* 31,750 10,16 9,40 7,22 5,12 20,5 21,8 15,00 2,03 14,3/3250 0,77 B 

C206OHPSS* 38,100 11,91 12,70 8,31 6,00 25,8 26,8 17,00 2,42 16,8/3818 1,03 B 

C208OHPSS* 50,800 15,88 15,75 11,40 8,05 32,5 33,8 24,00 3,25 35,0/7955 1,83 B 

HB50.8SS * 50,800 30,00 10,50 11,40 8,20 27,4 28,6 26,00 3,10 35,0/7955 2,60 

* Ausführung mit Laufrolle 
* Type with large rollers 

Type A 

d1 
d2 

d3 

Type B 
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-fr̂ v Hohlbolzen-Rollenketten aus rostfreiem Stahl* 
Stainless steel hollow pin roller chains* 

Kettentyp 

Chain no. 

Teilung 

Pitch 

Rollen 
0 

Roller 
diameter 

Lichte 
Weite 

Width between 
inner plates 

Bolzen 
0 

Pin 
diameter 

Bolzenlänge 

Pin length 

Höhe 
Innenlasche 

Inner 
plate depth 

Laschendicke 

Plate 
thickness 

Bruchlast 

Breaking 
load 

Gewicht 
pro Meter 

Weight 
per meter 

P d1 max b1 min d2 max d3 min L max Lc max h2 max T max Q min q 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kg/m 

C2042HPSS 25,40 15,88 7,85 5,63 4,00 16,5 17,6 12,0 1,50 7,7/1750 0,79 

C2052HPSS 31,75 19,05 9,53 7,22 5,12 20,5 21,8 15,0 2,03 14,3/3250 1,27 

C2062HPSS 38,10 22,23 12,70 8,31 6,00 25,8 26,8 17,0 2,42 16,8/3818 1,74 

C2082HPSS 50,80 28,58 15,75 11,40 8,05 32,4 33,8 24,0 3,25 35,0/7955 2,86 

C2042H-HPSS 25,40 15,88 7,85 5,63 4,00 18,8 19,9 12,0 2,03 7,7/1750 0,96 

C2052H-HPSS 31,75 19,05 9,53 7,22 5,12 22,1 23,4 15,0 2,42 14,3/3250 1,46 

C2062H-HPSS 38,10 22,23 12,70 8,31 6,00 29,2 30,2 17,0 3,25 16,8/3818 2,02 

C2082H-HPSS 50,80 28,58 15,75 11,40 8,05 36,2 37,6 24,0 4,00 35,0/7955 3,30 

* alle Typen auch im Normalstahl erhältlich 
* all chain types are also available in standard steel 
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