CATALOGO GENERAL 2018

ELEMENTOS DE AMARRE Y BALANCINES

| MODELO PHCH

CANCAMOS HEMBRA

Caracteristicas:
- Ligero y fiable.
- Coeficiente de seguridad 4:1.
- Rosca métrica.

- Ha de ir atornillado en una
superficie plana.

Nota: Fabricado en acero Grado 80.

Servicio de

M6 1,00 28 20 36 0,07
M8 125 36 20 36 0,07
M 10 150 45 25 45 on
M12 175 54 30 53 0,18
M 16 2,00 63 35 62 0,26
M 20 250 12 40 n 040
M 24 3,00 90 50 90 0,75
M 30 3,50 108 60 109 140
M 36 4,00 126 70 128 220
M 42 450 144 80 147 310
M 48 500 166 90 168 500

PHCH100 M6 040 014 0,10 021 0,15
PHCH200 M8 1,00 0,35 0,25 0,52 037
PHCH300 M10 1,00 0,35 0,25 0,52 037
PHCH400 M12 2,00 0,70 050 105 0,75
PHCH500 M16 4,00 140 1,00 210 150
PHCH600 M20 6,00 210 150 315 225
PHCH700 M24 8,00 2,80 2,00 420 3,00
PHCH800 M30 12,00 420 3,00 6,30 450
PHCH300 M36 16,00 560 4,00 840 6,00
PHCH1000 M42 24,00 840 6,00 12,60 9,00
PHCH1100 M48 32,00 11,20 8,00 16,80 12,00
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