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CATALOGO GENERAL 2018
POLIPASTOS ELECTRICOS

UNA VELOCIDAD

MODELOS CH4 Y CCH4

CARRO ELECTRICO TRIFASICO Y MONOFASICO

Los modelos CH4 y CCH4 son modelos de
carro eléctrico que llevan instalado un eje
con un rebaje muy Util para colocar cual-
quier gancho y asi poder transportar por
una viga cualquier tipo de material.

Servicio de Att. al Cliente

Caracteristicas:
- Tension Trifasico y Monofasico (50 Hz).

- Posibilidad de adaptarse a IPE, IPN, HEB...
Rango de apertura 75-180 mm.

- Posibilidad de modificar la longitud de la
botonera.

- Botonera de cuatro botones mas seta-
marcha paro.

- Mando a baja tension 24v.

- Proteccion del motor IP-54, proteccion de
la botonera IP-65.
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ESPECIFICACIONES ESTANDAR

CCH4
(sélo esquematico)

VELOCIDAD LONGITUD RADIO
CARGAMAX. =" oos ESTANDAR SERVICIO ANCHURA .0\ " PESO PRINCIPALES DIMENSIONES (MM.)
MODELO TRABAJO (o iiiins) TENSION ot o DEVIGA "~ ov, NETO
(KGS.) 50HZ (METROS) (MIN.) (MM.) ™M) APROX. A B @ D E B @ H
CH-4 1.000 20 TRIFASICO 9 30 75-180 10 35 303 272 390 144 140 200 125 290
CH-4 2.000 20 TRIFASICO 9 30 75-180 10 39 303 272 410 144 142 200 125 3N
CCH-4 1.000 20 MONOFASICO 3 30 75-180 10 40 303 272 540 281 156 200 125 295
CCH-4 2.000 20 MONOFASICO 3 30 75-180 10 44 303 272 549 283 162 200 125 3N
ACCESORIOS RECOMENDADOS
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