MODELO ECCH4

DE CADENA MONOFASICO

Caracteristicas:

- Proteccion del motor IP-54, proteccion
de la botonera IP-65, mando a baja
tension a 24v.

OPCIONAL

- Mando a distancia para todos los modelos.

- Cadenas en inox.

- Gancho giratorio inox para modelos de
500kgs. y 1.000kgs.

Nota:

a) Aseglrese que la potencia, voltaje y fre-
cuencia son las adecuadas.

b) El diseno, los materiales y las especifica-
ciones estan sujetos a cambios sin notifi-
cacion previa por motivos de mejoras.

ECCH4 - 500 KGS. - 1.000 KGS.
(sélo esquematico)

¢) Los polipastos eléctricos JAGUAR no estan
disenados para la elevacion de personas
y no deben ser utilizados con este fin.

ECCH4 - 2.000 KGS.
(sélo esquematico)
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UNA VELOCIDAD

ESPECIFICACIONES ESTANDAR: MOD. ECCH4, POLIPASTO ELECTRICO UNA VELOCIDAD, MONOFASICO, MONOTENSION.

VEL. PRINCIPALES DIMENSIONES
ELEVACION  POT MOTOR CADENA PESO CARGA (MM))
CAPACIDAD ELEVACION  (M./MINUTO) ELEV. (kW) SERVICIO m'zg';‘é NETO DE
(KGS.) M) (MIN.) oIA N DE (MM)  APROX. PRUEBA e
- P 7 (KGS)  (KGS)
SokZ EChZ (MM.) RAMALES
500 52 08 1 620 60 625 168 146 25 670 195
1.000 3 52 12 30 Al 1 600 63 1.250 249 168 146 30 670 195
2.000 2,6 12 2 760 70 2.500 180 134 33 750 235
ACCESORIOS RECOMENDADOS
/ M3
GARRAS ARTICULADAS ESLINGA “DOL" GARRAS FIJAS GANCHO PESADOR
MODELO BT Pag. 80 MODELO B MODELO GPJ
Pag.36 Pag. 37 Pag. 70
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MODELO COMPACT

DE CADENA MONOFASICO

La herramienta perfecta para montadores, ~ Caracteristicas:
pequenay ligera. - Dos velocidades.
- Variador de velocidad, desde botonera.
- Hasta 50 mts. de cadena.
- Cuerpo de aluminio.
- Limitador de carga.
- Protector térmico.

- Proteccion del motor IP-54, proteccion de
la botonera IP-65

Nota: Incluye maletin de transporte.

COMPACT - 024 COMPACT - 048
(sélo esquematico) (sélo esquematico)
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ESPECIFICACIONES ESTANDAR: MOD. COMPACT

VIEBELS CAPACIDAD  ELEVACION  VEL.ELEVACION  POT.MOTOR. SERVICIO CADENA N° DE PESO NETO
(KGS.) (M) (M./MINUTO) (W) (MIN.) (MIN.) RAMALES APROX. *(KGS.)
COMPACT - 024 240 0-32/125 1 16,5
3 e 600 15 4X12
COMPACT - 048 480 0-16/6,3 2 194

ACCESORIOS RECOMENDADOS
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ESLINGA “DOL" ESLINGAS PLANAS GANCHO PESADOR CARROTIPO B
Pag. 80 Pag. 90 MODELO GPJ SERIE 500
Pag. 70 Pag. 22






