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CUBETO RETENCIÓN PARA BIDONES

CUBETO RETENCIÓN ESPECIAL EUROPALLET 2 BIDONES

CUBETO RETENCIÓN 1 CONTAINER IBC 1 .000L

Cubierta desmontable / Palet fijo para derrames / Quitar los bidones antes de utilizar una carretilla elevadora /  Fácil transporte / Para usar con la mayoría de carretillas elevadoras y transpallets / 
Fabricado en polietileno (PE) 100% reciclable.

SOPORTA 400 KG SOPORTA 650 KG
NO APTO PARA TRANSPALETAS
SOPORTA 1.250 KG

- Apilable, ahorra espacio, innovador.
- Altura baja (700mm) para facilitar su uso.
- Superficie de trabajo muy amplia (2,5 m²).
- Plataforma con acceso para las manos y agujeros 
para inspección y para inserción de bombas.
- Fácil transporte .
- Compatible con la mayoría de carretillas elevadoras 
y transpaletas.
- PE 100% reciclable resistente a los rayos UV.

HOMOLOGADO DIBT

SOPORTA 2.500 KG

HOMOLOGADO DIBT

2 BIDONES 
VERTICALES

1 BIDÓN 
VERTICAL

4 BIDONES 
VERTICALES

- Para 2 bidones.
- Compatible con europallet (1200 mm x 800 mm) y paletas plásticas con dimen-
siones similares.
- Apilable para el transporte y el almacenaje económico.
- Se puede utilizar con su rejilla o colocar la europaleta directamente encima del 
cubeta para reducir el coste.
- Las paletas cargadas pueden ser colocadas en/retiradas del cubeto con o sin la 
rejilla por carretilla elevadora.
- Cubeto con una altura baja idóneo para el trabajo.
- Capacidad en línea o por encima de las normas Europeas, Británicos y Americanos. 
- Puede ser manipulado por carretilla elevadora de los 4 lados o transpaleta por 2 
lados cuando está vacío.
- Fabricado en polietileno — 100% reciclable.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/jbm

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



231

13982 0,05 100

53612

52453

52452

53078

53518

4,75 1 50

500Kg

0,19 5 100 1.000

0,12 6 60 1.080

0,25 5 25 300

0,05 10 500 3.000

31

1

7

50924

52329 0,98 10 140

320-900mm

200L

BOMBA MANUAL DE EXTRACCIÓN PLÁSTICA

- Para bidones de 25, 50 y 200L.
- 350ml por bombeo.
- Cuerpo y pistón de polipropileno.
- Mango de plástico ABS.
- Aplicaciones: Alcoholes, aceites, lubricantes, 
gasolina, diesel, queroseno, etc.
- Conducto de succión:
Largo mínimo: 320mm.
Largo máximo: 900mm.

- Permite un vaciado rápido de bidones de 200l. 
- Puede ser usado para agua, todo tipo de aceites 
y alcohol, así como ácido y líquido base débil.

- Material: polietileno (PE).
- Junta en E PDM.
- Resorte en acero inoxidable.

- Válido para todos los líquidos.
- Rosca macho 3/4”.

- Permite ajustar y compensar las diferentes 
roscas de bidones, bombas y barriles.

ADAPTADOR ROSCA
BOMBA-BIDÓN PLÁSTICO

PINZA PARA BIDONES 
(CAPACIDAD 500 KG .)

- Para manejar bidones de aceite.
- Capacidad: 500kg.
- Tipo vertical de agarre del bidón.
- Especial bidones aceite 200L.

CARRO PORTA BIDONES ESPECIAL ACEITE
- Apto para bidones de aceite de 200L.

RUEDA
GIRATORIA

LLAVE PLÁSTICA PARA BIDÓN

GRIFO PLÁSTICO PARA BIDÓN 
DE ACEITE 3/4” DE 200L

GRIFO PARA BIDONES DE 200L

GRIFO PARA BIDÓN ACEITE DE 3/4” 
PARA BIDONES DE 200L

- Material: Nylon.
- Antichispa y antipolvo.
- Relieves acabado de 3/4” y 2”.
- Útil para bidones de 200L.

- Grifo de seguridad.
- Rosca de 3/4”.
- Cuerpo de Aleación.
- Junta de Nylon.
- Aplicaciones: aceites, lubricantes, 
gasolina, diesel, queroseno, etc.
- Válido para Urea AUS32.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/jbm

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



232

53644

53645

53699

18,15 1 4

3,10 4 24

0,3 20

440mm 520mm1.040mm

14703 0,1 50

2”BSP

75L

85
0-

1.2
46

m
m

DIESEL

- Construcción compacta y ligera.
- Fusible incorporado para protección de sobrecarga 
y motor silencioso.
- Filtro de acero inoxidable integrado en la entrada 
del tubo de succión que evita que los contaminantes 
entren y causen daños.

- Tanque de 75 litros móvil con una potente bomba de 
12V capaz de suministrar hasta 10l/min, manguera y 
válvula de cierre automático. 
- Las ruedas de gran diámetro (20mm) permiten manio-
brar fácilmente en terrenos irregulares.

DEPÓSITO PARA UREA AUS32 (75L)

BOMBA ELÉCTRICA PARA UREA AUS32

ADAPTADOR DE ENTRADA 
PARA DEPOSITO IBC 

- Bomba eléctrica para bidones diseñada para medios a 
base de agua, Urea AUS32 y productos químicos selectos de 
bidones metálicos de 205L o 1000-1250L de IBCs.

TUBO DE SUCCIÓN 
TELESCÓPICO 

EXTENSIBLE DE  
850MM A 1.245MM

CONTADOR DIGITAL PARA BOMBA DE SUMINISTRO

- Pila incluida.
- Entrada: BSPT 1/2”.
- Flujo: 1~50l/min.

POTENTE BOMBA DE 12V 
CAPAZ DE SUMINISTRAR 10 L/MIN

FABRICADO EN POLIETILENO 
RESISTENTE A LOS GOLPES, A LA 

CORROSIÓN Y A LOS RAYOS UV

MANGUERA DE 
EPDM DE 4M

CABLE DE 4M

ADAPTADOR + CONVERTIDOR 
INCLUIDOS

INTERRUPTOR ON/
OFF CON INDICADOR 

LED
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- Voltaje: 220V±10% 50HZ.
- Potencia: 550W.
- Caudal de entrega: 20-65 l/min.

- Longitud cable: 2m.
- Longitud manguera de 
succión: 2m.
- Longitud manguera de 
suministro: 4m.

BOMBA SUMINISTRO GASOIL CON PISTOLA Y CONTADOR (200V-240V)

PISTOLABOMBA CONTADOR

MANGUERA 
PARA 
EXTRACCION

MANGUERA 
PARA  
SUMINISTRO

- Bombas de transferencia de combustible portátil.
- Solución práctica para reabastecer y transferir combustible / 
diesel cuando solo hay batería disponible.

- Incorpora cable largo con pinzas que permite una fácil conexión con la 
batería del vehículo, ideal para aplicaciones agrícolas e industriales.
- Se suministra con pistola y mangueras.

- Eléctrica.
- Se suministra con pistola y mangueras.

- Longitud de la manguera de entrada: 2m.
- Longitud de la maguera de salida: 4m.

- Longitud de la manguera de entrada: 2m.
- Longitud de la maguera de salida: 4m.

BOMBAS DE SUMINISTRO DE GASOIL CON PISTOLA

ELÉCTRICA

CON PARO 
AUTOMÁTICO

CON PARO 
AUTOMÁTICO

CON PARO 
AUTOMÁTICO

- Fácil de transportar: tamaño compacto y con asa incorporada.
- Pistolas con apagado automático.
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PISTOLA MEDIDORA DIGITAL

KIT DE BOMBA ACEITE + MAN-
GUERA + PISTOLA ACEITE DIGITAL

BOMBA PARA BIDÓN DE ACEI-
TE + MANGUERA CON GRIFO

- Entrada de aire: 1/2”.
- Rango de Caudal: 1-35 L/min.
- Presión trabajo: 6 - 8 bar.
- Rango de temperatura del aceite: -10~60 ºC.
- Viscosidad máxima: 240 SAE.
- Pila incluída.
- Peso: 1,4Kg.

PILA PARA REF. 50917

- Presión Ratio: 5:1.
- Entrada de Aire: 1/4”.
- Salida de Aire: 1/2”.
- Presión trabajo: 6- 8 bar.
- Presión Máx.: 8 bar.
- Capacidad relativa 6 bar: 
18 L/min.
- Consumo de aire: 
250 L/min.
- Temperatura del aceite: 
-10~50 ºC.
- Viscosidad máxima: 
240 SAE.
- Largo de la manguera: 
2m.
- Largo del tubo: 950mm.

MANGUERA CON GRIFO 
PARA REF. 52601

- Presión Ratio: 5:1.
- Entrada de Aire: 1/4”.
- Salida de Aire: 1/4”.
- Presión trabajo: 6 - 8 bar.
- Presión Máx.: 8 bar.
- Consumo de Aire: 250 L/min.
- Capacidad relativa 6 bar: 
18 L/min.
- Temperatura del aceite: 

-10~50 ºC.
- Viscosidad máxima: 240 SAE.
- Largo del tubo: 950mm.

- Presión Ratio: 5:1.
- Entrada de Aire: 1/4”.
- Salida de Aire: 1/2”.
- Presión trabajo: 6 - 8 bar.
- Presión Máx.: 8 bar.
- Consumo de Aire: 250 L/min.
- Capacidad relativa 6 bar: 18 L/min.
- Temperatura del aceite: -10~50 ºC.
- Viscosidad máxima: 240 SAE.
- Largo del tubo: 950mm.

BOMBA PARA BIDÓN DE ACEITE

BOMBA MANUAL DE EXTRACCIÓN

- Para bidones entre 50 y 200L.
- Caudal: 400ml por impulso.
- Capacidad de bombeo: 32L x min.
- Adaptador de boca de 2” incluído.
- Tubería de succión de 101cm, con entrada de 1 1/4” y salida de 1”.
- Aplicaciones: aceites, lubricantes, diésel, fluidos a base de petróleo.
- Recomendado para: líquido de freno, detergentes, glicerina, ácidos 
suaves, fluidos a base de petróleo.
- No permitido para: ácido fuertes, lejías, gasolina.

BOMBA MANUAL PARA EXTRACCIÓN DE ACEITE

- Apto para bidones de aceite de 200L.

RUEDA
GIRATORIA

CARRO PORTA BIDONES ESPECIAL ACEITE
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BOMBA DE ASPIRACIÓN DE ACEITE - 12V

- Extractor de aceite, ideal para los cambios de aceite 
limpios y rápidos. 
- Funciona conectando las pinzas a la batería de 12 
voltios del coche. 
- El aceite se sustrae del motor del vehículo a través 
del orificio de la varilla de medición de aceite. 
- Se puede usar para extraer aceite de motor, aceite 
diesel o aceite de calefacción. 
- Útil también para trasvases generales de los 
líquidos indicados.

RUEDA PARA RECOGEDOR 
DE ACEITE

RUEDA PARA RECOGEDOR 
DE ACEITE

RECOGEDOR DE ACEITE CON 
SISTEMA DE ASPIRACIÓN

RECOGEDOR DE ACEITE

- Presión de trabajo: 1-3BAR.
- Capacidad del depósito: 70L.
- Capacidad del colador de 
recogida: 10L.

- Presión de trabajo: 1-3BAR.
- Capacidad del depósito: 70L.
- Capacidad de la recuperación de 
aceite: 10L.
- Capacidad del colador de recogida: 
10L.

JUEGO DE VASOS PARA 
TAPONES CÁRTER

JUEGO DE VASOS PARA 
TAPONES CÁRTER

Módulo acabado en 
fibra de carbono

Módulo acabado en 
fibra de carbono
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VOLVO 5/16 - 24 (UNF)

TOYOTA, LEXUS 
M18x1.0 NISSAN, INFINITY M8x1.0 ATF - ADAPTER VW PASSAT

UNIVERSAL FLEXIBLE 
300mm, HONDA, 
HYUNDAI, KIA, etc.

VW/AUDI CVT M22x1.5 MERCEDES M12x1.5
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SET DE ADAPTADORES PARA BOMBA DE LLENADO SISTEMA TRANSMISIÓN

KIT BOMBA LLENADO SISTEMA TRANSMISIÓN 
CON ADAPTADORES

- Capacidad: 7,5L.
- Descarga: 80cc ciclo.
- Rango de viscosidad: 
hasta SAE 140.

HACE EL
VACÍO

BOMBA LLENADO SISTEMA 
TRANSMISIÓN SIN ACCESORIOS 
PARA REF.52797

BOMBA MANUAL PARA EXTRACCIÓN DE GASOIL

- Largo manguera: 90cm por extremo.

CEBADOR INYECCIÓN DIESEL

- Durante la sustitución de la bomba de inyección, filtros u otras partes, evita el 
retroceso del combustible hacia el depósito. 
- Posteriormente al montaje de las partes a sustituir permite bombear el com-
bustible hacia la línea de inyección.

TUERCA DE BIDÓN
PARA REF . 50935 Y 50918

ADAPTADOR ROSCA
BOMBA-BIDÓN PLÁSTICO

- Permite ajustar y compensar 
las diferentes roscas de bidones, 
bombas y barriles.

KIT EXTRACTOR DE ACEITE 
Y COMBUSTIBLE

- Diseñado y fabricado para extraer fá-
cilmente aceite, combustible, y fluidos 
de transmisión / diferenciales de las 
reservas de los generadores, máquinas 
de lavado a presión, compresores de 
aire, tractores para césped y jardín, 
o ATV’s.
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PISTOLA ENGRASADORA NEUMÁTICA

PISTOLA ENGRASADORA MANUAL
CON TUBO FLEBIXLE

ACOPLADOR DE GRASA DE LIBERACIÓN RÁPIDA

PISTOLA SE SUCCIÓN DE ACEITE

PISTOLAS DE SUCCIÓN TRANSPARENTES

- Fabricada en polipropileno.
- Cuerpo transparente.
- Apta para uso con aceites de transmisión y diferenciales.
- Resistente a líquido de freno y anticongelantes.

JUEGO DE 2 JUNTAS DE 
RECAMBIO PARA REF. 52498

- Presión: 30Mpa.

TUBO
FLEXIBLE

TUBO

FLEXIBLE

- Apto para uso en liquido de freno.
- Conector rápido en el extremo.

- Ø 14mm exterior.
- Ø 5mm interior.
- Presión: 20Mpa.

- Esta pistola engrasadora es perfecta para barcos, 
motos, bicicletas eléctricas, bicicletas o cualquier 
otra máquina o equipo que necesite lubricación.
- Muy cómoda para trabajar con una sola mano.

- Boquilla 0.5mm.
- Tapón extraíble con tubo 50º.
- Presión de trabajo 1000 psi.
- Bomba de carga: empuje por muelle.

INCLUYE

ACABADO
CROMADO

- Diseño ergonómico.
- Fácil de manejar: hace que acoplar y desacoplar se realice totalmente 
sin esfuerzo y ahorrando tiempo de trabajo.
- La válvula de no retorno integrada permite desconectar la unidad 
fácilmente a presiones de hasta 15.000 PSI (1.034 bar).
- Conexión NPT de 1/8” integrada.

- 3 mandíbulas endurecidas 
resistentes a altas 
presiones sin deformación.

- Se recomienda utlizarlo con las pistolas 
engrasadoras JBM ref. 50751 y 50852, aunque es 
adecuado para su uso en la mayoría de las pistolas.

CARRETE DE MANGUERA PARA ACEITE 
BOCA DE 1/2”

- Soporte / carrete para aceite.
- Largo: 15m.
- Boca de 1/2”.

PISTOLA ENGRASADORA MINI
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SET DE 3 EMBUDOS

BANDEJA DE ACERO PARA 
LÍQUIDOS

RECOGEDORES PVC

EMBUDO CON FILTRO

JARRA CON CUELLO FLEXIBLE

- Medidas: 
Alto: 185mm / Diáme-
tro: 380mm.

- Medidas: 
Alto: 185mm / Diámetro: 380mm.

Salida de evacuación lateral  / Asas de carga  / PVC muy resistente  / Compacto.

PARA ANTICONGELANTE PARA ACEITE

ACEITERA 250ml

ACEITERA 500ml

SET 2 EMBUDOS MINI EMBUDO CON TUBO FLEXIBLE

EMBUDO PARA BIDÓN DE 
200L CON TAPA Y FILTRO

FILTRO

- Ø Interior: 245mm.
- Ø Exterior: 260mm.
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