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REPOSICIONADOR PARA PISTONES DE FRENO

KIT REPOSICIONADOR PARA PISTONES DE FRENO CON PISTOLA

PISTOLA PARA POSICIONAR 
FRENOS NEUMÁTICOS

PISTOLA REPOSICIONADORA DE FRENOS 
PERFIL BAJO

- Presión de trabajo: 5-8 BAR.
- Presión máxima: 14 BAR.
- Entrada de aire 1/4".
- Soporte de disco magnético.
- Compatible con discos de 2 y 3 pins.

- Presión de trabajo: 5-8 BAR.
- Presión máxima: 14 BAR.
- Entrada de aire 1/4".
- Soporte de disco magnético.
- Compatible con discos de 2 
y 3 pins.

1pc: Pinza de rotación derecha (con rosca a  la derecha)      
1pc: Pinza de rotación izquierda (con rosca a la izquierda)  
0 disco: Citroën	 1: Disco	 11: Disco para Jaguar tipo S       
12: Disco para BMW mini	 5: 13/32 “ Adaptador (5) con 3/8 Dr. Interior-pt	
2: Citroën XM, Xantia u.a.  3: Alfa Romeo,Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz. Mitsubishi, 
Nissan Rover, Toyota, VW
4: Alfa Romeo 164 2.0.Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru	
6: Nissan Primera, VW-Golf IV
7: Audi 8.0,9.0,V8 +100, Ford Sierra ABS+ Scorpio ab 85, Honda Prelude, Nissan Silvia 1.8 turbo, Rover 8000, Saab 
9000, Subaru L+Z, VW-Golf+ Passat
8: GM Motors     	 G: Opel		  9: GM Motors		  K: Citroën C5	
0: GM Motors		  K1, K2: Citroen, Renault.	 M: Ford 		
A: Nissan Premira 2.0, Bluebird       N: Saab, Honda     B: Ford, Lincoln, Subaru      
Z: Renault    		  C: Mini Austin      E: Cefiro, Maxima   D: Citroën, Renault      
 F: Peugeot 206 CC/Hdi/Gti. Requiere una llave de 16mm con pistones traseros. 
P: Audi, BMW, Ford, Lancia, Piston, Renault, Rover. 
J: Alfa Romeo 155 1.8-2.0 164 TD(93) 164 3.0 V6(91), Audi 80,90,A3,A4,A6,A8, Citroen ZX 2 QI 16V, Fiat Tipo TD 16V, 
Uno Turbo (85) Crama TD, Ford Sierra ( ABS bak). Granada (85) Crama TD, Ford Sierra (ABS bak). (Australia& NZ) 
Thunderbird Turbo, Honda CRX, 1.6l-16V (8-90). Accord 1800 (84-85) 2.0i. Prelude 16V (88), Legend V6, Jaguar XJ 
4, Oseries, Lancia Dadra 2.0, Ei Tur (93), Delta 1.6 Gti, Nissan, Peugeot, Renault, Seat, Subaru, Volvo V40 &S40.
R: Ford( Australia& NZ) Teslar, Laser, Mazda 323 Gti, GTXX (86-), 929 (82_), RX7(81-), 626 16V(87-) 626 GT (86-), 
929 V6 (88-), Mitsubishi Galant GL Si, Toyota Celica, Corolla GT, MR2
S: Audi 100 TQ(91), BMW 740i 8cyl (91), Lancia Delta 1.9 TD (95). Proton 416. Renault-most models, Renault 
Laguna 2.0 (94). Laguna 2.2. D (95) Safrane 2.0-2.2 TD V6, Rover 623 Si, Volkswagen Golf Gtu Mk I&IV, Passat 
VR6, Vento GT (92)
H6: BMW	
H7: BMW	
Pin 3.0	
Pin 5.5	
100g Grasa
½”Dr+10mm Pentagon bit-56mm Sistema de frenos
½”Dr+14mm tipo macho—38mm- para frenos pentágono en los frenos traseros del Opel Astra G, 
Zafira, Smart
½”Dr+19mm tipo macho-8mm- para frenos Bendix, Citroën, Peugeot, Renault
P1: Peugeot 307,308.

0: GM most 2-1/2” diámetro pistones (Seville/Eldored 79) 	
2: Citroën XM/Xantia (F/R), HONDA
3: Audi (F), Fiat, Alfa romeo (F), Ford Fiesta (F), Isuzu (F), Honda Concesto (F), Jaguar XJ6/
XJ40 (F/R), BMW 318is / 320i / 325T / 518i / 525i-1x / 740i / 850ci / M5 (F), Mercedes BENZ 
190/200/300/420/560 serie (F), Mitsubishi Colt (F), Nissan Miera/Stanza/Sunny (F), Rover Austin/
Metro200-400 series/Maestra/Montego (F), Toyota Camry (F), VOLVO (F), VW Passat/Golf GTI (F)
4: Ford Australia/NZ Telstar, Mazda (R), Saab 9000 (R)/Lumina, Toyota, Fiat 164 2.0 (R), Alfa Romeo 
Prelude/CRS 16i, Honda Saturn (R)/Grand Prix, GM
5: 3/8” Usar el adaptador con una barra de extensión y una carraca para aplicar más fuerza a los 
pistones
6: Nissan Primera, VW Golf IV	
7: AudI 80/90/V8+100/Coupe E (R), Rover 800 ABS, Subaru L+Z (R), Ford Sierra ABS/Granada/Scorpio 
ABS (R), Nissan Bluebird 1.8 Turbo/Silvia Turbo/Primera2.0i LS-GS-GSX (R), Peugeot 405 1.9Gi/Gri/
Sri/Gtxi/MI 16/605 2.0 Sri (R), Toyota Cecilia/Corolla GT/MR2 (R), VW Golf Gti/Jeta Synchro/Jetta 
Gti 16v, Passat CL, GL, GT, GT 16v, Corrado 16V scirroca GTX 16V(R), Citroën, Alfa romeo, Fiat, Honda, 
Jaguar, Renault, Saab, Seat, Lancia. 		
8: GM most 1-7/8” diámetero pistones       
9: GM most 2-1/8” diámetero pistones	
A (Z): Renault (R21-Laguna (R))	
E: Nissan Maximas/Cefiro       
F (G): Opel (Rear disk)/ Fiat Stilo       
K: Citroën C5         
M: Ford, Mini Cooper, Nissan Primera 03	
N: Saab, Honda, Alfa Romeo 164 2.0 Twin Spark/2.0 Turbo (88-)/3.0 V6, Audi 200 (80-)/ Coupe GT SE 
(82-)/80/90/1QO/200/Quattro (87-)/90/20V (88-), Ford Mondeo 2.0/Ghia, Lancia Themaalte (85-), 
Volkswagen Golf II GTI (83-87)/Sirocco 16V (84)
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REPOSICIONADOR PARA PISTONES DE FRENO

O: Placa de retención	
1: Placa de retención	
0: General Motors (Ø pistones 21/2")	
2: Citroën XM, Xantia	
3: Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, 
Nissan, Rover, Toyota, VW
4: Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru
5: Adaptador cuadrado de 3/8"	
6: Nissan Primera, VW.Golf IV
7: Audi 80;90;V8+100, Ford SIerra ABS+Scorpio de 1985, Honda Prelude, Nissan Silvia 
1.8 turbo, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf + Passat
8: General Motors (Ø pistones 17/8")	
9: General Motors (Ø pistones 21/8")
10: VAG, Renault, Volvo con frenos de estacionamiento electrónicos
A: Renault	  
E: Nissan Maxima, Cefiro	  
F: Opel	
K: Citroën C5	       
K1: Citroën	
K2: Citroën
M: Ford	
N: Saab, Honda

SET REPOSICIONADOR DE FRENOS 
UNIVERSAL

REF. DESCRIPCIÓN

Recambio 2 pins 

Recambio 3 pins 

MÓDULO REPOSICIONADOR DE FRENOS

24x  adaptadores
4x  placas de retención
2x  ejes para roscar

2x  punzones
2x  llaves hexagonales

- Sistema de uso múltiple con 37 piezas para 
reposicionar los pistones de freno. 
- Válido para la gran mayoria de vehículos. 

1pc: Pinza de rotación derecha (con rosca a  la derecha)       1pc: Pinza de rotación izquierda (con rosca a la izquierda)
O: Disco	 1: Disco	 11: Disco para Jaguar tipo S       12: Disco para BMW mini	 5: Adaptador 3/8      
2: Citroen XM, Xantia (F/R)     
3: Alfa Romeo,Audi,Austin,BMW,Ford,Honda,Jaguar,Mercedes-Benz, Mitsubishi,Nissan,Rover,Toyota,VW.
4: Alfa Romeo 164 2,0,Ford,Mazada,Saab 9000,Subaru.	 6: Nissan Primera,VW-Golf IV.
7: Audi 80,90,V8 +100,Ford Sierra ABS+Scorpio ab 85,Honda Prelude Nissan Silvia 1.8 turbo,Rover 8000,  
Saab 9000, Subaru L+Z, VW-Golf +Passat.
8: GM Motors.	 9: GM Motors.	 0: GM Motors.	 M: Ford.	 N: Saab,Honda. 
Z: Renault.	 E: Cefiro ,Maxima.   G: Opel.	 K: Citreon C5.		 K1,K2:  Citreon, Renault. 	
A: 1-3/16” disco de dos clavijas para Renault R21, Laguna.		 B: Ford, Lincoln, Subaru.	
C: Mini Austin.     D: Citreon,Renault.	 F: Opel (disco trasero)	
P: Audi, BMW, Ford, Lancia, Proton, Renault, Rover, VW.
J: Alfa Romeo 155 1.8-2.0 164 TD(93) 164 3.0 V6(91) Audi,80,90,A3,A4,A6,A8 Citreon ZX 2 Ql 16V,Fiat Tipo TD 
16V,Uno Turbo(85) Crama TD, Ford Sierra(ABS bak),Granada (85),(Australia & NZ) Thunderbird Turbo,Honda 
CRX,1.6l-16V (8-90),Accord 1800(84-85)2.0i,Prelude 16V(88),Legend V6,Jaguar XJ40series,Lancia Dedra 2.0 
Ei Tur(93),Delta 1.6Gti,Nissan,Peugeot,Renault,Seat,Subaru,Volvo V40& S40.
R: Ford (Australia &NZ) Telstar,Laser, Mazda 323 Gti,GTX(86-),929(82-),RX7(81-),626 16V(87-), 
626 GT (86-),929 V6(88-),Mitsubishi Galant GL Si, Toyota Celica,Corolla GT,MR2.
S: Audi 100TQi(91), BMW 740i 8cyl.(91), Lancia Delta 1.9 TD(95), Proton 416, Renault-most models, Renault 
Laguna 2.0 (94), Laguna 2.2 D(95),Safrane 2.0-2.2 TD V6, Rover 623 Si, Volkswagon Golf Gti Mk 3&4.
Passat VR6,Vento  GT(92).	
H6: BMW	 H7: BMW	 Pin Ø 3.0	 Pin Ø5.5	 100g Grasa.

- Contiene:
2x llaves hex. de 6 y 7mm. 
2x tabillas para sistemas de freno de Mercedes y Opel. 
3x cojines de apoyo para usar en espacios limitados. 
3x cojines de apoyo para usar en espacios limitados.
1x Fuelle con aceite lubricante.

REPOSICIONADOR PARA PISTONES DE FRENO
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8-10-12mm 0.3150-0.4720”

4-5-6mm 0.1575-0.2382”

2-3mm 0.0787-0.1181”

52275 0,79 4 112

52434

52455

3,05 5 80

52625 0,32 6 48

0.75 L

5 L

0,26 20 40 864

+

52191

52328

9,41 1 12

0,75 4 120
230mm

230mm

330mm

52328

52315

52625

0,88 5 430

51839 0,05 10 100 2.400

52389 0,32 5 50 600

0,35 6 48

ESTUCHE PARA REPARACIÓN / 
MANTENIMIENTO DE FRENOS

- Contiene:
Llaves de tuerca de freno.
Alicates de muelle de freno.
Destornillador de impacto.
Vasos destornilladores.
Herramienta de ensamblaje.
Destornillador con articulación 
universal.
Herramienta especial freno.
Cepillo de limpieza.
Cepillo de limpieza de latón.
Herramienta de ensamblaje.
Alicates de cable de freno.
Lima para mordaza de freno.

JUEGO DE GALGAS PARA PASTILLAS DE FRENO SANGRADOR DE FRENOS NEUMÁTICO

- Temperatura de trabajo: 10ºC a 50ºC.
- Manguera silicona: 1m.
- Pistola de soplado con entrada 1/4”.
- Presión aire: 6-12 bar (87 - 174 psi).
- Consumo de aire: 180l/min.

COLOR METRIC SAE

ALICATES PARA FRENO DE TAMBOR

TAPONES PARA
SANGRADOR DE FRENOS

- Presión de trabajo: de 0 a 4 kg/cm².
- Aire de ½”.
- Peso: 5Kg.
- Adaptadores: 11 + 2 universales.
- Aplic.: GM, Chrysler, Nissan.

INCLUYE TAPONES

- 9 Adaptadores de aceite de los frenos: 
Universal nº1, nº2, nº3, nº4

PARA VEHÍCULOS GM, CHRYSLER, GM, NISSAN

SANGRADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS

REF.

SEPARADOR DE PISTÓN Y FRENO

ALICATES PARA FRENO DE TAMBOR

- Apertura máxima: 80mm.

COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS

- Funciona a pilas 1xAAA LR03.
- Con 4 niveles de calidad medibles 
del 0% al 4%.

- Para separar el pistón de freno del disco en sistemas de freno en 
motocicletas y vehículos.

ALICATE ESPECIAL 
FRENOS

PESTAÑA
DE BLOQUEO

- Para extraer e instalar resortes de 
retorno en frenos de tambor.
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