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392mm 209mm370mm

51238 17mm 5m 700 70mm² 5,02 2 72

51239 15mm 7m 700 70mm² 5,98 2 72

51363 12mm 3m 350 35mm² 2,63 5 120

51365 12mm 3m 600 50mm² 3,12 5 90

52069 11mm 2,5m 250 25mm² 1,62 5 160

52070 12mm 3m 350 35mm² 2,1 5 160

52071 13mm 3m 500 50mm² 2,34 5 90

14145
53357

14146

14147 14148

0,20 30 0,20 30

0,35 15 0,35 15

53687 5368811,35 1 14 18,05 1 14

53687

1475614755 14757 14758

14759

53688

14755 6,50 2
14756 0,05 10
14757 0,05 10

14758 0,40 10

14759 0,40 10

NN

0,01 6 24

30
AMP

2
PCS

CABLES DE ARRANQUE

PINZA MACIZA DE LATÓN  CON PROTECTOR SOBRECARGA

PINZA MACIZA DE LATÓN

PINZA DE LATÓN

REF. Ø CABLE  
+ FUNDA LARGO Ah SECCIÓN

REF. Ø CABLE  
+ FUNDA LARGO Ah SECCIÓN

REF. Ø CABLE  
+ FUNDA LARGO Ah SECCIÓN

PINZA PARA CABLE DE 
ARRANQUE COBRE - ROJA

SET DE 2 PINZAS 
DE COCODRILO

PINZA PARA CABLE DE 
ARRANQUE COBRE - NEGRA

PINZA PARA CABLE DE 
ARRANQUE LATÓN - ROJA

PINZA PARA CABLE DE 
ARRANQUE LATÓN - NEGRA

ARRANCADOR DE VEHÍCULOS

- Voltaje: 12V.
- Batería: 22Ah batería de 
plomo ácido AGM (1PC).
- Corriente de arranque: 
750A.
- Corriente máxima: 
1500A.

- Voltaje: 12V/24V.
- Batería: 22Ah batería de 
plomo ácido AGM (2PC).
- Corriente de 
arranque/ máxima 
12V: 1500A/3000A.
24V: 750A/1500A.

Toma de carga

Medidor de voltaje de 
la batería interna

Botón de comprobación 
de voltaje de la batería 
interna

Interruptor encendido/
apagado

Pinzas

RECAMBIOS

Luz LED incorporada: 
amplía la visibilidad de 
la zona de trabajo

REF. CARACTERÍSTICAS

Batería 22ah para ref. 53687,53688
Placa base para ref. 53687
Placa base para ref. 53688

Cable de arranque rojo con pinza  
para ref. 53687,53688

Cable de arranque negro con pinza  
para ref. 53687,53688
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AGM, GEL,
VRLA, SLI

12V
235mm
± 20mm

2.070mm
± 20mm

51816

52884

512350,3 6 48 576

0,25 5 20 400

0,15 10 100

1,35 10 150

120mm 70mm18mm

52233
53209

2,32 6 72

51842 0,1 6 120

53927

53929

52292 1,36 10 320

NN

NN

6/12V

12/24V

0,55 5 20

0,85 5 20

MEMORIZADOR PARA CAMBIO DE BATERÍA

COMPROBADOR DE BATERÍAS

COMPROBADOR DE BATERÍA Y ALTERNADORES CON IMPRESORA

COMPROBADOR DE BATERÍAS DIGITAL

- Aplicable a baterías de 6V y 12V.
- Sistemas de carga y encendido de 12V y 24V.
- Rango de operación: 40 - 2000 CCA (SAE).
- Voltímetro: 1.5V - 30V.
- Juego de cables de 180cm.

- Incluye: 
Pilas 6x1.5AA.
1 rollo de papel térmico.

- Útil para mantener corriente en el sistema eléctrico del vehículo 
durante el cambio de batería. 
- Conexión mediante cable OBDII o toma de mechero.

- 150Ah.
- Aplicable en baterías de 12V.
- Medición en SAE (CCA), EN, IEC, DIN, CA.
- Rango: 200~1 200 CAA (SAE).
- Medidor de voltio: 7V~15 V.
- Display 4 + 3 Leds 
(verde,rojo, amarillo).

- Para baterías de 6V y 12V.
- Carga de hasta 100AH.
- Test de Estado de carga.
- Test de consumo de Arranque.
- Test de Voltaje de carga.
- Test de Condición de la Batería.

PAPEL TÉRMICO 
57mmx60m

DENSÍMETRO
PARA BATERIAS

CARGADORES DE BATERÍA

24V 70-200Ah
Intensidad de carga: 10A
Rango de aplicación: 24V / 70-200Ah

- La carga de baterías automática evita su sobrecarga, con función de auto-stop, termina el 
ciclo de carga en cuanto la batería está plenamente cargada.
- Válidos para baterías de ácido, GEL, AGM...
- El cargado de la batería se efectúa en 7 fases que evitan dañarla y permite una óptima carga.

CON
IMPRESORA

COMPATIBLE CON BATERÍAS 
DE PLOMO ÁCIDO:  

HÚMEDAS, GEL, MF Y AGM
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5238252382 5295252952
DCB 600V 20V, 600V
ACB 600V 600V
DCA 200A
ACA 20A, 200A, 600A 200A
OHM 2KΩ, 200KΩ, 2MΩ 2000Ω

52382 529520,23 5 50 1.600 0,26 5 50 1.500

55mm

22mm

167mm

52382 52952

V A

A

Ω

F

V

AC AC

DCDC

200mV,2V,20V, 200V, 1000V

200mV,2V,20V, 200V, 750V

20mA, 200mA, 20A

20mA, 200mA, 20A

200Ω, 2KΩ, 20KΩ,200KΩ, 2MΩ, 20MΩ, 2000MΩ

2nF, 20nF, 200nF,2μF, 20μF, 200μF

50942

52439

52231
52438

0,33 10 60 480

3,26 1 5 40

0,41 5 40 300

0,17 100 800

PINZA AMPERIMÉTRICA

- Instrumento ideal para electricistas
- Se puede medir: voltaje AC, voltaje DC,  Corrriente AC, 
resistencia, diodo, frecuencia.
- Entorno de funcionamiento: 0ºC a 40ºC, a <80%RH.
- Entorno de almacenamiento: -10ºC a 40ºC, a <85”RH.
- Alimentación: 2 pilas AAA.

- FUNCIONES:
Test de cable.
Test de diodo.
Test de continuidad.
Función ADP.
Función de detección de fase.
Interruptor ZERO.

- FUNCIONES:
Test de cable.

- Indicador de batería baja.
- Pantalla de 3,5” con 4 dígitos.
- Función de corriente continua.
- Medición de voltaje AC/DC.

SET DE ACCESORIOS PARA MULTÍMETROCOMPROBADOR RÁPIDO DE PINZA 
PARA MULTÍMETRO

JUEGO DE CABLE Y ACC. PARA REF. 50942

- 2 medidores de resistencia variable.
- 2 luces led de comprobación.
- 2 SRS sustitución y de los dispositivos de prueba.
- 2 alicates de cocodrilo.
- 2 tomas de enganche rápido.
- 4 sondas.
- 24 conectores forma redonda.
- 48 conectores forma plana.

- Kit apto para la mayoria de 
multímetros.

- Digítos: 3 1/2.
- Medición: 2.000.
- Datos instantáneos.
- Autoapagado.

CON PROTECTOR
LATERAL

MULTÍMETRO DIGITAL

- Indicador de batería.
- Baterías de 9V.
- Sonda de temperatura.
- Temperatura de -40 ºC a 1 000 ºC.

- Incluye:
2 sondas.
2 pinzas pequeñas 
2 pinzas largas.
Cables de extensión.
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53823NN

EN 61000-6-3 
EN 61000-6-1

152mm

38mm

130mm

145mm

37mm

90mm

105mm

48mm

175mm

0,25 5 40 320

52162

52450

0,17 6 72 576

0,72 5 20 200

53503 0,05 20 100 51839 0,05 10 100 2.400

53028 53029 530300,07 10 120 1.800 0,08 12 240 2.400 0,17 6 60 720

1,8 x 190mm 2 x 115mm 3 x 142mm

LED

TERMÓMETRO LÁSER

-32º ~ 380ºC

USO NO MÉDICO

INCLUYE 
BATERÍA

- Termómetro láser que permite detectar el nivel de temperatura 
(entre -32º y 380ºC) sin necesidad de entrar en contacto físico 
con el elemento a medir.
- Compacto y fácil de utilizar: apuntar y apretar el gatillo, 
en menos de un segundo aparece en pantalla la temperatura de 
cualquier superficie / elemento.
- Especialmente útil en la lectura de temperatura en superficies 
calientes, tóxicas o inalcanzables.

- Termómetro de infrarojos.
- Lectura de: -50ºC ~ 550ºC / -58ºF a 1022ºF.
- Tolerancia ± 2ºC.

- Funciones:
Indicación por puntero láser.
Alarma de temperatura máxima o mínima.
Lectura en ºC / ºF.
Función de memoria de resultado.
Indicador de batería baja.

- Termómetro de infrarojos.
- Lectura de -50ºC ~1000ºC  (-58ºF ~ 1.832ºF).
- Tolerancia +/- 1,5ºC.

- Funciones:
Indicación por puntero láser.
Alarma de temperatura máxima o mínima.
Lectura en ºC / ºF.
Función de memoria de resultado.
Indicador de batería baja.

- Pila 9v incluida.

-50º A 1.000ºC

-50º A 550ºC

TERMÓMETRO DIGITAL DE CONTACTO COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS

- Funciona a pilas 1xAAA LR03.
- Con 4 niveles de calidad medibles 
del 0% al 4%.

COMPROBADOR DE CORRIENTE
- Aptos para comprobar la polaridad
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52383 531110,22 5 100 700 0,28 5 25 500

53724 0,15 20 60 500

Ø 5,5MM

53484 5 4 28

14081

14109

0,5 32 640

20

14110 1 70

53145 53162

1

5

165

0,9

5

165

51831 0,35 12 36 252

51859 0,12 12 48 1.520

40W 100W

SOLDADORES

- Voltaje: 220-240V.
- 40W.
- Temp.: 420ºC + / - 10%.
- Largo: 250mm.
- Cable: 1,5m.

- Voltaje: 220-240V.
- Temp.: 420ºC + / - 10%.
- Largo: 250mm.
- Cable: 1,5m.

ENDOSCOPIO WIFI

- Endoscopio con conexión wifi compatible con todos los smartphones 
del mercado. Apta para conectar con tabletas y PC.

- El equipo incluye:
Endoscopio.
Puerto de conexión wifi.
Cargador.
Punta de gancho.
Punta magnética.
Punta con espejo para visión lateral.

- Resolución: 
2560x1920 / 1280x720 
(720p 16:9) / 640x480 (480p 4:3).
- Fotogramas: 20fps.
- Pixel: 5,0mp.
- Ángulo de visión: 70 grados.
- Diámetro: 5,5mm.
- Distancia focal: 4-6cm.
- 6 LED blancos ajustables.
- Resistencia al agua IP67 (hasta 1 metro).
- Batería de litio 2600mAh.

FUNCIONA CON 
LA APP DE JBM:

DETECTOR DE FUGAS POR HUMO

Incluye:

- NO INCLUYE ACEITE.

ACEITE 500ML
PARA REF. 53484

VIDEOTUTORIAL 
DISPONIBLE EN 

BOMBA INFLADOR  
PARA 53484

TUBO RECAMBIO  
PARA 53484

PISTOLA DE CALOR 2000W

- 220V-240V.
- 50Hz-60HZ.
- 2000W.

- 220V-240V.
- 50Hz-60HZ.
- 2000W. DIGITAL

- Temperatura de salida: 50-600ºC.
- Flujo de aire: 220-480L/min.
- 2 opciones de temperatura: 300 y 600ºC.

- Temperatura de salida: 100-600ºC.
- Flujo de aire: 280-480L/min.

PISTOLA DE ADHESIVO TERMOFUSIBLE
- Voltaje: 100~ 230 V.
- Temperatura: 190~230 ºC.
- Consumo: 60~150 W.
- Ø de boquilla: 2.0~2.3 mm.
- Rango: 8 - 16g de producto/min.

ADHESIVO
TERMOFUSIBLE 
10 unidades

- Ø 8mm.
- Pega rápidamente todo tipo de materiales flexibles.
- Tiempo de secado: 20”.

CABLE DE 1M 
SEMIRÍGIDO

ESTAÑO
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50632 5298024,3 1 6 45 1 4

11100

11101

11102

0,3 100

0,3 100

0,3 100

725mm 1.090mm780mm490mm 520mm540mm260mm 890mm890mm 1.060mm 490mm270mm

51837 51838
30 80
26 50

1x1.200W 3x1.000W
230V 230V
50Hz 50Hz

> 17Kpa > 20Kpa
32mm 48mm
1,5m 2m
4,5m 4,5m
IPx4 IPx4

10720
11095
10721
10761

51837 518388,25 1 9 28 1 2

10722
11098
10723
10724
10762

30L

100L 150L

80L

53220 7,9 1 8

LIMPIADOR DE PIEZAS
- Caudal: 25L.
- Funciona con aceite limpia 
motores soluble en agua.

BOMBA RECAMBIO

PINCEL/BROCHA RECAMBIO

FILTRO RECAMBIO

MEDIDAS INTERIORES DEPÓSITO MEDIDAS INTERIORES DEPÓSITOMEDIDAS TOTALES MÁQUINA MEDIDAS TOTALES MÁQUINA

ASPIRADORA INDUSTRIAL

SECO DE 30L SECO + HÚMEDO 80L

REF. CARACTERÍSTICAS

Manguera plástico 1,5m
Manguera plástico 3m

Tubo de metal extensible
Filtro

REF. CARACTERÍSTICAS

Manguera plástico 1,5m
Manguera plástico 6m

Codo superior
Codo inferior

Filtro

RECAMBIOS PARA REF . 51838

Capacidad (L)
Litros de aspiración 
por segundo (L/s)
Potencia motores
Voltaje
Frecuencia
Potencia de succión
Ø manguera
Largo manguera
Largo cable
Estanqueidad

INCLUYE RECAMBIOS PARA REF . 51837 INCLUYE

LIMPIADOR DE PIEZAS PORTÁTIL

- FORMATO PORTÁTIL. 
- Permite el cierre estanco para evitar pérdidas durante el transporte.
- Usar con disolvente de base aquosa.

- Interruptor de encendido lateral.
- Filtro de limpieza de líquido incluido.
- Colgador de herramientas y de manguera incluido.
- Compartimento de almacenamiento.
- Separación de áreas de trabajo, área de limpieza y área de secado, 
permite el trabajo con varias piezas a la vez.

- Capacidad máxima: 27,5L.
- Capacidad de bombeo: 1.000 L/h.
- Capacidad de trabajo: 20L.
- Conexión a 220V.
- Manguera de 1,10m de largo.
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53660

53656

53658

53657

8,60 1 28

11,05 1 50

6,95 1 58

16,35 1 24

450W 600W

250W

250W

790mm

280mm250mm

53659 9,70 1 15

53656 53657

53658

53659

52195

7,08

1

48

52643 7,96 1 44

REF. 11974 11975 11976 11977 11978
R1 R2 R3 R4 R5

mm mm mm mm mm
A 3 5 6 8 10
B 7 7 10 12 12
C 5 8 15 16 18
D 21 21 23 25 24

REF. 11979 11980 11981 11982 11983
W1 W2 W3 W4 W5
mm mm mm mm mm

A 3 5 7 9 11
B 7 7 10 12 12
C 5 6 10 13 15
D 21 21 22 24 23

11974 11979

11976 11981

11975 11980

11977 11982

11978 11983

- Altura: 790mm.
- Medidas de la placa de fijación: 
250x280mm.
- Peso: 8kg.

AMOLADORAS ELÉCTRICAS

BASE METÁLICA  
PARA AMOLADORA

Protector 
ocular

Protector 
ocular

Varilla de 
montaje

Varilla de montaje

Perilla de fijación 
del soporte

Contenedor 
de agua

Cubierta 
protectora

Cubierta 
protectora

Muela 
abrasiva

Muela 
abrasiva

Muela abrasiva para 
amolar en húmedo

Protector 
ocular

Muela abrasiva para 
amolar en seco

Cubierta 
protectora

AMOLADORA ELÉCTRICA 150mm

- Potencia nominal entrada: 250W.
- Tensión nominal: 230V / 50Hz.
- Velocidad sin carga: 2.950Rpm.
- Ø de la rueda: 150 x 20 x 12.7mm.
- Peso neto: 8,5Kg.

MÁQUINA PARA RALLAR NEUMÁTICOS

 POTENCIA MÁXIMA 350W

REGULABLE 
DIGITALMENTE

TIPO CUCHILLA
CUCHILLA REDONDA

TIPO CUCHILLA
CUCHILLA CUADRADA

RECAMBIOS  
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53585

53526REF.

REF.

5,10 4 48

5,10 4 48

53584

+

+

320mm

230mm

155mm

51033 3,86 2 54

53586

53166

53168

0,45 2 30

1,2 5 10 300

3m

10m

53167 0,65 5 20
5m

14774

14771

0,40 10

0,35 10

NN

NN

CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO  - 12M

CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO  - 21m

CON 
REPARTIDOR

CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO

- Protección de sobrecarga.
- Protección infantil.

BLOQUEADOR  
DE CABLE

DIFERENCIAL PROTECCIÓN 
DE SOBRECARGA

CON 
REPARTIDOR

DIFERENCIAL 
PROTECCIÓN DE 

SOBRECARGA

CON SOPORTE 
DE PARED

CON SOPORTE 
DE PARED

EXTENSIÓN DE CABLE DE CORRIENTE

SOPORTE DE PARED

SOPORTE DE PARED

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/jbm

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



258

13839 0,08 200

53189 7,1 1 14

480mm1.325mm 565mm
Ø

53543

53600

53601

197 1 2

90º90º

360º360º

14
5m

m

270mm 95mm

18
0m

m

325mm
95mm

0,55 5 20 160

0,65 5 20 120

110V / 60HZ

USB

53190 6,1 1 16

230mm575mm 620mm
Ø

13816 0,05

53150 0,55 10 40 480

165mm

55mm

120mm

VENTILADORES

DE PIE

VENTILADOR PARA VEHÍCULO 12V

VENTILADOR DE COCHE DOBLE

x2 VELOCIDADES

ADAPTADOR DE ENCHUFE 
INGLÉS

ADAPTADOR DE 
ENCHUFE USB

DE SUELO

x2 VELOCIDADES

COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL

- Aplicar a los coches: 
turismo, SUV., etc.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/jbm

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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