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- GATO HIDRAULICO - SISTEMA SUBIDA RAPIDA
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GATO HIDRAULICO CON PEDAL
15 o i o) ) ’l'-
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PISTON HIDRAULICO
PARA GATO REF. 53112

13853

PROTECTOR DE GOMA PARA
GATO REF.53112

13836

SUBIDA
RAPIDA
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GATO HIDRAULICO - DOBLE PISTON COCHES BAJOS
P l‘ o ChzOLETACON ] 360 | J20mm ]| ssom | I
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" GATO HIDRAULICO CARRETILLA ESPECIAL COCHES BAJOS
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- Adecuado para todos los coches.

PISTON HIDRAULICO

PARA REF. 51895 L~
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20T COCHES BA.IOS 30T
2 457mm 8,35 m 13,76 465mm
(‘ Hes -' -' -'

BOTELLA 2-15T

GATOS
243 1 288 T 365mm
rr Fp, o | § 18Imm
22 6 300 (g spmm
rr T ow | $194mm

4,22 5 200 T 43mm
rr T | $ 216mm

T
ﬁ

519 4 160 ?460mm
rr L ‘ 230mm
159 Z 144 ? 365mm
rr L i 225mm

@®

‘PL:-.
GATO BOTELLA CON CAJAPLASTICA 2-5T

||\i’[ 276 6 144 (oo a

K "Tr L ¥ 185mm

3,58 4 144 £ 385mm
i rr P, o0 | $195mm
== | % 450mm
¥ 215mm

N“

l.:':

2402 vy




e .
www.rodavigo.net

GATO HIDRAULICO GATO DE FOSO

Servicio de Att. al Cliente

DE TRANSMISION 327 1 4

55 1 6 | = :
= T 1740mm k3 T S
Eq I ey ¥ 850mm
*1.910mm | { 990mm
- Con agarradero ¥ 1130mm —
- Répida
- Doble pistén | - Aceite SAE 40.

De construccién séliday sistema hidraulico de alta calidad.
- Con pedal para un uso sencillo y répido.
- 5ruedas para una mejor estabilidad.

B

2 POSICIONES

K AR

SOPORTE DE DOBLE
POSICION PARA 50830

m14929 195 10

“al

Util para gatos comprados con
anterioridad que no lo llevaban

incorporado.
TACO PARA REF.
) 53161
PISTON DE RECAMBIO
PARA REF. 50830 14182 195 10 100 800
- - a
12046 = I

Util para gatos comprados con
anterioridad que no lo llevaban 4
incorporado.

c€

PORTA RUEDAS HIDRAULICO

[k SOPORTE DE DOBLE
POSICION PARA 50830
14929 195 10
=

-
—

wwipl

WWELL

-t
)

PISTON DE RECAMBIO
PARA REF. 53161 BOLARETEN
13892 195 2 PARA REF. 53161
Ml 14329

15 1 6 - Largo total: 1040mm.

- - Anchura total: 1090mm.

- Altura total: 890mm.

- Rango de elevacién: 50 - 100mm.

- Didmetro max. de las ruedas: 1.320mm.

¥ [T Py

PORTA RUEDAS HIDRAULICO ESPECIAL PARA RUEDAS TRACTOR

B
~ O N Bed\T — €

139 1 5
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- Capacidad: 1,5T
- Rango de elevacidn: 0-770mm
- Largo total: 1270mm

- Anchura total: 990mm

- Altura total: 1340mm

- Didmetro maximo de rueda:

2200mm (86")

- Didmetro minimo de rueda:
1000mm (39")

- Ancho maximo de rueda:
800mm

)

990mm

RUEDAS FORRADAS EN PU DE
ALTA RESISTENCIA QUE EVITA
MARCAS EN EL SUELO
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GANCHO SUPERIOR
PARA SUJECION DE
LA RUEDA DURANTE
ELTRANSPORTE
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[ | PRENSA DE 30T
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- Capacidad (T): 30.

- Trazo (mm): 160.

- Rango operativo (mm): 166-1126.
- Ancho de la base (mm): 540.

- Trazo lateral (mm): 200.

- Recorrido: 150mm

- Accionado manualy con el pie.
- 2 velocidades.

A
]
CABRESTANTE
MANUAL
- PARAAJUSTAR
i LAALTURADE =
LA MESA DE &
PRESION [J ACCIONADO | 3
MANUALY
§ CONELPIE
v
PISTON CON
DESPLAZAMIENTO
HORIZONTAL
EQWE\%RA BUHSTON MANOMETRO  PALANCA
14616 15044 15046 15048
A\
" | BASE DETRABAJO PARA
PRENSA HIDRAULICA
E 76 2 120 |
Tal 5 s 307}
BLOQUE GRANDE
ivf [IZOOmm] { 250mm ] { J&Omm)]
BLOQUE PEQUERD _
[I 70mm l [Ml [J&Omm)l | ;
%5% o

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

PRENSA DE 20T
s 19
kgl [T Ty & |

- Capacidad (T): 20.
- TTrazo (mm): 145.
- Rango operativo (mm): 58-1018.
- Ancho de la base (mm): 540.
- Ancho interior (mm): 536.

- Trazo lateral (mm): 180.

DESPLAZAMIENTO
HORIZONTAL

wiigggL

2VELOCIDADES

PISTON CON
DESPLAZAMIENTO
HORIZONTAL

Bﬁ%%ék%%m\ [‘UPBTON MANOMETRO  PALANCA
14616 15043 15047 15048
CURVADORA DE TUBOS
355 1

’.:721 ﬁ [IﬁBOmmH}BSﬂJ LlBSmm)y I

- Adecuado para instalacién y fabricacién

de tuberias.

- Capaz de doblar tubos hasta 2" (50mm).

- Barras dobaldoras ajustables para
acomodar la distancia deseada.

- Presion del aire: 0,75 - 0,75mpa.

- Tamarios cufias: 1/2",3/4",1,1/4"1-1/2",2".

K -r’?r

DISENIADO PARA USO
VERTICALY HORIZONTAL
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COMPRESOR DE MUELLES
PARA AMORTIGUADORES

3245 1 18

L] r-Fr"l'q A

COMPRESOR PARA
AMORTIGUADORES 1T

66,50 1 6

e e Hmmmm‘ [ 690mm l [ 560mm’] I
> e
- Capacidad: 1000kg

kg -r’?r Sy
- Longitud maxima de trabajo: 450mm
- Longitud de carrera del cilindro: 420mm
- Didmetro del muelle: @102-165mm
- Sentido de rotacién: Horario
- Presién de aire maxima: 6.5 - 8 bar
(94.27-130.53 psi / 0.65-0.9 MPa)
- Modo de funcionamiento: Pedal de pie

- 0 méximo del muelle: 190mm.
- Altura maxima del muelle: 490mm.
- 300Psi.

[IHOOmm] [M] ‘(350mm)’

C€

ALIMENTACION
NEUMATICA

GRUA DE 1T PLEGABLE

M1 16 P |
-loUmm 1.460
o e e ey

Max. carga: 1,25T.

:Altura elevacién: 70-2160mm.
- Rango de extensién brazo: 81-105.
- Recorrido pistén: 460mm.
- Largo de base: 1460mm. - ’
- Alto de base: 970mm.
, h
GRUA DE 2T PLEGABLE
B4 1 20 S |
Slcl= ‘IMGOmm’ [1-750mm ] [ 1./060mm]
£ 2620mm B
(21} 'Y
PN
P

Altura elevacion:
1'80m (2T) - 219m (¥2T)

RECAMBIQ DE PISTONES  JUNTADEL PISTON - Dimensiones plegada:
PARA 52985 PARA REF. 52985 800 x 680 x 1.600mm.

13672 0.02 200 m14589 100 - Capacidad de elevacion:
-
gl ™1l

- Posicién 1: 2T - 80mm.

SOPORTE ALINEADOR DE MOTOR
63 1 98
val (it S .ﬁh |

GRUANO INCLUIDA.

Posicion 2:1%2T - 255mm.
Posicién 3: 1T - 425mm.
Posicién 4: 2T - 610mm.

RUEDAS GIRATORIAS
PARA REF. 50831 L‘A%%OR%EE%%';%LLER'A
12032 6 11323 204 1
y = =
h il %l [Tl
PISTON RECAMBIO GRUA
HIDRAULICA PARA REF. 50831 -~
c E 14090 1030 1 c E =
= =
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- SOPORTE PARA MOTORES

20,45 .-L 35 m 15,45 ..L 36 @ |
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ENGANCHE Y PALOMILLA 91452 343 1
PARA REF. 50840 =

SOPORTE PARA MOTOR UNIVERSAL
oo -

- Adaptable a todo tipo de automdviles y furgonetas.

- ldeal para el cambio de la correa de distribucién o de las correas auxiliares, sustitucion o
cambio de inclinacién de la correa delantera.

- Ahorro, con una herramienta se pueden hacer tareas sélo realizables con herramientas
especificas.

- Manejo simple.

- Répida colocacion con sélo la necesidad de un operario.

- Colocacion y accesso por la parte inferior.

- Pieza perpendicular con angulo de giro y ajustable a cualquier altura de la barra longitudinal.
- Altura de los ganchos ajustable, 3600 de rotacion de los ganchos.

- Platina plastica de apoyo para evitar el desplazamiento del punto de apoyo de la barra.

SOPORTE PARA MOTORES
1815 1 36
ka [Tit] Byt

[ 850mm] [ 900mm ] [ 800mm. ]
—| |

[I900mml [M] [300mn7]

- Dimensiones plegado: 100 x 50 x44cm.

ELEVADOR MOTOCICLETA GATO PARA MOTOCICLETA

707 1 18 T somm | B5S 150 £ 400mm |
na| [Tt By & 280mm kg [T Byt & 95mm

- Accionamiento con Vaso de 21mm.

- Accionamiento con Carraca de 3/8" Aw' i—%*
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1 1350mm I
¥ 370mm

MESA HIDRAULICA
104 1 4
na [t By

™ i e W — ¢

MESA HIDRAULICA MESA HIDRAULICA PARA MOTOCICLETAS
62 1 5 — B 15 —
Bl o [i] SEES o)

2.200mm
Sin plataforma: 2.000mm

e
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PISTON DE RECAMBIO EJE DE RECAMBIO SET DE 2 RUEDAS CON FRENO PISTON DE RECAMBIO
PARA REF. 50630 PARA REF. 50630 PARA 50911 PARA REF. 50911 C E
10993 880 1 11950 0,03 14706 063 25 14727 81 1
N = s - -
i3 il ] =3 il ] il

MESA HIDRAULICA PARA MOTOCICLETAS GATO ELEVACION QUAD
31 12 285 1 24
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PALANCA DE
ELEVACION

. K. . PISTON PARA REF. 53423
14291 460 3
& RUEDAS -~
DE NYLON = L
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SET DE 2 RAMPAS ELEVADORAS SOPORTE ELEVADOR PARA MOTOS

s ,,18. ﬁ DELANTERO TRASERO
L 52514 4 1. 26 51751 5 4.. 12

kg [Tl ey Kal [T By

2

- Util para presentar vehiculos
de exposicién, asi como para
realizar trabajos de manteni-
miento en la parte inferior del
vehiculo.

L

Ce C€

GARRAS PARA SOPORTE ELEVADOR DE MOTO

ﬂ-*‘ PLANAS (x2)

f REDONDAS (x2)
__,_...-"‘ 10671 063 2 /* 11892 015 50
-1 '-:I |

dq
PR ZDmm

PORTADOR HIDRAULICO 680K CARRO TRANSPORTADOR ESPECIAL PLANCHA
s 7 50023 29 |
50839) 205 1 10 e e ([ (o) (o) S

ESNTTE S 630
%’ - Separacion de 0 a 110cm.
-
¥

- Longitud plastico negro de las patas: 300mm.
- Longitud con ruedas: 600mm.

RUEDA PARA REF. 50923
12022

Ce

PISTON PARA REF. 50839 RUEDA PARA REF. 50839 C €
15085 5 1 12889 068 30

TRANSPALLET MANUAL ELEVACION RAPIDA

53880 64 1
-

| /251
- Capacidad de carga: 2500kg i
- Longitud horquilla: 1150mm -
- Empunadura: Cuadrada con proteccion de goma. 540mm
- Ruedas de direccién: PU (200x50mm)
- Rodillos de carga: PU (80x70mm) X 1 -
- Altura minima horquilla : 85mm 2
- Altura méxima horquilla: 200mm — ="
- Vlelocidad de elevacién: 8 ‘h\u\___‘-*«h""ﬂ-

P -
F R

_ 1150mm h -

BOMBA DE ELEVACION
RAPIDA
(ACERO FUNDIDO)

RODILLO DE HORQUILLA
14938 09 40

200x50mm h.\- RUEDA DE DIRECCIGN

- 14939 26 20
hy "ull‘ al | i
' BOMBA
14940 10 1
PU 1| 5
80x70mm
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