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SECAMANOS ÓPTICO 
ALTAS PRESTACIONES “POWER+”
“POWER+” HIGH PERFORMANCE 

SENSOR HAND DRYER
AA56000 -  AA56600 -  AA560A0 -  AA566A0

CHARACTERISTICS

• ABS alta calidad. 
• Automático.  
• Reducidas dimensiones.
• Altas prestaciones.
• Secado en aprox. 10”.
• Secado por cortina de aire. 
• Maximiza superficie de  
 secado.
• Antivibración.
• Aislante acústico.
• Baja rumorosidad. 
• Filtro HEPA.
• Bajo consumo con motor
 de 800 W.
• Velocidad salida aire: 
 505 Km/h.
• Grado protección: IP23.
• Puede instalarse a 0,6 mts  
 toma de agua.
• Certificado Clase II.
• Parada automática  
 por tiempo: 30”.
• Sistema de seguridad   
 con parada.
• Modulo electrónico  
 en la base.
• Aspiración aire  
 por lamas laterales.
• Moderno diseño.
• Recomendable para  
 espacios reducidos.
• Lugares de alto tráfico.

CARACTERÍSTICAS

• High quality ABS.

• Automatic.

• Reduced size.

• High performance.

• Dries in about 10”.

• Air curtain dryer.

• Maximises drying surface.

• Anti-vibration.

• Acoustic insulation.

• Low noise level.

• HEPA filter.

• Low consumption :  
 engine 800 w.

• Speed airflow : 505 Km/h.

• Grade protection : IP23.

• Can be installed at 0,6 mts  
 from water point.

• Class II Certificate.

• Time automatic stop : 30”.

• Automatic stop security  
 systems.

• Aspiration through side  
 slots.

• Modern design.

• High traffic areas.

• Recommended for  
 small areas.

AA56000 / AA560A0
  ABS Blanco
  White ABS

AA56600 / AA566A0
  ABS Negro
  Black ABS

Detalle salida de aire y sensores inferiores y lamas laterales.
Detail of air outlet and lower sensors and side slots.

...00 : AIRE CALIENTE / HOT AIR  //  ...A0 : AIRE FRÍO / COLD AIR
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SECAMANOS “JET TIFÓN”
“JET TIFON” HAND DRYER
AA25050 - AA25550 - AA25650 - AA25950 - AA26550 - AA27550

n EVAPORACIÓN DE AGUA
 - SISTEMA EXCLUSIVO DE
  EVAPORACIÓN.
 - NO PRECISA BANDEJA 
  RECOGIDA.

n FILTRO HEPA
 - GRANDES DIMENSIONES.
 - MÁS DURACIÓN.
 - MÁS ASPIRACIÓN.
 - MÁS CAUDAL.

n ABS ANTIBACTERIANO
 - INYECTADO CON IONES 
  PLATA.
 - EVITA LA FORMACIÓN DE 
  BACTERIAS.

n SENSORES DE AVISO
 - FILTRO HEPA.
 - ESCOBILLAS.
 - EVAPORADOR.

n DIMENSIONES Y PESO
 - REDUCIDO VOLUMEN.
 - LIGERO (6,65 Kg).

n AHORRO
 - AHORRO ENERGÉTICO.
 - DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA 
  RESISTENCIA (T>25° C).

n ALTO RENDIMIENTO 
 Y EFICIENCIA
 - ALTA VELOCIDAD (540 Km/h).
 - SECADO EN 10“.

n DISEÑO
 - MODERNO.
 - ATRACTIVO. 
 - 6 COLORES.
 - LED PERIMETRAL.

n PROTECCIÓN AMBIENTAL
 - CONSUMO.
 - MOTOR.
 - RESISTENCIA.
 - TEMPERATURA AIRE.

n FÁCIL INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

n WATER EVAPORATION
 - EXCLUSIVE EVAPORATION  
  SYSTEM.
 - DRAINAGE TRAY  
  NOT REQUIRED.

n HEPA FILTER
 - LARGE DIMENSIONS.
 - LONGER DURATION.
 - HIGHER ASPIRATION.
 - MORE AIR FLOW.

n ANTIBACTERIAL ABS
 - INJECTED WITH SILVER IONS.
 - PREVENTS BACTERIA
  FROM GROWING.

n WARNING SENSOR
 - HEPA FILTER.
 - BRUSHES.
 - EVAPORATOR.

n DIMENSIONS AND WEIGHT
 - REDUCED DIMENSIONS.
 - LIGHT (6.65 KG).

n ECONOMY
 - ENERGY SAVING.
 - HEATING ELEMENT 
  AUTOMATICALLY 
  DISCONNECTS (T>25º C).

n HIGH PERFORMANCE 
 AND EFFICIENCY
 - HIGH SPEED (540 Km/h).
 - 10” DRYING.

n DESIGN
 - MODERN.
 - ATTRACTIVE.
 - 6 COLOURS.
 - PERIMETER LED.

n ENVIRONMENTAL PROTECTION
 - CONSUMPTION.
 - MOTOR.
 - HEATING ELEMENT.
 - AIR TEMPERATURE.

n EASY TO INSTALL

CHARACTERISTICSNOVEDAD MUNDIAL

WORLD NOVELTY

AA25050
  Blanco
  White

AA25650
  Negro
  Black

AA26550
  Frontal: 
Inox Brillo
  Front Cover: 
Bright Stainless Steel

AA25550
  Plata
  Silver

AA25950
  Grafito
  Graphite

AA27550
  Frontal: 
Inox Satinado
  Front Cover: 
Satin Stainless Steel
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CHARACTERISTICS

SECAMANOS “JET SMART”
“JET SMART” HAND DRYER

AA24050 - AA24550 - AA24650 - AA24950

n DEPÓSITO AGUA
 - BANDEJA CERRADA.

 - INTEGRADA EN LA BASE.

 - CAPACIDAD: 0,5 Lts.

 - DESMONTABLE.

n FILTRO HEPA
 - STANDARD.

 - MÁS DURACIÓN.

 - MÁS ASPIRACIÓN.

 - MÁS CAUDAL.

n ABS ANTIBACTERIANO
 - INYECTADO CON IONES 
  PLATA.

 - EVITA LA FORMACIÓN DE 
  BACTERIAS.

n SENSORES DE AVISO
 - FILTRO HEPA.

 - ESCOBILLAS.

n DIMENSIONES Y PESO

 - REDUCIDO VOLUMEN.

 - LIGERO (6,83 Kg).

n AHORRO
 - AHORRO ENERGÉTICO.

 - DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA 
  RESISTENCIA (T>25° C).

n ALTO RENDIMIENTO 
 Y EFICIENCIA
 - ALTA VELOCIDAD (540 Km/h).

 - SECADO EN 10“.

n DISEÑO
 - MODERNO.

 - ATRACTIVO. 

 - 4 COLORES.

n PROTECCIÓN AMBIENTAL
 - CONSUMO.

 - MOTOR.

 - RESISTENCIA.

 - TEMPERATURA AIRE.

n FÁCIL INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

n WATER TANK
 - CLOSED TRAY.

 - INTEGRATED IN THE BASE.

 - CAPACITY: 0,5 Lts.

 - REMOVABLE.

n HEPA FILTER
 - STANDARD.

 - LONGER DURATION.

 - HIGHER ASPIRATION.

 - MORE AIR FLOW.

n ANTIBACTERIAL ABS
 - INJECTED WITH SILVER IONS.

 - PREVENTS BACTERIA
  FROM GROWING.

n WARNING SENSOR
 - HEPA FILTER.

 - BRUSHES.

n DIMENSIONS AND WEIGHT
 - REDUCED DIMENSIONS.

 - LIGHT (6,83 KG).

n ECONOMY
 - ENERGY SAVING.

 - HEATING ELEMENT 
  AUTOMATICALLY 
  DISCONNECTS (T>25º C).

n HIGH PERFORMANCE 
 AND EFFICIENCY
 - HIGH SPEED (540 Km/h).

 - 10” DRYING.

n DESIGN
 - MODERN.

 - ATTRACTIVE.

 - 4 COLOURS.

n ENVIRONMENTAL PROTECTION
 - CONSUMPTION.

 - MOTOR.

 - HEATING ELEMENT.

 - AIR TEMPERATURE.

n EASY TO INSTALL

AA24050
  Blanco
  White

AA24550
  Plata
  Silver

AA24650
  Negro
  Black

AA24950
  Grafito
  Graphite
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26 SECAMANOS ALTAS PRESTACIONES  >  HIGH PERFORMANCE HAND DRYERS

INFORMACIÓN 
GENERAL 
SECAMANOS
HAND DRYERS 
GENERAL 
INFORMATION

AA18000
  Acero Inox Brillo  

Óptico
  Bright S.Steel 

Sensor

AA19000
  ABS Blanco 
Óptico
  White ABS 
Sensor

AA18500
  Acero Inox Satin 

Óptico
  Satin S.Steel 

Sensor

AA19600
  ABS Negro 
Óptico
  Black ABS 
Sensor

AA25050
  ABS Blanco
  White ABS

AA25650
  ABS Negro
  Black ABS

AA26550
  Frontal: 

Inox Brillo
  Front Cover: 

Bright S.Steel

AA25550
  ABS Plata
  Silver ABS

AA25950
  ABS Grafito
  Graphite ABS

AA27550
  Frontal: 

Inox Satinado
  Front Cover: 

Satin S.Steel

AA24050
  ABS Blanco
  White ABS

AA24550
  ABS Plata
  Silver ABS

AA24650
  ABS Negro
  Black ABS

AA24950
  ABS Grafito
  Graphite ABS

Base | Base ABS ABS ABS ABS

Área Secado | Hand Area
ABS Antibacteriano 
Antibacterial ABS

ABS Antibacteriano
Antibacterial ABS

— —

Carcasa | Cover

Material | Material ABS ABS       Acero Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304 ABS

Acabado | Finish Blanco - Plata - Grafito - Negro
White - Silver - Graphite - Black

Blanco - Plata - Grafito - Negro
White - Silver - Graphite - Black

Satinado - Brillo
Satin - Bright

Blanco - Negro
White - Black

Frontal | Front Cover (AA26550/27550)* — * Inox - Stainless Steel — —

Denominación | Denomination SMART TIFON AVE AVE

Tipo | Type Secamanos Altas Prestaciones
High Performance Hand Dryers

Secamanos Altas Prestaciones
High Performance Hand Dryers

Secamanos Altas Prestaciones
High Performance Hand Dryers

Secamanos Altas Prestaciones
High Performance Hand Dryers

Aplicación | Usage Alto Tráfico / High Traffic Alto Tráfico / High Traffic Alto Tráfico / High Traffic Alto Tráfico / High Traffic
Tiempo Secado | Drying Time 10 10 10 10
Tiempo Máx. por Ciclo | Max. Time per Cycle 30 30 30 30

(seg.|sec.)
(seg.|sec.)

Dimensiones | Dimensions 540 x 320 x 180 540 x 320 x 180 330 x 260 x 180 330 x 265 x 170
Peso Neto/Bruto | Net/Gross Weight 6,830 / 8,100 7,215 / 8,425 4,185 / 4,980 3,195 / 3,990

(mm)
(Kg)

Motor | Motor
Tipo | Type Universal Universal Universal Universal
Potencia | Power 1.000 1.000 750 750
R.P.M. | R.P.M. 30.000 30.000 23.000 23.000
Vida Escobillas | Brushes Life 400.000 400.000 300.000 300.000

(W)

(ciclos|cycles)

Resistencia | Heating Elements 500 500 650 650
Temperatura Aire | Air Temperature 40 40 40 40
Presión Acústica | Sound Level (2 m) 65,6 65,6 75 64

(W)
(ºC)
(dB)

Potencia | Power 1.500 1.550 1.400 1.400
Consumo | Consumption 5,2 / 7,5 5,2 / 7,5 **3,3 / 6,1 6,1
V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 230 / 50
Índice Protección | Protection Index IP 21 IP 21 IP 23 IP 23
Aislamiento Eléctrico | Electrical Insulation Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II
Accionamiento | Operation Automático / Automatic Automático / Automatic Automático / Automatic Automático / Automatic

(W)
(A)

Caudal | Air Flow 220 220 220 220
Velocidad Aire | Air Speed 540 540 525 525

Homologación | Certification CE, CB, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, GS, CB, NOM, UL, 
GMARK, MOROC.

CE, CB, NOM, UL, 
GMARK, MOROC.

CE, NOM, UL, 
MOROC.

(m3/h)
(Km/h)

Evaporación | Evaporation
Evaporación H2O | H2O Evaporation — X — —
Bandeja H2O | H2O Tray X — — —

* Acero Inox Brillo. Anti-huella. | Stainless Steel Anti-fingerprint.
** Antihuella y con sensor de temperatura (3,3 A): “Plus”. AA180T0 Inox Brillo. Antihuella. Sensor temperatura. AA185T0 Inox Satinado. Antihuella. Sensor temperatura.
 Anti-fingerprint and with temperature sensor (3’3 A): “Plus”. AA180T0 Bright S.Steel. Anti-fingerprint. Temperature sensor. AA185T0 Satin S.Steel. Anti-fingerprint. Temperature sensor.
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27SECAMANOS  >  HAND DRYERS

INFORMACIÓN GENERAL 
SECAMANOS
HAND DRYERS GENERAL 
INFORMATION

AA94000
  Vitrificado 

Óptico
  Vitrified 

Sensor

AA93000
  Vitrificado 

Pulsador
  Vitrified 

Push Button

AA92000
  Acero Inox Brillo  

Óptico
  Bright Stainless Steel 

Sensor

AA92500
  Acero Inox Satinado 

Óptico
  Satin Stainless Steel 

Sensor

AA91000
  Acero Inox Brillo  

Pulsador
  Bright Stainless Steel 

Push Button

AA91500
  Acero Inox Satinado 

Pulsador
  Satin Stainless Steel 

Push Button

Denominación | Denomination IBERO IBERO IBERO IBERO

Tipo | Type Secamanos / Hand Dryers Secamanos / Hand Dryers Secamanos / Hand Dryers Secamanos / Hand Dryers

Aplicación | Usage Alto/Medio Tráfico
High/Medium Traffic

Alto/Medio Tráfico 
High/Medium Traffic

Alto/Medio Tráfico 
High/Medium Traffic

Alto/Medio Tráfico 
High/Medium Traffic

Tiempo Secado | Drying Time 20 20 20 20
Tiempo Máx. por Ciclo | Max. Time per Cycle 25 25 25 25

Potencia | Power 2.000 2.000 2.000 2.000
Consumo | Consumption 8,8 8,8 8,8 8,8
V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60
Índice Protección | Protection Index IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Aislamiento Eléctrico | Electrical Insulation Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II
Accionamiento | Operation Pulsador / Push Button Automático / Automatic Pulsador / Push Button Automático / Automatic

Resistencia | Heating Elements 1.800 1.800 1.800 1.800
Temperatura Aire | Air Temperature 40 40 40 40
Presión Acústica | Sound Level (2 m) 77,5 77,5 77,5 77,5

Caudal | Air Flow 300 300 300 300
Velocidad Aire | Air Speed 121 121 121 121

Homologación | Certification CE, CB, NOM, 
MOROC.

CE, CB, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, CB, NOM, 
MOROC.

CE, CB, NOM, 
GMARK, MOROC.

Motor | Motor
Tipo | Type Universal Universal Universal Universal
Potencia | Power 200 200 200 200
R.P.M. | R.P.M. 4.250 4.250 4.250 4.250
Vida Escobillas | Brushes Life 200.000 200.000 200.000 200.000

Base | Base
Material | Material ABS ABS ABS ABS

Carcasa | Cover

Material | Material Acero Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

Acero Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

Acero Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

Acero Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

Acabado | Finish Satinado-Brillo 
Satin-Bright

Satinado-Brillo 
Satin-Bright Vitrificado / Vitrified Vitrificado / Vitrified

Dimensiones | Dimensions 220 x 280 x 210 220 x 280 x 210 220 x 280 x 210 220 x 280 x 210
Peso Neto/Bruto | Net/Gross Weight 3,665 / 4,360 3,625 / 4,320 4,425 / 5,125 4,385 / 5,085

(seg.|sec.)
(seg.|sec.)

(mm)
(Kg)

(W)

(ciclos|cycles)

(W)
(ºC)
(dB)

(W)
(A)

(m3/h)
(Km/h)
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28 SECAMANOS  >  HAND DRYERS

AA14000
  ABS Blanco  

Óptico
  White ABS  

Sensor

STANDARD

AA13000
  ABS Blanco 

Pulsador
  White ABS  

Push Button

STANDARD

AA16000
  Acero Inox Brillo 

Óptico
  Bright Stainless Steel 

Sensor

STANDARD

AA16500
  Acero Inox Satinado 

Óptico
  Satin Stainless Steel 

Sensor

AA56000* / 560A0**
  ABS Blanco  

Óptico
  White ABS  

Sensor

ALTAS PRESTACIONES
HIGH PERFORMANCE

AA56600* / 566A0**
  ABS Negro  

Óptico
  Black ABS 

Sensor

STANDARD

AA15000
  Acero Inox Brillo 

Pulsador
  Bright Stainless Steel 

Push Button

AA15500
  Acero Inox Satinado 

Pulsador
  Satin Stainless Steel 

Push Button

Denominación 
Denomination POWER+ FUTURA FUTURA FUTURA FUTURA 

Tipo | Type Secamanos / Hand Dryers Secamanos / Hand Dryers Secamanos / Hand Dryers Secamanos / Hand Dryers Secamanos / Hand Dryers

Aplicación | Usage Alto Tráfico 
High Traffic

Medio Tráfico 
Medium Traffic

Medio Tráfico 
Medium Traffic

Medio Tráfico 
Medium Traffic

Medio Tráfico 
Medium Traffic

Tiempo Secado | Drying Time 10 30 30 30 30
Tiempo Máx. por Ciclo
Max. Time per Cycle

10 30 30 30 30

(seg.|sec.)
(seg.)
(sec.)

Base | Base
Material | Material ABS + PC ABS + PC ABS + PC ABS + PC ABS + PC

Carcasa | Cover

Material | Material ABS ABS ABS Acero Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

Acero Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

Acabado | Finish Blanco / White
Negro / Black Blanco / White Blanco / White Satinado - Brillo

Satin - Bright
Satinado - Brillo

Satin - Bright

Dimensiones | Dimensions 247 x 165 x 147 320 x 225 x 145 320 x 225 x 145 318 x 226 x 145 318 x 226 x 145
Peso Neto/Bruto | Net/Gross Weight 2,266 / 2,766 2,915 / 3,455 2,915  / 3,455 3,600 / 4,145 3,585 / 4,110

(mm)
(Kg)

Motor | Motor

Tipo | Type Universal Inducción
Induction

Inducción
Induction

Inducción
Induction

Inducción
Induction

Potencia | Power 800 140 140 140 140
R.P.M. | R.P.M. 23.000 2.800 2.800 2.800 2.800

(W)

Resistencia | Heating Elements 400 / — 1.820 1.820 1.820 1.820
Temperatura Aire | Air Temperature 55 55 55 55 55
Presión Acústica | Sound Level (2m) 69 58 58 58 58

(W)
(ºC)
(dB)

Potencia | Power 1.200 / 800 1.960 1.960 1.960 1.960
Consumo | Consumption 3,5 / 5,2 8,5 8,5 8,5 8,5
V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50
Protección | Protection IP 23 IP X1 IP X1 IP X1 IP 23
Aislamiento Eléctrico
Electrical Insulation Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II

Accionamiento | Operation Automático
Automatic

Pulsador
Push Button

Automático
Automatic

Pulsador
Push Button

Automático
Automatic

(W)
(A)

Caudal | Air Flow 300 250 250 250 250
Velocidad Aire | Air Speed 505 68 68 68 68

Homologación | Certification
CE*, CB*, NOM*, UL*,

GMARK*, MOROC.*
CE, CB, NOM, 

MOROC.
CE, CB, NOM, 

MOROC.
CE, CB, NOM, 

MOROC.
CE, CB, NOM, 

GMARK, MOROC.

(m3/h)
(Km/h)

INFORMACIÓN 
GENERAL 
SECAMANOS
HAND DRYERS 
GENERAL 
INFORMATION

HOMOLOGACIÓN/CERTIFICATION. En proceso | In progress (*).

 * AA56000 / AA56600 : CON RESISTENCIA. AIRE CALIENTE / WITH HEATING ELEMENTS. HOT AIR
 ** AA560A0 / AA566A0 : SIN RESISTENCIA. AIRE FRÍO / WO. HEATING ELEMENTS. COLD AIR
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29SECAPELOS  >  HAIR DRYERS

Denominación 
Denomination AZUR AZUR AZUR STANDARD AZUR

Tipo | Type Secador de Cabello 
Hair Dryer

Sec. Cabello Mural 
Wall Hair Dryer

Sec. Cabello Mural 
Wall Hair Dryer

Sec. Cabello Mural 
Wall Hair Dryer

Sec. Cabello Mural 
Wall Hair Dryer

Aplicación | Usage Doméstico-Hotel 
Domestic-Hotel

Doméstico-Hotel 
Domestic-Hotel

Doméstico-Hotel 
Domestic-Hotel

Doméstico-Hotel 
Domestic-Hotel

Doméstico-Hotel
Domestic-Hotel

Potencia | Power 1.800 1.400 1.800 1.200 1.900
Consumo | Consumption 7,8 6,1 7,8 5,2 8,26
V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Aislamiento Eléctrico | Electrical Insulation Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II
Accionamiento
Operation

Pulsador - 2 Velocidades
Push Button - 2 Speeds

Pulsador - 2 Velocidades
Push Button - 2 Speeds

Pulsador - 2 Velocidades
Push Button - 2 Speeds

Pulsador - 1 Velocidad
Push Button - 1 Speed

Pulsador - 2 Velocidades
Push Button - 2 Speeds

Resistencia 
Heating Element Sí / Yes Sí / Yes Sí / Yes Sí / Yes Sí / Yes

Temperatura Aire 
Air Temperature

62 ºC (a 10 cm)
62 ºC (to 10 cm)

62 ºC (a 10 cm)
62 ºC (to 10 cm)

62 ºC (a 10 cm)
62 ºC (to 10 cm) 65 ºC 62 ºC (a 10 cm)

62 ºC (to 10 cm)
Presión Acústica 
Sound Level 63 dB 63 dB 63 dB 55 dB 63 dB

Caudal | Air Flow 23,610 m3/h 23,610 m3/h 23,610 m3/h 23,610 m3/h 23,610 m3/h
Velocidad Aire 
Air Speed 55 Km/h 55 Km/h 55 Km/h 50 Km/h 55 Km/h

Homologación 
Certification CE, NOM CE, NOM CE, NOM CE, NOM CE, NOM

Motor | Motor
Tipo | Type Universal Universal Universal Universal Universal

Base | Base

Material | Material Carcasa ABS - Interior V0
Cover ABS - Inner V0

Carcasa ABS - Interior V0
Cover ABS - Inner V0

Carcasa ABS - Interior V0
Cover ABS - Inner V0

ABS Blanco
White ABS

Carcasa ABS - Interior V0
Cover ABS - Inner V0

Carcasa | Cover

Material | Material Carcasa ABS - Interior V0
Cover ABS - Inner V0

Carcasa ABS - Interior V0
Cover ABS - Inner V0

Carcasa ABS - Interior V0
Cover ABS - Inner V0 ABS Carcasa ABS - Interior V0

Cover ABS - Inner V0

Acabado | Finish Negro / Black Blanco / White
Negro / Black

Blanco / White
Negro / Black Blanco / White Negro / Black

Dimensiones | Dimensions 220 x 205 x 100 220 x 205 x 100 220 x 205 x 100 192 x 150 x 74 300 x 280 x 135
Peso Neto/Bruto | Net/Gross Weight 0,590 / 0,725 0,850 / 1,005 0,850 / 1,005 0,690 / 0,830 1,630 / 1,770

AB65000
  ABS Blanco
  White ABS

AB65000NC**
  ABS Negro
  Black ABS

AB65000GC
  ABS Blanco
  White ABS

AB65180NC**
  ABS Negro
  Black ABS

SECAPELOS MURAL
“AZUR” 

WALL HAIR DRYERS

AB64180NC**
  ABS Negro
  Black ABS

SECAPELOS 
“AZUR”

HAIR DRYERS

AB68500
  ABS Blanco
  White ABS

SECAPELOS
STANDARD

HAIR DRYERS

AB45600**
  ABS Negro
  Black ABS

SECAPELOS
“AZUR” 

HAIR DRYERS

(mm)
(Kg)

(W)
(A)

INFORMACIÓN 
GENERAL 
SECAPELOS
HAIR DRYERS 
GENERAL 
INFORMATION

* AB64180NC: Con bolsa. | AB64180NC: With bag.
** Hasta fin de stock | Until end of stock.
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30 SECAMANOS  >  HAND DRYERS

  EXCLUSIVE EVAPORATION SYSTEM 
(PATENTED).
  DRAINAGE TRAY NOT REQUIRED.
  Hands area Antibacterial ABS.
  Injected with silver ions.
  HEPA Filter: large dimensions.
  Warning sensors: HEPA Filter, 
Evaporator, Brushes.
  Reduced volume.
  Light.
  Energy saving.
  Heating element disconnects when 
room temperature 25 ºC.
  High speed: 540 Km/h.
  10” Drying.
  Environmental protection.
  Modern and attractive.
  Perimeter Led.
  Four Colors: White, Silver, Graphite 
and Black.
  Front Cover S.Steel Anti-fingerprint (*).

  SISTEMA EXCLUSIVO DE EVAPO-
RACIÓN DEL AGUA (PATENTADO).
  NO PRECISA BANDEJA DE RECOGIDA.
  Área secado en ABS Antibacteriano.
  Inyectado con iones Plata.
  Filtro HEPA grandes dimensiones.
  Sensores de aviso: Filtro HEPA, 
Evaporador, Escobillas.
  Reducido volumen.
  Ligero.
  Ahorro energético.
  Desconexión automática resistencia 
con temperatura ambiente >25 ºC.
  Alto rendimiento: 540 Km/h.
  Secado 10”.
  Protección ambiental.
  Moderno y atractivo.
  Led perimetral.
  Cuatro Colores: Blanco, Plata, Grafito 
y Negro.
  Frontal Acero Inox Anti-huella (*).

SECAMANOS “JET TIFÓN”
“JET TIFON” HAND DRYER
AA25050 - AA25550 - AA25650 - AA25950 - AA26550 - AA27550

• FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single. 

• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. 
CLEANING: Damp cloth. Don’t use chemicals.

• ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Pág. 141. | ELECTRICAL SCHEMES: Page 141.

605

270
380

Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:

(mm)

AA25050
  ABS Antibacteriano 
Blanco
  Antibacterial ABS 
Withe

AA25650
  ABS Antibacteriano 
Negro
  Antibacterial ABS 
Black

AA26550*
  Frontal: 
Inox Brillo
  Front Cover: 
Bright Stainless Steel

AA25550
  ABS Antibacteriano 
Plata
  Antibacterial ABS 
Silver

AA25950
  ABS Antibacteriano 
Grafito
  Antibacterial ABS 
Graphite

AA27550*
  Frontal: 
Inox Satinado
  Front Cover: 
Satin Stainless Steel

5
4
0

320 180

75

NOVEDAD MUNDIAL

WORLD NOVELTY

* Frontal | Front Cover: Acero Inox AISI 304 | Stainless Steel AISI 304.

Características Técnicas | Technical Characteristics AA25050 AA25550 AA25650 AA25950 AA26550 AA27550

Material | Material ABS ABS ABS ABS ABS + Inox
ABS + S.Steel

ABS + Inox
ABS + S.Steel

Colores | Colours Blanco / White Plata / Silver Negro / Black Grafito / Graphite Plata+Inox / Silver+S.Steel Plata+Inox / Silver+S.Steel
V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60
Consumo | Consumption (A) 5’2 - 7’5 5’2 - 7’5 5’2 - 7’5 5’2 - 7’5 5’2 - 7’5 5’2 - 7’5
Motor | Motor Universal Universal Universal Universal Universal Universal
Potencia Motor | Motor Power (W) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resistencia | Heating Power (W) 500 500 500 500 500 500
Peso Neto/Bruto | Net/Gross Weight  (Kg) 7,215 / 8,485 7,215 / 8,485 7,215 / 8,485 7,215 / 8,485 8,030 / 9,300 8,030 / 9,300
R.P.M. 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Caudal Aire | Air Flow (m³/h) 220 220 220 220 220 220
Acústica (2 m) | Sound Level (2 m) (dB) 65,6 dB 65,6 dB 65,6 dB 65,6 dB 65,6 dB 65,6 dB
Temp. del Aire | Air Temperature (ºC) 40 ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC

Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II
Índice Protección | Protection Index IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21

Homologación | Certification CE, CB, GS, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, CB, GS, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, CB, GS, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, CB, GS, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, CB, GS, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, CB, GS, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

Aislamiento Eléctrico | Electrical Insulation
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31SECAMANOS  >  HAND DRYERS

SECAMANOS “JET SMART”
“JET SMART” HAND DRYER
AA24050 - AA24550 - AA24650 - AA24950

• FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single. 

• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. 
CLEANING: Damp cloth. Don’t use chemicals.

• ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Pág. 140. | ELECTRICAL SCHEMES: Page 140.

605

270
380

Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:

(mm)

AA24050
  ABS Antibacteriano 
Blanco
  Antibacterial ABS 
Withe

AA24650
  ABS Antibacteriano 
Negro
  Antibacterial ABS 
Black

AA24550
  ABS Antibacteriano 
Plata
  Antibacterial ABS 
Silver

AA24950
  ABS Antibacteriano 
Grafito
  Antibacterial ABS 
Graphite

5
4
0

320 180

75

Características Técnicas | Technical Characteristics AA25050 AA25550 AA25650 AA25950

Material | Material ABS ABS ABS ABS

Colores | Colours Blanco / White Plata / Silver Negro / Black Grafito / Graphite
V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60
Consumo | Consumption (A) 5’2 / 7’5 5’2 / 7’5 5’2 / 7’5 5’2 / 7’5
Motor | Motor Universal Universal Universal Universal
Potencia Motor | Motor Power (W) 1.000 1.000 1.000 1.000
Resistencia | Heating Power (W) 500 500 500 500
Peso Neto/Bruto | Net/Gross Weight  (Kg) 6,830 / 8,100 6,830 / 8,100 6,830 / 8,100 6,830 / 8,100
R.P.M. 30.000 30.000 30.000 30.000
Caudal Aire | Air Flow (m³/h) 220 220 220 220
Acústica (2 m) | Sound Level (2 m) (dB) 65,6 dB 65,6 dB 65,6 dB 65,6 dB
Temp. del Aire | Air Temperature (ºC) 40 ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC

Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II
Índice Protección | Protection Index IP 21 IP 21 IP 21 IP 21

Homologación | Certification CE, CB, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, CB, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, CB, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, CB, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

Aislamiento Eléctrico | Electrical Insulation

Detalle filtro HEPA. // HEPA filter.

  MADE OF HIGH QUALITY ABS    
AND RESISTENCE.
  Water collection tray (0,5 L).
  Hands area Antibacterial ABS.
  Injected with silver ions.
  HEPA Filter.
  Warning sensors: HEPA Filter, 
Brushes, Water Tank.
  Reduced volume.
  Light.
  Energy saving.
  Heating element disconnects when 
room temperature 25 ºC.
  High speed: 540 Km/h.
  10” Drying.
  Environmental protection.
  Modern and attractive.
  Colors: White, Silver, Graphite and Black.

  FABRICADO EN ABS DE ALTA CALIDAD 
Y RESISTENCIA.
  Bandeja de recogida de agua (0,5 L).
  Área secado en ABS Antibacteriano.
  Inyectado con iones Plata.
  Filtro HEPA.
  Sensores de aviso: Filtro HEPA, 
Escobillas, Depósito de Agua.
  Reducido volumen.
  Ligero.
  Ahorro energético.
  Desconexión automática resistencia 
con temperatura ambiente >25 ºC.
  Alto rendimiento: 540 Km/h.
  Secado 10”.
  Protección ambiental.
  Moderno y atractivo.
  Colores: Blanco, Plata, Grafito y Negro.
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32 SECAMANOS  >  HAND DRYERS

  Places with high traffic.
  Approximate dry time: 10”.
  Anti-vandalism and anti-shake system.
  Double electrical insulation.
  With timer for automatic shutdown.
  Security system with automatic stop.
  Protection index (IP 23).
  Air speed: 525 Km/h.
  Low noise.

  Espacio con tráfico alto.
  Tiempo de secado aprox.: 10”.
  Antivandálico y antivibración.
  Doble aislamiento eléctrico (Clase II).
  Parada automática por tiempo.
  Sistema de seguridad con parada.
  Índice protección (IP 23).
  Velocidad aire 525 Km/h.
  Baja rumorosidad.

SECAMANOS ALTO RENDIMIENTO “AVE”
“AVE” ULTRA FAST HAND DRYER
AA18000 - AA18500 - AA19000 -AA19300 - AA19600

• FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). 
FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).

• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. 
CLEANING: Damp cloth. Don’t use chemicals.

• ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Pág. 140. | ELECTRICAL SCHEMES: Page 140.

AA18500
  Acero Inox Satinado 
Óptico
  Satin Stainless Steel 
Sensor

AA18000
  Acero Inox Brillo 
Óptico
  Bright Stainless Steel 

Sensor

AA19300
  ABS Plata 
Óptico
  Silver ABS 
Sensor

AA19000
  ABS Blanco 
Óptico
  White ABS 
Sensor

AA19600
  ABS Negro 
Óptico
  Black ABS 
Sensor

375

220
340

Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:

(mm)

* Antihuella y con sensor de temperatura (3,3 A): “Plus”. AA180T0 Inox Brillo. Antihuella. Sensor temperatura. AA185T0 Inox Satinado. Antihuella. Sensor temperatura.
* Anti-fingerprint and with temperature sensor (3’3 A): “Plus”. AA180T0 Bright S.Steel. Anti-fingerprint. Temperature sensor. AA185T0 Satin S.Steel. Anti-fingerprint. Temperature sensor. 

* Homologación “Plus” / * Plus Certification: CE, UL, GMARK, MOROC.

170            225            265            

3
3
0
            

2
5
6
            

Características Técnicas | Technical Characteristics AA18000 AA18500 AA19000 AA19300 AA19600
V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Consumo | Consumption (A) * 3,3 / 6,1 * 3,3 / 6,1 6,1 6,1 6,1
Motor | Motor (W) 750 750 750 750 750
Resistencia | Heating Power (W) 650 650 650 650 650
Total | Total (W) 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Peso Neto | Net Weight  (Kg) 4,185 4,185 3,195 3,195 3,195
Peso Bruto | Gross Weight (Kg) 4,980 4,980 3,990 3,990 3,990
R.P.M. 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Caudal Aire | Air Flow (m³/h) 220 220 220 220 220
Velocidad del Aire | Air Speed (km/h) 525 525 525 525 525
Acústica | Sound Level (dB) 75 75 64 64 64
Temp. del Aire | Air Temperature (ºC) 40 40 40 40 40

Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II
Índice Protección | Protection Index IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23

Homologación | Certification CE, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, UL, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, UL, NOM, 
MOROC.

CE, UL, NOM, 
MOROC.

CE, UL, NOM, 
MOROC.

Aislamiento Eléctrico | Electrical Insulation
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33SECAMANOS  >  HAND DRYERS

AA91000
  Acero Inox Brillo 
Pulsador
  Bright Stainless Steel 
Push Button

AA91500
  Acero Inox Satinado 
Pulsador
  Satin Stainless Steel 
Push Button

AA92000
  Acero Inox Brillo 

Óptico
  Bright Stainless Steel 

Sensor

AA92500
  Acero Inox Satinado 
Óptico
  Satin Stainless Steel 
Sensor

AA94000
  Acero Vitrificado 
Óptico
  Vitrified Steel 
Sensor

AA93000
  Acero Vitrificado 
Pulsador
  Vitrified Steel 
Push Button

  For places with medium to high traffic.
  Approximate dry time: 20”.
  Anti-vandal and anti-shake system.
  360º rotating nozzle.
  With timer for automatic shutdown.
  Security system with automatic stop.
  Electrical insulation (Class II).

  Espacio rotación alta/media.
  Tiempo de secado aprox.: 20”.
  Antivandálico y antivibración.
  Tobera giratoria 360º.
  Parada automática por tiempo.
  Sistema de seguridad con parada.
  Aislamiento eléctrico (Clase II).

SECAMANOS “ÍBERO”
“IBERO” HAND DRYER
AA91000 - AA91500 - AA92000 - AA92500 - AA93000 - AA94000

• FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). 
FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).

• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. 
CLEANING: Damp cloth. Don’t use chemicals.

• ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Pág. 140. | ELECTRICAL SCHEMES: Page 140.

285

295
345

Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:

(mm)

210

168
228280

90 151 55

1
6
8

26

8
92

2
0

Características Técnicas | Technical Characteristics AA91000 AA91500 AA92000 AA92500 AA93000 AA94000
V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60
Consumo | Consumption (A) 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Motor | Motor (W) 200 200 200 200 200 200
Resistencia | Heating Power (W) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Total | Total (W) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Peso Neto | Net Weight  (Kg) 3,665 3,665 3,625 3,625 4,425 4,385
Peso Bruto | Gross Weight (Kg) 4,360 4,360 4,320 4,320 5,125 5,085
R.P.M. 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250
Caudal Aire | Air Flow (m³/h) 300 300 300 300 300 300
Acústica | Sound Level (dB) 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5
Temp. del Aire | Air Temperature (ºC) 40 40 40 40 40 40

Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II
Índice Protección | Protection Index IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23

Homologación | Certification CE, CB, NOM, 
MOROC.

CE, CB, NOM, 
MOROC.

CE, CB, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, CB, NOM, 
GMARK, MOROC.

CE, CB, NOM, 
MOROC.

CE, CB, NOM,
GMARK, MOROC.

Aislamiento Eléctrico | Electrical Insulation
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34 SECAMANOS  >  HAND DRYERS

  Places with medium/low traffic.
  Approximate dry time: 30”.
  No maintenance required.
  Quiet sound level.
  With timer for automatic shutdown.
  Security system with automatic stop.
  Protection index (IP 23).
  Electrical insulation (CLass II).

  Espacio tráfico medio/bajo.
  Tiempo de secado aprox.: 30”.
  No precisa mantenimiento.
  Baja rumorosidad.
  Parada automática por tiempo.
  Sistema de seguridad con parada.
  Índice protección (IP 23).
  Aislamiento eléctrico (Clase II).

SECAMANOS “FUTURA”
“FUTURA” HAND DRYER
AA13000 - AA14000 - AA15000 - AA15500 - AA16000 - AA16500

• FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). 
FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).

• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. 
CLEANING: Damp cloth. Don’t use chemicals.

• ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Pág. 140. | ELECTRICAL SCHEMES: Page 140.

380

290
225

Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:

(mm)

AA16500
  Acero Inox Satinado 
Óptico
  Satin Stainless Steel 
Sensor

AA16000
  Acero Inox Brillo 
Óptico
  Bright Stainless Steel 
Sensor

AA15500
  Acero Inox Satinado 
Pulsador
  Satin Stainless Steel 
Push Button

AA15000
  Acero Inox Brillo 
Pulsador
  Bright Stainless Steel 
Push Button

AA14000
  ABS Blanco 
Óptico
  White ABS 
Sensor

AA13000
  ABS Blanco 
Pulsador
  White ABS 
Push Button

175124216

226 145

76 76

3
1
8

1
9
5

Características Técnicas | Technical Characteristics AA13000 AA14000 AA15000 AA15500 AA16000 AA16500
V/Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50
Consumo | Consumption (A) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Motor | Motor (W) 140 140 140 140 140 140
Resistencia | Heating Power (W) 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820
Total | Total (W) 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960
Peso Neto | Net Weight  (Kg) 2,915 2,915 3,600 3,600 3,585 3,585
Peso Bruto | Gross Weight (Kg) 3,455 3,455 4,160 4,160 4,175 4,175
R.P.M. 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Caudal Aire | Air Flow (m³/h) 250 250 250 250 250 250
Acústica | Sound Level (dB) 58 58 58 58 58 58
Temp. del Aire | Air Temperature (ºC) 55 55 55 55 55 55

Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II Clase/Class II
Índice Protección | Protection Index IP X1 IP X1 IP X1 IP X1 IP 23 IP 23

Homologación | Certification CE, CB, NOM,
MOROC.

CE, CB, NOM,
MOROC.

CE, CB, NOM,
MOROC.

CE, CB, NOM,
MOROC.

CE, CB, NOM,
GMARK, MOROC.

CE, CB, NOM,
GMARK, MOROC.

Aislamiento Eléctrico | Electrical Insulation
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35SECAMANOS  >  HAND DRYERS

  High-performance automatic hand 
dryer.
  Made from high-quality and durable 
ABS.
  Compact and of reduced size. 
  Dries in about 10’’.
  Air-curtain dryer.
  Maximises drying surface.
  Wide drying surface. 
  Anti-vibration. 
  Low-consumption universal motor: 
800 W.
  Speed of the airflow: 505 Km/h.
  With acoustic insulation.
  Protection with double insulation (IP 
23).
  Can be installed at 0.60 m from a 
water point.
  Class II Certificate.
  Timed automatic stop.
  Automatic stop security system.
  Electronic module in the base for easy 
removal.
  Aspiration through side slots.
  HEPA filter.
  Low noise level (69 dB).
  Finishes: white and black.  
  High-traffic areas.
  Recommended for noisy areas.

  Secamanos Óptico de altas 
prestaciones. 
  Fabricado en ABS de alta calidad y 
resistencia.
  Compacto y de reducidas dimensiones.
  Secado en aprox. 10“.
  Secado por cortina de aire.
  Maximiza superficie de secado.
  Antivibración.
  Motor universal de bajo consumo:  
800 W.
  Velocidad de salida del aire: 505 Km/h.
  Incorpora aislante acústico. 
  Doble protección con índice IP 23.
  Puede instalarse a 0,60 m de toma de 
agua.
  Certificado en Clase II.
  Parada automática por tiempo.
  Sistema de seguridad con parada.
  Modulo electrónico en su base de fácil 
extracción. 
  Aspiración a través de lamas laterales.
  Filtro HEPA.  
  Baja rumorosidad (69 dB). 
  Acabados: Blanco y Negro.
  Lugares de alto tráfico. 
  Recomendable para espacios 
reducidos.

SECAMANOS ALTO RENDIMIENTO “POWER+”
“POWER+” HIGH PERFORMANCE HAND DRYER
AA56000 - AA56600 (CON RESISTENCIA / W. HEATING ELEMENTS)

AA560A0 - AA566A0 (SIN RESISTENCIA / W.O. HEATING ELEMENTS)

• FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). 
FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).

• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos 

químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don’t use 
chemicals.

• ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Pág. 140. | ELECTRICAL 
SCHEMES: Page 140.

380

290
225

Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:

(mm)

Características Técnicas | Technical Characteristics AA56000 / AA560A0 AA56600 / AA566A0
Material | Material ABS Blanco / ABS White ABS Negro / ABS Black
V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60
Consumo | Consumption (A) 3,5 / 5,2 3,5 / 5,2
Motor | Motor (W) 800 800
Total | Total (W) 1.200 / 800 1.200 / 800
Peso Neto | Net Weight  (Kg) 2,266 2,266
Peso Bruto | Gross Weight (Kg) 2,800 2,800
R.P.M. 23.000 23.000
Caudal Aire | Air Flow (m³/h) 300 300
Acústica | Sound Level (dB) 69 69
Temp. del Aire | Air Temperature (ºC) 55 55

Clase/Class II Clase/Class II
Índice Protección | Protection Index IP 23 IP 23

Homologación | Certification CE*, CB*, UL*, NOM*,
GMARK*, MOROC.*

CE*, CB*, UL*, NOM*,
GMARK*, MOROC.*

Aislamiento Eléctrico | Electrical Insulation

Detalle lamas laterales, sensores inferiores y 
salida de aire.

Detail side slats, lower sensors and exit air.

HOMOLOGACIÓN/CERTIFICATION. En proceso | In progress (*).

AA56600 / AA566A0
  ABS  
Negro
  Black  
ABS

AA56000 / AA560A0
  ABS  
Blanco
  White  
ABS

AA56000 : AIRE CALIENTE / HOT AIR
AA560A0 : AIRE FRÍO / COLD AIR

AA56600 : AIRE CALIENTE / HOT AIR
AA566A0 : AIRE FRÍO / COLD AIR

167 148

2
4
7
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36 SECAPELOS  >  HAIR DRYERS

  Black ABS.
  Hot air. 2 speeds.
  Fireproof.
  Security push button.
  Removable anti-hairs filter.
  AB80000: Support hair dryer (no incl.).
  Electrical insulation (Class II).

  ABS Negro.
  Aire caliente. 2 velocidades.
  Ignífugo.
  Pulsador de seguridad.
  Filtro antipelos desmontable.
  AB80000: Soporte aparato (no incl.).
  Aislamiento eléctrico (Clase II).

SECAPELOS CON BOLSA
HAIR DRYER WITH BAG
AB64180NC** - AB80000 (Soporte, no incluido / Support, not included)

237

108
220

Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:

(mm)

2
2
41
9
6

80 177

  Electrical socket plug.
  Black ABS.
  Hot air. 3 speeds.
  Fireproof.  •  Security push button.
  Detachable anti-hair filter.
  Electrical insulation (Class II).

  Enchufe en base.
  ABS negro.
  Aire caliente. 3 velocidades.
  Ignífugo.  •  Pulsador de seguridad.
  Filtro antipelos desmontable.
  Aislamiento eléctrico (Clase II).

SECAPELOS CON SOPORTE MURAL Y ENCHUFE
HAIR DRYER WITH SUPPORT AND PLUG
AB45600**

• FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don’t use chemicals.

• FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 
screws + 2 wall plugs (included).

• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos 

químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don’t use 
chemicals.

AB80000

40
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0

102
48
95

Características Técnicas | Technical Characteristics AB68500
V/Hz 230 / 50
Consumo | Consumption (A) 8,26
Potencia Total | Total Power (W) 1.900
Peso Neto/Bruto | Net/Gross Weight (Kg) 1,630 / 1,770
Velocidad Aire | Air Speed (Km/h) 55
Caudal Aire | Air Flow (m3/h) 85
Acústica | Sound Level (dB) 68
Temp. Aire |  Air Temperature (ºC) 62

Clase/Class II
Homologación | Certification CE, NOM
Aislamiento Eléctrico | Electrical Insulation

Características Técnicas | Technical Characteristics AB64180NC
V/Hz 230 / 50
Consumo | Consumption (A) 7,8
Potencia Total | Total Power (W) 1.800
Peso Neto/Bruto | Net/Gross Weight (Kg) 0,590 / 0,725
Velocidad Aire | Air Speed (Km/h) 80
Caudal Aire | Air Flow (m3/h) 55
Acústica | Sound Level (dB) 63
Temp. Aire | Air Temperature (ºC) 62

Clase/Class II
Homologación | Certification CE, NOM
Aislamiento Eléctrico | Electrical Insulation

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.
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Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:

(mm)
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37SECAPELOS  >  HAIR DRYERS

AB65000
AB65000GC
  ABS Blanco
  White ABS

AB65000NC**
AB65180NC**
  ABS Negro
  Black ABS

  Run/Stop switch.
  Hot air: 2 speeds.
  Fireproof.
  Security push button.
  Class II.
  Available in different colours and powers.

  Interruptor marcha y paro.
  Aire caliente: 2 velocidades.
  Ignífugo.
  Pulsador de seguridad.
  Clase II.
  Diferentes potencias y colores.

• FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don’t use chemicals.

SECAPELOS
HAIR DRYER
AB65000 - AB65000GC - AB65000NC** - AB65180NC**

  Run/stop switch.
  Hot air: 1 speed.
  Long extensible cable.
  Security push button.
  Ergonomic.
  Class II.

  Interruptor marcha y paro.
  Aire caliente: 1 velocidad.
  Cable extensible largo.
  Pulsador de seguridad.
  Ergonómico.
  Clase II.

SECAPELOS STANDARD
STANDARD HAIR DRYER
AB68500

• FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don’t use chemicals.

Características Técnicas | Technical Characteristics AB68500
V/Hz 230 / 50
Consumo | Consumption (A) 5,2
Potencia Total | Total Power (W) 1.200
Peso Neto/Bruto | Net/Gross Weight (Kg) 0,690 / 0,830
Velocidad Aire | Air Speed (Km/h) 50
Caudal Aire | Air Flow (m3/h) 23,610
Acústica | Sound Level (dB) 55
Temp. Aire |  Air Temperature (ºC) 65
Homologación | Certification CE, NOM

Características Técnicas | Technical Characteristics AB65000 AB65000GC AB65000NC AB65180NC
V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Consumo | Consumption (A) 6,1 7,8 6,1 7,8
Potencia Total | Total Power (W) 1.400 1.800 1.400 1.800
Peso Neto/Bruto | Net/Gross Weight (Kg) 0,850 / 1,005 0,850 / 1,005 0,850 / 1,005 0,850 / 1,005
Velocidad Aire | Air Speed (Km/h) 55 55 55 55
Caudal Aire | Air Flow (m³/h) 23,610 23,610 23,610 23,610
Acústica | Sound Level (dB) 63 63 63 63
Temp. del Aire | Air Temperature (ºC) 62 62 62 62
Homologación | Certification  CE, NOM CE, NOM CE, NOM CE, NOM

240
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Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:

(mm)
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Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:

(mm)
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** Hasta fin de stock. | Until end of stock.
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