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50-75

Micrómetros/Micrometers

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROL

MICRÓMETROS EXTERIORES FIJOS/OUTSIDE MICROMETER

Contactos de metal duro-widia. Casquillo y tambor cromados. Con embrague y palanca de bloqueo. Arcos de acero
estabilizado. Provistos de placas aislantes. Fuerza de medición: 5-10 N. Con barreta patrón incluida. Fabricados
conforme a la norma DIN 863. Suministrados en estuche. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.

Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863. Abs case.

Arco Pintado/Painted frame Apreciación centesimal 0,01 mm.

52-011.0.01.01
05-5221.0.01.01
57-0531.0.01.01
001-5741.0.01.01

10.10.0.15 100-125

10.10.0.17 150-175

10.10.0.19 200-225
10.10.0.20 225-250

10.10.0.21 250-275
10.10.0.22 275-300

Arco Cromado/Chromed frame Apreciación centesimal 0,01 mm.

52-011.0.51.01
05-5221.0.51.01

001-5741.0.51.01

De fricción/Friction Thimble
Con embrague en el tambor Apreciación centesimal 0,01 mm.

52-011.0.31.01

57-0531.0.31.01

001-5741.0.31.01

10.10.0.16 125-150

10.10.0.18 175-200

31.0.51.01

25-5021.0.31.01

código  capacidad/mm.      A/mm.      C/mm.      L/mm.     

9
14
15
15
16,5
16,5
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4

28
38
49
60
73
85
104
117
130
142
155
168

32
57
82
107
133
158
183
209
234
260
285
310

código  capacidad/mm.      A/mm.    B/mm.    C/mm.    L/mm.    

6
8
8
8

24
32
45
57

3
3
3
3

32
57
82

107

código  capacidad/mm.      A/mm.    B/mm.    C/mm.    L/mm.    

3
3
3
3

6
8
8
8

24
32
45
57

32
57
82

107

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROLE z q u e r r a,  s. l.
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Micrómetros/Micrometers

JUEGO MICRÓMETROS EXTERIORES/SET OUTSIDE MICROMETER

Presentación en un único estuche. Con barretas patrón incluidas.
Contactos de metal duro-widia. Casquillo y tambor cromados. Con embrague y palanca de bloqueo. Arcos de acero
estabilizado. Provistos de placas aislantes. Fuerza de medición: 5-10 N. Fabricados conforme a la norma DIN 863. 

Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863. Wooden case.

Consultar diferentes composiciones.

MICRÓMETROS EXTERIORES LECTURA DIRECTA-TAMBOR GRANDE/WITH BIG THIMBLE

Micrómetros de medida rápida. Contactos de metal duro-widia. Arco cromado. Con embrague y palanca de bloqueo.
Fabricados conforme DIN 863. Suministrados en estuche.

Big thimble micrometer. Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863. Abs case.

ESTUCHES PARA MICROMETROS/CASE FOR MICROMETER

MICROMETROS EXTERIORES FIJOS MILESIMALES/OUTSIDE MILLESIMAL MICROMETER

Apreciación milesimal 0,001 mm.
código capacidad mm.

52-011.0.61.01
05-5221.0.61.01

001-5741.0.61.01

Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm. Piezas

10.10.0.91 0-100 4
10.10.0.93 0-150 6

Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm.

52-011.0.71.01
10.17.0.12 25-50

código para micrómetros de

00.01.0.11 0-25 mm.

00.01.0.13 50-75 mm.
00.01.0.14 75-100 mm.

Para otras medidas, consulte con fabrica

50-7531.0.61.01

00.01.0.12 25-50 mm.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROL 
E z q u e r r a,  s. l.
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MICRÓMETROS EXTERIORES ESPIGAS INTERCAMBIABLES/OUTSIDE MICROMETERS CHANGEABLE ANVILS

Para grandes amplitudes. Contactos de metal duro-widia. Casquillo y tambor cromados. Con embrague y palanca de bloqueo.
Arco de acero hueco, estable y ligero. Provistos de placas aislantes. Espigas Intercambiables. Fabricados conforme a la
norma DIN 863.Suministrados en estuche. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fabrica.

Outside Micrometer changeable anvil. Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863. Abs case.

Micrómetros/Micrometers

MICRÓMETROS EXTERIORES CONTACTOS BOMBEADOS/SPECIAL PUMPED ANVIL AND THIMBLE

Micrómetros para la medición de superficies curvas. Contactos de metal duro-widia. Con embrague y palanca de
bloqueo. Fabricados conforme Din 863. Suministrados en estuche. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fabrica

Micrometer with special pumped tips. Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863. Abs case.

Yunque Bombeado/Special pumped anvil  Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm.

52-011.0.81.01
05-5221.0.81.01
57-0531.0.81.01

Husillo Bombeado/Special pumped thimble Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm.

52-014.0.81.01
05-5224.0.81.01
57-0534.0.81.01

Yunque y Husillo Bombeados/Special pumped anvil and thimble

Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm.

05-52 27.0.81.01
57-05 37.0.81.01

 nóicaicerpAsagipse 4 noC 0,01 mm.
código capacidad mm.

10.12.0.15 100-200
10.12.0.16 200-300

Con 1 única espiga y 2 topes de 25 y 50 mm. Apreciación 0,01 mm.
código capacidad mm.

10.12.0.17 300-400
10.12.0.18 400-500
10.12.0.19 500-600
10.12.0.20 600-700
10.12.0.21 700-800

10.12.0.23 900-1000
10.12.0.24 1.000-1200
10.12.0.25 1.200-1400

Nota: Barretas patrón incluidas

52-0 17.0.81.01

10.12.0.22 800-900

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROL E z q u e r r a,  s. l.
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Micrómetros/Micrometers

BARRETAS PATRÓN/GAUGES STANDARD BARS

Barretas patrón de precisión. Para control y ajuste de micrómetros de  exteriores. De acero templado, finamente
rectificadas. Con indicación de medida y empuñaduras aislantes. Para medidas fuera de catálogo consulte con fábrica. 

Diámetro 8 mm. Contactos planos
Diameter 8mm. Plane tips 
código longitud mm.

10.00.1.12 25
10.00.1.15 100
10.00.1.17 150
10.00.1.19 200
10.00.1.21 250

Diámetro 12 mm. contactos bombeados
Para verificación más fácil en micrómetros.
Diameter 12mm. Pumped tips 
código longitud mm.

10.00.2.12 25
10.00.2.13 50
10.00.2.14 75
10.00.2.15 100
10.00.2.16 125
10.00.2.17 150
10.00.2.18 175
10.00.2.19 200
10.00.2.20 225
10.00.2.21 250
10.00.2.22 275
10.00.2.23 300
10.00.2.24 325
10.00.2.25 350

código longitud mm.

10.00.2.26 375

10.00.2.28 425
10.00.2.29 450
10.00.2.30 475
10.00.2.31 500
10.00.2.32 525
10.00.2.33 550
10.00.2.34 575
10.00.2.35 600
10.00.2.36 625
10.00.2.37 650
10.00.2.38 675
10.00.2.39 700
10.00.2.40 725
10.00.2.41 750
10.00.2.42 775
10.00.2.43 800
10.00.2.44 825
10.00.2.45 850
10.00.2.46 875
10.00.2.47 900
10.00.2.48 925
10.00.2.49 950
10.00.2.50 975

MICRÓMETROS CON CONTADOR MECÁNICO/MICROMETERS WITH COUNTER

Contactos de metal duro-widia. Casquillos y tambor cromados. Con placas aislantes.
Medición en graduaciones y en contador.  Con barreta patrón.
Fabricados conforme a la norma Din 863. Suministrados en estuche.

Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863.

Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm.

52-011.0.02.01

57-0531.0.02.01
10.20.0.14 75-100

10.00.2.27 400

05-5221.0.02.01

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROL 
E z q u e r r a,  s. l.
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Micrómetros/Micrometers

MICRÓMETROS ELECTRÓNICOS DIGITALES/ELECTRONIC DIGITAL MICROMETERS

Contactos de metal duro-widia. Casquillo y tambor cromados y graduados. Con placas aislantes y barreta patrón.
Conversión mm y pulgadas. Puesta a cero desde cualquier posición. Palanca de bloqueo. Fabricados conforme a la
norma Din 863. Suministrados en estuche.

Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,001mm. Metric / inch conversion. Reset any position. Accuracy Din 863.

Apreciación milesimal 0,001 mm.
código capacidad mm.

52-011.0.52.01

57-0531.0.52.01
001-5741.0.52.01

25-5021.0.52.01

Con Proteción IP65
Contactos de metal duro-widia. Con placas aislantes. Conversión mm. y pulgadas. Puesta a cero desde cualquier
posición. Palanca de bloqueo. Fabricados conforme a la norma Din 863. Suministrados en estuche.

Resist water splash and dust. Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,001mm. Metric / inch conversion. Reset any
position. Accuracy Din 863.

Apreciación milesimal 0,001 mm.

52-015.0.52.01
05-5225.0.52.01

001-5745.0.52.01
57-0535.0.52.01

Modelo Extra

Apreciación milesimal 0,001 mm.
código capacidad mm.

52-013.0.52.01

57-0533.0.52.01
001-5743.0.52.01

25-5023.0.52.01

Modelo Standard

Contactos de metal duro-widia. Con placas aislantes y barreta patrón. 
Conversión mm y pulgadas. Puesta a cero desde cualquier posición. Palanca de 
bloqueo. Fabricados conforme a la norma Din 863. Suministrados en estuche.

Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,001mm. Metric / inch conversion. 
Reset any position. Accuracy Din 863.

código  capacidad/mm.      B/mm.    C/mm.    D/mm.    L/mm.    

6
9
9

13

24
32
45
57

3
3
3
3

32
57
82

107

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROL E z q u e r r a,  s. l.
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Apreciación milesimal 0,001 mm.
código    capacidad mm. 
10.25.0.96 0-25

Ejemplo: IP 54 = Protección contra el depósito de polvo y agua rociada a chorro débil.

PROTECCIONES IP

Tipo de Protección
Referencia del grado de protección
conforme a la norma Din 40 050

Protección contra motas y polvo 

Motas > 50,0mm.
Motas > 12,0mm.
Motas > 2,5mm.
Motas > 1,0mm.
Polvo depositado
Polvo introducido

IP 1x
IP 2x
IP 3x
IP 4x
IP 5x
IP 6x

Protección contra humedad 

Goteo vertical de agua
Goteo oblicuo de agua
Salpidacura de agua
Agua rociada a chorro débil
Agua rociada a chorro fuerte
Inundación
Inmersión
Inmersión total 

IP x 1
IP x 2
IP x 3
IP x 4
IP x 5
IP x 6
IP x 7
IP x 8

MICRÓMETROS ELECTRÓNICOS DIGITALES CONTACTOS BOMBEADOS
SPHERICAL FACES ELECTRONIC DIGITAL MICROMETERS

Yunque y Husillo Bombeado/Special pumped anvil and thimble

Yunque Bombeado/Special pumped anvil 

Apreciación milesimal 0,001 mm.
código    capacidad mm. 

10.25.0.91 0-25
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROL 
E z q u e r r a,  s. l.

Contactos de metal duro-widia. Con placas aislantes. Conversión mm. y pulgadas. Puesta a cero desde cualquier
posición. Palanca de bloqueo. Fabricados conforme a la norma Din 863. Suministrados en estuche.

Resist water splash and dust. Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,001mm. Metric / inch conversion. Reset any
position. Accuracy Din 863.
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Micrómetros/Micrometers

SOPORTES PARA MICRÓMETROS/MICROMETER STAND

Fabricados en acero fundido. Mecanismo de fijación del micrómetro en cualquier posición.

Clamp is setting at any position. €

.mm esab ogidóc

10.30.0.11 Rectangular 155x115
10.30.0.12 Redonda Ø 110.

Especiales con 1 espiga deslizante/Ø 25 mm. Apreciación 0,01 mm.
código capacidad mm.

10.40.0.45 100-200
10.40.0.46 200-300

MICRÓMETROS CON PLATILLOS/DISK MICROMETER

Para la medición de engranes y medidas tangenciales. Casquillo y tambor cromados. Con palanca de fijación. Placas
aislantes. Con barreta patrón incluida. Fabricados conforme a la norma DIN 863. Suministrados en estuche. 
Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.

Gear micrometer. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863.

FIJOS Con diámetro de 20 mm.
Fixed with diameter 20mm.

 nóicaicerpAs / Ø 20mmojiF 0,01 mm.

11.0.04.01
 21.0.04.01

31.0.04.01

52-0
05-52

57-05

001-5741.0.04.01

Especiales con 1 espiga intercambiable
y 2 topes de 25 y 50 mm./Ø 25 mm. Apreciación 0,01 mm.

código capacidad mm.

10.40.0.47 300-400
10.40.0.48 400-500

10.40.0.50 600-700
10.40.0.51 700-800
10.40.0.52 800-900
10.40.0.53 900-1000

10.40.0.49 500-600
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código  capacidad/mm.      0/mm.    A/mm.    B/mm.    C/mm.    

20
20
20
20

/ DISK

9,5
9,5
9,5
9,5

8
8
8

10

32
44,5
57
70

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROL E z q u e r r a,  s. l.
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Micrómetros/Micrometers

MICRÓMETROS EXTERIORES DE ROSCAS/SCREW THREAD MICROMETER

Para medición de roscas. Casquillo y tambor cromados. Con palanca de fijación. Placas aislantes. Fabricados conforme
a la norma DIN 863. Suministrados en estuche.

Interchangeables tips. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863.

Modelo Económico/Economic Model
Puntas intercambiables métricas incluidas. Ø5mm. Barreta patrón incluida.
Composición de las puntas 0-25 mm: 0,4-0,5 / 0,6-0,9/ 1-1,75/ 2-3/ 3,5-5
Composición de las puntas 25-50 mm: 0,6-0,9/ 1-1,75/ 2-3/ 3,5-5/5,5-7

Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm.

52-011.0.14.01

MICRÓMETROS CON RELOJ COMPARADOR/MICROMETER WITH DIAL INDICATOR

Contactos de metal duro-widia. Casquillos y tambor cromados. Con placas aislantes y barreta patrón. Comparador Ø 40mm.
Capacidad 4mm. Fabricados conforme a la norma Din 863. Suministrados en estuche.

Carbide steel tips. Spindle lock. Dial indicator diameter 40mm. Range 4mm. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863.

Con 1 Espiga Deslizante.
Arco Acero Macizo Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm.

10.43.0.25 100-200
10.43.0.26 200-300

Con 1 Espiga Deslizante.
 lamisetnec nóicaicerpAoceuH ocrA 0,01 mm.

código capacidad mm.

10.43.0.27 300-400
10.43.0.28 400-500
10.43.0.29 500-600

10.43.0.31 700-800
10.43.0.32 800-900
10.43.0.33 900-1000

05-5221.0.14.01

10.43.0.30 600-700

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROL 
E z q u e r r a,  s. l.
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Micrómetros/Micrometers

MICRÓMETROS DE ARCO PROFUNDO/DEPTH FRAME MICROMETER

Contactos de metal duro-widia. Casquillo y tambor cromados. Con embrague y palanca de bloqueo. Arcos de acero
estabilizado. Provistos de placas aislantes. Fabricados conforme a la norma DIN 863. Suministrados en estuche. Para
medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fabrica.

Depth frame. Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863.

MICRÓMETROS DE TOLERANCIAS/TOLERANCE MICROMETER

Para comparación de tolerancias. Doble husillo y doble tambor con lado pasa / no pasa. Contactos de metal duro-widia.
Con barretas patrón incluidas. Casquillo y tambor cromados. Con palanca de bloqueo. Arcos de acero estabilizado.
Fabricados conforme a la norma DIN 863. Suministrados en estuche. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con

fabrica.

Double thimble and double drum. Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863.

MICRÓMETROS DE HILOS/WIRE MICROMETERS

Micrómetros para medición de hilos, alambres, etc. Totalmente cromado. Graduación hasta 12 mm. Fabricados conforme
a la norma DIN 863. Suministrado en estuche.

Measures wire thickness and ball diameters up to 10 mm.

Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm. profundidad

10.44.0.11 0-25 150

Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm. Contacto

10.50.0.12 0-10 widia

Apreciación centesimal 0,01 mm. 
código capacidad mm.

52-011.0.54.01
05-5221.0.54.01
57-0531.0.54.01

10.44.0.21 0-25 200

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROL E z q u e r r a,  s. l.
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Micrómetros/Micrometers

CABEZAS MICROMÉTRICAS/MICROMETER HEADS

Totalmente cromadas. Husillo templado y rectificado. Fabricadas conforme a la norma DIN 863.

Reading 0,01mm. Chromed. Accuracy Din 863.

MICRÓMETROS DE PROFUNDIDAD/DEPTH MICROMETERS

Para medición de Profundidades. Husillo y base templados y rectificados. Base 100 mm. Con varilla redonda.
Fabricados conforme a la norma DIN 863. Suministrados en estuche. Para medidas y accesorios fuera de catálogo
consulte con fábrica.

With exchangeable measuring inserts. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863.

MICRÓMETROS DE TUBOS/TUBE MICROMETERS

Contactos de acero. Casquillo y tambor cromados. Palanca de bloqueo. Fabricados conforme a la norma DIN 863.
Suministrados en estuche.

Steel tips. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863.

Con Blocaje. Husillo Ø 6,5 mm.
 nóicaicerpAgnikcol revel htiW 0,01 mm.

código capacidad mm. Contacto

10.55.0.12 0-25 widia

Sin Blocaje. Husillo Ø 6 mm.
 nóicaicerpAgnikcol revel tuohtiW 0,01 mm.

código capacidad mm. Contacto

10.56.0.12 0-25 acero

Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm. Contacto (A) mm.

10.62.0.12 0-25 7
10.62.0.13 0-25 8
10.62.0.14 0-25 3,5
10.62.0.15 0-25 4,7

Apreciación centesimal 0,01 mm. 
código  Capacidad mm.    diámetros varillas mm.       

52-011.0.06.01

001-031.0.06.01

002-051.0.06.01

4,5
4,5
4,5
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Micrómetros/Micrometers

Micrómetros Interiores/Inside micrometers

MICRÓMETROS DE CHAPAS/DISC MICROMETERS

Disco graduado. Profundidad arco 50 mm. Fabricados conforme a la norma DIN 863. Suministrados en estuche.

Big disc dial. Steel tips. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863.

ESFERÓMETROS/SPHEROMETER

Para superficies esféricas, cóncavas y convexas. 
Cabeza micrométrica de 0-25 mm. Totalmente cromados.
Husillo bombeado.

MICRÓMETROS INTERIOR PATAS/JAW TYPE INSIDE MICROMETERS

Contactos de metal duro-widia. Totalmente cromados.
Fabricados según norma DIN 863. Suministrados en estuche.

Carbide steel tips. Chromed  Reading 0,01mm.
Accuracy Din 863. Wooden case.

JUEGO MICRÓMETROS INTERIORES DE PATAS
SET JAW TYPE INSIDE MICROMETERS

Presentación en único estuche.

Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm      profundidad mm.       

10.65.0.13 0-15 50

Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm. diámetro mm.

10.66.0.11 0-25 30
10.66.0.12 25-50 40

Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm. piezas

10.70.0.91 5-100 4

Consultar otras composiciones.

Apreciación centesimal 0,01 mm. 
código capacidad mm.

10.70.0.11 5-30
10.70.0.12 25-50
10.70.0.13 50-75
10.70.0.14 75-100

10.70.0.11

anillo

incluido
incluido
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Micrómetros Interiores/Inside micrometers

MICRÓMETROS INTERIORES FIJOS/FIXED INSIDE MICROMETERS

MICRÓMETROS INTERIORES ESPIGAS INTERCAMBIABLES/INSIDE MICROMETERS CHANGEABLE ANVILS
Contactos de metal duro-widia. Regulables independientemente cada espiga. Medición más ligera. Varillas ø 6 mm.
Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.

MICRÓMETROS INTERIORES TUBULARES/SET INSIDE MICROMETERS

Contactos de metal duro-widia. Alargaderas tubulares roscadas de ø 16 mm. que se van añadiendo hasta la me-
dida deseada. Varillas Flotantes. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.   
Carbide steel tips. Extension rods. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863.

De dos puntos de contacto de metal
duro-widia. Con mango hasta
micrómetro de 50-75 mm. 
Para medidas y accesorios fuera de catálogo

consulte con fábrica.

With two points carbide steel tips.
Reading 0,01mm. Accuracy Din 863.

Apreciación centesimal 0,01 mm. 
código capacidad mm.

61-4111.0.57.01
02-6121.0.57.01
62-0231.0.57.01
53-6241.0.57.01

57-0561.0.57.01
10.75.0.17 75-100
10.75.0.18 100-125
10.75.0.19 125-150
10.75.0.20 150-175

10.75.0.22 200-225
10.75.0.23 225-250
10.75.0.24 250-275
10.75.0.25 275-300
10.75.0.26 300-325
10.75.0.27 325-350
10.75.0.28 350-375
10.75.0.29 375-400

Apreciación 0,01 mm. 
código capacidad mm.

10.90.0.22 50-200
10.90.0.23 50-300

Recorrido 13 mm. Alargadera de Ø 16 mm.
Cabeza micrométrica 50-63 mm./Micro. head 50-63. Apreciación 0,01 mm. 
código capacidad mm.

10.95.0.00 cabeza  50-63
10.95.0.11 50-150

052-0521.0.59.01
003-0590.0.59.01
054-0531.0.59.01
006-0541.0.59.01
058-0551.0.59.01

10.95.0.16 50-1200
10.95.0.17 50-1500

Inside Micrometer changeable anvil. Carbide steel tips.  Reading 0,01mm. Accuracy Din 863.

10.75.0.21 175-200

05-5351.0.57.01

10.90.0.21 50-150
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Micrómetros Interiores/Inside micrometers

MICRÓMETROS DE 3 CONTACTOS/3 POINTS INSIDE MICROMETER

MICRÓMETROS 3 CONTACTOS ANALÓGICOS/ANALOGES

Contactos metal duro-widia. Totalmente cromados. Apreciación 0,001 mm. hasta 12 mm. Apreciación 0,005 mm. a
partir de 12 mm. Permiten la medición de agujeros ciegos. Juegos en estuche con anillos patrón y prolongador.

Analoge micrometer. Carbide steel tips. Reading 0,001mm. until 12mm.
Reading 0,005mm. over 12mm.  Accuracy Din 863

MICRÓMETROS INTERIORES TUBULARES/SET INSIDE MICROMETERS

Juego de micrómetros/Set micrometers

código capacidad mm. piezas

10.98.0.12 6-12 3
10.98.0.13 12-20 2
10.98.0.14 20-40 3
10.98.0.15 40-100 5

Recorrido 25 mm. Alargadera de Ø 15 mm.
Cabeza micrométrica 100-125 mm. Head 100-125. Apreciación 0,01 mm. 
código capacidad mm.

10.96.0.38 100-2000

Micrómetros sueltos/Individual Micrometers
Con anillo patrón y alargadera incluida
código capacidad mm.

8-6A41.0.99.01
01-8A51.0.99.01

10.99.0.16A 10-12

10.99.0.18A 16-20
10.99.0.19A 20-25
10.99.0.20A 25-30
10.99.0.21A 30-40
10.99.0.23A 40-50
10.99.0.24A 50-63
10.99.0.25A 62-75
10.99.0.26A 75-88
10.99.0.28A 87-100

10.96.0.37 100-1500

10.99.0.17A 12-16
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Micrometros Interiores /Inside micrometers

FLEXIÓMETROS/CRANKSHAFT TESTERS

Para medición flexión del cigüeñal. Con reloj comparador de alta calidad.  Alargaderas cromadas de Ø 12 mm. Con
tuerca de regulación. Se fija entre muñequillas sin error al girar punteados. Suministrados en estuche.

With dial indicador. With extension chromed. Reading 0,01mm. 

MICROMETROS 3 CONTACTOS DIGITALES/DIGITAL

Contactos metal duro widia. Totalmente cromados. Apreciación 0,001 mm. Protección IP 54. Conversión mm/
pulgadas. Permiten la medición de agujeros ciegos. Juegos en estuche con anillos patrón y prolongador.

1.- Dispositivo de medida. 2.- Salida de datos. 3.- Embrague de parada.
4.- Extensión.5.- Llave  6.- Botón on/off. 7.- ABS/INC 8.- Display. 
9.- Anillo patrón. 10.- Salida RS 232. 11.- Batería.

Juego de micrometros/set  micrometers
código capacidad mm. piezas

10.98.0.52 6-12 3
10.98.0.53 12-20 2
10.98.0.54 20-50 4
10.98.0.55 50-100 4

Apreciación centesimal 0,01 mm.
código capacidad mm. modelo

10.80.0.10 75-615 con contrapeso
10.80.0.11 49-590 doble esfera

Micrómetros sueltos/Individual Micrometers
Con anillo patrón y alargadera incluida
código capacidad mm.

8-645.0.99.01
01-855.0.99.01
21-0165.0.99.01
61-2175.0.99.01
02-6185.0.99.01

03-5206.0.99.01
04-0316.0.99.01
05-0426.0.99.01
36-0536.0.99.01
57-3646.0.99.01
88-5756.0.99.01
001-8866.0.99.01

52-0295.0.99.01
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MICRÓMETRO ETALON BASIC/ETALON BASIC MICROMETER

Contactos de metal duro-widia. Casquillo y tambor cromados. Con embrague y palanca de bloqueo. Arcos de acero
estabilizado. Provistos de placas aislantes. Fabricados conforme a la norma DIN 863. Suministrados en estuche. Para

medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fabrica.

Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863. Abs case.

MICRÓMETRO TESA ISOMASTER/TESA ISOMASTER MICROMETER

Contactos de metal duro-widia. Casquillo y tambor cromados. Con embrague y palanca de bloqueo. Arcos de acero
estabilizado. Provistos de placas aislantes. Fabricados conforme a la norma DIN 863. Suministrados en estuche.

Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,01mm. Accuracy Din 863. Abs case.

MICRÓMETRO DIGITAL MICROMASTER/DIGITAL MICROMASTER

Contactos de metal duro-widia. Conversión mm./pulgadas. Con embrague y palanca de bloqueo. Provistos de placas
aislantes. Fabricados conforme a la norma DIN 863. Suministrados en estuche.

Carbide steel tips. Spindle lock. Reading 0,001mm. Metric / inch conversion. Accuracy Din 863.

Micrómetros Exteriores TESA
Fabricación Suiza/Made in Switzerland

Apreciación 0,01 mm.
código capacidad mm.

001-57940911 00

Apreciación 0,01 mm.
código capacidad mm.

52-010101100

05-5220101100

Modelo IP-54
auga la nóiccetorP

código capacidad mm.
Apreciación 0,001 mm. 

03-002003060
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