Servicio de Att.

Niveles/Levels
o .
N NIVEL MAGNETICO DE ALUMINIO CON 3 BURBUJAS. ANTICHOQUE/
g MAGNETIC ALUMINIUM SHOCKPROOF LEVELS
81 Seccion robusta. Doble nervio lateral para mejor empufiadura. Con base imantada de 2 imanes.
-5
=
8 21.50.0.32 40
21.50.0.33 50
21.50.0.34 60

NIveLes DE FUNDICION. ALA DE AVION/DIE CAST LEVELS

Cuerpo de aluminio. 2 burbujas acrilicas anti-hurto. Perfil redondeado para trabajar en rincones.

codigo dimension cm.

21.51.0.12 40
21.51.0.13 50
21.51.0.14 60

Gramiles de Altura/Height gauges

GRAMILES DE ALTURA SIMPLE/SIMPLE HEIGHT GAUGES

BASE REDONDA/RoUND BASE

De fundicién @ 80 mm. Bloqueo regulable. Punta de trazar acero templado.

Sin graduar. Para medidas y accesorios fuera de catalogo consulte con fabrica.

Scriber adjustable.

codigo capacidad mm.
300

22.10.0.12
22.10.0.13 500
22.10.0.14 700
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Servicio de
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(Erel Gramiles de Altura/Height gauges

T CERTIFIED

BASE PRISMATICA/PRISMATIC BASE

De fundicién 90x70 mm en “V”. Bloqueo regulable. Punta de trazar acero
templado. Sin graduar.

Scriber adjustable.

0202 obojejed

codigo capacidad mm.

22.20.0.12 300
22.20.0.13 500
22.20.0.14 700

ESCALA DE ALTURA/HEIGHT SCALE

Con barra rectangular regulable milimetrada de acero cromado. Base
rectangular. Blogueo de la barra mediante tornillo. Fabricado conforme
Din 862.

Rectangular base. Locking screw.

codigo capacidad mm.

22.29.0.14 1.000

GRAMILES DE TRAZADO/MARKING GAUGE

Barra graduada en milimetros. Cromado mate. Trazador intercambiable.

With graduation. Chromed. With scriber. I l

Apreciacion 0,1 mm.

codigo capacidad mm. base
22.40.0.11 300 redonda
22.40.0.12 500 redonda
22.41.0.11 300 cuadrada
22.41.0.12 500 cuadrada
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Gramiles de Altura/Height gauges

o
N
=) GRAMILES ALTURA GRADUADO/ GRADUATED HEIGHT GAUGES
N
o Acero inoxidable templado. Regla graduada cromado mate. Tornillo micrométrico y base de
o fundicion. Punta de trazar con widia. Suministrados en estuche.
o
\T.B Stainless steel. Chromed rule. With fine adjustment and scriber.
g
8 Apreciacion 0,02 mm.
codigo capacidad mm.
22.30.0.11 300
22.30.0.12 500

GRAMILES DE RELOJ /DIAL HEIGHT GAUGE

Doble columna. Con reloj de medicion y contador doble. Punta de trazar con widia. Con palanca
de bloqueo. Reglaje a cremallera. Lectura por contador 1 mm, lectura por comparador 0,01 mm.
Fabricado conforme a la norma Din 862.

Double column, dial and double counter. Carbide scriber.

Apreciacion 0,01 mm.

codigo capacidad mm.

22.50.0.11 300
22.50.0.12 600

Con tornillo micrométrico y tornillo de fijacién. Fabricado conforme a la norma DIN 862.
Suministrados en estuche.

Stainless steel. With fine adjustment and scriber. Metric / inch conversion. Reset any position.

Apreciacion 0,01 mm.

codigo capacidad mm.

22.70.0.11 300
22.70.0.12 500

GRAMILES DIGITALES/DIGITAL HEIGHT GAUGE
De acero inoxidable. Base templada. Puesta a cero en cualquier punto. Conversién mm/pulgadas.
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