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Medidores de Espesores-Calibradores/
Dial thickness gauges

Compases de Varas/Beam trammel

Apreciación 0,05 mm. 
.mm dadicapacogidóc

00511.0.06.22
000.121.0.06.22
005.131.0.06.22
000.241.0.06.22

.mm dadicapacogidóc

00515.0.06.22
 000.125.0.06.22

005.135.0.06.22
000.245.0.06.22
005.255.0.06.22
000.365.0.06.22

COMPASES DE VARAS GRADUADOS/GRADUATED BEAM TRAMMEL

Compases para trazado de acero indeformable. Escala graduada. Con tornillo  de fijación, avance micrométrico y puntas
de trazado de acero. Fabricados conforme a la norma DIN 862.

COMPASES DE VARAS SIN GRADUAR/BEAM TRAMMEL WITHOUT GRADUATION

Perfil de acero. Sección 40x20 mm. Puntas de acero templado.

CALIBRADOR DIGITAL POR ULTRASONIDOS/DIGITAL ULTRASOUND THICKNESS GAUGE

Medidor portátil. Ligero y de fácil manejo. Para medir piezas compactadas de cualquier material que disponga de 2
caras paralelas. Permite medir materiales metálicos y no metálicos, como aluminio, plásticos, vidrio, cerámica, etc.
Resolución  conmutable de 0,1/0,01mm. Precisión: ± (0,04 + 0,5% lectura)mm. Patrón de calibración de acero
integrado. Pantalla de LCD. Alimentación: 2 baterías AA. Autonomía de 100 horas. Salida de datos RS-232.

Measure pieces any material with 2 parallel faces. Allows to measure metallic and not
metallic materials, as aluminium, plastic, etc. Resolution: 0,1/0,01mm. Precision: ± (0,04 +
0,5 % reading) mm. Piece of calibration of integrated steel. Autonomy: 100 hours. Surface
RS-232.

.mm ognarogidóc

23.45.0.12 1,2-230

23.45.3.11 gel-250ml.
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CALIBRADORES DECIMALES/DIAL THICKNESS GAUGE
DE BOLSILLO/POCKET THICKNESS GAUGE

Con freno de bloqueo. Contactos de 10 mm Ø. Para medición de espesor  en cuero, papel, goma,  cristal, chapa, plásticos etc.

With lock. Tips Ø 10mm.

Consultar calibradores con contactos bombeados y especiales.

Apreciación 0,1 mm. 
código capacidad mm. profundidad mm.
23.10.0.11 0-10 20
23.10.0.12 0-20 50
23.10.0.13 0-30 50

CON PALANCA/THICKNESS GAUGE WITH LIFTING LEVER

Contactos de Ø 16 mm. Accionamiento por palanca.

CALIBRADORES CENTESIMALES/DIAL THICKNESS GAUGE

23.15.0.11

Medidores de Espesores-Calibradores/
Dial thickness gauges

Apreciación 0,1 mm. 
código capacidad mm. profundidad mm.

23.30.0.11 0-30 300
23.30.0.13 0-30 440

Bolsillo Económico/Economic Model

Contactos planos de acero de Ø 6 mm. Apreciación 0,01 mm. 
código capacidad mm. profundidad mm.

23.11.0.12 10 12

Bolsillo Alta Calidad/High Quality Model

Contactos planos de acero de Ø 6,35 mm. Apreciación 0,01 mm. 
código capacidad mm. profundidad mm.

23.11.0.14 10 18

De Cuadrante Analógico/ Dial Thickness Gauge
Arco fundido. Contactos planos de acero. Accionamiento
por palanca. Diámetro esfera 58 mm. 0,01 mm. 

código      

23.15.0.11 0-10 7,8 35 
23.15.0.12 0-10 10 120
23.15.0.13 0-10 10 200
23.15.0.73 0-30 10 200

Consultar calibradores con contactos bombeados o de widia.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROL
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capacidad
mm

contacto
mm

profundidad
mm

Apreciación

código      

23.41.0.21 12 10  35 

capacidad
mm

contacto
mm

profundidad
mm

De Cuadrante Digital con Palanca 0,01 mm. Apreciación

23.41.0.21
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CALIBRADOR DIGITAL/DIGITAL THICKNESS GAUGE

Conversión mm./ pulgadas. Puesta a cero con botón. Ligero, de fácil uso. Adecuado para
medidas de pequeñas piezas. Con botón ON/OFF. Suministrado en estuche.

Metric / inch conversion. Reset any position. On/off switch. 

Apreciación 0,01 mm. 
.mm dadicapacogidóc

5111.0.14.32

Contactos de Ø 9 mm.

Medidores de Espesores-Calibradores/
Dial thickness gauges

CALIBRADOR MILESIMAL KÄFER/DIAL THICKNESS GAUGE

Esfera graduada de 0-100 mm. Con palanca de elevación.

CALIBRADORES ESPECIALES/SPECIAL DIAL THICKNESS GAUGE

Calibrador Triscado KÄFER/Saw setting gauge

Reloj medidor de dientes de sierra circulares y alternativas. Lectura bilateral.
Contactos Ø 10 mm. esfera Ø  40 mm.

Apreciación 0,1 mm. 
.mm dadicapacogidóc

2-011.0.04.32

Apreciación 0,001 mm. 
código capacidad mm. profundidad mm.

23.20.0.11 0-1 30

Contactos 6,35 mm. Ø. Para medición de espesores de láminas finas. Esfera Ø 68 mm.
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CALIBRADORES RÁPIDOS/FAST THICKNESS GAUGE

Permiten mediciones rápidas de diámetros, espesores de paredes y cavidades interiores o exteriores. Accionamiento
por palanca. Contactos bola Ø 2 mm. Suministrados en estuche.

With lifting  lever. Ball tips Ø 2 mm.

Profundidad “P”
65 mm y 75 mm

Profundidad “P”
60 mm

Calibrador de Tubos KÄFER/Pipe thickness gauge

Con palanca de elevación. Esfera Ø 58 mm.

Apreciación 0,01 mm. 
código capacidad mm. profundidad mm.

23.40.0.16 10 50

De interior/Inside dial Apreciación 0,01 mm. 
código capacidad mm. “P”profundidad mm.

23.90.0.11 15-35 65
23.90.0.12 35-55 75

De exterior/Outside dial Apreciación 0,01 mm. 
código capacidad mm. “P”profundidad mm.

23.90.0.51 0-20 60
23.90.0.52 20-40 60

Medidores de Espesores-Calibradores/
Dial thickness gauges

23.90.0.13 55-75 75

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROL
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Calibrador de Rodillos KÄFER/Thickness gauge with rollers

Con palanca de elevación. Esfera Ø 58 mm. Rodillos Ø 8,4 mm. Anchura de los rodillos:
8,7 mm.

Apreciación 0,01 mm. 
código capacidad mm. profundidad mm.

23.40.0.15 5 50
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