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Soportes en Uve/Vee-blocks pairs 

PAREJAS DE PARALELOS, 4 “V”/VEE-BLOCKS PAIRS 4 “V”

De acero indeformable C45. Angulo prismático de 90º.Precisión de planeidad y paralelismo 0,01 mm. Suministrados por parejas.

In carbon steel C45. Accuracy of flatness, paralelism and verticality 0,01mm.Twin supplied.

PAREJAS DE PARALELOS TEMPLADOS, DE 2 “V” CON BRIDAS/VEE-BLOCKS PAIRS 2 “V” WITH CLAMPS

De acero inoxidable templado. Con bridas. Angulo prismático de 90º.Precisión de planeidad y paralelismo menor o igual
0,005 mm. Suministrados por parejas.

Made of special steel hardened. Accuracy of flatness, paralelism and verticality 0,005mm.Twin supplied.
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Rectificados por parejas. Fabricados conforme DIN 876.

código medidas mm. capacidad max. Ø mm.

A  B  C
25.10.0.12 60x60x50 45
25.10.0.14 100x80x60 55
25.10.0.15 120x90x60 60
25.10.0.16 150x100x65 65

código medidas mm. capacidad max. Ø mm.

A  B  C
25.30.0.11 45x36x40 38
25.30.0.12 70x40x45 45
25.30.0.14 125x90x70 53
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PAREJAS DE PARALELOS 1 “V”/VEE-BLOCKS PAIRS 1 “V”
De acero indeformable. Entalladuras de 90º. Precisión de planeidad y paralelismo 0,01 mm. Suministrados por parejas.

In carbon steel C45. Accuracy of flatness, paralelism and verticality 0,01mm.Twin supplied.

PRISMA MAGNÉTICOS 2 “V”/MAGNETIC VEE-BLOCKS 2”V”
Se suministran individualmente. Fuerza 100 Kg.De acero indeformable. Con botón flujo imán. Tolerancia 0,01 mm.

In carbon steel. Accuracy of flatness, tolerance 0,01mm. Magnetic faces with on/off switch.
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código medidas mm. capacidad max. Ø mm.

A   B  C
25.40.0.11 75x40x40 25
25.40.0.12 100x45x45 30
25.40.0.13 150x55x55 40

código medidas mm. capacidad max. Ø mm.

A   B  C
25.50.0.13 70x80x95 50

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROL
E z q u e r r a,  s. l.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado/f/kalkum-ezquerra
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