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Bloques Patron/Gauge blocks

Juegos de bloques patrón fabricados en acero templado y lapeado. Elementos de referencia en el control de otros
espesores y para la verificación de instrumentos de medida como micrómetros, relojes comparadores, calibres, etc.
Dureza de 64 HRC. Numeración individual de cada pieza. Fabricados conforme a la norma DIN 861. Suministrados en
estuche. Para bloques patrón sueltos consulte con fabrica.

High quality gauge block set. Hardened special steel. Individual number each piece.
Supplied in wooden case.

Nº PIEZAS COMPOSICION Nº PIEZAS MEDIDA mm. PROGRESION mm.

1 1,005 -

9 1,01-1,09 0,01

32 9 1,1-1,9 0,1

9 1 - 9 1

3 10 - 30 10

1 60

1 1,005 -

9 1,01-1,09 0,01

47 9 1,1-1,9 0,1

24 1 - 24 1

4 25 - 100 25

9 1,001-1,009 0,001

49 1,01-1,49 0,01

87 19 0,5-9,5 0,5

10 10 - 100 10

1 1,005 -

49 1,01-1,49 0,01

103 49 0,5-24,5 0,5

4 25 - 100 25

código grado piezas

24.10.0.11 1 32
24.10.0.12 1 47

24.10.0.14 1 87
24.10.0.15 1 103

24.20.0.11 2 32
24.20.0.12 2 47
24.20.0.14 2 87
24.20.0.15 2 103

Para bloques patrón Grado 0 consulte con fabrica.

Cilindros de Control/Cylinder of control

Utilizados para control de perpendicularidad y otras aplicaciones.
De acero especial tratado, finamente rectificado.

Cylinder rectangular. Special steel.

Rectangular
.mm sadidemogidóc

25.51.0.22 200x80

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROLE z q u e r r a,  s. l.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado/f/kalkum-ezquerra
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