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Calibres/Calipers

MODELO AJUSTADOR/VERNIER CALIPERS

MODELO ESCUELAS/SCHOOL MODEL

Acero inoxidable templado. 4 funciones.  Grabados en mm y pulgadas.  Escala cromada mate.
Con varilla de profundidad y tabla de roscas. Fabricados conforme a la norma DIN 862.

Stainless steel. 4 ways. Graduated mm/inch. With depth leg. Acurracy Din 862.

Apreciación  0,05 mm. 
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código capacidad
mm

28.20.0.10

28.20.0.11

28.20.5.11

28.20.0.14

28.20.0.16

modelo

100

150

150

200

300

Tornillo

Pulsador

Tornillo

Pulsador

Tornillo

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

L
mm

30

40

40

50

60

18

20

20

21

17

13

15

15

17

27

13

16

16

16

19

160

230

230

280

400
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MODELO PROFESIONAL MONOBLOQUE/PROFESSIONAL MODEL

Acero inoxidable templado. 4 funciones. Grabados en láser en mm y pulgadas. Escala cromada mate. Con varilla de
profundidad y tabla de roscas. Fabricados conforme a la norma DIN 862.

Stainless steel. 4 ways. Graduated mm./inch. With depth leg. Acurracy Din 862.

Apreciación  0,05 mm. 

código capacidad
mm

28.20.5.10

28.20.6.11

28.20.2.14

28.20.2.16

28.20.1.11

28.20.1.14

28.20.1.16

modelo

100

150

200

300

150

200

300

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Pulsador

Pulsador

Pulsador

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

L
mm

30

40

50

58

40

50

62

18

20

21

17

20

21

17

13

15

17

27

15

17

27

13

16

16

19

16

16

19

160

230

280

400

230

260

400

28.20.1.14 200 Pulsador 50 21 17 16 260
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Calibres/Calipers

MODELO SERIE EXTRA MONOBLOQUE. SIMILAR TESA
HIGH QUALITY MONOBLOCK MODEL. SIMILAR TESA

ALTA CALIDAD. Con varilla de profundidad redonda Ø 1,5 mm. en capacidad 150mm. Números de alto contraste.
Acero inoxidable templado. 4 funciones.  Grabados en láser en mm y pulgadas. Escala cromada mate.
Con varilla de profundidad y tabla de roscas.
Fabricados conforme a la norma DIN 862.

High quality. Stainless steel. 4 ways. Graduated mm/inch. With depth round leg. Acurracy Din 862.

MODELO ZURDOS MONOBLOQUE/LEFT-HAND MONOBLOCK MODEL

Acero inoxidable templado. 4 funciones.  Grabados en láser en mm y pulgadas. Escala cromada mate. Con varilla de
profundidad y tabla de roscas. Fabricados conforme a la norma DIN 862.

Stainless steel. 4 ways. Graduated mm/inch. With depth leg. Acurracy Din 862.
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Apreciación  0,05 mm. 

código capacidad
mm

28.24.0.11

modelo

150 Pulsador

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

L
mm

40 20 15 16 230

Apreciación  0,05 mm. 

código capacidad
mm

28.15.1.11

modelo

150 Tornillo

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

L
mm

40 20 15 16 230
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Calibres/Calipers

MODELO PARA TRAZADO/MARKING VERNIER CALIPER

Acero inoxidable cromado. Con tornillo de fijación y rodillo de apoyo giratorio. Punta: longitud 15mm., ø 2mm.
Grabado en láser en mm. y pulgadas.

Stainless steel chromed. Locking screw, guide roll.

BASE DE SOPORTE PARA CALIBRES/DEPTH BASE

Accesorio para calibres. Para medidas de profundidad. Ranura 16mm. Base 76mm.
Con tornillo de fijación.

Apreciación 0,1 mm.
.mm dadicapacogidóc

00221.0.52.82
00441.0.52.82

MODELO DE RANURAS CON PATAS/GROOVE MODEL

Para exterior/For external Grooves.

Acero inoxidable templado. 4 funciones. Grabados en láser en mm y pulgadas. Escala cromada mate. Con varilla de
profundidad. Fabricados conforme a la norma DIN 862.

Stainless steel. 4 ways. Graduated mm./inch. With depth leg. Acurracy Din 862.

Apreciación  0,05 mm
ogidóc

28.00.0.01

punta de recambio acero21.1.52.82
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Para exterior/For external Grooves Apreciación 0,05 mm.

código capacidad
mm

28.26.0.11

28.26.0.12

0-150

0-200

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

5

10

2,5

4

2,5

2,5

23

23

50

50
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Calibres/Calipers

MODELO DE RANURAS CON PATAS/GROOVE MODEL

Para interior/For internal Grooves.

Acero inoxidable templado. 4 funciones. Grabados en láser en mm y pulgadas.  Escala cromada mate. Con varilla de
profundidad. Fabricados conforme a la norma DIN 862.

Stainless steel. 4 ways. Graduated mm/inch. With depth leg. Acurracy Din 862.

Modelo de Plastico/Plastic Model.

Calibre especial de plástico. Sin paralelaje, escala y graduación alineados.
Con varilla de profundidad metálica redonda.
Plastic. 4 ways. With depth round leg.

Consultar precios por cantidades

. Apropiado para propaganda comercial, con su marca y anagrama
.

Apreciación 0,05 mm.

código capacidad mm. boca mm.(*)

28.05.0.11 150 40

MODELO SIN TORNILLO DE APROXIMACION. CON TORNILLO DE FIJACIÓN
WITHOUT FINE ADJUSTMENT MODEL

Calibres de alta precisión, acero inoxidable templado. Carro monobloque. Grabados en mm y pulgadas. Escala cromada
mate. Fabricados según normas DIN 862. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.

Stainless steel. Monoblock. Graduated mm./inch. Chromed. Acurracy Din 862.

.
mm 20,0 nóicaicerpAnóicajif ed ollinrot noC

MODELO TORNERO/HIGH PRECISION VERNIER CALIPER

Apreciación 0,05 mm.
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Apreciación 0,05 mm.

código capacidad
mm

28.26.0.51

28.26.0.52

10-150

20-200

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

5

10

2,5

4

2,5

2,5

25

25

50

50

código capacidad
mm

28.30.0.12

28.30.0.13

28.30.0.14

28.30.0.15

250

300

400

500

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

80

100

125

150

10

10

10

10

10

10

15

15

18

18

24

2428.30.0.1528.30.0.15 500500 150 10 15 24
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Calibres/Calipers

MODELO CON TORNILLO DE APROXIMACIÓN. CON TORNILLO DE FIJACIÓN
WITH FINE ADJUSTMENT MODEL

Calibres de alta precisión, acero inoxidable templado. Carro monobloque. Grabados en mm y pulgadas. Escala cromada
mate. Fabricados según normas DIN 862. Suministrados en estuche. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.

Stainless steel. Monoblock. Graduated mm./inch. Chromed. Acurracy Din 862.

Con tornillo de fijación Apreciación 0,02 mm.

MODELO CON PUNTAS PARA INTERIOR. CON TORNILLO DE APROXIMACIÓN/WITH POINTS

Calibres de alta precisión, acero inoxidable templado. Con tornillo de fijación. Carro monobloque. Grabados en mm y
pulgadas. Escala cromada mate. Fabricados según normas DIN 862. Suministrados en estuche. Para medidas y accesorios
fuera de catálogo consulte con fábrica.

Stainless steel. Monoblock. Graduated mm./inch. With fine adjustment. Chromed. Acurracy Din 862.

Con tornillo de aproximación. Apreciación 0,02 mm.
código capacidad mm. boca mm.(*)

28.40.0.92 250 90
28.40.0.93 300 90
28.40.0.94 500 150

código capacidad
mm

250

300

400

500

600

800

1000

1500

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

80

100

125

115

115

150

150

200

5

5

10

10

10

10

10

10

12

12

15

15

15

20

20

20

20

24

25

28

28

32

32

40

28.40.0.12

28.40.0.13

28.40.0.14

28.40.0.15

28.40.0.16

28.40.0.17

28.40.0.18

28.40.0.20
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Calibres/Calipers

MODELO SERIE B ECONÓMICA. CON TORNILLO DE APROXIMACIÓN/ECONOMICAL MODEL

Acero inoxidable templado. Con tornillo de fijación.  Grabados en mm. Escala cromada mate. Fabricados según normas
DIN 862. Suministrados en estuche. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.

Stainless steel. Graduated mm. With fine adjustment. Chromed. Acurracy Din 862.

Con tornillo de aproximación. Apreciación  0,05 mm.

MODELO BOCA LARGA. CON TORNILLO DE APROXIMACIÓN/LONG JAW MODEL

Calibres de alta precisión, acero inoxidable templado. Con tornillo de fijación. Carro monobloque. Grabados en mm y
pulgadas. Escala cromada mate. Fabricados según normas DIN 862. Suministrados en estuche. Para medidas y accesorios
fuera de catálogo consulte con fábrica.

Stainless steel. Monoblock. Graduated mm./inch. With fine adjustment. Chromed. Acurracy Din 862.

SIN TORNILLO DE APROXIMACIÓN

Acero inoxidable templado. Con tornillo de fijación. Carro monobloque. Grabados en mm y pulgadas. Escala cromada
mate. Fabricados según normas DIN 862. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.

Stainless steel. Monoblock. Graduated mm./inch. Without fine adjustment. Chromed. Acurracy Din 862.

Con tornillo de aproximación Apreciación  0,02 mm.

Consulte calibres con bocas especiales.

(*) Susceptible de variación según fabricación.

MODELO CON PUNTAS DE CUCHILLA/KNIFE POINTS MODEL

Sin tornillo de aproximación Apreciación  0,05 mm.
código capacidad mm. boca mm.

28.54.0.13 250 80
28.54.0.14 300 100

(*) Susceptible de variación según fabricación.
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código capacidad
mm

500

1000

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

100

125

10

10

15

20

24

32

28.41.0.15

28.41.0.18

código capacidad
mm

500

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

200 10 15 2828.50.0.11
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Calibres/Calipers

Con tornillo de aproximación Apreciación  0,05 mm.
código capacidad mm. boca mm.

28.55.0.13 250 80
28.55.0.14 300 100

código capacidad mm. boca mm.

28.58.0.13 300 90

(*) Susceptible de variación según fabricación.

MODELO PARA MODELISTAS. DE CONTRACCIÓN/PRECISION SHRINKAGE MODEL

Acero inoxidable templado. Carro monobloque. Escala cromada mate.Fabricados según normas DIN 862. Suministrado
en estuche.Variación de la medición: 1%-1,5%-2%. Escala en milímetros.Cuatro graduaciones. Delante: mm. y 1%.
Detrás: 1,5% y 2%.

Stainless steel. Monoblock. Chromed. Acurracy Din 862. With 1 mm. graduation and 3 shrinkage-graduation.

CON TORNILLO DE APROXIMACIÓN

Acero inoxidable templado. Con tornillo de fijación. Carro monobloque. Grabados en mm y pulgadas. Escala cromada
mate. Fabricados según normas DIN 862. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.

Stainless steel. Monoblock. Graduated mm./inch. With fine adjustament. Chromed. Acurracy Din 862.

MODELO CON PUNTAS DE CUCHILLA/KNIFE POINTS MODEL
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Calibres/Calipers

Contiene:
— Micrómetro exterior 0-25 mm.: 10.10.0.11
— Micrómetro interior patas 5-30 mm.: 10.70.0.11
— Compás muelle puntas 150 mm.: 31.20.0.11
— Trazador de widia: 30.10.0.12
— Regla flexible 200 mm.: 27.20.0.13
— Escuadra control lisa 100 mm.: 26.20.0.33.

Juego para ajustador
código

28.29.0.03

JUEGOS DE MEDICIÓN/SETS MEASURE

Consultar otras composiciones de juegos de medición.

Juego para mecánico
código

28.29.0.01

Contiene:
— Calibre ajustador 150 mm. Modelo Escuelas: 28.20.0.11.
— Micrómetro exterior 0-25 mm.: 10.10.0.11.
— Escuadra taller lisa 100x70 mm.: 26.10.0.32.

Contiene:
— Calibre ajustador monobloque 150 mm. pulsador. Código: 28.20.1.11
— Micrómetro exterior 0-25 mm.: 10.10.0.11.
— Micrómetro interior patas 25-50 mm.: 10.70.0.12
— Escuadra control de bisel 75 mm.: 26.20.0.52.

Juego para tornero
código

28.29.0.02
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Modelo Aluminio/Alinox

Calibres/Calipers

MODELO ANALÓGICO/ANALOGE MODEL

Calibre de aluminio muy ligero y preciso. Con bocas de acero inoxidable endurecido. Regla y cursor de aluminio. Con
tornillo de fijación. Grabación en láser en milímetros.

Aluminium. Monoblock. Jaws of stainless steel. Metric / inch conversion.

MODELO DIGITAL/DIGITAL MODEL

Calibre de aluminio muy ligero y preciso. Con bocas de acero inoxidable endurecido. Regla y cursor de aluminio. Con
tornillo de fijación. Conversión milímetros y pulgadas.

Aluminium. Monoblock. Jaws of stainless steel. Metric / inch conversion. 

28.59.0.12 500 150 1.000
28.59.0.19 600 150 1.100

Apreciación nonio  0,01 mm.
código capacidad mm. boca mm (*) peso gr.

28.59.0.52 500 150 1.000
28.59.0.59 600 150 1.100
28.59.0.73 1.000 150 1.400

(*) Susceptible de varación según fabricación.
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Apreciación nonio  0,05 mm.

en
código capacidad mm. boca mm (*) peso gr.
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Calibres/Calipers

CALIBRES PROFUNDIDAD/DEPTH CALIPERS

CON TORNILLO DE APROXIMACIÓN/WITH FINE ADJUSTMENT
Acero inoxidable templado. Con tornillo de fijación. Escala cromada mate.
Carro monobloque. Suministrados en estuche. Fabricado conforme a la norma DIN 862.

Stainless steel. Monoblock. With fine adjustment. Chromed. Acurracy Din 862.

CON TACÓN/WITH HOOK

Acero inoxidable templado. Con tornillo de fijación. Escala cromada mate. Carro monobloque. Largura del tacón: 15mm.
Base del tacón: 5mm. Suministrado en funda. Fabricado conforme a la norma DIN 862.

Stainless steel. Monoblock. Chromed. Acurracy Din 862.

Con tornillo de aproximación Apreciación 0,05 mm.

Con tacón Apreciación 0,05 mm.

.mm 20,0  nóicaicerpAnóicamixorpa ed ollinrot niS

SIN TORNILLO APROXIMACIÓN/WITHOUT FINE ADJUSTMENT

Acero inoxidable templado. Con tornillo de fijación. Escala cromada mate. Carro monobloque. Suministrados en
estuche. Fabricado conforme a la norma DIN 862.

Stainless steel. Monoblock.  Chromed. Acurracy Din 862.

Apreciación 0,05 mm.
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código capacidad
mm

150

200

300

400

500

A
mm

B
mm

D
mm

L
mm

100

100

150

150

150

5

5

5

4

4

10

10

10

11

11

250

300

400

500

600

28.60.0.11

28.60.0.12

28.60.0.13

28.60.0.14

28.60.0.15

código capacidad
mm

300

500

A
mm

B
mm

D
mm

L
mm

150

150

5

4

10

11

400

600

28.65.0.14

28.65.0.16

código capacidad
mm

200

300

B
mm

C
mm

D
mm

L
mm

100

150

3,5

3,5

12

12

285

305

28.66.0.12

28.66.0.14
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CALIBRES DE RELOJ/DIAL CALIPERS
Acero inoxidable, escala cromada mate. Bloqueo con tornillo de fijación. 1 vuelta = 2 mm. 
Con 4 funciones. Cremallera protegida. Fabricado conforme a la norma DIN 862. Suministrado en estuche.

Stainless steel. Chromed. Locking screw. 1 rev = 2mm. 4 ways. Acurracy Din 862.

Apreciación 0,02 mm.

código capacidad
mm

28.70.0.11

28.70.0.12

28.70.0.13

150

200

300

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

L
mm

40

50

62

20

21

22

14

17

16

16

16

16

235

285

400

Calibres/Calipers

CALIBRE ENGRANES/GEAR CALIPER

Acero inoxidable. Bloqueo mediante tornillo con avance micrométrico vertical y horizontal.
Suministrado en estuche. Fabricado conforme a la norma DIN 862.

Stainless steel. 2 verniers with fine adjustment. Acurracy Din 862.

Apreciación 0,02 mm.
.mm oludoMogidóc

62-111.0.57.82

CALIBRES CÓNICOS/HOLE CALIPERS

MODELO PARA TOBERAS. ORIFICIOS

Con aguja redonda templada y rectificada. Longitud de la punta 50mm. Caja de protección.

For measuring cylindre bores. In steel. 

MODELO PLANO

Para la medición de agujeros cilíndricos. De acero. Marcado en una cara.

Flat Model. In steel.

Apreciación 0,1 mm.
.mm dadicapacogidóc

5-011.0.08.82

Apreciación 0,1 mm.

CALIBRE PROFUNDIDAD NEUMÁTICOS/TYRE DEPTH CALIPER

Para la comprobación del desgaste en los neumáticos. Acero inoxidable. Suministrado en funda.

In stainless steel. For neumatic control.
Apreciación 0,1 mm.

código capacidad mm. base mm.

28.97.0.13 0-30 48
28.97.0.14 0-50 70

código capacidad
mm

1-15

15-30

30-45

A
mm

B
mm

L
mm

1

15

30

15

30

45

150

217

223

28.80.0.51

28.80.0.52

28.80.0.53
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Apreciación 0,01 mm.

código capacidad
mm

150

200

300

A
mm

B
mm

D
mm

L
mm

40

50

60

16

19

16

16

16

16

235

290

380

28.90.0.21

28.90.0.22

28.90.0.23

varilla

redondo

plana

plana

Calibre ajustador digital Apreciación 0,01 mm.

código capacidad
mm

100

150

200

300

A
mm

B
mm

D
mm

L
mm

30

40

50

60

11

16

20

22

13

16

16

16

170

235

285

400

28.90.0.10

28.90.0.11

28.90.0.12

28.90.0.13
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Calibres/Calipers

Calibre protección IP 67

(*) Susceptible de variación según fabricación.

MODELO SERIE EXTRA DIGITAL. SIMILAR TESA/EXTRA QUALITY MODEL

Alta calidad. Con varilla de profundidad. Acero inoxidable templado. Cuatro funciones. Con dígitos grandes de fácil
lectura. Conversión mm/pulgadas. Puesta a cero en cualquier punto. Botón on/off.

Stainless steel. 4 ways. Metric / inch conversion. Reset any position.
Screw locking. Big display. Round depth leg. Accuracy Din 862.

CALIBRE PROTECCIÓN IP 67/ CALIPER IP 67

Protección al agua, taladrina, polvo, etc. Acero inoxidable templado. Cuatro funciones. Puesta a cero en cualquier
punto. Bloqueo mediante tornillo. Conversión mm y pulgadas. Fabricados conforme a la norma DIN 862. Suministrado
en estuche.

Stainless steel. 4 ways. Metric / inch conversion.
Reset any position. Screw locking. Accuracy Din 862.

CALIBRE AJUSTADOR DIGITAL/DIGITAL VERNIER CALIPER

Acero inoxidable templado. Cuatro funciones. Puesta a cero en cualquier punto. Bloqueo mediante tornillo.
Conversión mm. y pulgadas. Fabricados conforme a la norma DIN 862. Suministrado en estuche.

Stainless steel. 4 ways. Metric / inch conversion. Reset any position. Screw locking. Accuracy Din 862.

CALIBRES ELECTRÓNICOS DIGITALES/DIGITAL CALIPER

Protección al agua, taladrina, polvo, etc... Apreciación 0,01 mm.

código capacidad
mm

150

200

300

A
mm

B
mm

D
mm

L
mm

40

50

60

16

19

21

16

16

16

235

285

400

28.90.0.51

28.90.0.52

28.90.0.53
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Calibres/Calipers

Apreciación 0,01 mm.

Tipo de Protección
Referencia del grado de protección
conforme a la norma Din 40 050

Protección contra motas y polvo 

Motas > 50,0mm.
Motas > 12,0mm.
Motas > 2,5mm.
Motas > 1,0mm.
Polvo depositado
Polvo introducido

IP 1x
IP 2x
IP 3x
IP 4x
IP 5x
IP 6x

Protección contra humedad 

Goteo vertical de agua
Goteo oblicuo de agua
Salpidacura de agua
Agua rociada a chorro débil
Agua rociada a chorro fuerte
Inundación
Inmersión
Inmersión total 

IP x 1
IP x 2
IP x 3
IP x 4
IP x 5
IP x 6
IP x 7
IP x 8

PROTECCIONES IP

Ejemplo: IP 67 = Protección contra polvo introducido e inmersión.

CALIBRE DIGITAL PARA ZURDOS /LEFT HANDED DIGITAL CALIPER

Cuatro funciones. Puesta a cero en cualquier punto. Bloqueo mediante tornillo. Conversión mm. y pulgadas. 

4 ways. Metric / inch conversion. Reset any position. Screw locking.

CALIBRE TORNERO DIGITAL/DIGITAL HIGH PRECISION VERNIER CALIPER

Acero inoxidable templado. Puesta a cero en cualquier punto. Bloqueo mediante tornillo. Conversión mm y pulgadas.
Con tornillo de aproximación.  Fabricados conforme a la norma DIN 862. Suministrados en estuche.

Stainless steel. Metric / inch conversion. Reset any position. Screw locking.  With fine adjustment. Accuracy Din 862.

Calibre tornero digital Apreciación 0,01 mm.

código capacidad
mm

150

A
mm

B
mm

D
mm

L
mm

40 18 17 23528.90.0.45

C
mm

13

código capacidad
mm

300

500

600

1.000

1.500

A
mm

D
mm

E
mm

F
mm

100

150

150

150

200

24

24

24

31

42

10

10

10

10

10

18

18

18

16

16

28.92.0.13

28.92.0.15

28.92.0.16

28.92.0.18

28.92.0.19
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Calibres/Calipers

CALIBRE PROFUNDIDAD DIGITAL/DIGITAL DEPHT CALIPER

Acero inoxidable templado. Puesta a cero en cualquier punto. Bloqueo mediante tornillo.
Conversión mm. y pulgadas. Fabricados conforme a la norma DIN 862.
Suministrado en estuche.

Stainless steel.  Metric / inch conversion. Reset any position. Screw locking.
Accuracy Din 862.

ESCALAS DIGITALES/DIGITAL SCALES

VERTICAL

Con salida de datos. Conversión mm. y pulgadas. Precisión 0,02mm. Repetitibilidad 0,01mm. Puesta a
cero en cualquier posición. 

Metric / inch conversion. Reset any position. 

CALIBRES TIPO COLOMBUS/COLOMBUS MODEL

Calibre económico. Acero sin templar. Escala pulida. Se sirven en funda plástico.

Economic caliper. In steel.

Apreciación 0,01 mm.
.mm dadicapacogidóc

00525.0.39.82

Apreciación 0,1 mm.
.mm dadicapacogidóc

02111.0.59.82
05121.0.59.82

28.93.0.52
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Calibre profundidad digital Apreciación 0,01 mm.

código capacidad
mm

200

300

A
mm

L
mm

D
mm

100

150

280

380

14,5

14,5

28.94.0.12

28.94.0.13
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Apreciación 0,05 mm.
código capacidad mm. modelo

0184501 150 pulsador
0185501 150 tornillo

Apreciación 0,01 mm.
.mm dadicapacogidóc

0516140231

Apreciación 0,01 mm.
.mm dadicapacogidóc

0516146231

Apreciación 0,02 mm.
.mm dadicapacogidóc

0511057120

CALIBRE AJUSTADOR DIGITAL PROTECCIÓN IP 67/DIGI-MET IP67

Protección al agua, inmersión , taladrina, polvo, etc.
Acero inoxidable templado. Cuatro funciones. Bloqueo mediante tornillo. Varilla de profundidad redonda. Botón on/off.
Fabricado conforme a la norma DIN 862. Suministrado en estuche.

Stainless steel. 4 ways. Screw locking. Round depth leg. On/off. Accuracy Din 862.

CALIBRE AJUSTADOR DIGITAL/DIGI-MET

Acero inoxidable templado. Cuatro funciones. Bloqueo mediante tornillo.  Varilla de profundidad redonda. Botón
on/off. Fabricado conforme a la norma DIN 862. Suministrado en estuche.

Stainless steel. 4 ways. Screw locking. Round depth leg.  On/off.  Accuracy Din 862.

CALIBRE AJUSTADOR MONOBLOQUE PROFESIONAL

Acero inoxidable templado. Cuatro funciones. Varilla de profundidad rectangular. Fabricados conforme a la norma DIN
862. Suministrados en estuche.

Stainless steel. 4 ways. Accuracy Din 862.

CALIBRE DE RELOJ/DIAL CALIPER

2 mm = 1 vuelta. Ejecución antichoque. Cursor con carraca metálica. Acero inoxidable templado. Cuatro funciones.
Bloqueo mediante tornillo. Fabricados conforme a la norma DIN 862.

Stainless steel. Chromed. Locking screw. 2mm = 1 rev. 4 ways. Shockproof. Acurracy Din 862.

Calibres HELIOS-PREISSER (HP)
Fabricación Alemana/Made in Germany

0184501

0185501
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