
Dinamómetros/Dynamometers

Palpador-Palanca Interior/lever for dial gauge

Apropiados para el control de perforaciones en tornos y en máquinas de herramientas.
Profundidad 120 mm. Vástago: diámetro 8mm. Altura 15mm.

Suitable for NC machines and control. Depth 120mm. 

DINAMÓMETROS TUBULARES/TUBULAR DYNAMOMETER

Dinamómetros tubulares de muelle especial. Construidos en aluminio. Instrumentos de precisión destinados a la
medición de fuerzas de tracción, tensores, etc. y en general para aplicaciones de pesaje mediante muelles en espiral.
Gran precisión +/- 1% de la graduación. Subdivisión en gramos.
Para otros modelos, consulte con fabrica.

Cylindrical dynamometers in aluminum. Precision: ±1%. Reading in gram.

DINAMÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL DE TRACCIÓN/PULLING DIGITAL DYNAMOMETER

Display LCD dígitos de 11 mm. Con gancho. Con memoria.  Incluye función tara. Precisión ±1%

código modelo lectura mm.

16.10.0.11 sin comparador
16.20.0.11 con comparador 0,01

código capacidad kg. subdivisiones gr.

17.10.0.10 0-0,5 5
17.10.0.11 0-1 10
17.10.0.12 0-5 50
17.10.0.13 0-10 100
17.10.0.14 0-25 250
17.10.0.15 0-50 500

código capacidad kg. subdivisiones gr.

17.10.0.50         15  20
17.10.0.51 50 50

Para otros modelos, consulte con fábrica.
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROLE z q u e r r a,  s. l.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado/f/kalkum-ezquerra

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118


