
30

ca
tá

lo
go

 2
0

2
0

Durometros Portatiles/Hardness testers

DURÓMETRO SHORE/SHORE HARDENESS TESTER

Modelos analógicos/Analoge Model

Permiten realizar mediciones exactas de dureza sobre gomas, plásticos, cauchos, etc. con la máxima precisión exigida
por la norma DIN 53505. Escala de 0 a 100 shore. División escala 5. Suministrados con galga de comprobación y
estuche.

Hardeness Tester designed for testing the hardeness of rubber, plastic, etc. Accuracy  Din 53505. Range 0-100 Shore.
Reading 5 Shore.

MODELO DIGITAL SHORE A
Modelo portátil de fácil uso. Proporciona mediciones de durezas precisas para plásticos, gomas, cuero y materiales
blandos en general por penetración. Con memoria. Con salida de datos RS-232 Rango de 0-100 Shores.
Resolución 0,1. Encendido y apagado automático.

Digital Shore A model. Interface RS-232C. Range 0-100 Shore. Reading: 0,1.
Designed for testing the hardeness of rubber, plastic, etc.

código durezas tipo

18.10.0.11 Blandas: cera, cuero, caucho...   A
18.10.0.12 Duras: yeso, escayola...          C
18.10.0.13 Muy duras: formica, fib. vidrio... D

ogidóc

18.11.0.12

código descripción

18.30.0.11 durómetro completo
18.30.1.11 barreta repuesto 155 x 12 mm

DURÓMETRO PORTÁTIL BRINELL

Portable Durómetro of percussion hardness Brinell. Easy to use. To throb with hammer. With piece of steel of
confrontation of 70 kgs. Brinell. It allows to verify the hardness of copper, bronze, aluminium, cast iron and steel.
The material must be of more than 6 mm. of thickness. Supplied with magnifying glass measurement, table
equivalences and case.

Durómetro portátil de percusión dureza Brinell. De fácil uso, golpeo con martillo. Funciona por diferencia de 2 marcas, 
una en la barreta y otra en el material a medir. Con barreta de acero de confrontación de 70 kgs. Brinell. Permite 
comprobar la dureza de cobre, bronce, aluminio, hierro fundido y acero. El material debe ser de más de 6 mm. de 
grueso. Suministrado con lupa medición, tabla equivalencias y estuche.
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DURÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL UNIVERSAL

Dispositivo de impacto integrado. Ensayos para piezas metálicas de más de 2 kilos. Para metales HLD, HRC, HRB, HV,
HB, HS y HRA. Permite cálculo de valor medio, memoria. Salida de datos USB.  Espesor mínimo: 3mm. Profundidad
mínima capa endurecida: 0,8mm. Dimensiones: 148x33x28mm.

Device of integrated impact. Tests for metallic pieces of more than 2 kilos. For metals HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS and
HRA. It allows calculation of average value, memory. Surface USB. Minimal thickness: 3mm. Minimal depth hardpan:
0,8mm. Dimensions: 148x33x28mm. 

ogidóc

18.31.0.12
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