Servicio de

Galgas/Gauges Lt d

GALGAS DE ESPESORES/FEELERS GAUGES SET

Torelacia T2.

LonGITup DE LAS HolAs 100 mm./LEnGHT 100 mm.

Hoja conica/Conical.

catalogo 2020

Acero calibrado/Steel

codigo n® hojas capacidad mm.
34.10.0.12 8 0,05-0,50
34.10.0.13 13 0,05-1
34.10.0.14 20 0,05-1

Acero Inoxidable/Stainless steel

codigo n° hojas capacidad mm.
34.10.0.22 8 0,05-0,50
34.10.0.23 13 0,05-1
34.10.0.24 20 0,05-1

LonGITUD DE LAS H03AS 100 mm. Capacipap 0,10-2 mm.

Lenght 100mm. Range 0,1-2mm.

Hoja cénica

codigo n° hojas

34.10.0.20 20
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GALGAS DE ESPESORES/FEELERS GAUGES SET
LonGITuD DE LAS HoJAs 200 mm.

Sujecion con anilla. Capacidad 0,05-1 mm./Lenght 200mm. Hanging on a ring.

codigo n° hojas
34.10.0.33 13
34.10.0.34 20

LonGITUD DE LAS H03AS 300 mm.

Sujecion con anilla. Capacidad 0,05-1 mm.
Lenght 300mm. Hanging on a ring.

codigo n° hojas
34.10.0.41 13
34.10.0.46 20

LonaGITuD DE LAS H0JAS 500 mm.

Sujecion con anilla. Capacidad 0,05-1 mm.
Lenght 500mm. Hanging on a ring.

codigo n° hojas
13

34.10.0.43
34.10.0.44 20
N° HOJAS CAP:C;DAD COMPOSICION DE LAS GALGAS DE ESPESORES mm.
8 0,05-0,50  |0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50
13 0,05-1 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1
20 0.05.1 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-
' 0,80-0,85-0,90-0,95-1
20 0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1-1,10-1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-
Codigo 0.10-2 1,70-1,80-1,90-2
34.10.0.20 hdasadnand
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CAJAs CINTAS ESPESORES/FEELER GAUGE TAPES

Anchura 13 mm./Width 13mm.

Cinta espesor acero calibrado. Longitud 5 metros. Para medir espesores de ranuras. Lenght 5 meters/Steel.

codigo Espesor mm.

34.10.0.51
34.10.0.52
34.10.0.53
34.10.0.54
34.10.0.55
34.10.0.56
34.10.0.57
34.10.0.58
34.10.0.59
34.10.0.60
34.10.0.61
34.10.0.62
34.10.0.63
34.10.0.64
34.10.0.65
34.10.0.66
34.10.0.67
34.10.0.68
34.10.0.69
34.10.0.70

Anchura 25 mm./Width 25mm.
codigo
34.14.0.53
34.14.0.54
34.14.0.55
34.14.0.56
34.14.0.57
34.14.0.58
34.14.0.59
34.14.0.60
34.14.0.61
34.14.0.62
34.14.0.63
34.14.0.64
34.14.0.65
34.14.0.66
34.14.0.67
34.14.0.68
34.14.0.69
34.14.0.70

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,25
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

1

Espesor mm.

0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,25
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

1
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Galgas/Gauges
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CAJAS CINTAS ESPESORES/FEELER GAUGE TAPES =

n'i\

Anchura 50 mm./Width 50 mm. ‘g

codigo Espesor mm. o

34.16.0.53 0,03 )

34.16.0.54 0,04 S

34.16.0.55 0,05 s
34.16.0.56 0,06
34.16.0.57 0,07
34.16.0.58 0,08
34.16.0.59 0,09
34.16.0.60 0,10
34.16.0.61 0,25
34.16.0.62 0,20
34.16.0.63 0,30
34.16.0.64 0,40
34.16.0.65 0,50
34.16.0.66 0,60
34.16.0.67 0,70
34.16.0.68 0,80
34.16.0.69 0,90
34.16.0.70 1

GALGAS PARA ROSCAS/SCREW PITCH GAUGES

Medicidn de roscas interiores y exteriores. Laminas de acero.

For outside and inside measurements. Steel.

codigo n° hojas angulo
34.20.0.11 24 60° métrica
34.20.0.12 28 55° whitwort
34.20.0.13 52 55°w/60°m
34.20.0.14 6 gas 55°whitwort
N° HOJAS TIPO COMPOSICION DE GALGAS PARA ROSCAS
24 METRICA 0,25-0,3-0,35-0,4-0,45-0,5-0,6-0,7-0,75-0,8-0,9-1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3-3,5-4-
4,50-5-5,5-6
28 WHITWORTH 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-36-40-48-
60-62
6 GAS 8-10-11-14-19-28
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34.30.0.12

GALGAS PLANTILLA PARA AFILADOS/TURNING AND THREAD GAUGES

Para roscas universales/Universal Thread Cutting Tool Gauge
codigo

34.30.0.11

Para roscas trapezoidales/Combined Thread Cutting and Lathe Tool Gauge
codigo

Para roscas triangulares/Angle Thread Cutting Tool Gauge

codigo angulo
34.30.0.13 55°whitworth
34.30.0.14 60°métrica

Para afilado de brocas/Twist Drill Grinding Gauge
codigo medidas mm

34.30.0.15 110x28

Para afilado universal/Universal Grinding Gauge
codigo angulo

55°/60°

34.30.0.16

GALGAS PARA RADIOS/RADIUS GAUGES

Céncavos y convexos.

Concave and convex form.

Laminas de Acero/Steel

codigo n° laminas espesor mm.
34.40.0.11 17 1-7
34.40.0.12 16 7/,57115
34.40.0.13 15 15,5-25

Laminas Inoxidables/Stainless Steel

codigo n® laminas espesor mm.
34.41.0.11 17 1-7
34.41.0.12 16 7,5-15
34.41.0.13 15 15,5-25

N° HOJAS RANGO mm. COMPOSICION DE GALGAS DE RADIOS mm.
17 1-7mm. 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7
16 7,5-15mm. 7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13-13,5-14-14,5-15
15 15,5-25mm. 15,5-16-16,5-17-17,5-18-18,5-19-19,5-20-21-22-23-24-25
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Galgas/Gauges

GALGAS SOLDADURA/WELDING GAUGES

Galga Calibre. Con tornillo de fijacién. Cromado. Din 862. Apreciacién 0,1 mm

Welding Calliper. Chromed. Reading: 0,1mm.

Apreciacion 0,1 mm.

020z obojeyed

codigo capacidad mm.
34.50.0.11 20

Galga Calibre Digital. Acero inoxidable, cromado. Con tornillo de fijacién. Angulos 60-70-80-90. Conversion
mm./pulgadas. Puesta a cero en cualquier posicion. Apreciacion 0,01 mm.

Welding Digital Calliper. Stainless steel, chromed. With angle 60-70-80-90. Metric / inch conversion. Reset any
position. Reading: 0,01mm.

Apreciacion 0,01 mm.
codigo capacidad mm.
34.50.0.10 36

Galga Abanico. 12 hojas.

Welding Gauge
codigo capacidad mm.

34.50.0.12 3-12

Composicion: 3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-10-12 mm.

GALGAS PARA TOBERAS Y ELECTRODOS/No0zzLE GAUGES

Espigas de acero embutidas en plastico. Cilindricas.

Steel pins in plastic andel.

codigo capacidad mm. n° espigas
34.60.0.12 0,45-1,5 20
34.60.0.13 1,5-3 16

N° ESPIGAS RANGO mm. COMPOSICION DE GALGAS DE TOBERAS Y ELECTRODOS @ mm.

0,45-0,5-0,55-0,6-0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-0,95-1-1,05-1,1-1,15-1,2-1,25-

20 0,45-1,5 e
‘ 16 ‘ 1,5-3 1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2-2,1-2,2-2,3-2,4-2,5-2,6-2,7-2,8-2,9-3 ‘
. . E E LOUERRA, s. l INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACION Y CONTROL
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GALGAS PARA BUJiAS/SPARK PLUG GAUGES

Con curvador./With turner.

codigo capacidad mm. n° espigas

34.61.0.11 0,40-1,00 8
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Composicion: 0,4-0,5-0,6-0,7-0,75-0,8-0,9-1 mm.

Microscopios/Microscopes

M1cROSCOPIO DE BOLSILLO/PocKET MicROSCOPE

Con Luz/with Light

Imagen invertida. Sin graduacion

codigo aumentos

35.20.0.11 30x

Con Medicion/With measurement

Lente acromatica, con enfoque. Utiles para la medicion de angulos, pasos de roscas, radios, etc. Reticulos de @ 35 mm.

codigo aumentos

35.20.0.12 10x

Reticulos de medicién

N°3

Ne 10 N°8
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