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Lupas/Magnifying glass

LuPAS CON MANGO/MAGNIFYING GLASS WITH HANDLE

Mango de ebonita a rosca. Bisel de metal cromado. Goma plastica muy resistente.

codigo diametro mm. aumentos
36.10.0.11 50 3,5x
36.10.0.12 65 2,5x
36.10.0.13 90 2X
36.10.0.14 75 2x/4x bifocal

LUPAS CON PIE/MAGNIFYING GLASS WITH STAND
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De sobremesa. Brazo flexible articulado 210 mm. 2,5 aumentos.

codigo diametro mm. base
36.20.0.11 90 no magnética
36.20.0.12 90 magnética 50x40 mm

LuPAS OCULARES/EYEBALL MAGNIFYING GLASS

codigo aumentos caracteristicas
36.30.0.10 8x de relojero 1 elemento
36.30.0.11 6x de relojero 1 elemento 2030044

36.30.0.12 15x de relojero 2 elementos
36.30.0.14 10x graduada, de medicion

36.30.0.12 36.30.0.11 36.30.0.10

LupAs DE BOLSILLO PLEGABLES/FOLDING MAGNIFYING GLASS

codigo diametro mm. aumentos
36.35.0.11 21 14x
36.40.0.11 45 3,5x

@/
36.40.0.11 .

36.35.0.11

LupAS CUENTA HILOS/LINEN TESTERS

codigo aumentos dimensiones mm. material
36.50.0.11 7x 20x20 ABS
36.50.0.12 6x 25x25 Aluminio
36.50.0.12
36.50.0.11
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Lupas/Magnifying glass

LuPAS CON Luz/MAGNIFYING GLASS WITH LIGHT

A pilas. Con mango. Se suministra sin pilas.

codigo aumentos diametro mm. caracteristicas

36.60.0.13 10x 24

36.60.0.15 3x5x 90 bifocal LED
36.60.0.13

36.60.0.15

LupAs Y LAMPARAS ARTICULADAS/JOINTED LAMPS

De Tubo Fluorescente Circular. 5 dioptrias. 22 w./ Tube fluorescent Circular
Lente@ 125mm. Brazos metalicos compensados por muelles interiores. Brazo extensible de 810 mm. Con luz fria, sin

sombras, no calienta. Aplicable a la base de pie con ruedas. Sujecion de pinza, mordaza, tipo sargento.
1 dioptria es un 25% de aumento.

Arms compensated by wharves. Total extension 810mm. Lens @ 125mm. It produces light without shades, does not
warm. Applicable to the base of foot with wheels.

@

De tubo fluorescente circular. 5 dioptrias Con tubo de 22 w.
codigo modelo
36.70.0.10 Modelo Muelles interiores

36.70.1.11  Tubo fluorescente circular para lampara de 22 w

De Fuente de 80 Led de luz. 6 dioptrias / Led Light Source (2
Lente@ 125mm. Brazos metalicos compensados por muelles exteriores.
Aplicable a la base de pie con ruedas. Sujecion de pinza, mordaza, tipo sargento. <

NG |
1 dioptria es un 25% de aumento. ‘

Arms compensated by wharves. Lens @ 125mm. Applicable to the base of foot with wheels.

De Fuente de 80 Led de luz. 6 dioptrias
codigo modelo

36.70.0.09 Fuente de luz Led
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L Lupas/Magnifying glass

De Tubo Fluorescente Recto. 3 dioptrias. 9w./Tube fluorescent Straight.

Tapa de proteccion corredera. Brazos metalicos compensados por muelles. Lente 100x60mm.
Brazo extensible de 800 mm.

Arms compensated by wharves. Total extension 800mm. Lens 100x60 mm.

020¢ obojezed

De tubo fluorescente recto. 3 dioptrias Con tubo de 9 w.
codigo modelo
36.70.0.12 Muelles exteriores
36.70.1.12 Tubo fluorescente recto para lampara de 9w

BASES PARA LAMPARA LUPA/STAND FOR LAMP

Base de acero inyectado. Asta pintada. Altura 850mm. @ 610mm.

codigo descripcion
36.70.6.11 Asta pintada 8,8 kilos @ 610mm ’ o
sl

A

LuPA DE CABEZA/MAGNIFYING WITH HEAD-BAND

Con dos lentes binoculares y una lente auxiliar monocular, de plastico inyectado. Ajustable. Abatiendo las lupas se
puede consequir aumentos desde 1,8x hasta 4,8x.

With lenses for 2 magnifications, binocular and 1 small round additional lens.

codigo aumentos
36.80.0.11 1.8x/ 2,3x/3,7x/4,8x
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