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INSTRUMENTOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y CONTROLE z q u e r r a,  s. l.

Mármoles de Trazado/Surface plates

PARA MÁRMOLES DE FUNDICIÓN/FOR CAST IRON PLATES

Construcción estabilizada. Con dispositivo de nivelación.

MESAS SOPORTE/IRON SUPPORT

código para mármoles mm.

29.30.0.11 de 300x300
29.30.0.12 de 400x300
29.30.0.13 de 500x400
29.30.0.14 de 600x500
29.30.0.15 de 800x500

MÁRMOLES DE ACERO FUNDIDO/CAST IRON SURFACE PLATES

Mármoles rectificados. Material compacto y bien reposado para su debida estabilización. Fabricados conforme a la
norma DIN 876/3. Dureza Brimell 210.

According to DIN 876/3. Brinell 210. código dimensiones mm. peso aprox. kg.

29.13.0.11 300x300 18
29.13.0.12 400x300 22
29.13.0.13 500x400 40
29.13.0.14 600x500 64
29.13.0.15 800x500 90

PUNTA DE TRAZAR ACERO TEMPLADO
Cuerpo moleteado Ø 4mm. Scriber in hardened steel

.mm sadidemogidóc

00211.0.01.03

PUNTA DE TRAZAR DE WIDIA

Punta de widia fija. Cuerpo de 7 mm. Scriber with carbide tipe
.mm sadidemogidóc

03121.0.01.03

PUNTA DE TRAZAR DE WIDIA RETRACTIL
Scriber with interchangeable carbide

.mm sadidemogidóc

54131.0.01.03

GRANETE PARA PUNTEAR
Scriber
código medidas mm. diámetro mm. punta mm.

30.10.0.15 100 8 4

Trazadores/Scribers

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado/f/kalkum-ezquerra
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