
código rango micras dimensiones mm.

38.22.0.11 0-3.500 110x50x25

MEDIDOR DIGITAL DE ESPESORES DE CAPAS/COATING THICKNESS METER

Permite la medición de espesor de recubrimiento rápidas y precisas. Sobre superficies planas, curvas o rugosas. No
necesita calibración. Con indicación sonora de la medida. Conversión mm/pulgadas. Dispone de  apagado automático.
Pantalla alfa numérica de 4 dígitos. Con protección IP52, polvo y salpicaduras. NO miden sobre plástico, cristal, esca-
yola ni pintura húmeda.

Measurement of thickness of covering. On flat, curved or rugose surfaces. It does not need calibration. With sonorous
indication of the measure. Conversion mm./inch. With protection IP52.

Con Sonda Ferrica Integrada/With ferric probe integrated
Para la medición de capas no magnéticas (como pintura, plástico, galvanizado, aluminio,
cobre, zinc, cromo) sobre substrato férrico.
Precisión: ± 3micras ó 3% de lectura.
Area mínima de medición 10x10 mm. 
Rango mínimo de curvatura: convexo: 5 mm., cóncavo: 50 mm. 
Espesor mínimo de la base 0,5.mm.

Measurement : not magnetic caps (as painting, plastic, galvanized, aluminium, copper, zinc,
chrome) on ferric substrate.
Precision: ± 3micras ó 3 % of reading.
Minimal area of measurement 10x10mm. Minimal range of curvature: convex: 5mm., hollow:
50mm. Minimal thickness of the base 0,5mm.

Medidores Digitales Varios/Digital meters

código rango micras dimensiones mm.

38.22.0.12 0-3.000 110x50x25

Con Sonda Dual Integrada/With dual probe integrated
Para la medición de capas en todo tipo de materiales, tanto férricos como no férricos. La sonda
detecta automáticamente el tipo de substrato y activa el principio de medición.
Precisión: ± 3micras ó 3% de lectura.
Area mínima de medición 10x10 mm. 
Rango mínimo de curvatura: convexo: 5 mm., cóncavo: 50 mm. 
Espesor mínimo de la base 50 micras.

Measurement: caps in all kinds of materials, both ferric and not ferric. The probe detects
automatically the type of substrate. 
Precision: ± 3micras ó 3 % of reading.
Minimal area of measurement 10x10mm. Minimal range of curvature: convex: 5mm., hollow:
50mm. Minimal thickness of the base 50 micras.
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Cronometro Digital Sencillo/Simple digital cronometer

Una función. Con reloj de 24 horas. Calendario. Resistente al agua. Con
alarma. Sin memoria.
Una función. Con reloj Apreciación 1/100 segundo
código capacidad dimensiones mm.

38.30.0.10 24 horas 69x59x19

Cronometro Digital dos Funciones/function Lap/Split

Con 100 memorias. Reloj, alarma y calendario. Memoria con cálculo de 
vuelta. Pantalla con luz.

Apreciación 1/1.000 segundo
código capacidad dimensiones mm.

38.30.0.16 9h59'59'' 93x621x25

LUXÓMETRO DIGITAL/DIGITAL LUX METER

De 0-40.000 lux en 2 rangos. 
Resolución 100 lux.

Sonda integrada.
Funciones HOLD y ajuste cero.

ognaRogidóc

38.37.0.11 0-40.000 lux

ANEMÓMETRO DIGITAL/DIGITAL ANEMOMETER

Rango: metro/segundo, pies/ minuto, nudo, km/hora, milla/hora. Precisión:
± 5% en velocidad. Pantalla digital doble.

código Rango dimensiones mm. 

38.38.0.10 0,4-20 M/S 140x46x20.

MEDIDORES DIGITALES DE TIEMPO/DIGITAL METER OF TIME

Avisador

Avisador - contador.  2 canales. Cuenta hacia adelante y hacia atrás. Avisa al llegar a cero.  Con memoria. Apreciación
1 segundo. Soporte con imán, colgador de pared y base. Indicador led alarma (verde y rojo).

2 channels. It counts ahead and backward. With memory. Accuracy: 1’’. Support with magnet and clip.

Apreciación 1 segundo
código capacidad dimensiones mm.

38.30.0.11 99h59'59'' 88x75x20

Medidores Digitales Varios/Digital meters
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