
38

ca
tá

lo
go

 2
0

2
0

Niveles/Levels

NIVELES DE PRECISIÓN/SPIRIT LEVELS

NIVELES LINEALES/HORIZONTAL SPIRIT LEVELS

Con burbuja de agua de alta precisión. Base prismática rectificada en “V”. Con burbuja transversal. Fabricados
conforme a la norma DIN 877. De acero fundido. Suministrados en estuche. 
Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.

Bubble of precision. With prismatic base. Accuracy DIN 877.

NIVELES CUADRO/SQUARE SPIRIT LEVELS

Con burbuja de alta precisión. Las cuatro caras, dos en “V” y dos planas están rectificadas. Con burbuja transversal.
Fabricados conforme a la norma DIN 877. De acero fundido. Suministrados en estuche. Para medidas y accesorios fuera de

catálogo consulte con fábrica.

Bubble of precision. With 2 prismatic and 2 flat sides. Accuracy DIN 877.

NIVEL CIRCULAR/CIRCULAR SPARE VIALS

De resina acrílica. Con soporte de Ø 30mm. con agujeros para su fijación. Burbuja 13mm. Acrylic resin. 
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código dimensión mm. sensibilidad mm./M

21.10.0.11 150 0,05
21.10.0.12 200 0,05
21.10.0.13 300 0,05

21.20.0.11 150 0,02
21.20.0.12 200 0,02
21.20.0.13 300 0,02

Nota: Sensibilidad = desnivel en mm sobre una longitud de 1 metro.

código dimensión mm. sensibilidad mm./M

21.30.0.11 150 0,05
21.30.0.12 200 0,05

21.40.0.11 150 0,02
21.40.0.12 200 0,02

código dimensión mm.

21.45.0.13 12/30
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Niveles/Levels

NIVELES DE CONSTRUCCIÓN/PROFESIONAL LEVELS

NIVEL PERFIL DE ALUMINIO/ALUMINIUM PROFILE LEVELS

Práctico y ligero. Burbujas resistentes.

NIVEL MEDIDOR ÁNGULOS CON PUNTAS/DIAL ANGLE GAUGE WITH POINTS

Capacidad 180º. Instrumento para medir ángulos. Con bloqueo. Con 2 burbujas horizontal y
vertical. Con 2 puntas en acero templado para uso de compás. Con 2 brazos encajados. Fijación
con tornillo.

Range: 0-180º. Locking screw. 2 hardened steel tips for compass use. 2 acrylic vials.

NIVEL DIGITAL/DIGITAL LEVEL

Lectura digital directa en grados 0,05º e inclinación en porcentaje 0,1%mm/metro: in/ft. Pulsador de
bloqueo de medición. Con 2 burbujas. Cuerpo de aluminio. Con luz. Sección robusta. No magnético.
Suena cuando está nivelado. Apagado automático. Función HOLD.

Digital reading of slope in degrees and %. Hold button of the measured value.
2 acrylic vials. Aluminium body. Strong size. No magnetic.

NIVEL DIGITAL DE ÁNGULOS EN ESCUADRA/DIGITAL ANGLE SQUARE LEVEL

Lectura digital directa en grados. Capacidad 0-180º. Con 2 burbujas, vertical y horizontal
y 2 brazos de aluminio encajados. Botón On/Off. Luz función HOLD. Puesta a cero en cualquier punto.

Digital reading of slope in degrees. Reading 0,01mm. 2 acrylic vials. Aluminium body. 

MINI NIVEL DIGITAL/SMALL DIGITAL LEVEL

Con botón on /off. Resolucion 0,1º. Puesta a punto en cualquier posición. Metálico.
Magnético en la base. Rango de 0-180º. Repetitibilidad +/- 0,1º. 

código dimensión cm. apreciación

21.55.0.11 45 1º

código dimensión cm. apreciación

21.60.0.12 60 0,05º

código dimensión cm. apreciación

21.60.0.51 50 0,1º

código dimensión cm.

0311.0.05.12
0421.0.05.12
0531.0.05.12
0641.0.05.12
0851.0.05.12

código dimensión mm.

21.62.0.11 50x50x33
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Niveles/Levels

NIVELES DE FUNDICIÓN. ALA DE AVIÓN/DIE CAST LEVELS

Cuerpo de aluminio. 2 burbujas acrílicas anti-hurto. Perfil redondeado para trabajar en rincones.

NIVEL MAGNÉTICO DE ALUMINIO CON 3 BURBUJAS. ANTICHOQUE/
MAGNETIC ALUMINIUM SHOCKPROOF LEVELS

Sección robusta. Doble nervio lateral para mejor empuñadura. Con base imantada de 2 imanes.

.mc nóisnemidogidóc

0423.0.05.12
0533.0.05.12
0643.0.05.12

.mc nóisnemidogidóc

0421.0.15.12
0531.0.15.12
0641.0.15.12

Gramiles de Altura/Height gauges

.mm dadicapacogidóc

00321.0.01.22
00531.0.01.22
00741.0.01.22

GRAMILES DE ALTURA SIMPLE/SIMPLE HEIGHT GAUGES

BASE REDONDA/ROUND BASE

De fundición Ø 80 mm. Bloqueo regulable. Punta de trazar acero templado.
Sin graduar. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.

Scriber adjustable.
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