
Soportes/Dial gauge stand

MESAS SOPORTE/STANDS

SOPORTE MESA PRISMÁTICA/MEASURING PRISMATIC STAND

Base prismática  plana rectificada por ambas caras. Con columna vertical de 220mm altura y 10mm  Ø.
Garganta en T. Con tornillo de aproximación. Se suministra sin reloj.

Plane base.  Vertical column 220mm. Ø 10mm. With fine adjustment  Without dial.

SOPORTE MESA COLUMNA SENCILLO/MEASURING SIMPLE STAND

Base redonda, de acero templada y rectificada. Columna vertical cromada de 225mm altura y 25mm Ø.
Se suministra sin reloj.

Round base, hardened steel. Vertical column 225mm. Ø 25mm. Without dial.

SOPORTE MESA RANURADA/MEASURING SLOTED STAND

Base rectangular, de acero. Columna vertical rectificada y cromada de 215 mm altura y 30 mm Ø. Brazo horizontal
25mm. Ø Se suministra sin reloj.

Rectangular base, hardened steel. Vertical column 215mm. Ø 30mm. Horizontal column 25mm. Without dial.

código base mm.

19.10.0.11 Ø 69

código base mm.

19.15.0.11 125 x 125

código     base mm. 

19.16.0.07 240 x 50 x 35
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SOPORTE MESA GRANITO/GRANITE BASE

Columna de acero, rectificada. Con tornillo de ajuste fino. Columna vertical de Ø 30 mm.
Con brazo horizontal de 235 mm. y Ø 25 mm. Se suministra sin reloj. 

Hardened steel column. With fine adjustment. Vertical column Ø 30mm. Horizontal
column 235mm. Ø 25mm. Without dial.

código base mm. altura mm.

19.17.0.12 300x200x50 300
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Soportes/Dial gauge stand

SOPORTES MAGNÉTICOS/MAGNETIC BASES

SOPORTE MAGNÉTICO CON BOTÓN FLUJO IMÁN/ON/OFF SWITCH

Base de fundición magnética con interruptor. Superficies de apoyo en uve y  plana. Con arboladura de aproximación
fina. SeSe suministrasuministra sinsin relojreloj. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.

On/off switch. With fine adjustment. Without dial.

19.20.0.21

19.20.4.11

19.20.7.11

19.20.6.11

19.20.5.11

Modelo arboladura Standard

Vertical: Ø 12 mm. Horizontal: Ø 10 mm.
código altura mm.

19.20.0.11 270
19.20.0.14 400

Despiece
otpecnocogidóc

19.20.4.11 Brida con maneta y tornillo para reloj.
19.20.7.11 Brida central con maneta.
19.20.6.11 Brazo horizontal con aproximación Ø 10 mm. 150 mm.
19.20.5.11 Brazo vertical Ø 12 mm. 180 mm.

Modelo arboladura Rótulas, alta calidad/Mechanical High Quality Model
código radio mm.

19.20.0.12 260
19.20.0.13 290

Modelo arboladura Rótulas, hidráulico/Hydraulic Model
Base de 75x50x55mm. 100 Kg. de fuerza.
código radio mm.

19.20.0.19 300

Modelo arboladura Cable/Flexible Rod Model
código radio mm.

19.20.0.21 320

19.20.0.19
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19.20.0.13

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado/f/kalkum-ezquerra

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



34

ca
tá

lo
go

 2
0

2
0

Soportes/Dial gauge stand

SOPORTE MAGNÉTICO CON IMÁN PERMANENTE/PERMANENT MAGNETIC BASES

19.30.0.15

19.20.1.11

19.20.1.12

19.20.1.13
19.20.1.21

19.30.0.14 19.30.0.13 19.30.0.12

Arboladuras sueltas/Only arms
código para soporte...

19.20.1.11 standard 270 mm.

Bases sueltas con imán/Only Magnetic bases

código dimensiones mm. modelo fuerza k.

19.30.0.10 55X50X75 superior 100
19.30.0.11 50x60x55 standard 70

Base redonda, con placa y arboladura con aproximación fina.
Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con la fábrica.

código dimensiones base mm. altura mm.

19.26.0.14 50x40 270

Bases redondas sueltas/Only round bases

código dimensiones mm. fuerza kg.

19.30.0.12    29x8,5 5
19.30.0.13 Ø 35x30 14,7
19.30.0.14 Ø 50x40 60
19.30.0.15 Ø 60x45 80

19.20.1.13 rótulas 290 mm.
19.20.1.21 cable 320 mm.

Rosca de métrica 8x1,25mm.

19.20.1.12    rótulas 260 mm.

Rosca de métrica 8x1,25mm.

Ø
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Transportadores de angulos/Protractors

Soportes/Dial gauge stand

GONIÓMETRO UNIVERSAL/UNIVERSAL PROTRACTORS

Acero inoxidable templado, cromado. Lectura directa 5’. Con lupa y escuadra móvil para la medición de ángulos

pequeños. Ajuste con tornillo. Suministrado en estuche.

Stainless steel with magnifying glass and adjustable square. Reading 5’ of arc.

COMPROBADOR MANDRINADO

Para ajuste de cuchillas de mandrinado y medición de ranuras. Con base magnética en uve, interruptor flujo imán. Con
reloj comparador apreciación 0,01 mm. Contacto de acero Ø 8 mm.

For adjustment of cleavers and measurement of grooves. With magnetic base, on/off switch. With dial reading  0,01mm.
Feelers of steel Ø 8 mm.

código capacidad mm.

19.60.0.11 0-30

código capacidad grado           regla mm.            

20.10.0.11 360 300
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