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DESINFECTANTE DEL AIRE AFG 100

Respire con tranquilidad

Gracias a la novedosa tecnología de plasma y a una innovadora 

combinación de filtro previo y filtro de 3 fases (HEPA*, 

catalizador y filtro de carbón activo), nuestro purificador de aire 

AFG 100 elimina todo tipo de suciedad en el aire. No deja rastro 

de cabellos, polvo, ácaros ni humo. Tampoco bacterias ni virus.  

Es posible desinfectar en muy poco tiempo espacios de hasta 

60 m². Para que pueda volver a respirar con toda tranquilidad.  

*(EN 1822:1998)

1 2 3 4

 1  Sistema de filtros múltiple

 � Combinación de filtro previo, filtro de 3 niveles (HEPA*, carbono activo, 

catalizador). * EN 1822:1998.

 � Elimina las partículas, los gases y los gérmenes del aire y los destruye 

eficazmente.

 � Un alto flujo de aire garantiza una limpieza del aire altamente eficaz.

 2  Diseño moderno, fino y compacto

 � Se integra con discreción en cualquier ambiente.

 � Iluminación altamente personalizable según las necesidades.

 3  Exclusivo tratamiento de plasma

 � El generador de plasma destruye todo tipo de suciedad en el aire y 

garantiza la ausencia de gérmenes.

 � HEPA* y carbón activo combinados pueden eliminar todas las sustan-

cias nocivas del aire ambiente. * EN 1822:1998.

 � Apto para cualquier tipo de contaminación del aire. No emite ozono 

(según ECARF).

 4  Manejo sencillo

 � Uso y control intuitivos del equipo.

 � Con indicación de cambio de filtro. Es muy fácil cambiar el filtro.

 � El generador de plasma, sin desgaste y sin mantenimiento, garantiza un 

rendimiento de limpieza óptimo constante.

https://rodavigo.net/es/c/f/karcher

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/karcher
mailto:rodavigo@rodavigo.com
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

AFG 100 White AFG 100 antracita

 � Solución integral para la limpieza y la desinfección del 

aire

 � Medición automática de la calidad del aire, con sensor

 � Flexibilidad temporal a través de la función de tempori-

zador

 � Solución integral para la limpieza y la desinfección del 

aire

 � Medición automática de la calidad del aire, con sensor

 � Flexibilidad temporal a través de la función de tempori-

zador

Características técnicas
Tipo de corriente Ph / V / Hz 1 / 110–240 / 50–60 1 / 110–240 / 50–60

Nivel de presión acústica dB/A Mín. 25–Máx. 53 Mín. 25–Máx. 53

CADR PM 2,5 m³/h > 120 > 120

CADR humo m³/h > 127 > 127

CADR polen m³/h > 139 > 139

 

Equipamiento
Filtro previo � �

Generador de plasma � �

Filtro HEPA (EN 1882:1998) � �

Filtro de carbón activo � �

Modo automático � �

Panel operativo � �

Iluminación ajustable � �

Ref. de pedido 1.024-800.0 1.024-801.0

Precio

�  Incluido en el equipo de serie.

https://rodavigo.net/es/c/f/karcher

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/karcher
mailto:rodavigo@rodavigo.com
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PURIFICADOR DE AIRE AF 100

Aire. Tan limpio como recién lavado

En solo unos minutos, nuestro purificador de aire AF 100 

proporciona aire fresco y limpio en espacios de hasta 100 m².  

Con 5 elementos filtrantes especiales y personalizables: desde 

eficacia antibacteriana hasta la eliminación de compuestos 

orgánicos volátiles. Un sensor preciso supervisa la calidad del 

aire, la muestra en una pantalla y controla automáticamente el 

equipo.

1 2 3 4

 1  Cinco juegos de filtro para diferentes enfoques de aplicación

 � Filtro especial para eliminar bacterias, alérgenos, olores y compuestos 

orgánicos volátiles.

 2  Diseño compacto y gran movilidad

 � Transporte sencillo entre salas gracias a los sólidos rodillos del equipo.

 3  Potente motor para salas de un tamaño hasta 100 m²

 � Motor con 3 fases de filtrado.

 4  Uso intuitivo y fácil mantenimiento

 � Vida útil del filtro legible en la pantalla. El cliente puede cambiar el 

filtro fácilmente.

https://rodavigo.net/es/c/f/karcher

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/karcher
mailto:rodavigo@rodavigo.com
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

AF 100

 � Diferentes filtros para cada necesidad

 � Medición precisa mediante sensor de la calidad del aire

 � Los sólidos rodillos garantizan un elevado nivel de movilidad

Características técnicas
Tipo de corriente Ph / V / Hz 1 / 220–240 / 50–60

Nivel de presión acústica dB/A Mín. 30–Máx. 48

CADR PM 2,5 m³/h > 750

CADR formaldehído m³/h > 350

CCM PM 2,5 P4

CCM formaldehído F4

 

Equipamiento
Filtro previo �

Filtro Universal Pure �

Filtro contra alergias Opcional

Filtro antibacterias Opcional

Filtro antihumo Opcional

Filtro TVOC Opcional

Indicador de cambio de filtro �

Modo automático �

Modo nocturno �

Panel operativo �

Rodillos �

Ref. de pedido 1.024-810.0

Precio

�  Incluido en el equipo de serie.

https://rodavigo.net/es/c/f/karcher

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/karcher
mailto:rodavigo@rodavigo.com



