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ACCESORIOS DE ASPIRADORES PARA USO INDUSTRIAL

Servicio de Att. a

TODO LO NECESARIO:
LOS ACCESORIOS ADECUADOS PARA TODOS LOS SECTORES

La gran variedad de accesorios ofrece posibilidades de aplicacion casi ilimitadas. Hasta las mangueras estan 6ptimamente
adaptadas en su diametro y su calidad al material de aspiracion correspondiente y pueden alargarse sin esfuerzo utilizando un
adaptador. Todos los accesorios son electroconductores.
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ACCESORIOS DE ASPIRADORES PARA USO INDUSTRIAL

1 Denominacion del diametro nominal de los aspiradores para uso
industrial
La denominacion del diametro nominal de los aspiradores para uso indus-
trial identifica la generacion del accesorio. La generacion 1 con denomina-
cion DN 51 vy 61 es adecuada para los aspiradores IV e IVL. La generacion
2 con DN 42,52y 72 es adecuada para los aspiradores IVC e IVR. Los dos
sistemas de accesorios se pueden combinar mediante un adaptador.

Confeccidon de mangueras con material por metros

2 Accesorios para aspiradores Ex

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

Todos los accesorios para los aspiradores para uso industrial son electrocon-
ductores. Los accesorios para los aspiradores Ex se certifican por separado
con el aspirador. Estos aspiradores se deben utilizar solo con los accesorios
especialmente previstos para ello.

Designacion

Manguera de aspiracion por metros del material
y la longitud deseados

Conexién para aspirador DN 72 con diametro
de manguera seleccionado para conexion de
equipo IVC

o ﬁ Conexion para IVR y mangueras de prolongacion

Conexién para accesorios regulable
Abrazadera para mangueras de 40-60 m

Junta de manguera

Piezas DN 42

1

1 6.902-178.0
1 6.902-170.0
1 6.902-172.0
2 6.902-167.0
2 6.902-171.0

DN 52

6.902-177.0

6.902-168.0

6.902-169.0

6.902-167.0

6.902-166.0

DN 72

6.902-173.0

6.902-173.0

6.902-175.0

6.902-176.0

6.902-174.0

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com
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ASPIRADORES

ACCESORIOS PARA ASPIRADORES INDUSTRIALES

JUEGOS DE ACCESORIOS IV

Servicio de Att.

Los variados accesorios industriales de Karcher estan fabricados con materiales de alta
calidad, facilitan el trabajo y proporcionan seguridad también en caso de suciedad cortante,
como virutas de metal.

Ref. de pedido

Cantidad

Diametro

Precio

Descripcion

Juegos de accesorios IVC, IVS, IVR (3 Fases)
Juego de aspiracion en seco para polvo
fino, tuerca de union

2.869-106.0

6 piezas

DN 42

Manguera de aspiracion de PVC DN 42 de 3 m (6.907-292.0), codo DN 42
(6.902-202.0), tubo de aspiracion DN 42 de 750 mm (6.902-182.0),
boquilla para suelos DN 42 de 370 mm (6.902-185.0), boquilla de ranuras
de plastico DN 42 de 13 mm (6.902-195.0), cepillo redondo inclinado

DN 42 (6.902-193.0).

Juego de aspiracion para liquidos con
sustancias solidas, tuerca de union

2.869-107.0

6 piezas

DN 42

Manguera de aspiracion de metal y poliuretano DN 42 de 3 m
(6.907-304.0), codo DN 42 (6.902-202.0), tubo de aspiracién DN 42

de 750 mm (6.902-182.0), boquilla para suelos DN 42 de 370 mm
(6.902-185.0), boquilla elastica DN 42 (6.902-197.0), boquilla aspiradora
de caucho redonda DN 42 (6.902-200.0).

Juego de aspiracion para sustancias
solidas, pocos liquidos, tuerca de union

2.869-108.0

6 piezas

DN 52

Manguera de aspiracion de metal y poliuretano de 3 m DN 52 (6.907-306.0),
codo DN 52 (6.902-201.0), tubo de aspiracion de 850 mm DN 52
(6.902-181.0), boquilla para suelos de 370 mm DN 52 (6.902-184.0),
boquilla elastica DN 52 (6.902-196.0), boquilla para superficies de
aluminio de 150 mm DN 52 (6.902-187.0).

Juego de aspiracion en seco de particulas
gruesas, tuerca de union

2.869-109.0

6 piezas

DN 52

Manguera de aspiracion de poliuretano de 3 m DN 52 (6.907-300.0), codo
DN 52 (6.902-201.0), tubo de aspiracion de 850 mm DN 52 (6.902-181.0),
boquilla para suelos de 370 mm DN 52 (6.902-184.0), boquilla elastica
DN 52 (6.902-196.0), boquilla para superficies de aluminio de 150 mm
DN 52 (6.902-187.0).

Set de absorcion polvos explosivos

9.988-127.0

6 piezas

DN 42

Manguera de aspiracion de PVC DN 42 de 3 m (6.907-292.0), codo DN 42
(6.902-202.0), tubo de aspiracion DN 42 de 750 mm (6.902-182.0), boquilla
para suelos Ex (6.902-213.0), boquilla de ranuras de plastico DN 42
(6.902-195), cepillo de cerdas DN 42 (6.902-204).

Juegos de accesorios IVR (1 Fase)
Juego de aspiracion para liquidos, tuerca
de unioén

9.986-271.0

6 piezas

DN 42

Elemento reductor de DN 52 a DN 42 (6.902-179.0), manguera de
aspiracion de poliuretano DN 42 de 3 m (6.907-314.0), codo DN 42
(6.902-202.0), tubo de aspiracion DN 42 de 750 mm (6.902-182.0),
boquilla para suelos DN 42 de 370 mm (6.902-185.0), boquilla redonda
de mango largo de goma DN 42 (6.902-200.0).

Juego de aspiracion para liquidos v virutas,
tuerca de union

9.986-280.0

6 piezas

DN 42

Elemento reductor de DN 52 a DN 42 (6.902-179.0), manguera de
aspiracion de metal y poliuretano DN 42 de 3 m (6.907-318.0),

codo DN 42 (6.902-202.0), tubo de aspiracion DN 42 de 750 mm
(6.902-182.0), boquilla para suelos DN 42 de 370 mm (6.902-185.0),
boquilla elastica de plastico DN 42 (6.902-197.0).

Juego de aspiracion para liquidos, tuerca
de union

9.986-281.0

5 piezas

DN 52

Manguera de aspiracion de poliuretano DN 52 de 3 m (6.907-316.0), codo
DN 52 (6.902-201.0), tubo de aspiracion DN 52 de 850 mm (6.902-181.0),
bogquilla para suelos DN 52 de 370 mm (6.902-184.0), boquilla elastica de
plastico DN 52 (6.902-196.0).

Juego de aspiracion para liquidos v virutas,
tuerca de union

9.986-282.0

5 piezas

DN 52

Manguera de aspiracion de metal y poliuretano DN 52 de 3 m (6.907-320.0),
codo DN 52 (6.902-201.0), tubo de aspiracion DN 52 de 850 mm
(6.902-181.0), boquilla para suelos DN 52 de 370 mm (6.902-184.0),
boquilla para superficies de aluminio DN 52 (6.902-187.0).

Juego de aspiracion de acero inoxidable

1

o

9.988-126.0

6 piezas

DN 52

Manguera de conexion de poliuretano ligero (9.988-124.0), codo de
acero inoxidable (9.988-111.0), tubo de aspiracion de acero inoxidable
(9.988-114.0), boquilla para suelos de acero inoxidable (9.988-115.0),
bogquilla de ranuras de acero inoxidable (9.988-123.0), boquilla de goma,
angular (9.988-118.0).

Juegos de accesorios IV, IVL
Juego industrial para aplicaciones exigentes,
conexion de enchufe

11

2641-178.0

7 piezas

DN 51

1 x 6.906-793.0 boquilla para suelos DN 51, H-D, 500 mm. 1 x 6.906-773.0
boquilla aspiradora DN 51, plastico. 1 x 6.906-768.0 boquilla para

ranuras DN 51, plastico. 1 x 6.906-767.0 codo DN 51, acero inoxidable.

2 x 6.906-766.0 tubo de aspiracion, 0,5 m, DN 51, acero inoxidable.

1 x 6.906-786.0 manguera de aspiracion, poliuretano, DN 51, 5 m.

O Accesorio opcional.
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ACCESORIOS PARA ASPIRADORES INDUSTRIALES

MANGUERAS DE ASPIRACION IV

Aqui encontrara la manguera adecuada para su aplicacion. Al hacer la seleccion, tenga en
cuenta el ancho nominal de los accesorios vy la longitud de la manguera adecuados para el
equipo.

EVA suciedad fina vy ligera, por ejemplo, granulado de plastico, polvo
de hormigon
EVA suciedad muy ligera, aplicaciones de inicio, por ejemplo, polvo de mineral
Poliuretano suciedad liquida y abrasiva, por ejemplo, aceites refrigerantes, aceite,
virutas con liquido
Metal suciedad muy caliente y seca, por ejemplo, escoria

Metal y poliuretano suciedad muy abrasiva con liquido, por ejemplo, virutas de metal
con aceites refrigerantes

Ref. de Diametro
pedido Cantidad | nominal | Longitud | Precio| Descripcion
Mangueras de PVC
Manguera de aspiracion de PVC, 1]6.907-292.0 | 1und.(s) | DN 42 3m Electroconductora, con conexion DN 72 con tornillo en estrella, ranura y
tuerca de union 216.907-293.0 [ 1 und.(s) | DN 42 5m articulacion giratoria en el lado de los accesorios DN 42, temperatura max. de
85 °C, para suciedad fina v ligera.
316.907-294.0 | 1 und.(s) | DN 52 3m Electroconductora, con conexion DN 72 con tornillo en estrella, ranura y
46.907-295.0 | 1 und.s) | DN 52 5m articulacion giratoria en el lado de los accesorios DN 52, temperatura max. de
85 °C, para suciedad fina v ligera.
516.907-296.0 | 1 und.(s) | DN 72 3m Electroconductora, con conexion DN 72 con tornillo en estrella, ranura y
6 |6.907-297.0 | 1 und.(s) | DN 72 5m articulacion giratoria en el lado de los accesorios DN 72, temperatura max. de
85 °C, para suciedad fina y ligera. También se puede usar como manguera de
prolongacion.
Manguera de conexién de PVC, 7 | 6.907-310.0 | 1 und.(s) | DN 42 3m Electroconductora, con conexion DN 42 en ambos lados, ranura y articulacion
tuerca de union 86.907-311.0 | 1 und.(s) | DN 42 5m giratoria en el lado de los accesorios, temperatura max. de 85 °C, para suciedad
fina y ligera. IVC solo como manguera de prolongacion, IVR solo con reduccion.
916.907-312.0 | 1 und.(s) | DN 52 3m Electroconductor, con conexion DN 52 en ambos lados, ranura y articulacion gira-
m toria en el lado de los accesorios, temperatura max. de 85 °C, para suciedad fina y
E ligera. IVC solo como manguera de prolongacion, reduccion 3~ IVR necesaria.
2 10| 6.907-313.0 | 1 und.(s) | DN 52 5m Electroconductor, con conexion DN 52 en ambos lados, ranura y articulacion girato-
T ria en el lado de los accesorios, temperatura max. de 85 °C, para suciedad fina y
2 ligera. IVC solo como manguera de prolongacion, reduccion 3~ IVR necesaria.
Manguera de aspiracion de PVC, | 11 | 9.980-645.0 DN 42 Manguera de aspiracion por metros de PVC, DN 40; sin elementos de
material por metros, tuerca de conexion, max. 15 m.
unién 12 | 9.980-646.0 DN 52 Electroconductora, sin conexiones, por metros completos hasta un max. de 15 m,
13| 9.980-677.0 DN 72 precio por metro, temperatura max. de 85 °C, para suciedad fina v ligera.
Mangueras - EVA
Manguera de aspiracion de EVA, | 14 | 9.988-092.0 | 1 und.(s) | DN 42 3m Material EVA, electroconductor, conexion de equipos DN 72 con tornillo en
tuerca de union 15 [ 9.988-093.0 | 1 und.(s) | DN 42 5m estrella, ranura vy articulacion giratoria en el lado de los accesorios DN 42,
especialmente flexible, para suciedad fina v ligera.
16 | 9.988-094.0 | 1 und.(s) | DN 52 3m Material EVA, electroconductor, conexion de equipos DN 72 con tornillo en
17 [9.988-095.0 | 1 und.(s) | DN 52 5m estrella, ranura y articulacion giratoria en el lado de los accesorios DN 52,
especialmente flexible, para suciedad fina v ligera.
Manguera de conexion EVA, 1819.988-088.0 | 1 und.(s) | DN 42 3m Material EVA, electroconductor, conexion DN 42 a ambos lados, ranura v articula-
tuerca de union 19 [ 9.988-089.0 | 1 und.(s) | DN 42 5m cion giratoria en el lado de los accesorios, especialmente flexible, para suciedad fina
v ligera. IVC solo como manguera de prolongacion, IVR solo con reduccion.
20 ]9.988-090.0 | 1 und.(s) | DN 52 3m Material EVA, electroconductor, conexion DN 52 a ambos lados, ranura y articula-
2119.988-091.0 | 1 und.(s) | DN 52 5m cion giratoria en el lado de los accesorios, especialmente flexible, para suciedad fina

v ligera. IVC solo como manguera de prolongacion, IVR solo con reduccion.

Mangueras de poliuretano

Manguera de aspiracion de 22|6.907-298.0 | 1und.(s) | DN 42 3m Electroconductora, con conexion DN 72 con tornillo en estrella, ranura y
poliuretano, tuerca de union 2316.907-299.0 | 1 und.(s) | DN 42 5m articulacion giratoria en el lado de los accesorios DN 42, temperatura max.
de 80 °C, para liquidos v sustancias abrasivas.
24 1 6.907-300.0 | 1und.(s) | DN 52 3m Electroconductora, con conexién DN 72 con tornillo en estrella, ranura y
25(6.907-301.0 | 1 und.(s) | DN 52 5m articulacion giratoria en el lado de los accesorios DN 52, temperatura max.
de 80 °C, para liquidos v sustancias abrasivas.
26 | 6.907-302.0 | 1 und.(s) | DN 72 3m Electroconductora, con conexién DN 72 con tornillo en estrella, ranura y
276.907-303.0 | 1 und.(s) | DN 72 5m articulacion giratoria en el lado de los accesorios DN 72, temperatura max. de

80 °C, para liquidos y sustancias abrasivas. También se puede usar como
manguera de prolongacion.

Manguera de conexion de 28 |6.907-314.0 | 1und.(s) | DN 42 3m Electroconductora, conexion DN 42 en ambos lados, ranura v articulacion
poliuretano, tuerca de union 29(6.907-315.0 | 1 und.(s) | DN 42 5m giratoria en el lado de los accesorios, temperatura max. de 80 °C, para materia-
les liquidos y sustancias abrasivas. IVC solo como manguera de prolongacion,
IVR solo con reduccion.

30 | 6.907-316.0 | 1 und.(s) | DN 52 3m Electroconductora, con conexiéon DN 52 en ambos lados, ranura vy articulacion
giratoria en el lado de los accesorios, temperatura max. de 80 °C, para

liquidos y sustancias abrasivas. IVC solo como manguera de prolongacion,
reduccion 3~ IVR necesaria.

O Accesorio opcional.  Puede encontrar mas accesorios originales de Karcher en las siguientes paginas.
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ACCESORIOS PARA ASPIRADORES INDUSTRIALES

Servicio de

Ref. de Diametro
pedido Cantidad | nominal | Longitud | Precio| Descripcion
Manguera de conexion de 31[6.907-317.0 | 1und.(s) | DN 52 5m Electroconductora, con conexion DN 52 en ambos lados, ranura vy articulacion
poliuretano, tuerca de union giratoria en el lado de los accesorios, temperatura max. de 80 °C, para
liquidos y sustancias abrasivas. IVC solo como manguera de prolongacion,
reduccion 3~ IVR necesaria.
Manguera de aspiracion de 3219.980-678.0 DN 42 Electroconductora, sin conexiones, por metros completos hasta max. 15 m,
poliuretano, material por 33]9.980-649.0 DN 52 precio por metro, temperatura max. de 80 °C, para liquidos y sustancias
metros, tuerca de union 34 | 9.980-650.0 DN 72 abrasivas.
Manguera de aspiracion ligera 35]9.980-679.0 DN 42 Electroconductora, sin conexiones, por metros completos hasta max. 15 m,
de poliuretano, material por precio por metro, temperatura max. de 80 °C, para liquidos y sustancias
metros, tuerca de union solidas.
36 | 9.980-680.0 DN 52 Manguera de aspiracion ligera disponible como material por metros,
PU (mdx. 15 m), DN 50, sin elemento de conexion.
37 19.980-681.0 DN 72 Electroconductora, sin conexiones, por metros completos hasta max. 15 m, precio
por metro, temperatura max. de 80 °C, para liquidos vy sustancias solidas.
Manguera de aspiracion de 38 | 6.906-786.0 | 1und.(s) | DN 51 5m Electroconductora, con conexion DN 51 y articulacion giratoria en ambos la-
poliuretano, conexion de enchufe| 39 | 6906-788.0 | 1 und.(s) | DN 51 10m dos, temperatura max. de 80 °C, para liquidos y sustancias abrasivas.
Mangueras de metal
Manguera de aspiracion de 40 | 6.907-304.0 | 1 und.(s) | DN 42 3m Electroconductora, con conexion DN 72 con tornillo en estrella, ranura vy arti-
metal y poliuretano, tuerca de 41 ]6.907-305.0 | 1 und.(s) | DN 42 5m culacion giratoria en el lado de los accesorios DN 42, temperatura max. de
unién 110 °C, para virutas de metal con liquidos.
4216.907-306.0 | 1und.(s) | DN 52 3m Electroconductora, con conexién DN 72 con tornillo en estrella, ranura y arti-
43 |6.907-307.0 | 1 und.(s) | DN 52 5m culacion giratoria en el lado de los accesorios DN 52, temperatura max. de
110 °C, para virutas de metal con liquidos.
44 | 6.907-308.0 | 1und.(s) | DN 72 3m Electroconductora, con conexién DN 72 con tornillo en estrella, ranura y arti-
45 | 6.907-309.0 | 1 und.(s) | DN 72 5m culacion giratoria en el lado de los accesorios DN 72, temperatura max. de
110 °C, para virutas de metal con liquidos. También se puede usar como man-
guera de prolongacion.
Manguera de conexion de metal | 46 | 6.907-318.0 | 1 und.(s) | DN 42 3m Electroconductora, conexion DN 42 en ambos lados, ranura v articulacion
y poliuretano, tuerca de union 47 16.907-319.0 | 1 und.(s) | DN 42 5m giratoria en el lado de los accesorios, temperatura max. de 110 °C, para virutas
de metal con liguidos. IVC solo como manguera de prolongacion, IVR solo con
reduccion.
48 | 6.907-320.0 | 1 und.(s) | DN 52 3m Electroconductora, con conexion DN 52 en ambos lados, ranura vy articulacion
496.907-321.0 | 1 und.(s) | DN 52 5m giratoria en el lado de los accesorios, temperatura max. de 110 °C, para
virutas de metal con liquidos. IVC solo como manguera de prolongacion, reduc-
cion 3~ IVR necesaria.
Manguera de aspiracion de 50 | 9.980-647.0 DN 42 Electroconductora, sin conexiones, por metros completos hasta max. 15 m,
metal y poliuretano, material 51| 9.980-707.0 DN 52 precio por metro, temperatura max. de 110 °C, para virutas de metal con liqui-

por metros, tuerca de union

dos.

O Accesorio opcional.
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Puede encontrar mas accesorios originales de Karcher en las siguientes paginas.
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ACCESORIOS PARA ASPIRADORES INDUSTRIALES

Servicio de Att. a

BOQUILLAS IV

Para superficies pequefias 0 grandes, material de aspiracion humedo o seco: Ias resistentes
boquillas para aspiradores industriales han sido concebidas para las aplicaciones mas exigen-
tes.

Ref. de Diametro
pedido Cantidad i Longitud | Anchura | Precio | Descripcion
Bogquillas barredoras de suelos
Boquilla multiuso para suelos, 1]6.902-185.0 | 1und.(s) | DN 42 370 mm Boquilla multiuso para la limpieza de suelos, ancho de
seco/humedo 2(6.902-184.0 | 1und.(s) | DN 52 370 mm 370 mm.
3]6.902-186.0 | 1 und.(s) | DN 52 500 mm Boquilla multiuso para la limpieza de suelos, ancho de
500 mm.
Tiras de cepillo 416.903-067.0 | 2 piezas 500 mm Tira de cepillos para boguilla multiuso de 500 mm
6.902-186.0.
Boquilla multiuso, homologada contra 5(6.902-213.0 | 1und.(s) | DN 42 370 mm Boquilla multiuso para la limpieza de suelos, electroconducto-
explosiones ra, homologada para ATEX, ancho de 370 mm, DN 42.
Boquilla para suelos para trabajos 6 | 6.906-793.0 | 1 und.(s) DN 51 500 mm Bogquilla para suelos de fundicién de aluminio con rodillos
exigentes ajustables en altura para aplicaciones exigentes.
Bogquilla para ranuras
Boquilla de ranuras de plastico ligero 719.988-116.0 | 1und.(s) | DN 42 Boquilla de ranuras multiuso de plastico, DN 42.
819.988-117.0 | 1und.(s) | DN 52 Boquilla de ranuras multiuso de plastico, DN 52.
a Boquilla de ranuras, plastico 9]6.902-195.0 | 1 und.(s) | DN 42 290 mm | 13 mm Boquilla de ranuras, plastico, conexién de acero, ancho de
= 10| 6.902-194.0 | 1und.() |DN52 |340mm |13 mm 13 mm.
2 Boquilla para ranuras de plastico, flexible| 11 | 6.902-210.0 | 1 und.(s) | DN 42 340 mm | 20 mm Boquilla de ranuras plegable de plastico (DN 42) con un
= ancho de 20 mm. Gracias a su gran movilidad, también es
2 adecuada para usos flexibles.
12 | 6.902-211.0 | 1 und.(s) DN 52 425 mm | 20 mm Boquilla de ranuras plegable (DN 52) de plastico para usos
flexibles. Con un ancho de boquilla de 20 mm.
Boquilla para ranuras, galvanizada 13]6.902-189.0 | 1und.(s) | DN 52 350 mm | 17 mm Boquilla de ranuras, galvanizada, DN 52, ancho de 17 mm.
1416.902-191.0 | 1und.(s) | DN 72 350 mm | 30 mm Boquilla de ranuras, galvanizada, DN 72, ancho de 30 mm.
Boquilla de ranuras, galvanizada, flexible | 15 | 6.902-190.0 | 1 und.(s) | DN 42 490 mm | 10 mm Boquilla de ranuras de acero, flexible, DN 42, ancho de 10 mm.
Boquilla de ranuras de plastico 16 | 6.906-768.0 | 1und.(s) | DN 51 370 mm | 50 mm Boquilla de ranuras de plastico, DN 51, ancho de 50 mm.
Boquilla de ranuras de acero inoxidable| 17 | 6.906-771.0 | 1 und.(s) | DN 51 400 mm | 70 mm Boquilla de ranuras de acero inoxidable, DN 51, ancho de
70 mm.
Otras boquillas
Boquilla elastica, plastico 18| 6.902-197.0 | 1 und.(s) | DN 42 220 mm Boquilla elstica de plastico, DN 42.
19 | 6.902-196.0 | 1 und.(s) | DN 52 250 mm Boquilla elastica, plastico, conexion de acero.
20 | 6.902-198.0 | 1 und.(s) DN 72 260 mm
Boquilla redonda de mango largo, goma| 21 | 6.902-200.0 | 1 und.(s) | DN 42 315 mm Boquilla aspiradora, de goma, redonda, para cortar segun el
didmetro de aspiracion deseado.
2216.902-199.0 | 1und.(s) | DN 52 315 mm Boquilla aspiradora, goma, redonda, para cortar segun el
diametro de aspiracion deseado.
Cepillo redondo angular 23| 6.902-193.0 | 1 und.(s) DN 42 Pincel aspirador, redondo, 45°.
24 | 6.902-192.0 | 1 und.(s) DN 52 Pincel aspirador, redondo, 45°.
Boquilla de aspiracién y soplado recta 25 | 6.902-205.0 | 1 und.(s) DN 42 Para vaciar aspirando agujeros ciegos y otros huecos.
Toma de aire comprimido separada necesaria.
Cepillo de cerdas 26| 6.902-204.0 | 1und.(s) | DN 42 120 mm Boquilla para superficies con acoplamiento de cepillos de
plastico, ancho de 120 mm, DN 42.
Boquilla para superficies, aluminio 2716.902-188.0 | 1und.(s) | DN 42 150 mm Boquilla para superficies, aluminio, ancho de 150 mm.
28 16.902-187.0 | 1 und.(s) DN 52 150 mm
Boquilla para limpieza de tuberias 29|6.902-207.0 | 1und.(s) | DN 42 Para limpiar tuberias y otros sistemas de conductos con un
didmetro de hasta 200 mm.
Boquilla de aspiracion de goma, 45° 30|6.902-146.0 | 1und.(s) | DN 51 220 mm Inclinacion de 45°, para aspirar equipos, resistente al aceite.
Boquilla redonda de mango largo, goma| 31 | 6.906-764.0 | 1und.(s) | DN 51 370 mm Boquilla aspiradora, de goma, redonda, para cortar segun el
diametro de aspiracion deseado.
Bogquilla raspadora y rascadora de 32| 6.906-773.0 | 1 und.(s) DN 51 100 mm Boquilla aspiradora de pldastico para aspirar equipos y
plastico pequenas superficies.
Boquilla raspadora y rascadora de 33|6.906-770.0 | 1und.(s) | DN 51 117 mm Boquilla raspadora y rascadora, chapa de acero.
metal

O Accesorio opcional.  Puede encontrar mas accesorios originales de Karcher en las siguientes paginas.
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ASPIRADORES

ACCESORIOS PARA ASPIRADORES INDUSTRIALES

Servici

Ref. de Diametro

pedido C i L Anchura | Precio | Descripcion
Boquillas de aspiracion
Boquilla de aspiracion y soplado, 3419.981-926.0 | 1und.(s) | DN 42 Para aspirar comodamente huecos de todo tipo, por ejem-
en disefio angular de 90° plo, agujeros ciegos. Tenga en cuenta que es necesaria una

toma de aire comprimido separada.
Boquilla de suelos 35]9.981-911.0 | 1und.(s) | DN 42 300 mm Boquilla de suelos de 300 mm con conexion 45° con
36|9.981-912.0 | 1 und.(s) | DN 52 300 mm tornillo en estrella, cerdas de crin.

Boquilla de ranuras, galvanizada, 3719.981-423.0 | 1 und.(s) DN 42 490 mm | 20 mm Boquilla de ranuras de acero, galvanizada, flexible, ancho
flexible 38[9.981-4250 | 1und(s) |[DN52 [490mm |20 mm de ranura de 20 mm.
Boquilla galvanizada, flexible, 3919.981-420.0 | 1und.(s) | DN 42 30 mm Boquilla redonda de acero, galvanizada, flexible, con punta
con punta de goma de goma DN 30.
Boquilla galvanizada, flexible, 4019.981-421.0 | 1und.(s) |DN 52 30 mm

con punta de goma

O Accesorio opcional.  Puede encontrar mas accesorios originales de Karcher en Ias siguientes paginas.
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ASPIRADORES

Servicio de

ACCESORIOS PARA ASPIRADORES INDUSTRIALES

CODOS Y TUBOS DE ASPIRACION IV

Codos vy tubos de aspiracion para una posicion de trabajo ergonémica durante la aspiracion.

Diametro
Ref. de pedido | Cantidad i Longitud | Anchura | Precio | Descripcion
Codo revestido
Codo, tuerca de union 1]6.902-202.0 | 1und.(s) DN 42 Codo de acero revestido de polvo, electroconductor, con
216902-201.0 [1und(s) |DN52 tornillo en estrella.
3(6.902-203.0 | 1 und.(s) DN 72 Codo recubierto, electroconductor, DN 72; sin elementos
de conexion.
Tubos de aspiracion revestidos
Tubo de aspiracion, tuerca de 416.902-182.0 | 1und.(s) DN 42 750 mm Para la limpieza de suelos en conexion con codo
unién (6.902-202.0) vy boquilla para suelos DN 42.
5|6.902-181.0 |1 und.(s) DN 52 850 mm Para la limpieza de suelos en conexion con codo
(6.902-201.0) vy boquilla para suelos DN 52.
6]9.981-910.0 | 1und.(s) DN 72 750 mm Tubo de aspiracion DN 72, longitud del tubo DN 750 mm.
Para la conexion con manguera y codo DN 72 (6.902-203.0).
Codos de acero inoxidable
Codo de acero inoxidable, 7|6.906-767.0 | 1und.(s) DN 51 El codo de acero inoxidable esta equipado con un anillo de
conexién de enchufe nailon en la zona superior del cono. Este anillo hace mas
facil soltar el codo, incluso después de un uso prolongado.
Tubo de aspiracion de acero inoxidable
Tubo de aspiracion de acero 86.906-766.0 | 1und.(s) DN 51 500 mm El tubo de aspiracion (500 mm) esta equipado con un
inoxidable, conexién de enchufe anillo de nailon en la zona superior del cono. Este anillo
hace mas facil soltar el codo, incluso después de un uso
prolongado.
Codo
Codo con gancho, tuerca de union 919.981-327.0 | 1und.(s) DN 42 Codo de acero revestido de polvo, electroconductor, con
10 [ 9.981-320.0 | 1 und.(s) DN 52 empufadura en estrella y gancho para colgar la manguera.

O Accesorio opcional.  Puede encontrar mas accesorios originales de Karcher en las siguientes paginas.
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DEPQSITOS Y FILTROS PRELIMINARES IV

Seleccione el deposito adecuado en funcion de su equipo y de su aplicacion.

Diametro
Ref. de pedido| C i Anchura Precio | Descripcion

Depésito de aspiracion

Sistema de eliminacion de 1]2.013-050.0 | 1und.(s) Ingenioso detalle del sistema de eliminacion de residuos Longopac:

residuos Longopac USB en lugar del deposito de aspiracion, este kit de montaje también
puede utilizarse para el alojamiento de la bolsa de eliminacion de
residuos con la referencia 6.907-506.0.

Deposito de acero inoxidable, 2| 4.070-837.0 | 1und.(s) Depdsito de acero inoxidable de 60 | adecuado para IV 60 y IVC.

60|

Deposito de acero inoxidable de 3|4.070-930.0 | 1und.(s) Depodsito de acero inoxidable de 60 | con conexion de aspiracion,

60 I, con conexion de aspiracion adecuado para IVC y IV 60. Para el empleo de bolsas de filtro de
papel (6.904-285.0) y saco de filtro de seguridad (6.904-420.0).

Deposito de acero inoxidable, 4| 4.070-838.0 | 1und.(s) Deposito de acero inoxidable de 100 | con dos alturas de recogida,

100 | adecuado para IVC e V.

Liquido UBS 5(2.882-695.0 | 1und.(s) Valvula de bola y criba de virutas, adecuadas para 4.070-837.0 y
4.070-838.0.

Cesto de virutas IVC 6| 2.860-268.0 | 1und.(s) Para separar residuos aspirados liquidos y gruesos (por ejemplo,
virutas), adecuado para 4.070-837.0, 4.070-838.0 y todos los
depositos IVC.

Separador previo de barril 7 | 9.982-081.0 1 und.(s) DN 52 Dispositivo de llenado con conexiones DN 52, tuerca de union,
para el llenado, por ejemplo, de bidones de 200 | a traveés del
agujero del tapon.

Tapa de filtro preliminar para 89.986-371.0 | 1 und.(s) DN 52 Tapa de filtro preliminar para bidon estandar de 200 | con bola de

bidon de 200 | flotador como dispositivo antidesbordamiento. Conexiones con
tuerca de union DN 52.

919.986-370.0 | 1 und.(s) DN 52 Tapa de filtro preliminar para bidon estandar de 200 I. Conexiones
con tuerca de union DN 52.

Filtro preliminar de 125 I, 10| 9.986-372.0 1 und.(s) DN 52 Filtro preliminar pintado con tapa, conexiones DN 52, bola de

completo flotador como dispositivo antidesbordamiento, deposito de 125 |'y
bastidor movil basculante.

Cesto de virutas de 20 | 11{9.980-852.0 | 1und.(s) 400 mm Para separar residuos aspirados liquidos y de gran tamafo. De acero
inoxidable, volumen util de 20 |, diametro del agujero de 1,5 mm.

Cesto de virutas de 40 | 12| 9.980-849.0 1 und.(s) 495 mm Cesto colador de acero inoxidable, 40 |, diametro del agujero de
1,5 mm.

Cesto de virutas de 40 | de fieltro | 13| 9.981-048.0 | 1 und.(s) 465 mm Filtro fino de poliéster para separar las virutas de metal finas y los

fino liquidos. Con anillo de sujecion adecuado para cesta de virutas de
40 1.

Pieza de flotador 1419.982-118.0 | 1und.(s) 435 mm Pieza de flotador de acero inoxidable que actua como dispositivo

15[ 9.982-117.0 | 1 und.(s) 540 mm antidesbordamiento con bola de flotador, aspiracion en el centro.

® Incluido en el equipo de serie.
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O Accesorio opcional.

Puede encontrar mas accesorios originales de Karcher en las siguientes paginas.
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ACCESORIOS PARA ASPIRADORES INDUSTRIALES

ADAPTADORES Y RECAMBIOS IV

Con los componentes pequefos de Karcher puede configurar su manguera de aspiracion
personalizada. Solo tiene que seleccionar la manguera de aspiracion en la longitud deseada
y combinarla con los elementos de conexion.

Diametro
Ref. de pedido | Cantidad i Precio | Descripcion
Adaptadores y recambios
Adaptador IVC/IVR en DN 61 1]6.902-001.0 | 1und.(s) DN 61 Para su uso con accesorios IV en IVC e IVR.
Elemento reductor de DN 52 a DN 42 2(6.902-179.0 | 1und.(s) DN 52 Elemento reductor de DN 52 a DN 42.
Elemento reductor de DN 72 a DN 52 316.902-180.0 |1 und.(s) DN 72 Pieza reductora de DN 72 a DN 52.
Conexion para aspirador de DN 72 a DN 42 416.902-178.0 | 1und.(s) DN 72 Para el montaje en conexion de aspiracion DN 72y reduccion en
mangueras DN 42.
Conexién para aspirador de DN 72 a DN 52 516.902-177.0 1 und.(s) DN 72 Para el montaje en conexion de aspiracion DN 72 vy reduccién en
mangueras DN 52.
Conector de mangueras 6(6.902-170.0 | 1 und.(s) DN 42 Para el montaje en manguera DN 42, con tornillo en estrella.
7 | 6.902-168.0 | 1 und.(s) DN 52 Para el montaje en manguera DN 52, con tornillo en estrella.
8(6.902-173.0 | 1 und.(s) DN 72 Para el montaje en manguera DN 72, con tornillo en estrella.
Conector de mangueras, regulable 96.902-172.0 | 1und.(s) DN 42 Regulable, para el montaje en manguera DN 42, con tornillo en estrella.
10 | 6.902-169.0 | 1 und.(s) DN 52 Regulable, para el montaje en manguera DN 52, con tornillo en estrella.
- 11]6.902-175.0 | 1 und.(s) DN 72 Regulable, para el montaje en manguera DN 72, con tornillo en estrella.
‘&‘ Abrazadera para mangueras 12 | 6.902-167.0 1 und.(s) DN 42 Para el montaje de manguera en conexion DN 42/52.
E Abrazadera para mangueras 13 | 6.902-176.0 1 und.(s) DN 72 Para el montaje de manguera en conexién DN 72.
E Junta de manguera 14 | 6.902-171.0 1 und.(s) DN 42 Para la cubierta de la conexion de la abrazadera para mangueras DN 42.
ﬂ 15 | 6.902-166.0 1 und.(s) DN 52 Para la cubierta de la conexion de la abrazadera para mangueras DN 52.
16 | 6.902-174.0 1 und.(s) DN 72 Para la cubierta de la conexion de la abrazadera para mangueras DN 72.
Empufadura en estrellaM 6 17 | 6.303-555.0 1 und.(s) DN 42 Empufadura en estrella M 6 como recambio para todos los codos vy
elementos de conexion con DN 42.
Empunadura en estrella M 8 18 | 6.303-554.0 | 1 und.(s) DN 52 Empunadura en estrella M 8 como recambio para todos los codos y
elementos de conexion con DN 52/72.
Pieza en Y de DN 72 a dos DN 52 19 ] 6.902-206.0 | 1 und.(s) DN 72 Union para conexion de DN 72 a dos conexiones DN 52.
Manguito de conexion 20| 6.906-799.0 | 1 und.(s) DN 51 Manguito de conexion para la conexion de dos mangueras de aspiracion
DN 51.
Conexion para aspirador de 90° 21]9981-313.0 | 1und.(s) DN 72 Conexion de 90° para aspirador IVR con empalme de conexion DN 72 y
gancho para colgar la manguera, regulable 360°.
Conexion para aspirador de 115° 2219.986-213.0 | 1und.(s) DN 52 Conexion de 115° para aspirador IVR-L con empalme de conexion
DN 52 y gancho para colgar la manguera, regulable 360°.
Conector de mangueras 2319.981-260.0 | 1und.(s) DN 42 Para el montaje en manguera DN 42, con ranura y gancho para colgar la
manguera.
2419.981-261.0 | 1und.(s) DN 52 Para el montaje en manguera DN 52, con ranura y gancho para colgar la
manguera.
2519.981-145.0 | 1und.(s) DN 72 Elemento de conexion de mangueras con gancho y cono interior DN 70.
Conexion de accesorios 2619.981-325.0 | 1und.(s) DN 52 Regulable, para el montaje en manguera DN 52, cono interior para el
almacenaje de accesorios.
2719981-326.0 | 1und.(s) DN 72 Regulable, para el montaje en manguera DN 72, cono interior para el
almacenaje de accesorios.
Pieza en Y de DN 52 a dos DN 42 2819.981-149.0 | 1und.(s) DN 52 Tubo bifurcado DN 50/40/40; Cono exterior DN 50 sobre 2 x cono
interior DN 40.
JDM para ruedas 299.986-099.0 |4 piezas Ruedas funcionales para el montaje en aspirador auxiliar.Para el uso de
IVR-B en aplicacién movil.

m Incluido en el equipo de serie. O Accesorio opcional.  Puede encontrar mas accesorios originales de Karcher en las siguientes paginas.
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FILTROS Y BOLSAS DE ELIMINACION DE RESIDUOS IV

Los filtros plegados planos ahorran tiempo, espacio y recursos. Los filtros de bolsa y en
estrella cuentan con una gran vida Util y son ideales sobre todo para los tipos de suciedad
incrustada con una elevada humedad residual.

Ref. de pedido | Cantidad Anchura Precio | Descripcion

Filtro plegado plano PTFE

Filtro plegado plano PTFE 1]6.907-449.0 | 1und.(s) Filtro de poliéster con recubrimiento de PTFE, homologado para
categoria de polvo M para aspiradores Tact’. Especialmente adecuado
para materiales con suciedad muy adherida.

Filtro plegado plano de papel

Filtro plegado plano de papel 2(6.904-283.0 | 1und.(s) Papel, homologacion para la categoria de polvo M (también NT 65/2
Eco / opc.en los modelos NT 75/2 Eco Tc).

Filtro plegado plano de papel 316.907-276.0 1 und.(s) Papel, homologacion para la categoria de polvo M.

Filtro plegado plano PES

Filtro plegado plano (PES) ‘ 4 ‘ 6.907-277.0 | 1 und.(s) ‘ Filtro de poliéster, resistente a la descomposicion, homologacion para
la categoria de polvo M.

Filtro HEPA, categoria de polvo H

Filtro plegado plano HEPA ‘ 5 ‘ 6.904-364.0 | 1 und.(s) ‘ Filtro plegado plano HEPA, categoria de polvo H (HEPA 13).

Filtros y bolsas de eliminacion de residuos

Filtro en estrella IVS 6|6.907-611.0 1 und.(s) Filtro en estrella de microfibra, categoria de polvo M probada,
recambio para IVS e IVS Lp.

Filtro en estrella IVS 222 719.988-120.0 | 1 und.(s) Filtro en estrella de microfibra, electroconductor, categoria de polvo
M probada, recambio para IVS Z22.

Bolsa de eliminacion de 8|6.907-506.0 | 4 und.(s) Sistema de eliminacion de residuos Longopac para el uso con el kit

residuos Longopac Mini de montaje especial (referencia 2.013-050) del programa del sistema
de eliminacion de residuos Longopac.

Bolsas para eliminacion de residuos de 9 | 6.904-346.0 | 10 und.(s) Bolsa de eliminacion de residuos de papel de 60 |, para eliminar sin

papel polvo la suciedad aspirada.

10 | 6.904-347.0 | 10 und.(s) Bolsa de eliminacion de residuos de papel, 60-100 |, para eliminar
sin polvo la suciedad aspirada.

Bolsas de eliminacion de residuos de PE 11| 6.904-348.0 | 20 und.(s) Bolsa de eliminacion de residuos de PE, 20 uds., 60-100 |, para
eliminar sin polvo la suciedad aspirada.

12| 6.907-336.0 |5 und.(s) Bolsa de eliminacion de residuos de PE, 5 uds., 100 |, para eliminar
sin polvo la suciedad aspirada.

13 | 6.907-347.0 5 und.(s) Bolsa de eliminacion de residuos de PE, 5 uds., 50 |, para eliminar sin
polvo la suciedad aspirada.

Bolsas de eliminacion de PE para IVS 141 6.907-609.0 |5 und.(s) Bolsas de eliminacion de residuos de PE, 5 uds., 100 I, para la elimi-
nacion de residuos con poco polvo de la suciedad, con compensacion
de la presion integrada.

Sacos de filtro de seguridad 151 6.904-420.0 | 5und.(s) Para el vaciado sin polvo en combinacién con el depdsito 4.070-930.0,
con bolsa para eliminacién de residuos, conduccion eléctrica.
Comprobado y homologado para la categoria de polvo H.

Filtro de superficies 16 | 9.980-225.0 | 1 und.(s) 370 mm Filtro de superficies de 0,25 m? de fieltro agujereado de poliéster,
filtro para polvo de gama L.

171 9.980-179.0 | 1 und.(s) 480 mm Filtro de superficies de 0,45 m? de fieltro agujereado de poliéster,
filtro para polvo de gama L.
Filtro de bolsa 18] 9.980-227.0 | 1 und.(s) 400 mm Filtro de bolsa de 1,4 m? antiestatico, filtro para polvo de gama M.
19]9.981-681.0 | 1 und.(s) 490 mm Filtro de bolsa de 1,75 m? antiestatico, filtro para polvo de gama M.

Filtro de cartucho 20 | 9.980-219.0 1 und.(s) 190 mm Filtro de cartucho de 0,7 m? antiestatico, filtro para polvo de gama M.

Sujecién de retencion 21 | 9.980-140.0 1 und.(s) Sujecion de retencion para bolsas de eliminacion de residuos de 50 |,
6.907-347.0. Evita la aspiracion del saco durante el servicio de
aspiracion.

2219.980-141.0 | 1und.(s) Sujecion de retencion para bolsas de eliminacion de residuos de
100 I, 6.907-336.0. Evita la aspiracion del saco durante el servicio
de aspiracion.

| Incluido en el equipo de serie.
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O Accesorio opcional.

Puede encontrar mas accesorios originales de Karcher en las siguientes paginas.
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ACCESORIOS PARA ASPIRADORES INDUSTRIALES

IV, OTROS ACCESORIOS

Haciendo uso de gruas v carretillas elevadoras, puede vaciar de forma rapida y sencilla los
depositos Ilenos de hasta 260 kg.

Diametro
Ref. de pedido | Canti i Anchura Precio | Descripcion
Otros accesorios
Mando a distancia IVS 100 1]2273-001.0 | 1und.(s) Control remoto para equipos IVS. Para el control del equipo con una
distancia de hasta 30 m.
Vaciado con gruas vy carretillas 2| 2642-842.0 1 und.(s) Para vaciar todos los depésitos IV e IVC con una grua o carretilla
elevadoras elevadora. Vaciado mediante mecanismo de manivela. Max. 260 kg.
Boquilla de suelos IVC 3|2642-864.0 | 1und.(s) DN 42 877 mm Para la limpieza de superficies grandes. Regulable en altura £4 mm,
ancho Util de 877 mm.
Tapon de metal VS, IVC 415.013-097.0 | 1 und.(s) Anillo intermedio IVS con cono. Para la separacion previa ciclonica de
la suciedad.
Enrollador de cables con 25 m 519.982-080.0 | 1und.(s) Enrollador de cables de corriente alterna con 25 m de cable, para la
de cable fijacion en soporte para accesorios 6.645-412.0.
Alojamiento del cable de red 6 | 5.037-240.0 1 und.(s) Para colgar el cable de red en el asa de empuje.
Soporte para accesorios IVC 7| 4.645-412.0 | 1 und.(s) Para el alojamiento de accesorios IVC de ancho nominal DN 42 y
DN 52. Montaje en bastidores IVC.
Bandeja de goteo IVC 8(5.039-065.0 | 1 und.(s) Para atrapar los restos de suciedad de la boquilla para suelos.
@ Accesorios para maquinas Ringler
= Estacion de separacion previa 9]9.982-235.0 Estacion de filtro preliminar RI 300; con tapa, con o sin bola de
2 RI 300 flotador como dispositivo antidesbordamiento, manguera de vaciado
E con indicador del nivel de Illenado, desplazable y basculante,
g transporte con carretillas elevadoras para liguidos vy virutas.

O Accesorio opcional.  Puede encontrar mas accesorios originales de Karcher en las siguientes paginas.

376



https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/accesorios/f/karcher
mailto:rodavigo@rodavigo.com

Servicio de

wv
w
-
=
3
=
w
>
a
m
wv
w
3
o
a
<
=
o
w
<
<
-5
<
o
wv
=
3
=]
wv
w
et
o
<

S3d0aviidsy

0€/00T T-4AI

ZZZH3 1-Z1/09 DI

ZZZ W dv 0£/09 JAI

[m}

ZZZ N SS/00T SAI

ZZZ N SL/00T SAI

ZZZ N 0€/09 WAI

23 2L 1-Z21/09 JAI

d1 2.1 Z-vZ/09 NI

d1 3281 0€/09 JAI

W ;3281 Z2-¥2/09 JAI

dv Z ¥2/09 Al

AL T ¥T/09 NI

dy 0€/09 JAI

281 0£/09 JAI

ojojo|o|jo|jojo|o|o

Oog|o|jo|g|o|o

Oo|ojgojo|o|ojog

Oojo|ojojojo|o

O|ojg|o|jojojo|o

Oo|ojgojo|o|joo

3d ST/0% ¥AI

1d 0E/0% ¥AI

3d 0%/0S YAl

ojojoyo|g

€- 9£/09 WAI

O

[}

O

0£/09 WAI

m}

O

3d 0%/00T YAl

d70v/00T SAI

o9 ~K

d755/00T SAI

d15./00T SAI

O

W 0%/00T SAI

0v/00T SAI

W SS/00T SAI

W SL/00T SAI

Oo|ojojo|o|jo|o

Ooojo|ojo|ojo|o

Oo|ojojo|o|oo

o|ojoyo|jojo|o

9

-

377



https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/accesorios/f/karcher
mailto:rodavigo@rodavigo.com



