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BARREDORA CON CONDUCTOR SENTADO, DE 125 CENTÍMETROS, 
SISTEMA Tact

Con un ancho útil de 125 cm, la barredora es ideal para 

rendimientos de superficie elevados. Gracias al accionamiento 

frontal hidráulico, se puede girar casi inmediatamente y barre 

esquinas sin esfuerzo en combinación con el exclusivo cepillo de 

media luna. Su cepillo cilíndrico principal de barrido se encuentra 

en el eje trasero, lo cual evita que el sistema de barrido se dañe 

al superar obstáculos. También es nueva la limpieza del filtro 

totalmente automática y permanente a través de golpes de aire 

comprimido.

Facilidad de uso combinada  
con eficacia

 3  Cepillo cilíndrico de barrido del eje trasero

 �  Excelente acceso para la monitorización o el cambio del cepillo 

 cilíndrico de barrido.

 �  Superación segura de obstáculos y rampas.

 �  Mayor diámetro de los cepillos cilíndricos de barrido para un mejor 

llenado del depósito.

 4  Kärcher Intelligent Key

 �  Concesión de permisos de usuario para ajustes del equipo. 

 �  Programable en 19 idiomas.

 �  Información en el display de, por ejemplo, el estado de desgaste del 

cepillo cilíndrico principal de barrido.

 1  Limpieza de filtro Tact automática y muy eficaz

 � Limpieza del filtro en profundidad para trabajar continuamente sin 

levantar polvo.

 � Limpieza automática y permanente.

 � Filtro de poliéster compacto con nanorrevestimiento.

 2  Cepillo lateral de media luna (opcional)

 � Limpieza de rincones con solo una pasada.

 �  Ahorro de tiempo y dinero, puesto que no es necesaria ninguna 

 limpieza previa ni repetir las pasadas.

 � Solo se activa en curvas.
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POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN

Techo protector

Techo protector obligatorio en el 

caso de almacenes de estanterías 

altas. Para una protección duradera 

y sólida.

El acceso más fácil al servicio

Concepto de servicio dividido: lo 

que necesita el usuario, bajo la 

cubierta lateral; lo relacionado con 

el servicio, bajo el asiento.

Iluminación de trabajo y cód. de 

circ. alemán 

Para conducir al atardecer o en 

zonas públicas.

Sistema luminoso de advertencia

Se fija directamente al equipo o 

en el techo protector. Para mayor 

seguridad para el usuario y el 

entorno.

Seleccione: � 1. Tipo de accionamiento: gasolina, diésel, gas líquido o batería          � � 2. Kits de montaje

Techo protector

Kärcher Fleet

Iluminación de trabajo

Cepillo lateral de media 

luna

Cepillo lateral izquierdoSistema de pulverización de 

agua (no LPG)

Cubierta para los cepillos 

laterales

Asiento estándar 

o confort

Selección de baterías  

(Bp, Bp Pack)

400 Ah, con mantenimiento 

reducido

240 Ah, con mantenimiento 

reducido

240 Ah, sin mantenimiento

Limpieza manual  

y pinza para suciedad  

gruesa

Sistema luminoso de  

advertencia en la varilla o en 

el techo protector

Peso adicional para un 18 % 

de capacidad ascensional 

(para versión G)

Neumáticos, neumáticos de goma 

maciza, neumáticos de goma maciza 

que no dejan marcas

kg

Asie

o co

to

to

o

Kit de amortiguación de ruidos  

(para versión D)
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/barredoras/f/karcher

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/barredoras/f/karcher
mailto:rodavigo@rodavigo.com


644

B
A

R
R

E
D

O
R

A
S 

Y
B

A
R

R
E

D
O

R
A

S-
 

A
SP

IR
A

D
O

R
A

S

FLEXIBILIDAD INDIVIDUAL EN LA CONFIGURACIÓN

La KM 125/130 R con vaciado en alto hidráulico puede vaciarse hasta a 1,55 m. El equipo está disponible con cuatro tipos de 

accionamiento. Para la configuración individual puede elegir entre una amplia gama de accesorios. Con el cepillo lateral de media luna 

opcional aumenta el rendimiento de trabajo en curvas, pero también en el barrido de esquinas o al girar. Asiento confort, lámpara de 

advertencia omnidireccional, techo protector, cabina para intemperie, iluminación de carretera, limpieza manual y muchos más 

accesorios completan su selección.

 1  Accionamiento a medida

Para interiores resulta ideal el modelo de baterías sin emisiones.  

En salas con buena ventilación también puede utilizarse la versión de LPG. 

En exterior se puede elegir entre motor de gasolina o motor diésel. 

 2  Vaciado en alto

Cómodo vaciado hidráulico hasta 1,55 metros. El depósito de suciedad se 

vuelca hacia atrás y protege al usuario de una innecesaria contaminación 

por polvo. No se produce ningún contacto con la suciedad barrida.

1 2

BARREDORAS-ASPIRADORAS CON CONDUCTOR SENTADO

Limpieza manual

Gracias al práctico sistema de 

limpieza manual pueden fijarse al 

equipo, por ejemplo, una escoba o 

una pinza para suciedad gruesa.

Cubierta para los cepillos laterales

Reduce el levantamiento de polvo 

al barrer, especialmente en espacios 

interiores. El robusto acero flexible 

debajo de la cubierta evita daños 

en el equipo y el entorno de forma 

efectiva. 

Sistema de pulverización de agua

Con una fina pulverización desde 

un depósito de agua de 30 litros se 

reduce considerablemente el levan-

tamiento de polvo al barrer. Manejo 

cómodo y sencillo.

Asiento

Dispone de asientos estándar o 

 confort ajustables con apoyabrazos. 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/barredoras/f/karcher

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/barredoras/f/karcher
mailto:rodavigo@rodavigo.com


645

B
A

R
R

E
D

O
R

A
S 

Y
B

A
R

R
E

D
O

R
A

S-
 

A
SP

IR
A

D
O

R
A

S

KM 125/130 R

Versión E   Gasolina / LPG E   Diésel E   Bp / Bp Pack

Potencia del motor kW 10,3 / 9,3 6,6 2,5

Velocidad de conducción km/h 8 8 8

Radio de giro m <2,20 <2,20 <2,20

Ancho de barrido mm 880 880 880

Ancho de barrido con un cepillo lateral mm 1250 1250 1250

Ancho de barrido con dos cepillos laterales mm 1700 1700 1700

Capacidad del depósito para suciedad l 130 130 130

Máx. altura de descarga m 1,55 1,55 1,55

Máx. pendiente % 16/12 16 12

Rendimiento de superficie con un cepillo lateral m²/h 10000 10000 10000

Rendimiento de superficie con dos cepillos laterales m²/h 13600 13600 13600

Versión estándar

Asiento estándar � � �

Neumáticos � � �

Cepillo lateral derecho � � �

Limpieza del filtro Tact � � �

Easy Operation � � �

Flexible sistema Footprint 
(diferentes presiones de apriete del cepillo cilíndrico de barrido)

� � �

Sistema Teach 
(compensación automática del desgaste del cepillo cilíndrico de barrido)

� � �

Sistema Power Plus 
(par de giro adicional en rampas)

� � �

Superficie de apoyo detrás � � �

Batería de accionamiento y cargador – – – / � 

Accesorios opcionales

Cepillo lateral de media luna � � �

Cepillo lateral izquierdo � � �

Asiento confort � � �

Neumáticos de goma maciza � � �

Neumáticos de goma maciza que no dejan marcas � � �

Techo protector � � �

Sistema luminoso de advertencia � � �

Sistema luminoso de advertencia en el techo protector � � �

Kit para limpieza manual � � �

Iluminación de trabajo � � �

Código circul. alemán � �

Pinza para suciedad gruesa � � �

Kärcher Fleet � � �

Peso adicional para un 18 % de capacidad ascensional � / – – –

Kit de amortiguación de ruidos – � –

Sistema de pulverización de agua � / – � �

Cubierta para los cepillos laterales � � �

Otros accesorios

Cepillo lateral suave � � �

Cepillo lateral duro � � �

Cepillo cilíndrico principal de barrido blando � � �

Cepillo cilíndrico principal de barrido duro � � �

Ref. de pedido 1.280-150.2 1.280-150.2 1.280-150.2

� Incluido en el equipo de serie.  � Selección posible.  E   Disponible en España.
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BARREDORA CON CONDUCTOR SENTADO, DE 105 CENTÍMETROS, 
SISTEMA Tact

Barredora-aspiradora con conductor sentado con limpieza del 

filtro altamente eficaz, patentada y totalmente automática, 

exclusivo cepillo lateral de media luna (opcional), compensación 

automática del desgaste de los cepillos cilíndricos principales de 

barrido mediante el sistema Teach y un nuevo concepto de 

barrido. Gracias a este nuevo concepto de barrido posicionado 

entre las ruedas traseras, el sistema de barrido está protegido al 

pasar por obstáculos y permite barrer esquinas en solo 

tres pasadas.

La barredora-aspiradora 
configurable individualmente

 3  Cepillo cilíndrico de barrido del eje trasero

 � Excelente acceso para la monitorización o el cambio del cepillo 

 cilíndrico de barrido.

 �  Superación segura de obstáculos y rampas.

 �  Mayor diámetro de los cepillos cilíndricos de barrido para un mejor 

llenado del depósito, también directamente en una bolsa de basura.

 4  Kärcher Intelligent Key

 �  Concesión de permisos de usuario para ajustes del equipo. 

 �  Programable en 19 idiomas.

 �  Información en el display de, por ejemplo, el estado de desgaste del 

cepillo cilíndrico principal de barrido.

 1  Limpieza de filtro Tact automática y muy eficaz

 � Limpieza del filtro en profundidad para trabajar continuamente sin 

levantar polvo.

 � Limpieza automática y permanente.

 � Filtro de poliéster compacto con nanorrevestimiento.

 2  Cepillo lateral de media luna (opcional)

 � Limpieza de rincones con solo una pasada.

 �  Ahorro de tiempo y dinero, puesto que no es necesaria ninguna lim-

pieza previa ni repetir las pasadas.

 � Solo se activa en curvas.

431
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POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN

Techo protector

Techo protector obligatorio en el 

caso de almacenes de estanterías 

altas. Para una protección duradera 

y sólida.

Eliminación en bolsas de basura

Recoja la suciedad barrida direc-

tamente en el saco de basura para 

una eliminación de residuos sin 

polvo.

Iluminación de trabajo y cód. de 

circ. alemán 

Para conducir al atardecer o en 

zonas públicas.

Sistema luminoso de advertencia

Se fija directamente al equipo o 

en el techo protector. Para mayor 

seguridad para el usuario y el 

entorno.

Seleccione: � 1. Vaciado manual o en alto          � � 2. Tipo de accionamiento: gasolina, diésel, gas líquido o batería          � � � 3. Kits de montaje

BARREDORAS-ASPIRADORAS CON CONDUCTOR SENTADO

Techo protector

Kärcher Fleet

Iluminación de trabajo

Asiento estándar 

o confort

Selección de baterías 

(Bp, Bp Pack)

180 Ah, con mantenimiento 

reducido

240 Ah, con mantenimiento 

reducido

240 Ah, sin mantenimiento

Limpieza manual y  

pinza para suciedad  

gruesa

Sistema luminoso de 

 advertencia en la varilla  

o en el techo protector

Sistema de pulverización de 

agua (no LPG)

Cepillo lateral de media 

luna

Cepillo lateral izquierdoCubierta para los cepillos 

laterales

Neumáticos, neumáticos de goma maciza, 

neumáticos de goma maciza que no dejan 

marcas

Kit de amortiguación de ruidos  

(para versión D)

Kit de recogida  

de hojas

Asie

o co

o

o

o
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FLEXIBILIDAD INDIVIDUAL EN LA CONFIGURACIÓN

BARREDORAS-ASPIRADORAS CON CONDUCTOR SENTADO

La KM 105/100 R con el concepto de depósito dividido o la KM 105/110 R con vaciado en alto hidráulico. Ambos equipos están 

disponibles con cuatro tipos de accionamiento. Para la configuración individual puede elegir entre una amplia gama de accesorios.  

Con el cepillo lateral de media luna opcional aumenta el rendimiento de trabajo en curvas, pero también en el barrido de esquinas o  

al girar. Asiento confort, lámpara de advertencia omnidireccional, techo protector, cabina para intemperie, iluminación de carretera, 

limpieza manual y muchos más accesorios completan su selección.

 1  Exclusivo recolector de hojas

Kit de montaje para barrer y recoger grandes cantidades de hojas. La bolsa 

de recogida de 300 litros de capacidad se llena completamente gracias 

al principio de barrido por proyección superior y al gran diámetro de los 

cepillos cilíndricos de barrido. Los cambios de depósito estándar para la 

suciedad a recolector de hojas (y viceversa), en función de las necesidades, 

se realizan en pocos minutos y sin herramientas. 

 2  Cómodo vaciado manual

Un depósito de vaciado manual dividido en dos partes permite tanto la fácil 

extracción del depósito y su transporte, como también el cómodo vaciado de 

la suciedad. 

Limpieza manual

Gracias al práctico sistema de 

limpieza manual pueden fijarse al 

equipo, por ejemplo, una escoba o 

una pinza para suciedad gruesa.

Vaciado en alto sin contacto

Cómodo vaciado hidráulico en alto 

hasta una altura de 1,55 metros. 

Inclinando el depósito hacia atrás 

se protege al usuario del polvo y 

se evita el contacto con la suciedad 

barrida. 

Cubierta para los cepillos laterales

Reduce el levantamiento de polvo 

al barrer, especialmente en espacios 

interiores. El robusto acero flexible 

debajo de la cubierta evita daños 

en el equipo y el entorno de forma 

efectiva. 

Sistema de pulverización de agua

Con una fina pulverización desde 

un depósito de agua de 30 litros se 

reduce considerablemente el levan-

tamiento de polvo al barrer. Manejo 

cómodo y sencillo.
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KM 105

E   Vaciado en alto KM 105/110 R Vaciado manual KM 105/100 R 

Versión Gasolina / LPG Diésel Bp / Bp Pack Gasolina / LPG Diésel Bp / Bp Pack

Potencia del motor kW 6,5 / 5,9 4,5 1,44 6,5 / 5,9 4,5 1,44

Velocidad de conducción km/h 7 7 6 7 7 6

Radio de giro m < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Ancho de barrido mm 640 640 640 640 640 640

Ancho de barrido con un cepillo lateral mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050

Ancho de barrido con dos cepillos laterales mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Capacidad del depósito para suciedad l 110 110 110 2 × 50 2 × 50 2 × 50

Máx. altura de descarga m 1,55 1,55 1,55 Suelo Suelo Suelo

Máx. pendiente % 18 / 12 16 12 18 / 12 16 12

Rendimiento de superficie con un cepillo lateral m²/h 7350 7350 6300 7350 7350 6300

Rendimiento de superficie con dos cepillos laterales m²/h 9800 9800 8400 9800 9800 8400

Versión estándar

Asiento estándar � � � � � �

Neumáticos � � � � � �

Cepillo lateral derecho � � � � � �

Limpieza del filtro Tact � � � � � �

Easy Operation � � � � � �

Sistema Footprint 
(diferentes presiones de apriete del cepillo cilíndrico de barrido)

� � � � � �

Sistema Teach 
(compensación automática del desgaste del cepillo cilíndrico de barrido)

� � � � � �

Sistema Power Plus 
(par de giro adicional en rampas)

� � � � � �

Superficie de apoyo detrás � � � � � �

Batería de accionamiento y cargador – – – / � – – – / � 

Accesorios opcionales

Cepillo lateral de media luna � � � � � �

Cepillo lateral izquierdo � � � � � �

Asiento confort � � � � � �

Neumáticos de goma maciza � � – � � –

Neumáticos de goma maciza que no dejan marcas � � � � � �

Techo protector � � � � � �

Sistema luminoso de advertencia � � � � � �

Sistema luminoso de advertencia en el techo protector � � � � � �

Kit para limpieza manual � � � � � �

Iluminación de trabajo � � � � � �

Código circul. alemán � � – � � –

Pinza para suciedad gruesa � � � � � �

Kärcher Fleet � � � � � �

Kit de amortiguación de ruidos – � – – � –

Sistema de pulverización de agua � / – � � � / – � �

Kit de recogida de hojas – – – � � �

Cubierta para los cepillos laterales � � � � � �

Otros accesorios

Cepillo lateral suave � � � � � �

Cepillo lateral duro � � � � � �

Cepillo cilíndrico principal de barrido blando � � � � � �

Cepillo cilíndrico principal de barrido duro � � � � � �

Ref. de pedido 1.280-140.2 1.280-140.2 1.280-140.2 1.280-140.2 1.280-140.2 1.280-140.2

� Incluido en el equipo de serie.  � Selección posible.  E   Disponible en España.
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