FREGADORAS Y
FREGADORAS-
ASPIRADORAS

EQUIPOS DE PULIDO
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Servicio de Att. a

GAMA DE FREGADORAS PARA CONDUCTOR DE PIE

Las expertas en conseguir suelos
brillantes

Gracias a las elevadas revoluciones de 2000 r.p.m. en relacién con la gran
anchura de funcionamiento, se generan velocidades muy altas. De esta
forma, se eliminan del suelo las marcas, por ejemplo, de las suelas de los
zapatos, abrillantandolos de nuevo rapidamente.

EASY-Operation

1 2 1 Presion de apriete automatica
No es necesario reajustar la presion de apriete.
Presion de apriete uniforme incluso con el cepillo de esponja desgastado o en
suelos irregulares.
2 Aspiracion de polvo pasiva integrada
El polvo procedente del pulido se recoge bajo el cepillo de esponja y es
transportado automaticamente hacia arriba a la bolsa de filtro.
El facil acceso a la gran bolsa de filtro permite reemplazarla rapidamente.
BDP 50/2000 RS Bp Pack BDP 50/2000 RS Bp
Compacta y muy manejable Compacta y muy manejable
r/min altas y productividad maxima r/min altas y productividad maxima
Con aspiracion de polvo integrada Con aspiracion de polvo integrada
Caracteristicas técnicas
Ancho de fregado mm 510 510
Ancho util al aspirar mm 530 530
Rendimiento de superficie teérico  m?/h 1780 1780
Presion de apriete de cepillos g/cm’/kg 10/21 10/ 21
Velocidad de rotacion de cepillos rp.m. 2000 2000
Potencia absorbida w 2315 2315
Motor de traccién w 155 155
Tension del cargador V/Hz 230/ 50-60 -
Peso kg 180 100
Dimensiones (la. x an. x al.) mm 1130 x 595 x 1315 1130 x 595 x 1315

Equipamiento
Motor de traccién
Bateria y cargador incluidos
Presion de apriete ajustable

Plato impulsor con dispositivo
de retencion

Aspiracion de polvo
Ref. de pedido
Precio

B Incluido en el equipo de serie.
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GAMA COMPACTA

Servicio de

EQUIPOS DE PULIDO

Para pulir de forma econdmica y eficaz

El equipo ultrarrapido BDP 50/1500 C alcanza durante el pulido de suelos
lisos brillantes una productividad que resulta hasta un 30 % superior a la
de los equipos rapidos convencionales.

1 Aspiracion de polvo integrada

El faldén se encarga de que el polvo procedente del pulido quede debajo del
equipo. Este polvo es recogido por la aspiracion pasiva del deposito de polvo y de
este modo se reduce la contaminacion por polvo durante el pulido.

El polvo acumulado puede eliminarse facilmente vy la bolsa de filtro puede utili-
zarse varias veces.

2 Presion de apriete automatica

El plato impulsor estd montado sobre resortes. La presion de apriete se regula
automaticamente y proporciona un resultado del pulido uniforme.

El cepillo de esponja se coloca en toda la superficie y sigue las irregularidades
del suelo.

(® BDP 50/1500 C Ep

Alimentacion de red para un trabajo sin interrupciones
Con rueda guia central para pulir hasta el borde
Trabajo sin polvo gracias a la aspiracion de polvo integrada

Caracteristicas técnicas

Ancho de fregado mm 510
Ancho 0til al aspirar mm 560
Rendimiento de superficie teérico  m?/h 900
Presion de apriete de cepillos g/cm? 4
Velocidad de rotacion de cepillos r.p.m. 1500
Tension \' 230
Frecuencia Hz 50
Potencia absorbida w 1100
Peso ke 354
Dimensiones (la. x an. x al.) mm 760 x 550 x 1250
Equipamiento

Motor de traccion
Bateria y cargador incluidos
Presion de apriete ajustable

Plato impulsor con dispositivo
de retencion

Aspiracion de polvo
Ref. de pedido
Precio
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| Incluido en el equipo de serie. ® Disponible en Espana.
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