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ESTRUCTURA DE ACERO

 1  Diversas variantes de techo

El techo se encuentra disponible como techo de policarbonato curvo 

y transparente o como techo de trapecio.

 2  Panel separador de diferentes materiales

Los paneles separadores pueden ser de cristal, Trespa® o lona, y son 

 configurables individualmente.

 4  Individualización a medida del cliente

Gracias a un soporte especial en el techo, la estructura de acero permite 

colocar carteles publicitarios con su imagen corporativa. El diseño presen-

tado está reservado exclusivamente para operadores Clean Park.

 3  Concepto de iluminación con técnica LED

Reduce en hasta un 55 % el consumo de energía frente a los fluorescentes 

convencionales y prolonga la vida útil de los elementos luminosos entre 

tres y cinco veces. Además, el estudiado concepto de iluminación con efecto 

bienestar integrado ayuda a sus clientes a orientarse.
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Muy funcional

El concepto modular de la estructura de acero de Kärcher permite un 

equipamiento específico para el cliente del centro de lavado para entre 

una y ocho estaciones de lavado. La estructura de acero está disponible en 

dos versiones: normalmente, el usuario elegirá la versión ligera. La versión 

pesada ha sido concebida para regiones más expuestas al viento y a la 

nieve.

ESTRUCTURA DE ACERO PARA ESTACIONES DE LAVADO EN AUTOSERVICIO

https://rodavigo.net/es/c/f/karcher
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