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Nuestras limpiadoras de ultra alta presión impresionan por su potencia superior. Para que usted pueda aplicar esta potencia de una 

manera óptima a los más diversos usos, como por ejemplo a la limpieza de encofrados o al saneamiento de hormigón, le ofrecemos 

una gran variedad de accesorios perfectamente adaptados entre sí. Y si necesitase otro tipo de soluciones especiales, nuestro centro 

de competencia WOMA dispone de la oferta adecuada a sus demandas.

UNA GAMA COMPLETA DE ACCESORIOS PARA OBTENER UNOS 
RESULTADOS ÓPTIMOS EN LAS MÁS DIVERSAS APLICACIONES

Accesorios para limpiadoras de ultra alta presión  

Índice

Accesorios UHP Página 216

ACCESORIOS PARA LIMPIADORAS DE ULTRA ALTA PRESIÓN

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/f/karcher

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/limpieza/f/karcher
mailto:rodavigo@rodavigo.com


215

LI
M

P
IA

D
O

R
A

S 
D

E 
 

A
LT

A
 P

R
E

SI
Ó

N

ACCESORIOS PARA LIMPIADORAS DE ULTRA ALTA PRESIÓN

EQUIPO ACCESORIOS APLICACIÓN

Pistolas de conducción manual,  

boquillas rotativas y traje protector HD Limpieza de encofrados

Saneamiento de hormigón

Eliminación de pintura de barcos

Eliminación de pintura y cabinas 

de pintura

Tratamiento de superficies

Limpieza de tuberías

Limpieza interior de depósitos

Limpieza de intercambiadores de 

calor

Limpieza de tuberías

Limpieza de depósitos y silos

Limpieza de calderas con agitadores
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ACCESORIOS UHP

Lanzas pulverizadoras, boquillas alternativas, mangueras y herramientas de agua específicas 

para cada aplicación: la oferta completa de accesorios para los equipos de ultra alta presión 

pone de relieve la diversidad de aplicaciones y la elevada potencia de los equipos.

Ref. de pedido
Diámetro 
nominal Longitud Precio Descripción

Kits acoplables

Fieltro carcasa de filtro 100 1 6.414-074.0 5 unidades fieltros para filtro, 100 μm para carcasa del filtro.

Kit de montaje para bomba de presión previa 

HD 18/50

2 2.637-017.0 Kit de montaje de la bomba de presión previa para la alimentación de agua 

segura de la bomba de alta presión. La bomba de presión previa está 

 integrada en el equipo.

Fieltro para filtro carcasa del filtro 3 6.414-073.0 Embalaje = 5 unidades.

Protección contra salpicaduras 4 9.871-040.0 Protección contra salpicaduras para colocar en la lanza pulverizadora.

Tornillo de apriete 5 9.883-492.0 Tornillo de apriete con tamaño de conexión M26 × 1,5.

Anillo de apriete 6 9.883-570.0 Anillo de apriete con el tamaño de conexión 9/16" UNF.

Protección contra falta de agua ABS 7 2.641-922.0 Para electromotores.

8 2.641-923.0 Para motores de gasolina.

Kit de ruedas guía 9 2.851-028.0 Kit de montaje de rodillos de dirección.

Manguera de alta presión

Manguera 20m DN6 1.100bar 10 9.919-791.0 Manguera de larga vida útil, flexible y resistente al desgaste con un tamaño 

de conexión M 24 × 1,5 y revestimiento de acero de varias capas. Ideal 

para una presión de trabajo de hasta 1100 bares.

Eslinga de seguridad 11 9.887-583.0 Eslinga de sujeción de mangueras para asegurar la manguera de alta  

presión al equipo. Si se produce un funcionamiento anómalo, evita las  

sacudidas y minimiza así el riesgo de lesiones para el usuario.

Manguera 40 m DN6 1.100 bares M24x1,5 

DKO

12 9.919-912.0 Manguera resistente al desgaste, flexible y de larga vida útil gracias al revesti-

miento de acero de varias capas, de 40 m de longitud. Ideal para una presión 

de trabajo de hasta 1100 bares. Tamaño de conexión M 24 × 1,5.

Manguera de alta presión 13 6.391-856.0 DN 8 3 m Manguera de larga vida útil, resistente a la abrasión y flexible con el  

tamaño de conexión M 22 × 1,5 y revestimiento de varias capas de acero. 

Ideal para una presión de trabajo de hasta 640 bar.

14 6.391-848.0 DN 8 10 m

15 6.391-857.0 DN 8 20 m

16 6.391-020.0 DN 8 30 m

17 6.391-846.0 DN 10 10 m Manguera de larga vida útil, resistente a la abrasión y flexible con el  

tamaño de conexión M 22 × 1,5 y revestimiento de varias capas de acero. 

Ideal para una presión de trabajo de hasta 620 bar.

18 6.391-847.0 DN 10 20 m

19 6.391-019.0 DN 10 30 m

Grasa para uniones atornilladas de acero 

inoxidable

20 6.280-180.0 Evita que las uniones roscadas se atasquen.

Unión de mangueras 21 9.877-911.0 Para la conexión y prolongación de mangueras de alta presión con una 

conexión M 24 × 1,5.

Tornillo de apriete 22 9.883-669.0 Tornillo de apriete con tamaño de conexión 1 1/8 in UNF.

Anillo de apriete 23 9.883-670.0 Anillo de apriete con el tamaño de conexión 9/16 in UNF.

Pistolas

Pistola industrial de Kärcher 24 4.775-824.0 650 bar. Pistola industrial con caudal optimizado. Robustez y larga vida útil 

parael uso profesional. Materiales aptos para alimentos y resistentes al 

agua de mar.Conexión para mangueras de alta presión M 22 × 1,5.

Pistola UHP 25 9.918-180.0 � La pistola UHP es ideal para una presión de trabajo de hasta 1500 bares. 

Con la pistola cerrada, el agua retorna al sistema de circuitos. Conexión para 

manguera de alta presión M 24 × 1,5.

26 9.918-187.0 � La pistola de bypass es adecuada para una presión de trabajo de hasta 

3000 bares. El agua es conducida a un bypass con la pistola cerrada.  

Conexión para manguera de alta presión 9/16" UNF.

Sujeción para el hombro 27 9.918-752.0 � Sujeción para el hombro estable que puede utilizarse a partir de una  fuerza 

de retroceso de más de 150 N.28 6.025-301.0

29 2.639-251.0 � Sujeción para el hombro estable que puede utilizarse a partir de una  fuerza 

de retroceso de más de 150 N. Encaja en todas las lanzas industriales 

 Kärcher.

�   NUEVO     �  Incluido en el equipo de serie.      �  Accesorio opcional.     Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.
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Ref. de pedido
Diámetro 
nominal Longitud Precio Descripción

Conector de mangueras 30 9.871-969.0 Elemento de conexión necesario para el montaje de la manguera de alta 

presión en la pistola UHP. La manguera se une a la pistola de forma fija. 

Tamaño de conexión M 24 × 1,5. Presión de trabajo de hasta 1500 bares.

Adaptador para manguera de bypass 31 9.897-358.0 � Adaptador para la conexión de una manguera de bypass.

Manguera de bypass 32 9.887-970.0 � Manguera de bypass para la eliminación precisa del agua de bypass de la  

Dump Gun.

Adaptador para 1500 bares con servicio 

Dump Gun

33 9.918-624.0 � Adaptador de pistola de bypass para empleo hasta 1500 bares. Conexión 

para manguera de alta presión M 24 × 1,5.

Tubo de bypass 34 9.918-623.0 � Tubo de bypass para la derivación específica del agua de bypass de la 

 pistola de bypass.

Lanzas 

Tubo prolongador 35 9.891-182.0 Lanza pulverizadora con el tamaño de conexión 9/16" UNF. Ideal para una 

presión de trabajo de hasta 1500 bares.Lanza pulverizadora 36 9.891-185.0 2000

Lanza pulverizadora, prolongación 37 4.760-699.0 800 Prolongación de lanza pulverizadora 800 mm, 65 MPa.

Lanza 38 4.760-679.0 700 mm Lanza pulverizadora con tamaño de conexión M 22 × 1,5 y con alojamiento 

para boquillas. Ideal para una presión de trabajo de hasta 640 bar.39 4.760-653.0 1050 mm

40 4.760-675.0 1500 mm

41 4.760-677.0 2050 mm

42 9.891-183.0 750 mm Lanza pulverizadora con el tamaño de conexión 9/16 in UNF. Ideal para una 

presión de trabajo de hasta 1500 bar.43 9.891-184.0 1000 mm

44 9.891-207.0 1500 mm

Asa de la lanza pulverizadora 45 6.025-300.0 � Asa de la lanza pulverizadora.

Asa de la lanza pulverizadora, 90° 46 9.871-675.0 � Empuñadura lateral para la lanza pulverizadora. Inclinado 90° sobre el eje 

de la lanza pulverizadora. Adaptación flexible e individual posible.

Pulverizadores abrasivos

Adaptador necesario para el chorro abrasivo 47 5.401-325.0 M 20 × 1 IG sobre 9/16 in UNF AG.

Chorro abrasivo 48 6.025-253.0 Cabezal de chorro abrasivo para limpiar con chorro de arena húmedo. 

 Tamaño de la boquilla: 3 × 0,6 mm. Solo incluye el cabezal de chorreado. 

Sin manguera ni lanza.

Chorro abrasivo 49 9.872-435.0 Cabezal de chorro abrasivo para limpiar con chorro de arena húmedo. 

 Tamaño de la boquilla: 3 × 0,7 mm. Solo incluye el cabezal de chorreado. 

Sin manguera ni lanza.

50 9.917-716.0 Cabezal de chorro abrasivo para limpiar con chorro de arena húmedo. 

 Tamaño de la boquilla: 3 × 0,8 mm. Solo incluye el cabezal de chorreado. 

Sin manguera ni lanza.

Boquilla de recambio para chorro abrasivo 51 6.025-346.0 Boquilla de recambio para cabezal de chorro abrasivo de carburo de boro. 

Color azul.

Boquilla F98 para el chorro abrasivo 52 6.025-434.0 Kit de boquillas de 3 uds. para el cabezal de chorro abrasivo para limpiar 

con chorro de arena húmedo. Tamaño de la boquilla: 0,6 mm.

53 6.025-256.0 Boquilla para el cabezal de chorro abrasivo para limpiar con chorro de 

arena húmedo. Tamaño de la boquilla: 0,6 mm.

54 9.886-551.0 Kit de boquillas de 3 uds. para el cabezal de chorro abrasivo para limpiar 

con chorro de arena húmedo. Tamaño de la boquilla: 0,7 mm.

55 6.025-255.0 Boquilla para el cabezal de chorro abrasivo para limpiar con chorro de 

arena húmedo. Tamaño de la boquilla: 0,7 mm.

56 9.886-552.0 Kit de boquillas de 3 uds. para el cabezal de chorro abrasivo para limpiar 

con chorro de arena húmedo. Tamaño de la boquilla: 0,8 mm.

57 9.886-538.0 Boquilla para el cabezal de chorro abrasivo para limpiar con chorro de 

arena húmedo. Tamaño de la boquilla: 0,8 mm.

Lanza de aspiración 58 6.025-258.0 Para aspirar detergente para pulverización.

Manguera de agente abrasivo 59 6.025-308.0 Manguera de agente abrasivo.

Herramienta de montaje para juego de toberas 60 6.025-257.0 Para boquillas F98.

Agente abrasivo 61 6.025-309.0 25 kg, 0,5–1 mm, arena de granate.

62 6.025-310.0 25 kg, 0,7–1,4 mm, arena de granate.

Acoplamiento

Embrague -2xM22x1,5 63 4.403-002.0 Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Anschluss  

2 × M 22 × 1,5. Messing mit Gummischutz.Embrague 64 4.403-004.0

� NUEVO     �  Incluido en el equipo de serie.      �  Accesorio opcional.     Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.
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Ref. de pedido
Diámetro 
nominal Longitud Precio Descripción

Boquillas rotativas de un chorro

JUEGO DE TOBERAS D1,00 65 9.884-069.0 Juego de reparación de boquilla giratoria compuesto por rotor, asiento y 

junta tórica. Adecuado para la boquilla giratoria de un solo chorro (ref. de 

pedido 9.886-666.0). Para una presión del agua de hasta 1500 bares.

Boquilla rotativa Jet F7 66 6.415-914.0 350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, versión en acero inoxidable.

Boquilla rotativa Classic 67 4.767-173.0 350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, latón.

Boquilla rotativa Jet F8 68 6.415-915.0 500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, versión en acero inoxidable.

Boquilla rotativa Jet F9 69 6.415-060.0 500 bar, 1,5 mm, 1800 l/h, M 20 × 1, versión en acero inoxidable.

Boquilla rotativa Jet 70 9.886-666.0 Boquilla rotativa de un chorro con 1,00 mm para una presión de trabajo de 

hasta 1500 bar. 

Juego de reparación para boquilla rotativa 

Jet F7

71 6.025-436.0 Juego de reparación para boquilla rotativa Jet con la ref. de pedido 

 6.415-914.0. Ideal para una presión de 350 bar y un caudal de agua de 

1300 l/h. Incluye rotor, alojamiento y junta tórica (28 × 2).

Juego de reparación para boquilla rotativa 

Jet F8

72 6.025-437.0 Juego de reparación para boquilla rotativa Jet con la ref. de pedido 

 6.415-915.0. Ideal para una presión de 500 bar y un caudal de agua de 

900 l/h. Incluye rotor, alojamiento y junta tórica (28 × 2).

Juego de reparación para boquilla rotativa 

Jet F9

73 6.025-526.0 Juego de reparación para boquilla rotativa Jet con la ref. de pedido 

 6.415-060.0. Ideal para una presión de 500 bar y un caudal de agua de 

1800 l/h. Incluye rotor, alojamiento y junta tórica (28 × 2).

Herramienta para cambiar el alojamiento del rotor 74 6.025-233.0 Para boquillas rotativas de un chorro.

Boquillas rotativas de varios chorros

Boquilla forma 21S 75 9.886-211.0 Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,55 mm de diámetro para una 

presión de trabajo de hasta 3000 bares.

76 9.886-212.0 Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,60 mm de diámetro para una 

presión de trabajo de hasta 3000 bares.

Cabezal de soporte de boquillas 77 9.918-067.0 Soporte de boquilla de cuatro chorros para boquilla F21. Ideal para presio-

nes de trabajo de hasta 3000 bares. Con un ángulo de proyección de 45°, 

incl. cristal protector y rectificador de flujo.

Cabezal de soporte de boquillas 78 9.886-875.0 � Soporte de boquilla de seis chorros para boquilla F21. Ideal para presiones 

de trabajo de hasta 3000 bares. Con un ángulo de proyección de 30°, incl. 

cristal protector y rectificador de flujo.

79 9.899-828.0 � Soporte de boquilla para boquilla F21. Ideal para presiones de trabajo de 

hasta 3000 bares. Con un ángulo de proyección de 35°, incluido cristal 

protector y rectificador de flujo.

Boquilla redonda F21, Saphir 80 6.025-221.0 Boquilla redonda Saphir F21. Enroscable, con 0,65 mm de diámetro y apta 

para una presión de trabajo de hasta 3000 bares.

Cuerpo de boquilla 81 9.917-677.0 � Paso giratorio con regulación continua del número de revoluciones. Incluido 

tubo protector.

Boquilla redonda 82 9.886-207.0 � Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,30 mm de diámetro para una 

presión de trabajo de hasta 3000 bares.

83 9.886-208.0 � Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,35 mm de diámetro para una 

presión de trabajo de hasta 3000 bares.

84 9.886-209.0 � Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,40 mm de diámetro para una 

presión de trabajo de hasta 3000 bares.

85 6.025-220.0 � Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,45 mm de diámetro para una 

presión de trabajo de hasta 3000 bares.

86 9.886-210.0 � Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,50 mm de diámetro para una 

presión de trabajo de hasta 3000 bares.

87 6.025-222.0 � Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,70 mm de diámetro para una 

presión de trabajo de hasta 3000 bares.

88 9.886-216.0 � Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,90 mm de diámetro para una 

presión de trabajo de hasta 3000 bares.

Boquilla ciega F21 – sin orificio 89 6.025-237.0 � Boquilla ciega F21 enroscable para una presión de trabajo de hasta 

3000 bares.

�   NUEVO     �  Accesorio opcional.     Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.
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Ref. de pedido
Diámetro 
nominal Longitud Precio Descripción

Boquillas power

Boquilla de chorro concentrado 90 5.765-165.0 15º, 350 bar, 1300 l/h (gasolina, 60 Hz).

Boquilla de chorro plano 91 5.765-166.0 15º, 350 bar, 1300 l/h (eléctrica).

92 5.765-163.0 15º, 500 bar, 900 l/h (gasolina, 60 Hz).

93 5.765-164.0 15º, 500 bar, 900 l/h (eléctrica / remolque HDS).

94 5.765-190.0 15º, 350 bar, 1300 l/h (remolque HDS).

95 5.765-263.0 15°, 500 bar, 1800 l/h.

96 2.113-073.0 Boquilla de chorro plano de 15° 15075 para limpiadora de alta presión  

HD 18/50. Reduce la presión del agua de 500 a 350 bares manteniendo al 

mismo tiempo una potencia de arrastre de 1800 l/h.

97 2.113-075.0 Boquilla de chorro plano de 15° 15095 para limpiadora de alta presión  

HD 18/50. Reduce la presión del agua de 500 a 250 bares manteniendo al 

mismo tiempo una potencia de arrastre de 1800 l/h.

98 2.113-077.0 Boquilla de chorro plano de 15° 15120 para limpiadora de alta presión  

HD 18/50. Reduce la presión del agua de 500 a 150 bares manteniendo al 

mismo tiempo una potencia de arrastre de 1800 l/h.

Boquilla de chorro 99 5.765-161.0 350 bar, 1300 l/h (gasolina, 60 Hz).

100 5.765-162.0 350 bar, 1300 l/h (eléctrica).

101 5.765-159.0 500 bar, 900 l/h (eléctrica).

102 5.765-160.0 500 bar, 900 l/h (gasolina, 60 Hz).

103 5.765-264.0 500 bar, 1800 l/h.

104 2.113-074.0 Boquilla de chorro concentrado 075 para limpiadora de alta presión  

HD 18/50. Reduce la presión del agua de 500 a 350 bares manteniendo al 

mismo tiempo una potencia de arrastre de 1800 l/h.

105 2.113-076.0 Boquilla de chorro concentrado 095 para limpiadora de alta presión  

HD 18/50. Reduce la presión del agua de 500 a 250 bares manteniendo al 

mismo tiempo una potencia de arrastre de 1800 l/h.

106 2.113-078.0 Boquilla de chorro concentrado 120 para limpiadora de alta presión  

HD 18/50. Reduce la presión del agua de 500 a 150 bares manteniendo al 

mismo tiempo una potencia de arrastre de 1800 l/h.

Boquillas conectables F4 / F19

Soporte de boquilla F4/F19 107 9.872-008.0 Soporte de boquilla para boquilla F4/F19. Ideal para presiones de trabajo 

de hasta 1500 bar.

Junta tórica 108 6.025-168.0 Junta tórica para el sellado entre los soportes de boquillas y la boquilla  

F4/F19. Esta es obligatoria, ya que el sellado tan solo es posible con la 

junta tórica.

Tobera de chorro circular F4 109 6.025-470.0 Boquilla redonda enchufable F4 con 0,90 mm para una presión de trabajo 

de hasta 1500 bar.

110 6.025-198.0 Boquilla redonda enchufable F4 con 1,00 mm para una presión de trabajo 

de hasta 1500 bar.

111 9.885-951.0 Boquilla redonda enchufable F4 con 1,10 mm para una presión de trabajo 

de hasta 1500 bar.

112 6.025-199.0 Boquilla redonda enchufable F4 con 1,20 mm para una presión de trabajo 

de hasta 1500 bar.

113 6.025-196.0 Boquilla redonda F4 con 1,3 mm. Insertable, apta para una presión de trabajo 

de hasta 250 bares con una potencia de arrastre de 900 l de agua por hora.

Tobera de chorro plano F19 114 6.025-466.0 Boquilla de chorro plano enchufable F19 con 1,10 mm y 20° para una 

 presión de trabajo de hasta 1500 bar.

115 6.025-467.0 1500 bar, 1,10 mm, 30°.

116 6.025-207.0 Boquilla de chorro plano enchufable F19 con 1,20 mm y 20° para una 

 presión de trabajo de hasta 1500 bar.

117 6.025-208.0 Boquilla de chorro plano enchufable F19 con 1,20 mm y 30° para una 

 presión de trabajo de hasta 1500 bar.

118 6.025-469.0 Boquilla de chorro plano enchufable F19 con 1,30 mm y 30° para una 

 presión de trabajo de hasta 1500 bar.

�  Incluido en el equipo de serie.      �  Accesorio opcional.     Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.
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Ref. de pedido
Diámetro 
nominal Longitud Precio Descripción

Tobera de chorro plano F19 119 6.025-211.0 1500 bar, 1,40 mm, 20°.

120 6.025-212.0 1500 bar, 1,40 mm, 30°.

121 6.025-203.0 Boquilla de chorro plano F19 con 1,50 mm y 20°. Apta para una presión de 

trabajo de hasta 350 bares con una potencia de arrastre de 900 litros de 

agua por hora.

122 6.025-204.0 1500 bar, 1,50 mm, 30°.

Boquilla roscada

Boquilla forma 21S 123 9.886-213.0 Boquilla redonda Saphir enroscable F21 de 0,75 mm de diámetro.  

Ideal para una presión de trabajo de hasta 3000 bares.

Boquilla forma 21 124 9.886-219.0 Boquilla redonda Saphir enroscable F21 de 1,10 mm de diámetro.  

Ideal para una presión de trabajo de hasta 3000 bares.

Soporte de boquilla F21 125 9.878-291.0 Soporte de boquilla para boquilla Saphir F21. Ideal para presiones de 

 trabajo de hasta 3000 bar.

Boquilla redonda F21, Saphir 126 9.886-214.0 Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,80 mm para una presión de 

trabajo de hasta 3000 bar.

127 9.886-215.0 Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,85 mm para una presión de 

trabajo de hasta 3000 bar.

128 9.886-217.0 Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 0,95 mm para una presión de 

trabajo de hasta 3000 bar.

129 9.886-218.0 Boquilla redonda Saphir enroscable F21 con 1,00 mm para una presión de 

trabajo de hasta 3000 bar.

Limpieza de tuberías

Válvula de pedal para la limpieza de tuberías 130 6.470-223.0 La válvula de pie permite el uso cómodo y seguro de los accesorios para 

obtener una limpieza de tuberías eficaz.

Boquilla para limpieza de tuberías estándar 131 5.763-093.0 Boquilla para limpieza de tuberías estándar para las mangueras para 

 limpieza de tuberías con conexión roscada G1/4 in. Configuración de 

 boquillas: 3 orientadas hacia atrás.

132 5.763-090.0

133 6.025-527.0 Boquilla para limpieza de tuberías estándar para las mangueras para 

 limpieza de tuberías con conexión roscada G1/4".

Boquilla para limpieza de tuberías Quattro 134 5.763-094.0 La boquilla para limpieza de tuberías Quattro para las mangueras para 

limpieza de tuberías con conexión roscada G1/4 in. Configuración de 

 boquillas: 3 orientadas hacia atrás y 1 hacia delante.
135 5.763-091.0

136 6.025-528.0 Boquilla rompedora con un chorro orientado hacia delante para la 

 eliminación de la suciedad más resistente. Con conexión roscada G1/4".

Boquilla para limpieza de tuberías Rotor 137 5.763-095.0 La boquilla para limpieza de tuberías para rotores para las mangueras para 

limpieza de tuberías con conexión roscada G1/4 in. Configuración de 

 boquillas: 3 orientadas hacia atrás.

138 5.763-092.0

139 6.025-529.0 La boquilla para limpieza de tuberías para rotores para las mangueras para 

limpieza de tuberías con conexión roscada G1/4".

Manguera para la limpieza de tuberías 140 6.392-401.0 DN 8 10   La manguera de alta presión flexible (DN 8) para la limpieza de tuberías a 

fondo. 10 m de longitud. Conexión roscada para boquilla G1/4 in.

141 6.392-402.0 DN 8 20   La manguera de alta presión flexible (DN 8) para la limpieza de tuberías a 

fondo. 20 m de longitud. Conexión roscada para boquilla G1/4 in.

142 6.392-403.0 DN 8 30   La manguera de alta presión flexible (DN 8) para la limpieza de tuberías a 

fondo. 30 m de longitud. Conexión roscada para boquilla G1/4 in.

Limpiadora de superficies

Limpiadora de superficies FRI 50 Me 143 2.643-577.0 Limpiadora de superficies para proporcionar una limpieza de superficies 

eficaz hasta a 500 bar, así como para limpieza con agua caliente hasta 

100 °C. Con cuatro confortables rodillos de dirección. Los kits de boquillas 

específicos según el equipo deben pedirse por separado.

Paquete de boquillas 030 FRI 50 Me 144 6.415-059.0 Kit de boquillas específico para la limpiadora de superficies FRI 50 Me.

Paquete de boquillas 015 FRI 50 Me 145 6.415-044.0

Paquete de boquillas 025 FRI 50 Me 146 6.415-045.0

�  Accesorio opcional.     Puede encontrar más accesorios originales de Kärcher en las siguientes páginas.
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