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Serie 

LAG E 
ELASTIC + M34 
SUPPORTI MOLLEGGIATI - SPRUNG CASTORS - GEFEDERTE GEHAUSE - CHAPES COMPENSEES - SOPORTES CON AMORTIGUADORES 

© D 100 100 100 125 125 125 125 160 200 
E[]í E 40 40 40 40 40 50 50 50 50 A 

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULEITES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS 
Art. N. 13413 1341A 13424 1343A 1344A 1345A- 1346A- 1348A 1350A — 

d 15 15 15 15 15 20 20 20 20 z .. 
Art. N 1356B 1356A 13574 1358A 13594 1360A- 1361A- 1363A 1365A =. 

d 15 15 15 15 15 20 20 20 20 2 L;… 

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETI'ES FIXES - CONJUNTOS FIJOS 
Art. N. 1371B 1371A 1372A 1373A 1374A 1375A . 1376A . 1378A 1380A 

d 15 15 15 15 15 20 20 20 20 z % 

Art. N. 1386B 1386A 1387A 1388A 1389A 1390A . 1391A . 1393A 1395A ¡:| $ B H 
© (I 15 15 15 15 15 20 20 20 20 % 

La portata nominale di questi supporti e stata assegnata pari al carico necessario a raggiungere 3/4 della freccia della mella. Assicurarsi che durante 
l'impiego non si raggiunga mai il fine corsa del bilanciere. L'utilizzo con carichi inferiori al precarico non causa alcun molleggio. 

The nominal load capacity of these forks has been set at 3/4 of the spring's maximum deflection. The application must not cause the equalizer to reach 
upper limit. Application with loads smaller than that of the pre-tensioning will not cause deflection of the equalizer. 

Die Tragfáhigkeit dieser Geháusen ist bis 3/4 des hóchsten Federlaufes gelegt. Bei der Anwendung soil der Schwinghebel bis zum hóchsten Federlauf nicht 
ankommen. Die Anwendung mit Belastungen unter dem Federvordruck wird keine Federung im Schwinghebel verursachen. 

La charge admissibile de ces chapes est fixée a 3/4 de Ia course maximale du ressort. S'assurer qu'á l'utilisation le balancier ne dépasse pas la course 
maximale du ressort. L'utilisation avec une charge inférieure a la pre-charge du ressort ne donne lieu a aucune suspension. 

La capacidad de carga de estos soportes ha sido fijada a la par de la carga necesaria a alcanzar los 3/4 del desplazamiento máximo del resorte. Asegurarse 
que durante el empleo nunca se alcanze el fin de carrera del balancin. El empleo con cargas inferiores a Ia precarga no produce alguna suspensión. 

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNEES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS 

H 171 171 171 207 207 207 207 238 274 

AXB 105x85 105x85 135x110 105x85 135x110 105x85 135x110 135x110 135X110 

axb 80x60 80x60 105x80 80x60 105x80 80x60 105x80 105x80 105x80 

g 10 10 12 10 12 10 12 12 12 

30 30 30 32 32 32 32 43 57 

50 50 50 50 50 50 50 60 60 

93 93 93 114 114 115 115 145 183 

40 50 50 90 90 90 90 90 85 

25 25 25 25 25 25 25 28 32 

¡ Kg. 130 150 150 180 180 200 200 220 260 43 
. Nucleo in acciaio - Steel wheel centre - Stahlradkórper - Corps de roue en acier - Núcleo en acero. 
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Serie 

LAG ZS 
ZETA SOFT + M34 
SUPPORTI MOLLEGGIATI - SPRUNG CASTORS - GEFEDERTE GEHAUSE — CHAPES COMPENSEES - SOPORTES CON AMORTIGUADORES 

?? 
200 

50 

125 

40 

150 

40 

SUPPORTI GIREVOLI — SWIVEL CASTORS — LENKROLLEN — ROULETI'ES PIVOTANTES — CONJUNTOS GIRATORIOS 
Art. N. 14003 1460A 1461A 1464A 1465A 1468A 1410A = I 

d 20 20 20 20 20 20 20 LF— 

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETI'ES FIXES - CONJUNTOS FIJOS % H 

Art. N. 14750 1475A 1476A 147911 1480A 1483A 1485A = 3 0 
© d 20 20 20 20 20 20 20 

La portata nominale di questi supporti e stata assegnata pari al carico necessario a raggiungere 3/4 della freccia della mella. Assicurarsi che durante 
l'impiego non si raggiunga mai il fine corsa del bilanciere. L'utilizzo con carichi inferiori al precarico non causa alcun molleggio. 

The nominal load capacity of these forks has been set at 3/4 of the spring's maximum deflection. The application must not cause the equalizer to reach 
upper limit. Application with leads smaller than that of the pre-tensioning WIII not cause deflection of the equalizer. 

Die Tragfáhigkeit dieser Geháusen ist bis 3/4 des hóchsten Federlaufes gelegt. Bei der Anwendung soil der Schwinghebel bis zum hóchsten Federlauf nicht 
ankommen. Die Anwendung mit Belastungen unter dem Federvordruck wird keine Federung im Schwinghebel verursachen. 

La charge admissibile de ces chapes est fixée a 3/4 de la course maximale du ressort. S'assurer qu'á l'utilisation le balancier ne dépasse pas la course 
maximale du ressort. L'utilisation avec une charge inférieure a Ia pre-charge du ressort ne donne lieu a aucune suspension. 

La capacidad de carga de estos soportes ha sido fijada a la par de la carga necesaria a alcanzar los 3/4 del desplazamiento máximo del resorte. Asegurarse 
que durante el empleo nunca se alcanze el fin de carrera del balancin. El empleo con cargas inferiores a la precarga no produce alguna suspensión. 

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNEES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS 
H 171 171 171 207 207 233 274 

AxB 105x85 105x85 135x110 105x85 135x110 135x110 135x110 
axb 80x60 80x60 105x80 80x60 105x80 105x80 105x80 
g 10 10 12 10 12 12 12 

& F 30 30 30 32 32 43 57 
Í U 50 50 50 50 50 50 60 

F1 93 93 93 113 113 140 132 
% daN 40 50 50 90 90 90 85 
& c 25 25 25 25 25 23 32 
¡ Kg 130 170 170 200 200 220 200 
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LAG 
ZETA + M34 
SUPPORTI MOLLEGGIATI - SPRUNG CASTORS - GEFEDERTE GEHÁUSE - CHAPES COMPENSEES - SOPORTES CON AMORTIGUADORES 

Serie 

100 100 100 125 125 150 200 

40 40 40 40 40 40 40 

200 

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULE'I'I'ES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS " 

| _ _ n  

% 
Art. N. 14005 1400A 1401A 1404A 1405A 1408A 1410A 1411A 2 I 

d 20 20 20 20 20 20 20 20 LF— 

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETI'ES FIXES - CONJUNTOS FIJOS % H 
Art. N. 14300 1430A 1431A 1404A 1435A 1438A 1440A 1441A 3 $ º 
© (I 20 20 20 20 20 20 20 20 . 

La portata nominale di questi supporti e stata assegnata pari al carico necessario a raggiungere 3/4 della freccia della molla. Assicurarsi che durante 
l'impiego non si raggiunga mai il fine corsa del bilanciere. L'utilizzo con carichi inferiori al precarico non causa alcun molleggio. 

The nominal load capacity of these forks has been set at 3/4 of the spring's maximum deflection. The application must not cause the equalizer to reach 
upper límit. Application with loads smaller than that of the pre-tensioning will not cause deflection of the equalizer. 

Die Tragfáhigkeit dieser Geháusen ist bis 3/4 des h6chsten Federlaufes gelegt. Bei der Anwendung soil der Schwinghebel bis zum hóchsten Federla nicht 
ankommen. Die Anwendung mit Belastungen unter dem Federvordruck wird keine Federung im Schwinghebel verursachen. 

La charge admissibile de ces chapes est fixée a 3/4 de la course maximale du ressort. S'assurer qu'á I'utilisation le balancier ne dépasse pas la course 
maximale du ressort. L'utilisation avec une charge inférieure a la pre-charge du ressort ne donne lieu á aucune suspension. 

La capacidad de carga de estos soportes ha sido fijada a la par de la carga necesaria a alcanzar los 3/4 del desplazamiento máximo del resorte. Asegurarse 
que durante el empleo nunca se alcanze el fin de carrera del balancin. El empleo con cargas inferiores a la precarga no produce alguna suspensión. 

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNEES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS 
H 
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171 171 171 207 207 233 274 

105x85 105x85 135x110 105x85 135x110 135X1 10 135x110 

80x60 80x60 105x80 80x60 105x80 105x80 105x80 

10 10 12 10 12 12 12 

30 30 30 32 32 43 57 

50 50 50 50 50 60 60 

93 93 93 113 113 140 182 

40 50 50 90 90 90 85 

25 25 25 25 25 28 32 

130 170 170 200 200 220 260 

274 

1 35x1 1 0 

1 05x80 

12 

57 

60 

1 83 

85 

32 

260 
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