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Herramienta neumática para profesionales 

AMOLADORAS, LIMADORAS
MÁQUINAS DE DESBASTE

Resistente . Consistente . Comprobado

Made in Germany
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Schmid & Wezel fué una de las primeras 
compañías en trabajar con herramientas 
neumáticas y liderar como pioneros el 
trabajo de campo en la materia.

La compañía es ejemplo de precisión, 
calidad y colaboración desde 1919. En 
cualquier conversación respecto a herra-
mienta neumática en el mundo, la marca 
BIAX es a menudo el punto principal de 
conversación.

Es por ello que ofrecemos un producto 
de calidad superior con el propósito de 
la perfección técnica. Estas virtudes han 
sido la base y garantía de nuestro éxito 
desde 1919.

Durante el desarrollo y la producción de 
una herramienta para uso industrial, se 
debe saber que es lo necesario y ser re-
ceptivo con el mercado.

Las herramientas BIAX cumplen con las 
demandas del mercado y los requeri-
mientos y deseos de nuestros "partners". 
Es por ello que BIAX ha producido fre-
cuentemente innovaciones en el campo 
industrial.

Nuestros centros de  desarrollo están ac-
tualmente produciendo productos que 
cumplirán futuros requerimientos.

Ofrecemos completas soluciones y servi-
cios.

La tecnología superior de los productos 
BIAX es especialmente evidente en los 
numerosos y cuidadosos detalles. Utili-
zamos materiales de alta calidad en la 
fabricación de nuestros equipos, estando 
diseñados para cumplir los requerimien-
tos ergonómicos del operario.

Debemos mencionar la facilidad de uso y  
la fiabilidad a largo plazo. ¡Para nosotros 
es evidente. Para usted, es indispensable!

Entre nuestros productos encontrará lo 
que usted necesita en su empresa sobre 
herramientas neumáticas. 

No dude en contactar con nosotros en 
caso de que no encuentre la herramienta 
que necesita.

Calidad - 
Made in Germany

BIAX – Calidad desde 1919

BIAX – "Partner" de la industria El futuro con  BIAX

BIAX – Destacamos por nuestra   
Tecnología y Calidad 

Herramienta neumática BIAX  
Una clase por sí misma
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Con una velocidad de 100.000 min-1 y un rodamiento elástico, 
puede alcanzar una óptima calidad en el acabado de superficies 
con un ruido mínimo.  Gracias a la turbina es posible su uso sin 
aceite lubricante. Sin marcas de desbaste para un trabajo mas 
fino.

Esta turbina de 65.000 min-1 de nuevo desarrollo y bajo mante-
nimiento es muy potente.  Ergonómica y con un compacto diseño, 
gracias al doble rodamiento es posible trabajar rápidamente. 

La turbina nos indica que no necesita lubricación y el freno de 
funcionamiento nos proporciona un alto nivel de seguridad. El 
freno centrífugo asegura una velocidad constante incluso bajo 
cargas diferentes y conlleva a una reducción del consumo de aire. 
El rodamiento de eje elástico mejora la calidad del acabado, re-
duciendo el desgaste de la fresa.

Amoladora con motor de aletas exento de lubricación. Al igual 
que las unidades de turbina, la máquina no necesita lubricación. 
Tiene la misma durabilidad que las herramientas con motor de 
aletas que necesitan lubricación. Con el doble rodamiento esta 
herramienta es adecuada para trabajos intensos. 

Amoladoras oil-free - para operaciones de desbaste fino

TVD 3-100/2

Con el mismo diseño ergonómico que el modelo T S 3-65 y sin 
necesidad de lubricación, con freno neumático y silenciosa. 
Desarrollado específicamente para el uso con ejes hasta 6 mm. 
Ideal para su uso en moldes.

T 6-50 S

T 3-65 S

T 365/2

TSD 385 / TSH 385

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.

T 3-65 STVD 3-100/2 T 365/2  TSD 385  TSH 385  T 6-50 S

Salida de aire Delantera Trasera Trasera Trasera Trasera Trasera

[min-1] 100.000 65.000 65.000 85.000 85.000 50.000

Consumo [l/min] 180 250 180 170 170 270

Muela de perfil 5 6 8 6 6 10

Peso [g] 250 390 220 190 210 400

Pinza ZG 5/3 mm ZG 5/3 mm ZG 5/3 mm ZG 5/3 mm ZG 5/3 mm ZG 4/6 mm

Max.herramienta-Ø[mm]

Valvula Tipo Roll Tipo Roll Palanca Tipo Roll Palanca Tipo Roll

Modelo

Rod. delantero Elastico Por pares Elastico Por pares Por pares Por pares

Potencia[Watt] 80 80 80 100 100 150

Herramienta HM 3 3 6 4 4 6

Nivel de ruido [db (A)] 70 70 70 74 74 70

Discos de muela -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Max. anclaje. [mm] 3 3 3 3 3 6

Manguera 001366537 001367502 001366594 001366576 001366576 001367503
Incluido Incluido Incluido Incluido Incluido Incluido

Referencia 150149906 150149810 150149730 150001710 150001700 150149820

TVD 3-100/2

T 6-50 S

T 365/2

T 3-65 S

TSD 385

(TSH 385 - modelo con palanca)
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Para pulido fino, trabajos de fresado y grabado. 85.000 min-1

Esta máquina puede ser equipada con rodamientos pareados de 
alto rendimiento en vez de simples y es por lo tanto ideal para un 
uso prolongado y con cargas extremas.

Es fácil de manejar, ligera y ergonómica. Esta amoladora produ-
ce un pulido muy preciso debido a su alta velocidad y por lo tanto 
es ideal para trabajos finos, fresado y grabado.

La máquina está disponible en las siguientes 
variantes:

Rodamiento: Simple o Doble
Válvula: Rotativa Roll o Palanca
Salida de aire: Trasera o Delantera

SRD 3-85/2 – SRH 3-85/2

Pinza

SRD 3-85/2 SRD 3-85/2D SVD 3-85/2 SVD 3-85/2D SRH 3-85/2 SVH 3-85/2SRH 3-85/2D SVH 3-85/2D

Salida de aire

 [min-1]

Consumo [l/min]

Muela de perfil

Peso [g]

Max. herramienta-Ø [mm]

Válvula

Modelo

Rod. delantero

Potencia [Watt]

Herramienta HM

Nivel de ruido [db (A)]

Discos de muela

Max. anclaje. [mm]

Manguera

Referencia

Trasera

85.000

170

6

ZG 5/3 mm

Roll

Simple

80

4

76

-

3

001366595

Incluido

150001060

Trasera

85.000

170

6

140130

ZG 5/3 mm

Roll

Por pares

80

4

76

-

3

001366595

Incluido

150001035

Delantera

85.000

170

6

180

ZG 5/3 mm

Roll

Simple

80

4

78

-

3

001366537

-

150001085

Delantera

85.000

170

6

190

ZG 5/3 mm

Roll

Por pares

80

4

78

-

3

001366537

-

150001080

Trasera

85.000

170

6

170

ZG 5/3 mm

Palanca

Simple

80

4

76

-

3

001366595

Incluido

150001065

Delantera

85.000

170

6

210

ZG 5/3 mm

Palanca

Simple

80

4

78

-

3

001366539

-

150001070

Trasera

85.000

170

6

170

ZG 5/3 mm

Palanca

Por pares

80

4

76

-

3

001366595

Incluido

150001040

Delantera

85.000

170

6

220

ZG 5/3 mm

Palanca

Por pares

80

4

78

-

3

001366539

-

150001075
Dimensiones y despieces bajo requerimiento.

SRD 3-85/2

SRH 3-85/2

SRD 3-85/2
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Ligera, con un motor fiable de baja vibración; se asegura una alta 
precisión y una larga vida útil. Gracias a su ligereza y ergonomía, 
se disminuye el cansancio producido y le permite llevar a cabo 
delicadas operaciones de desbarbado. Puede manejarse como 
un lápiz,  siendo apta para trabajos finos, fresado y operaciones 
de grabado.

El exclusivo sistema de cambio rápido de fresas Quick-Change 
trabaja con herramientas estándares como fresas de HM o fresas 
de muela. Sus ventajas son:
• No tener que abrir y cerrar la pinza con las llaves, ahorrando  
tiempo y aumentando la productividad.
• El no tener que usar pinzas representa un ahorro de costos.

La máquina es el modelo estándar SRD 3-55/2 equipada con un 
accesorio ajustable para uso como biseladora.

Dispone de diferentes huecos que dan como resultado diferentes 
chaflanes. 

BIAX - Amoladoras de altas revoluciones. 55.000 min-1

SRD 3-55/2

SRD 3-55/2 S

SRD 3-55/2 KE

 SRD 3-55/2 S SRD 3-55/2 SRD 3-55/2 KE

Salida de aire Trasera Trasera Trasera

 [min-1] 55.000 55.000 55.000

Consumo [l/min] 170 170 170

Muela de perfil 8 8 -

Peso [g] 93 103 95

Pinza ZG 5/3 mm - ZG 5/3 mm

Max.herramienta-Ø [mm]

Válvula Roll Roll Roll

Modelo

Rod. delantero Simple Simple Simple

Potencia [Watt] 60 60 60

Herramientas - HM 6 4 TCA 0303-63 incl.

Nivel de ruido [db (A)] 74 74 74

Discos de muela - - -

Max. anclaje. [mm] 3 3 3

Manguera 001366595 001366595 001366595
Incluido Incluido Incluido

Referencia 150000925 150000935 150000965

SRD 3-55/2

Standard

Auto-Lock

KE-System

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.
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Amoladoras de alta potencia. 45.000 min-1

Esta resistente amoladora es la sucesora mejorada de la amola-
dora recta SRD 645.
A pesar de las altas velocidades de 45.000 min-1, logra una po-
tencia de 260 w. Con este desarrollo, especialmente la relación 
entre rendimiento y consumo se ha mejorado aún más. El ligero 
peso y el diseño ergonómico garantiza un manejo perfecto.

Esta amoladora BIAX tiene un rodamiento flotante especial, con lo 
que conseguimos evitar marcas y crear un buen acabado superfi-
cial. Con bajo nivel de ruido.

Un acabado similar al logrado con el SRD 6-45/2, pero con un 
eje de la herramienta más largo y delgado con el fin de realizar 
trabajos en áreas de difícil acceso.

SRD 6-45/2 – SRH 6-45/2

SRH 6-45/2 SL- SRD 6-45/2 SL

SRD 3-45/2 – SRH 3-45/2

Pinza

SRD 6-45/2 SRH 6-45/2  SRD 6-45/2 SL  SRH 6-45/2 SL SRD 3-45/2 SRH 3-45/2

Salida de aire

 [min-1]

Consumo [l/min]

Muelas de perfil

Peso [g]

Max. herramienta-Ø [mm]

Valvula

Modelo

Rod. delantero

Potencia[Watt]

Herramientas - HM

Nivel de ruido [db (A)]

Discos de muela

Max. anclaje. [mm]

Manguera

Referencia

Trasera

45.000

380

10

ZG 4/6 mm

Roll

Simple

260

8

76

-

6

001366577

150010750

Trasera

45.000

380

10

360310

ZG 4/6 mm

Palanca

Simple

260

8

76

-

6

001366577
150010760

Trasera

45.000

380

10

590

ZG 4/6 mm

Roll

       Flotante

260

8

76

-

6

001366577
150010755

Trasera

45.000

380

10

610

ZG 4/6 mm

Palanca

        Flotante

260

8

76

-

6

001366577
150010765

Trasera

45.000

380

10

310

ZG 5/3 mm

Roll

Simple

260

6

76

-

3

001366577
150010770

Trasera

45.000

380

10

360

ZG 5/3 mm

Palanca

Simple

260

6

76

-

3

001366577
150010780

SRD 3-45/2 SRD 6-45/2

Baja vibración

SRD 6-45/2

SRD 6-45/2 SL

SRD 3-45/2

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-neumaticas/f/larwind

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Catálogo 17  Rv2210.2018204

Debido a su resistencia y su potencia, esta máquina  puede utili-
zarse en numerosos trabajos y con herramientas de 3-8 mm de 
diámetro del eje. Esta máquina es sinónimo de resistencia y po-
tencia,  cumpliendo con todos los requisitos de ligereza y ergono-
mía. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una versión 
con doble rodamiento.

Sobre la base del modelo SRD 8-30 / 2, esta máquina ha sido 
diseñada para cargas extremas de trabajo. El diseño extendido 
permite el uso con ambas manos. El doble rodamiento aumenta 
la vida útil. Ideal para trabajos con piezas de fundición.

Manejabilidad y potencia están unidos en esta máquina. 
Se caracteriza por su compacto diseño en relación a su potencia y 
el escape de aire delantero.

El modelo universal. 30.000 min-1

SRD 8-30/2   SRH 8-30/2
SARD 830    SARH 830

SBRD 830    SBRH 830

SVKH 630

SRD 8-30/2 SBRD 830

Pinza

SRD 8-30/2 SRH 8-30/2  SARD 830  SARH 830 SBRD 830 SBRH 830 SVKH 630

Salida de aire

  [min-1]

Consumo [l/min]

Muelas de perfil

Peso [g]

Max.herramienta-Ø[mm]

Válvula

Modelo

Rod. delantero

Potencia [Watt]

Herramientas - HM

Nivel de ruido [db (A)]

Discos de muela

Max. anclaje. [mm]

Manguera

Referencia

Trasera

30.000

450

16

ZG 7/6 mm

Roll

Simple

240

10

76

32

8

001366577

150010920

Trasera

30.000

450

16

410370

ZG 7/6 mm

Palanca

Simple

240

10

76

32

8

001366577
150010925

Trasera

30.000

400

16

500

ZG 7/6 mm

Roll

Por pares

260

10

75

32

8

001366505
150012005

Trasera

30.000

400

16

520

ZG 7/6 mm

Palanca

Por pares

260

10

75

32

8

001366505
150012015

Trasera

30.000

400

16

720

ZG 7/6 mm

Roll

Por pares

260

10

75

32

8

001366505
150012022

Trasera Delantera

30.000 30.000

400 420

16 16

750 360

ZG 7/6 mm ZG 7/6 mm

Palanca Palanca

Por pares Simple

260 280

10 10

75 78

32 32

8 6

001366505 001366502
150012032 150011850

SRD 8-30/2

SBRD 830

SVKH 630

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.
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Esta amoladora BIAX tiene un rodamiento flotante, con el que 
conseguimos un excelente acabado superficial.

Esta resistente amoladora es la sucesora mejorada de la amola-
dora recta SRD 630. A pesar de tener 30.000 min-1 este modelo 
de altas prestaciones alcanza una potencia 150 W. Durante el 
desarrollo, la relación Potencia/Consumo ha mejorado especial-
mente aún más. El ligero peso y el diseño ergonómico garantizan 
un manejo perfecto.

Similar al modelo SRD 6-30 / 2, dispone de un eje prolongado 
para operar en lugares de difícil acceso. 

SRD 8-30/2 SL    SRH 8-30/2 SL

SRD 6-30/2    SRH 6-30/2

SRD 3-30/2  

Pinza

SRD 8-30/2 SL SRH 8-30/2 SL  SRD 6-30/2 SRH 6-30/2 SRD 3-30/2

Salida de aire

  [min-1]

Consumo [l/min]

Muelas de perfil

Peso [g]

Max.herramienta-Ø[mm]

Válvula

Modelo

Rod. delantero

Potencia [Watt]

Herramientas - HM

Nivel de ruido [db (A)]

Discos de muela

Max. anclaje. [mm]

Manguera

Referencia

Trasera

30.000

450

16

ZG 7/6 mm

Roll

Flotante

240

10

76

32

8

001366577

150010922

Trasera

30.000

450

16

540500

ZG 7/6 mm

Palanca

Flotante

240

10

76

32

8

001366577
150010926

Trasera

30.000

370

12

335

ZG 4/6 mm

Roll

Doble

150

8

74

-

6

001366577
150011520

Trasera

30.000

370

12

390

ZG 4/6 mm

Palanca

Doble

150

8

74

-

6

001366577
150011510

Trasera

30.000

370

10

345

ZG 5/3 mm

Roll

Doble

150

6

74

-

3

001366577
150011522

SVKH 630

SRD 8-30/2 SL

SRD 6-30/2

SRD 3-30/2

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.

Baja vibración

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-neumaticas/f/larwind

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Catálogo 17  Rv2210.2018206

Esta potente máquina está diseñada con un rodamiento flotante. 
De esta manera su durabilidad, incluso con un trabajo intenso, se 
ha mejorado considerablemente.

Sobre la versión básica del motor compacto, esta amoladora rec-
ta de diseño ergonómico está disponible en tres tipos diferentes.
Todos los modelos tienen una salida de escape con silenciador y 
también están disponibles con palanca de seguridad.

La máquina está disponible en dos versiones: Medio (L100)  y 
Largo (L200),  y por lo tanto, es especialmente adecuado para 
trabajar en lugares de difícil acceso.

Para distancias cortas o largas 20.000 min-1

SRD 8-20/2 SL    SRH 8-20/2 SL

SRD 8-20/2     SRH 8-20/2 

SRD 8-20/2 L 100 bzw. L 200    
SRH 8-20/2 L 100 bzw. L 200

SRD 8-20/2

SRH 8-20/2 SL

SRD 8-20/2 L 200

SRD 8-20/2SRD 8-20/2 L 100

SRD 8-20/2 SRH 8-20/2  SRD 8-20/2 SL  SRH 8-20/2 SL  SRD 8-20/2 L100  SRH 8-20/2 L100  SRD 8-20/2 L200  SRH 8-20/2 L200

Salida de aire

  [min-1]

Consumo [l/min]

Muelas de perfil

Pinza

Peso [g]

Max.herramienta-Ø[mm]

Válvula

Modelo

Rod. delantero

Potencia [Watt]

Herramientas - HM

Nivel de ruido [db (A)]

Discos de muela

Max. anclaje. [mm]

Manguera

Referencia

Trasera

20.000

500

24

ZG 7/6 mm

Roll

Simple

300

12

74

40

8

001366578

150020700

Trasera

20.000

500

24

620570

ZG 7/6 mm

Palanca

Simple

300

12

74

40

8

001366578

150020800

Trasera

20.000

500

24

630

ZG 7/6 mm

Roll

Flotante

300

12

74

40

8

001366578

150020705

Trasera

20.000

500

24

680

ZG 7/6 mm

Palanca

Flotante

300

12

74

40

8

001366578

150020805

Trasera

20.000

500

24

750

ZG 7/6 mm

Roll

Elástico

300

12

74

40

8

001366578

150020710

Trasera

20.000

500

24

940

ZG 7/6 mm

Roll

Elástico

300

12

74

40

8

001366578

150020720

Trasera

20.000

500

24

790

ZG 7/6 mm

Palanca

Elástico

300

12

74

40

8

001366578

150020810

Trasera

20.000

500

24

980

ZG 7/6 mm

Palanca

Elástico

300

12

74

40

8

001366578

150020820

SRD 8-20/2 L 100

Baja vibración

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.
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Los robustos 20.000 min-1 

Basada en el potente modelo de 20.000 rpm SRD 8-20/2.
Los rodamientos dobles en el eje delantero hacen que pueda so-
portar grandes cargas de trabajo.

Diseñada para cargas extremas.
El diseño extendido permite el uso con ambas manos.
El doble rodamiento aumenta la vida útil incluso en los trabajos 
en condiciones mas duras como mecanizados de desbaste.

SARD 820    SARH 820

SBRD 820    SBRH 820

SARD 820

SBRD 820

Pinza

SARD 820 SARH 820  SBRD 820 SBRH 820

Salida de aire

  [min-1]

Consumo [l/min]

Muelas de perfil

Peso [g]

Max.herramienta-Ø[mm]

Válvula

Modelo

Rod. delantero

Potencia [Watt]

Herramientas - HM

Nivel de ruido [db (A)]

Discos de muela

Max. anclaje. [mm]

Manguera

Referencia

Trasera

20.000

500

24

ZG 7/6 mm

Roll

Doble

300

12

73

40

8

001366505

150021105

Trasera

20.000

500

24

830770

ZG 7/6 mm

Palanca

Doble

300

12

73

40

8

001366505
150021125

Trasera

20.000

500

24

1.040

ZG 7/6 mm

Roll

Doble

300

12

73

40

8

001366505
150021135

Trasera

20.000

500

24

1.100

ZG 7/6 mm

Palanca

Doble

300

12

73

40

8

001366505
150021115

SARD 820

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.
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La máquina ideal para las aplicaciones más exigentes, debido a 
su potente motor. Diseñada para trabajar con ambas manos y 
con rodamientos dobles de gran rendimiento.

Con una velocidad reducida de 10.000 min-1 y el rodamiento 
doble,  esta máquina es ideal para trabajos exigentes de pulido y 
rectificado. Ligero peso y bajo nivel de ruido.

Con una base, 2 modelos: 
12.000 min-1 ó
15.000 min-1.

SRH 10-15/2 - Con rodamiento elástico para prolongar la vida 
de las muelas.
SRH 10-12/2 - Rodamiento rígido para cepillados.
Los modelos SRH están equipados con palanca de seguridad.

Amoladoras de desbaste y pulido desde 10.000 hasta 18.000 min-1

SBRH 818

SRH 8-10

SRH 10-12/2     SRH 10-15/2

SBRH 818

SRH 10-12/2
SRH 10-15/2   

SRH 8-10

Pinza

SBRH 818 SRH 10-15/2  SRH 10-12/2 SRH 8-10

Salida de aire

  [min-1]

Consumo [l/min]

Muelas de perfil

Peso [g]

Max.herramienta-Ø [mm]

Válvula

Modelo

Rod. delantero

Potencia [Watt]

Herramientas - HM

Nivel de ruido [db (A)]

Discos de muela

Max. anclaje. [mm]

Manguera

Referencia

Trasera

18.000

750

30

ZG 7/6 mm

Palanca

Doble

550

15

79

40

8

001366528

150021210

Trasera

15.000

700

24

9701.440

ZG 8/6 mm

Palanca

Elástico

400

15

80

40

10

001366580
150010955

Trasera

12.000

700

24

960

ZG 8/6 mm

Palanca

Simple

400

15

79

40

10

001366580
150010950

Trasera

10.000

300

24

645

ZG 7/6 mm

Palanca

Doble

280

16

67

40

8

001366505
150010980

SRH 10-12/2
SRH 10-15/2   

Muelas de tungsteno 
BIAX para un eficiente 
trabajo de metalurgia.

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.
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Amoladoras angulares desde 20.000 hasta 85.000 min-1

El cabezal angular reducido hace posible realizar trabajos en lu-
gares de difícil acceso. Al no incorporar piñón ni corona, ya que 
el motor está situado en el cabezal, disminuye el peso y el costo 
de su mantenimiento.

Estos potentes y pequeños modelos angulares disponen de robus-
tos piñones y coronas. Equipados con rodamientos dobles ade-
cuados para una transmisión a un par elevado.
El eje está disponible en dos versiones:
 • Pinza con 6 mm
 • Soporte de rosca M10.

WRD 3-85/2    WRH 3-85/2

WRH 3-85/2

WRD 6-20/3 Z

WRD 6-20/3 Z      WRH 6-20/3 Z 
WRD 10-20/3 S    WRH 10-20/3 S

Las herramientas construidas 
por y para profesionales deben 
ser resistentes, duraderas y fia-
bles funcionalmente.
Las herramientas BIAX  cumplen 
con estas exigencias.

Pinza

WRH 3-85/2WRD 3-85/2  WRD 6-20/3 Z WRH 6-20/3 Z WRD 10-20/3 S WRH 10-20/3 S

Salida de aire

  [min-1]

Consumo [l/min]

Muelas de perfil

Peso [g]

Max. herramienta-Ø [mm]

Válvula

Modelo

Rod. delantero

Potencia [Watt]

Herramientas - HM

Nivel de ruido [db (A)]

Discos de resina sint.

Anclaje. [mm]

Manguera

Referencia

Trasera

85.000

170

6

ZG 5/3 mm

Roll

Por pares

100

4

74

-

3

001366595

150100315

Trasera

85.000

170

6

230260

ZG 5/3 mm

Palanca

Por pares

100

4

74

-

3

001366595

150100305

Trasera

20.000

500

24

730

ZG 4/6 mm

Roll

Por pares

300

12

78

75

6

001366578

150123475

Trasera

20.000

500

24

770

ZG 4/6 mm

Palanca

Por pares

300

12

78

75

6

001366578

150123485

Trasera

20.000

500

-

880

-

Roll

Por pares

300

-

78

80

M10

001366578

150123455

Trasera

20.000

500

-

920

-

Palanca

Por pares

300

-

78

80

M10

001366578

150123465

Incluido Incluido

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.

WRH 10-20/3 S
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Con un cuello extendido y el cabezal reducido,  este modelo es 
adecuado para trabajos en zonas de difícil alcance y acceso, con 
alta precisión y potencia. 
Dos versiones disponibles:
 Versión con la cabeza 90 ° (ZL 90)
 Versión con la cabeza 45 ° (ZL 45)

Esta amoladora angular neumática BIAX tiene la unidad-motor 
directamente en el cabezal, sin transmisión de piñón y corona.

Amoladoras angulares hasta 20.000 min-1 

WRD 6-20/2 ZL 90    WRH 6-20/2 ZL 90 
WRD 6-20/2 ZL 45    WRH 6-20/2 ZL 45

WRH 14-13/2

Pinza

WRD 6-20/2 ZL 90 WRH 6-20/2 ZL 90 WRD 6-20/2 ZL 45 WRH 6-20/2 ZL 45 WRH 14-13/2

Salida de aire

  [min-1]

Consumo [l/min]

Muelas de perfil

Peso [g]

Max. herramienta-Ø [mm]

Válvula

Modelo

Rod. delantero

Potencia [Watt]

Herramientas - HM

Nivel de ruido [db (A)]

Discos de resina sint.

Anclaje. [mm]

Manguera

Referencia

Trasera

20.000

500

16

ZG 4/6 mm

Roll

Simple

300

10

78

50

6

001366578

150123430

Trasera

20.000

500

16

960930

ZG 4/6 mm

Palanca

Simple

300

10

78

50

6

001366578
150123440

Trasera

20.000

500

16

940

ZG 4/6 mm

Roll

Simple

300

10

78

50

6

001366578
150123490

Trasera

20.000

500

16

980

ZG 4/6 mm

Palanca

Simple

300

10

78

50

6

001366578
150123500

Trasera

13.000

700

-

1.760

-

Palanca

Simple

600

-

80

115

M14

001366580
150912010

WRD 6-20/2 ZL 90
20.000 min-1

WRD 6-20/2 ZL 45
20.000 min-1

WRH 14-13/2
13.000 min-1

WRD 6-20/2 ZL 45

WRD 6-20/2 ZL 90

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.
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Esta lijadora de banda se caracteriza por su cambio rápido de 
banda.  

Dispone de brazos rectos y en ángulo para anchos de banda de 
8, 15 o 20 mm. El intercambio de brazos se realiza de una forma 
rápida.

Su sistema de fijación permite el uso con pequeños anchos de 
banda sin que  ésta se desplace lateralmente . Este sistema garan-
tiza una tensión continua de banda.

Con protección de banda para un uso seguro.

Disponible con arranque por Roll o palanca. 

Con el motor en el cabezal no existiendo piñón ni corona.
Ancho de banda de 20 mm y brazo fijo es la máquina ideal para 
trabajos continuos. 

Lijadora de banda más ligera y más compacta para anchos de 
banda de 8 y 15 mm. Dispone de diferentes brazos en forma 
recta y en ángulo.

Lijadoras de banda

HBH 200    

HB 12 S    

HB 20

HB 15-1

HBH 200  HB 12 S HB 20 HB 15-1

Salida de aire

  [min-1]

Consumo [l/min]

Peso [g]
Ancho banda max. [mm]

Válvula

Modelo

Rod. delantero

Potencia [Watt]

Nivel de ruido [db (A)]

Manguera

Referencia

Trasera

20.000

500

Palanca

Por pares

300

78

20

001366578

150123770

870

Trasera

20.000

500

1.470

Palanca

Simple

300

78

12

001366505
150123105

Trasera Trasera

20.000 20.000

500 420

1.520 960

Palanca Palanca

Simple Simple

300 300

81 78

20 15

001366505 001366505
150122602 150123645

HBH 200

HB 12 S

HB 15-1

                      Brazos de lijado no incluidos.        Brazo incluido              Brazo no incluido

Quien quiere mantener su po-
sición como líder del mercado, 
debe estar siempre un paso por 
delante de la competencia.

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.
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Brazos de lijado HB 15-1 Bandas de lija

Acero

Acero

Acero

Acero

330 x 8

330 x 15

330 x 15

475 x 15

Rueda Long. x  Ancho Grano Referencia.ModeloØ Rueda  Ancho Referencia

11 x 5

11 x 12

11 x 12

11 x 12

8

15

15

15

8 A-1

15 A-1

15 C-1

15 AL-1

  60

  60

  60

  60

120

120

120

120

180

180

180

180

240

240

240

240

001620509 

001620508 

001620508

001620572 

001620511

001620516

001620516

001620573

001620512

001620517

001620517

001620574

001620513

001620518

001620518

001620575

150122020 

150122120

150122320 

150122520 

Goma

Goma

Acero

Goma

Goma

610 x 6

610 x 6

610 x 12

610 x 12

610 x 12

16 x 3

25 x 9

8 x 9

16 x 9

18 x 12

6

6

12

12

12

HB 6163 

HB 6259

HB 1289

HB 12169

HB 121812

  60

  60

  60

  60

  60

120

120

120

120

120

180

180

180

180

180

240

240

240

240

240

001620559 

001620 559 

001620565 

001620565 

001620565 

001620561

001620 561

001620567

001620567

001620567

001620562

001620 562

001620568

001620568

001620568

001620570

001620 570

001620571

001620571

001620571

150123320 

150123330 

150123310 

150123300 

150123340 

Brazos de lijado para  HB 12 S Bandas de lija
Rueda Long. x  Ancho Grano ReferenciaModeloØ Rueda  Ancho Referencia

Brazos de lijado para HBH 200 Bandas de lija

Rueda goma

Rueda acero 

Rueda acero

330 x 8
para 
S 8 A  
S 8 B

330 x 15
para 
S 15 A  
S 15 B
S 15 C

330 x 20
para 
S 20 A  
S 20 B
S 20 C

Modelo

Modelo

Modelo

Ø rueda
Ancho

Longitud 
x Ancho

Grano Referencia.14,0 mm
  4,5 mm

14,0 mm
11,5 mm

14,0 mm
15,5 mm

S 8 B

S 8 A

-
-

S 15 B

S 15 A

S 15 C

S 20 B

S 20 A

S 20 C

150124875

150124850

150124880

150124855 

150124865

150124885 

150124860 

150124870  

  60

  60

  60

120

80

120

180

120

180
240

240

180

240

001620509 

001620508

001620584 

001620511

001620515

001620586

001620512 

001620516

bajo pedido
bajo pedido

001620513

001620517 

001620518
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Avellanador para trabajos en zonas de difícil acceso y agujeros en 
cruz. La altura de cabeza de 15 mm (sin avellanador) es óptimo 
para lugares muy estrechos.  Ajustable de 0 a 900 min-1. 

Esta unidad es silenciosa, ligera y con un consumo de 150 l/min

Avellanado/Agujero-Ø  2-6 mm 
(HSS)   001950293 (incl.)  
(HM)    001950299
Avellanado/Agujero-Ø  2,5-10 mm 
(HSS)   001950297

Avellanado/Agujero-Ø  3,5-14 mm
Eje hexagonal 6,3 mm 1/4“ 
001950294 (incl.)

Avellanado/Agujero-Ø  3,5-14 mm
Eje hexagonal 6,3 mm 1/4“ 
001950294 (incl.)

Esta máquina angular permite avellanar en lugares de difícil acce-
so, tales como agujeros perforados con rebabas.
Velocidad ajustable de 0-600 min-1.

Esta variante del modelo BEW 606 es de menor longitud permi-
tiendo realizar más presión para conseguir mayor precisión a la 
hora de trabajar.

Avellanadores angulares.

BEW 309 E

BEW 606

BEW 606 K

BEW 309 E

BEW 606

BEW 606 K

 BEW 606 BEW 309 E BEW 606 K BEW 603

Salida de aire Trasera Trasera Trasera Trasera

  [min-1] 0-900 0-600 0-600 0-300

Consumo [l/min] 150 300 300 300

Altura cabeza  [mm] 20,0 | 21,5 26,5 26,5 26,5

Peso [g] 240 

10 

810

14

630 630 

14 14 Max. Taladro-Ø [mm]

Válvula Palanca Palanca Palanca Palanca

Modelo

Potencia [Watt] 20 80 80 80

Avellanado-Ø [mm] 8 | 12 15 15 15

Nivel de ruido [db (A)] 71 71 71 71

Anclaje. [mm] Hex. 3  Hex. 6,3 Hex. 6,3 Hex. 6,3

Manguera 001366549 001366548 001366548 001366548
Incluido Incluido Incluido Incluido

Referencia 150800726 150810925 150810927 150810926

BEW 309 E

BEW 606 K Cota A - Consulte tabla

BEW 606

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.
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Esta máquina angular permite avellanar en lugares de difícil ac-
ceso.

Esta variante del modelo BEW 605 es de menor longitud permi-
tiendo realizar más presión para conseguir mayor precisión a la 
hora de trabajar.

Avellanadores angulares.

BEW 605

BEW 605 K

BEW 605

BEW 605

BEW 605 K

Avellanado/Agujero-Ø  3,5-14 mm
(HSS)   001950295 
Avellanado/Agujero-Ø  5-24 mm
(HSS)   001950296

Avellanado/Agujero-Ø  3,5-14 mm
(HSS)   001950295 
Avellanado/Agujero-Ø  5-24 mm
(HSS)   001950296

Pinza

BEW 605 BEW 605 K

Salida de aire
  [min-1] regulable  

Consumo [l/min]

Altura cabeza  [mm]

Peso [g]

Max. Taladro-Ø [mm]

Válvula

Modelo

Potencia [Watt]

Avellanado-Ø [mm]

Nivel de ruido [db (A)]

Anclaje. [mm]

Manguera

Referencia

Trasera

0-500

300

40 | 48 40 | 48 

6 mm

Palanca

80

15 | 25 15 | 25

71

6

24

001366548 

150810930

Trasera

0-500

300

620820

6 mm

Palanca

80

71

6

24

001366548

150810931

Incluido Incluido

BEW 605 K Cota A - Consulte tabla

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.
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Avellanadores rectos.

Disponibles tres versiones de avellanadores rectos para distintos 
tipos de agujeros.
El arranque por contacto hace que sea mas fácil manejar la he-
rramienta permitiendo regular la velocidad. 

Versión con arranque por palanca.

Disponemos de puntas de avellanadores especiales bajo pedido.

para BE 309    BEG 309

para BE 805

para BE 1005

BE 309    BE 805    BE 1005

BEG 309

BE 309

BEG 309

BE 805

BE 1005

Avellanado/Agujero-Ø  2-5,5 mm
(HSS)   001950292

Avellanado/Agujero-Ø  6-29 mm
(HSS)   001950341

Avellanado/Agujero-Ø  3,5-14 mm
(HSS)   001950290 
Avellanado/Agujero-Ø  5-24 mm
(HSS)   001950291

Pinza

BE 309 BE 805BEG 309 BE 1005

Salida de aire
  [min-1] regulable  

Consumo [l/min]

Peso [g]

Max. Taladro-Ø [mm]

Válvula

Modelo

Potencia [Watt]

Avellanado-Ø [mm]

Nivel de ruido [db (A)]

Max. anclaje. [mm]

Manguera

Referencia

Trasera Trasera

0-900 0-500

150 280

ZG 5/3 mm ZG 7/8 mm 

Contacto Contacto

20 80

6 15 | 256 30

71 71

3 8

5,5 24

001366549  001366548 

150800710 150810901 

Trasera Trasera

0-900 0-550

150 450

250 920180 520

ZG 5/3 mm ZG 8/10 mm

Palanca Contacto

20 200

71 76

3 10

5,5 29

001366549 001366578

150800745 150800800

Incluido IncluidoIncluido Incluido

BE 1005

BE 309BE 805

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.
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Esta herramienta es una variante del modelo BE 805, que en lu-
gar de arranque por contacto dispone de arranque por palanca.
El mando lateral permite cambiar  el sentido de giro.
Idónea para cepillados de orificios. Con el cambio de sentido de 
giro se aumenta la duración del cepillo.

Para trabajos en lugares difíciles de alcanzar, este taladro ó cepi-
llo angular es idóneo gracias a su largo eje.
Versiones disponibles:  90 ° o  45 °. 

Esta herramienta puede ser utilizada para desbarbado, limpieza 
superficial y acabado de metales, plásticos y madera.

Herramientas de cepillado.

BE 805 H

BWH 6-25/2

BWH 6-25/2 K90BE 805 H BWH 6-25/2 K45

Salida de aire Trasera Trasera Trasera

  [min-1] 500 2.500 2.500

Consumo [l/min] 280 500 500

Peso [g] 570 1.220 1.240

Pinza ZG 7/8 mm ZG 4/6 mm ZG 4/6 mm

Válvula Palanca Palanca Palanca

Modelo

Potencia [Watt] 80 300 300

Nivel de ruido [db (A)] 71 75 75

Max. anclaje. [mm] 8 6 6

Manguera 001366548 001366578 001366578
Incluido

Referencia 150810915 150222310 150222320 

BE 805 H

BWH 6-25/2 K 90

BIAX ofrece una gran 
cantidad de variantes de 
herramientas para cada 
aplicación

BWH 6-25/2 K 90 BE 805 H

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.

BP 500  BP 800  BP 1000  BP 2600  BP 4500  BP 6000

Ø manguera [mm]

Manguera

Rosca de entrada  
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