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Este cincelador con mayor potencia respecto al modelo GMD3 es 
especialmente adecuado para trabajos en metales. Ligero y potente 
diseño.

Para grabado y tallado. Incluye los siguientes accesorios:
1 accesorio de carburo de tungsteno, diversos cinceles, un cincel 
en neutro y un tubo de extensión.

MD 100

GMD 3

BP 500  BP 800  BP 1000  BP 2600  BP 4500  BP 6000

Cinceles para MD 100

Cinceles para GMD 3

Referencia juego completo: 007000979

MD 100

GMD 3

BP 2600

Cincel plano estrecho 6 mm
Referencia: 001963529

Cincel plano estrecho B 3 mm
Referencia: 003000730

Cincel plano ancho B 12,5 mm
Referencia: 001963531

Cincel plano en angulo B 9 mm
Referencia: 001963530

Cincel surcos B 1 mm
Referencia: 003000895

Hexagonal neutro 3 mm
Referencia: 003000979

Grabador
Referencia: 007001184

Cincel plano ancho B 5 mm
Referencia: 003000463

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.

Estas seis variantes de taladros BIAX son especialmente adecua-
das para un uso intensivo. Disponen de motores de gran poten-
cia.
Mango ergonómico, arranque progresivo, tamaño pequeño, 
salida de aire de escape orientable.
Opcionalmente disponible con distintos portabrocas.

MD 100 GMD 3

Salida de aire

Consumo [l/min]

Peso [g]

Válvula

Modelo

Num. carreras [min-1]

Nivel de ruido [db (A)]

Max. anclaje. [mm]

Manguera

Referencia

Trasera

130

Roll

3.000 

65

Hexagonal 6

Incluido 

150800310 

Delantera

80

100530

Roll

3.000

80

Hexagonal 3

001366539
150800301 

Vibración[m/s²]

Ø manguera [mm]

Manguera

BP 500 BP 800 BP 1000 BP 4500BP 2600 BP 6000

  [min-1] 

Consumo [l/min]

Max. Broca-Ø [mm]

Modelo

Potencia [Watt]

Rosca de entrada  

Nivel de presión sonoro [dB(A)]

Estandar de sonido [ISO]

Norma vibración [ISO]

Referencia

500 800 1.000 4.5002.600 6.000

450 450 450 450450 450

< 2,5

7

4,3 

7

6,0 

7

3,1 

7

3,1

7

5,2 

7

160 160 160 160160 160

G1/8“ G1/8“ G1/8“ G1/8“G1/8“ G1/8“

72 72 74 74 75 74 

15744 15744 15744 1574415744 15744

8 8 8 88 8

28927-5 28927-5  28927-5  28927-5  28927-5 28927-5

150210100

001366912 001366912 001366912001366912 001366912 001366912

150210200 150210300 150210400150210000 150 210500

Peso [g] 740 740 740 700700 700

Ver en tabla

Herramientas para cincelado y grabado.
Taladros desde 500 hasta 6.000 min-1

https://rodavigo.net/es/c/f/larwind
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Su pinza de sujeción de 6 mm, ejecución estable y el motor de 
pistón alternativo casi libre de mantenimiento, hacen de ésta una 
herramienta indispensable incluso en trabajos de grandes resis-
tencias.

Esta versión se caracteriza por su potente motor.
La longitud de carrera y el número de carreras son ajustables. 
El arranque de la herramienta se realiza mediante válvula giratoria.

Una robusta herramienta para aplicaciones exigentes.

La carrera es de 8 mm y las carreras por minuto, 2.000 min-1 

Limadoras.

FR 10-5/2

FR 5-4

FR 8-2

  FR 5-4 FR 10-5/2   FR 8-2

Salida de aire Trasera Trasera Trasera

Num. carreras [min-1]  5.500 regulable 2.000-4.000 2.000

Consumo [l/min] 280 260 310

Peso [g] 750 940 1.250

Herramientas - HM

Válvula Palanca Roll Palanca

Modelo

Carrera [mm] 10 1-5 regulable 8

Nivel de ruido [db (A)] 72 74 73

Max. anclaje. [mm] 6 3 6

Pinza

 Manguera

Mediante tornillo ZG 5/3 mm ZG 4/6 mm

001964528 Inc. 001366505  001366505 
Referencia 150930220 150310810  150322611 

FR 10-5/2

FR 5-4

FR 8-2

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.

https://rodavigo.net/es/c/f/larwind
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Herramientas de pulido y desbarbado.

Esta limadora tipo pistola es muy manejable, silenciosa y baja en 
vibraciones.

El número de carreras y su longitud pueden ser ajustadas. 

El cabezal puede ser orientado a una posición óptima de trabajo, 
haciendo  de este modelo la herramienta perfecta para trabajos 
en moldes.

Estas limadoras tipo pistola son modelos idénticos con la diferen-
cia en la carrera.
La carrera del modelo FR 3-8 es de 3 mm y la del modelo 
FR 5-8N es de 5 mm.

Recomendadas para trabajos en aluminio.

FR 3-8 y FR 5-8 N   

FR 5-8

 FR 3-8  FR 5-8   FR 5-8 N

Salida de aire Trasera Trasera Trasera

Num. carreras [min-1]  reg.  0-8.000 0-8.000 0-8.000

Consumo [l/min] 230 230 230

Peso [g] 800 720 720

Fijación

Válvula Palanca Palanca Palanca

Modelo

Carrera [mm] 1-5 regulable  3 5

Nivel de ruido [db (A)] 72 72 72

Max. anclaje. [mm] 4 4 4

 Manguera 001366571   

Mediante tornillo Mediante tornillo Mediante tornillo

001366571 001366571
Incluido Incluido  Incluido 

Referencia 150322830 150322730 150322735

FR 5-8

FR 3-8
FR 5-8 N

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.

https://rodavigo.net/es/c/f/larwind
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Herramientas de limado y pulido

Este modelo ha sido diseñado para trabajos simples de limado y 
desbarbado.

Este nuevo modelo está indicado para los mismos trabajos que el 
modelo PLF88. Su principal característica es su baja vibración y su  
sencilla forma de ajustar la longitud de carrera.

Este sistema patentado de amortiguación de la vibración sobre la 
Directiva 2002 / 44 / CE protege a las personas y la herramienta.

Esta potente y versátil herramienta ha sido diseñada para traba-
jos de limado, desbaste, pulido y corte, ofreciendo un elevado 
rendimiento.

*Accesorios en dotación con FLV 8-12 F
1 lima plana gruesa		  001620204
1 lima semicircular  gruesa 	 001620207
1 lima plana media       	 001620201
1 lima redonda media		  001620210
1 lima redonda en punta 	 001620211
1 taco para pulido 35 x 25 mm   	 001974436
Tiras abrasivas de grano 80, 120, 240, 400
4 hojas de sierra
Fijación 3 y 6 mm

FR 8-12

FLV 8-12 F

PLF 88

FR 8-12

FLV 8-12 F

PLF 88

  FLV 8-12 F    FR 8-12 PLF 88

Salida de aire Trasera Trasera Trasera

Carreras[min-1]regulable
Carrera [mm]  regulable

0-12.000 

4-8

12.000 

4-9

0-12.000 

2-8
Consumo [l/min] 250 250-300 250

Peso [g] 640 700 760

Fijación incorporado 4 mm 4 mm 4 mm

Válvula Palanca Palanca Palanca

Modelo

Potencia [Watt] 280 300 300

Nivel de ruido [db (A)] 73 70 71

Max. anclaje. [mm] 4,0 6,0 6,0

Manguera de aire 001974552 001974552 001974552
Incluido

Maletín de plástico 

Incluido

Maletín de plástico
Fijación

3,4 y 6,0
Soporte  

Fijación
3,4 y 6,0

Soporte  

Maletín de plástico

Incluido

                       Referencia

                     Accesorios  
150322850 150322874 150322860

Baja vibración

Dimensiones y despieces bajo requerimiento.

https://rodavigo.net/es/c/f/larwind
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