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DOBLADORAS-SOLAPADORAS PUNZONADORAS

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm

MODELO Capacidad de 
chapa mm

 Ø Punzón / Profundidad mm
hasta centro punzonado

Solapa
Anchura / Altura mm

Peso 
Kg

Dimensiones mm
A x B

Consumo 
l/golpe

Entrada 
de aire

Salida 
de aire Uso

LAR-322 1,2 5 / 8 12,50 / 1 1,30 245 x 55 1,5 1/4 Lateral 

LAR-323 1,2 8 / 7 14 / 1 1,30 245 x 55 1,5 1/4 Lateral 

LAR-324 1,2 8 / 9 14 / 1 1,30 205 x 155 1,5 1/4 Superior 

LAR-325K 1,2 8 / 6,35 a 7 13,50 / 1,3 1,50 271 x 51 1,5 1/4 Lateral 

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm

LAR-322

Ø 5 

LAR-323

Ø 8

LAR-324

Ø 8

LAR-325K

Ø 4, 5.5, 6.5 y 8

4 CABEZALES 
PUNZONADORA

1 CABEZAL 
DOBLADORA

A

B

KIT DOBLADORA-SOLAPADORA Y PUNZONADORA 
CON CABEZALES INTERCAMBIABLES. INCLUYE:
4 CABEZALES DE PUNZONADORA DE: 
Ø 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
1 CABEZAL DE DOBLADORA-SOLAPADORA
RACOR ARTICULADO Y GIRATORIO
CONECTOR A ENCHUFE RÁPIDO
MALETÍN DE PLÁSTICO SENCILLO CAMBIO DE CABEZAL

La capacidad máxima de corte indicada puede variar función del material y su dureza

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/larwind
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NOVEDADES S0319
ATORNILLADOR ACODADO, DOBLADORA-SOLAPADORA
PUNZONADORA, MARTILLO DE AGUJAS

3/8"
LAR-ASTA020W1

CON DESCONEXIÓN
PARADA AUTOMÁTICA

250
5 - 28

EMBRAGUE CON DESCONEXIÓN 
REGULACIÓN EXTERIOR

JET CHISEL

BAJA
VIBRACIÓN

12 x Ø 3 mm

N-JEX20

DOTACIÓN: 	12 AGUJAS DE Ø 3 mm x 180 mm L
OPCIONAL:  29 AGUJAS DE Ø 2 mm x 180 mm L

4.00029 x Ø 2 mm

La reducción de las vibraciones elimina el riesgo de lesiones 
y mejora el control y el rendimiento del operario

LAR-ASTA020W1
ATORNILLADOR ACODADO CON DESCONEXIÓN
EJE DE SALIDA 3/8”
CAPACIDAD M6 - M10
PAR 5 - 28 Nm
RPM 250
PESO 1,40 Kg
DIMENSIONES A x B 338 x 43 mm
CONSUMO DE AIRE 550 l/m
ENTRADA DE AIRE 1/4”
SALIDA DE AIRE Trasera
USO 

PRESIÓN RECOMENDADA 6,2 bar
MANGUERA RECOMENDADA Ø interior de 8 mm

LAR-319
DOBLADORA-SOLAPADORA PUNZONADORA
CAPACIDAD DE CHAPA 1,6 mm
PUNZÓN / PROFUNDIDAD Ø 3 mm / 7 mm
ANCHURA SOLAPA 12 mm
ALTURA SOLAPA 1,00 mm
PESO 1,25 Kg
DIMENSIONES A x B 245 x 55 mm
CONSUMO DE AIRE 1,5 l/Operación
ENTRADA DE AIRE 1/4”
SALIDA DE AIRE Lateral
USO 

PRESIÓN RECOMENDADA 6,2 bar
MANGUERA RECOMENDADA Ø interior de 8 mm

LAR-319

Ø 3 

N-JEX20
MARTILLO DE AGUJAS RECTOS DE BAJA VIBRACIÓN
NÚMERO DE AGUJAS 12 x Ø 3 mm
GOLPES / MINUTO 4.000
Ø PISTON 20 mm
CARRERA 27 mm
PESO 2,75 Kg
LONGITUD 261 mm
CONSUMO DE AIRE 250 l/m
ENTRADA DE AIRE 3/8”
SALIDA DE AIRE Frontal
USO 

PRESIÓN RECOMENDADA 6,2 bar
MANGUERA RECOMENDADA Ø interior de 10 mm

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/larwind
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