ENROLLADORES DE MANGUERA NEUMATICA @

LAR-2005

HR-L0809
@ 8x12mm - 9 metros

HR-L701015
@10x 15 mm - 15 metros

Interruptor de
bloqueo de
manguera

HR-L1315
?13x 18 mm - 15 metros

Manguera
Modelo @ Interior @ Exterior Longitud Material
mm mm m
LAR-2005 5 8 7,5 Poliuretano
HR-L0809 8 12 9 PVC
HR-L701015 10 15 15 PVC
HR-L1315 13 18 15 PVC
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@ 5x8 mm- 7,5 metros

Servicio
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Servicio de Att. a

ENROLLADORES SERIE MRA

HR-MRA815B @8x12 15 metros
HR-MRA820B @8x12 20 metros
HR-MRA830B @8x12 30 metros
HR-MRA1110B @11x 16 10 metros
HR-MRA1115B @11x16 15 metros
HR-MRA1120B @11x16 20 metros

CUATRO RDILLOS GUIA

MONTAJE EN SUELO PARED O TECHO FUNDA PROTECTORA ~ SOPORTE GIRATORIO EJE DE ACERO INOXIDABLE

HR-MRA815B, HR-MRA820B Y HR-MRA1110B HR-MRA830B HR-MRA1115B Y HR-MRA1120B
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Manguera Presion
Modelo . . . Rosca méxima  Temperatura  Peso Usm
@ Interior @ Exterior Longitud Material Entrada / Salida maxima Kg
mm mm m Bar

HR-MRA815B 8 12 15 Poliuretano 1/4H [ 1/4AM 15 60°C 9,00 * kX
HR-MRA820B 8 12 20 Poliuretano 1/4H [ 1/4M 15 60°C 9,40 * kX
HR-MRA830B 8 12 30 Poliuretano 1/4H [ 1/AM 15 60°C 11,60 * kK
HR-MRA1110B 11 16 10 Poliuretano 1/4H / 3/8M 15 60°C 9,20 * kK
HR-MRA1115B 11 16 15 Poliuretano 1/4H / 3/8M 15 60°C 10,70 * kK
HR-MRA1120B 11 16 20 Poliuretano 1/4H / 3/8M 15 60°C 11,70 * kX
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Enrolladores disefiados para recoger manualmente la manguera mediante un palanca plegable.
Estructura de acero reforzado.

www.rodavigo.net

ENROLLADORES MANUALES

Uso portatil al disponer de asa y fijo, ya que incluye soporte para fijacion a pared.

+ Base giratoria 360>
» Manguera para toma de alimentacion de 1 metro.

LAR-HRO1
? 6,5 x 10 mm - 30 metros

Modelo @ Interior
mm
LAR-HRO1 6,5
LAR-HRO2 8,5

LAR-HRO2

0 85x12,5mm - 30 metros

Manguera
@ Exterior Longitud
mm m
10 30
12,5 30

350 mm

Material

Poliuretano

Poliuretano
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Presion
Poscs maxima
Entrada y Salida B
ar
1/4" M 15
1/4" M i3
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260 mm
Temperatura Peso
maxima Kg
60°C 5,90
60°C 6,75
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+ Enrollador de acero de alta resistencia con gran capacidad de manguera y resistente a la corrosion,
indicado para aplicaciones en la industria de mineria, construccion y naval.

+ Disefiado para trabajar con altas presiones hasta 86 bar, con manguera SAE 100R1 en dotacién.

* Laestructura de doble brazo aporta una gran estabilidad en la conduccion de todo tipo de fluidos. -~

+ Tope de manguera ajustable a la medida deseada.

+ Puede ser montado en pared, techo y suelo.

+ Conector giratorio que permite que la manguera de entrada pueda ser conectada en cualquier direccion.

+ Tambor de enrollado con gran amplitud para permitir un alojamiento de la manguera sin distorsion.

+ El potente muelle de tension consigue un bobinado constante.

+ Cuatro rodillos guia de manguera para una eficiente recogida.

Servicio de Att. al Cliente

www.rodavigo.net +34 986 286118

+ Lareforzada base de montaje garantiza un apoyo seguro y de gran estabilidad.

Modelo

HR-H1920

ENROLLADOR DE MANGUERA PARA AGUA (

« Disefiado para aplicacion de agua con carcasa de polipropileno de alta resistencia, ligero y compacto.
« El sistema guias permite la recogida automatica de la manguera de una manera ordenada y sin dobleces.
+ El potente muelle de tension de control automatico de velocidad garantiza una eficiente recogida.
+ Tope de manguera ajustable a la medida deseada.

* Puede ser montado en pared y techo.

+ Con comoda asa para uso portatil.

+ Lareforzada base de montaje garantiza un apoyo seguro y de gran estabilidad.

+ Incluye pistola multifuncion con 8 posiciones y regulador.

» Manguera para alimentacion de 0,9 metros.

Modelo

HR-G1320

IYARWIND

HR-H1920 2
3
@19 x 30 mm - 20 metros E
86 bar \
= BBBmm -
Manguera Presion
Rosca 2o Temperatura
@ Interior @ Exterior Longitud . Eniradh/ Salfga | MENIME maxima
Material bar
mm mm m
19 30 20 SAE 100R1 3/4"H/3/4"M 86 100°C

Manguera Presion
. . . Rosca ,. Temperatura
@ Interior @ Exterior Longitud ) Entradalisalidat [aaxima maxima
Material bar
mm mm m
13 17 20 PVC 3/4" | Enchufe 10 60°C
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HR-G1320
?13 x17 mm - 20 metros I} @
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ENROLLADOR CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE

HR-SSM820154 -

CARCASA DE ACERO INOXIDABLE SUS304 - 138 bar
CAPACIDAD DE 15 metros CON MANGUERA

INTERIOR @ 13 mm EXTERIOR @ 23 mm - 15 metros

HR-SGSSB820
SOPORTE GIRATORIO 160° OPCIONAL
DE ACERO INOXIDABLE SUS304

Capacidad de manguera .
Rosca Presién maxima  Temperatura Peso

Modelo @ Interior @ Exterior Longitud Entraday Salida bar méxima Kg Uso
mm mm m
HR-SSM820154 13 23 15 1/2" 138 100°C 18 * XX
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www.rodavigo.net

ENROLLADOR DE MANGUERA BITUBO

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

+ Enrollador de manguera bitubo para oxigeno y acetileno 6 de oxigeno/GLP para uso en aplicaciones de soldadura y corte

+ Fabricado en acero de alta resistencia para asegurar la estabilidad, el apoyo y la seguridad y con un recubrimiento de poliéster pulveri-
zado al horno el cual proporciona una alta resistencia a la corrosion garantizando una larga duracion.

+ Tope de manguera ajustable a la medida deseada.

* Puede ser montado en pared, techo o suelo.

+ El robusto conector giratorio con juntas dobles para prevenir fugas, permite que la manguera de entrada pueda ser conectada en
cualquier direccion.

¢ Cuatro rodillos guia de manguera para una eficiente recogida.

+ La reforzada base de montaje garantiza un apoyo seguro y de gran estabilidad.

» Manguera para alimentacion de 0,9 metros.

e Soporte giratorio opcional.

Modelo

HR-W8081522

IYARWIND

@ Interior
mm

2Xx @6 mm

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

HR-W8081522
ENROLLADOR BITUBO DE 15 metros
2x06x12mm - 15 metros

Manguera de alimentacion

de 0,9 metros
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HR-SGB808
SOPORTE GIRATORIO 160° OPCIONAL
546
Manguera Bitubo R Presién
. . osca " Tempe‘ratura Peso Us@
2 Exterior Longitud Material Entraday Salida bar maxima Kg
mm m
2x@ 12 mm 15 Caucho igjgl f,f,:' 20 100°C 21 wkx
Catalogo 17 Rv2210.2018 289




www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

ENROLLADORES DE MANGUERA ELECTRICA
230V

Los enrolladores estan disefiados para recoger automaticamente la manguera mediante un muelle situado en el tambor, permitiendo
detener la recogida en la longitud deseada.

Disefio compacto con resistente carcasa de polipropileno.

El soporte giratorio de 180° incorporado permite la orientacién segun la direccion de uso de la manguera.

Tope de cable ajustable a la medida deseada.

Puede ser montado en pared y techo.

Protector térmico de sobrecarga que corta el suministro de energia automaticamente, proporcionando asi un uso seguro del enrollador
Cable para toma de red de 0,9 metros (HR-CRM10) y de 1,5 metros (HR-CRM15, HR-CRM20 y HR-CR625201SG)

L{rPae W

230 V - 10 metros 11

HR-CRM10 1 (/L ?}\
L/

ol i

HR-CRM15
230V - 15 metros :;s:
HR-CRM20 &
230V - 20 metros _5

Li4 g

HR-CR625201SG
230V - 20 metros

ENROLLADOR DE ALTA RESISTENCIA o

CON GRANDES LONGITUDES DE CABLE *

Modelo Longitud Cable Seccién Intensidad Voltaje Proteccién @ —.: P;ZO Uso

HR-CRM10 10m HO5W-F 1,5mm?x 3 8,7A 230 VAC 1P42 800 w 2.000 w 3,40 * %
HR-CRM15 15m HO5W-F 1,5 mm?x 3 8,7A 230 VAC 1P42 1.000 w 2.000 w 5,80 * %
HR-CRM20 20m HO5W-F 1,5mm?x3 8,7A 230 VAC 1P42 1.000 w 2.000 w 6,80 * %
HR-CR625201SG 20m HO7RN-F 2,5mm? x 3 14A 230 VAC 1P42 1.600 w 3.200 w 9,10 *x kX
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Servicio de Att. al Clien

ENROLLADORES DE MANGUERA ELECTRICA
380V

« Enrollador trifasico con cinco hilos de 2,5 mm? con protector térmico de sobrecarga que corta el suministro de energia automatica-

mente, proporcionando asi un uso seguro del enrollador. Disefiado para trabajar con elevadas intensidades de corriente (16A) y con
potencias hasta 7.200 w.

Fabricado en acero de alta resistencia para asegurar la estabilidad, el apoyo y la seguridad y con un recubrimiento de poliéster pulveri-
zado al horno el cual proporciona una alta resistencia a la corrosién garantizando una larga duracién.

Tope de cable ajustable a la medida deseada.

Puede ser montado en pared, techo y suelo.

Cuatro rodillos guia de manguera para una eficiente recogida.

La reforzada base de montaje garantiza un apoyo seguro y de gran estabilidad.

Cable para toma de red de 1,5 metros.

CE fene'Gd
L {31P44

HR-CR68885151
380V - 15 metros
5 HILOS DE 2,5 mm?

A

Proteccion térmica

318

I _

Modelo Longitud Cable Seccion Intensidad Voltaje Proteccion @ —& P;ZO Uso

HR-CR68885151 15m HO7RN-F 2,5mm?x5 16 A 380 VAC P44 5.000 w 7.200 w 16 * kK
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