www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO
1/8,1/4, 3/8,1/2

Los equipos de tratamiento de aire son elementos indispensables en las instalaciones de aire comprimido, debiendo ser

instalados en cada toma de aire de la red y lo mas cercano posible de la herramienta.

FILTRO. Elimina los contaminantes contenidos en el aire comprimido, tales como agua, particulas de 6xido que puedan
aportar las tuberias de alimentacién y polvo atmosférico.

REGULADOR. Controla y mantiene la presion de salida seleccionada.

LUBRICADOR. Aporta al aire comprimido, previamente filtrado, la cantidad de lubricante nebulizado necesario para un co-
rrecto funcionamiento de la herramienta neumatica. De este modo, se consigue disminuir el desgaste y reducir la oxidacién
de las partes moviles, evitando posibles averias y alargando la vida de la herramienta.

La composicién modular de estos equipos permite un ensamblaje adaptado a cada necesidad.

Modelo Rosca
F-AF14B E/10/P 1/4
F-AF12B E/20/P 1/2

Modelo Rosca
F-AR14B E/15 1/4
F-AR12B E/25 1/2

Modelo Rosca
F-AL14B E/11/P 1/4
F-AL12B E/21/P 1/2
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Caudal a 7 bar
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2.000
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Caudal a 7 bar
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1.250
2.500

 Filtros modulares disefiados para eliminar los contaminantes sélidos y liquidos en las
instalaciones de aire comprimido mediante un sistema deflector centrifugo.

« Cuerpo y vaso metalico con recubrimiento de epoxi.

* Robusto vaso metalico con visor y sistema de encaje rapido.

 Filtro de PE - polietileno con capacidad de filtracion de 40p.

e Purga semiautomatica por descenso de presion a 1,5 bar o manual mediante manipula-
cién de la valvula de drenaje.

« Presién minima para correcto funcionamiento: 1,5 bar.

« El modelo de F-AF14B se suministra con dos reducciones para conversion a 1/8 y el
F-AF12B con dos reducciones para conversion a 3/8..

Accesorios opcionales:

Para F-AF14B: F-AE181/10 (Brida de conexion) F-AE183/10 (Soporte de pared)
Para F-AF12B: F-AE182/20 (Brida de conexion) F-AE184/20 (Soporte de pared)

Presiéon maxima Caida méxima Temperatura Filtracion Capacidad Dimensiones Peso
bar de presién bar  de trabajo pmicra  deposito ml mm Kg
14 0,55 -25°C +50 °C 40 20 52 x 142 x 45 0,45
14 0,40 -259C +60 °C 40 50 72x180x63 1,10

» Reguladores modulares para controlar y mantener la presion de salida seleccionada en
el manédmetro. Con valvula de pistén y sistema compensador para un preciso y constante
suministro de aire.

e Manémetro cuadrado de 43 x 43 mm, rosca 1/8My con escala de 0 a 16 bar con posibilidad
de ser colocado en ambos lados.

» Mando de control con sistema de blogueo y anillo de sujecién para el soporte de pared
incluido en dotacion. El desbloqueo se realiza extrayendo hacia arriba el mando.

* Presién minima para correcto funcionamiento: 1,5 bar

* El modelo de F-AR14B se suministra con dos reducciones para conversion a 1/8 y el
F-AR12B con dos reducciones para conversion a 3/8.

Accesorios opcionales:
Para F-AR14B: F-AE181/10 (Brida de conexion)
Para F-AR12B: F-AE182/20 (Brida de conexion)

Presion maxima  Caida méaxima Temperatura Escala Dimensiones  Peso
bar de presién bar de trabajo mandémetro mm Kg
14 0,60 -25°C +50 °C 0 - 16 bar 52 x89x 76 0,33
14 0,60 -25°C +60 °C 0 - 16 bar 72 x 118 x 95 0,75

e Lubricadores modulares disefiados para aportar al aire comprimido, previamente filtrado,
la cantidad de lubricante nebulizado necesario (2 - 3 gotas por minuto).

e Cuerpo y vaso metalico con recubrimiento de epoxi.

* Robusto vaso metalico con visor y sistema de encaje rapido.

¢ Llenado de lubricante por orificio superior con tornillo de cierre.

* Regulacion de aportacion de aceite mediante tornillo micrométrico de ajuste.

e Presion minima para correcto funcionamiento: 1,5 bar

* El modelo de F-AL14B se suministra con dos reducciones para conversion a 1/8 y el
F-AL12B con dos reducciones para conversion a 3/8.
Accesorios opcionales:
Para F-AL14B: F-AE181/10 (Brida de conexion) F-AE183/10 (Soporte de pared)
Para F-AL12B: F-AE182/20 (Brida de conexion) F-AE184/20 (Soporte de pared)

Presion méaxima Caida maxima Temperatura Capacidad Dimensiones  Peso
bar de presién bar de trabajo depésito ml mm Kg
14 0,60 -25°C +50 °C 40 52 x 153 x 45 0,45
14 0,85 -25 °C +60 °C 100 72 x 186 x 63 0,85
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TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO

1/8,1/4, 3/8,1/2

Modelo

F-AFR14B
F-AFR12B

Modelo

F-AFR+L14B
F-AFR+L12B

Modelo

F-AFRL14B
F-AFRL12B

Filtro Regulador en Unico equipo modular. Disefiados para eliminar los contaminantes sélidos y liquidos
en la instalaciones de aire comprimido y para controlar y mantener la presion de salida.

Cuerpo y vaso metalico con recubrimiento de epoxi.

Robusto vaso metalico con visor y sistema de encaje rapido.

Filtro de PE - polietileno con capacidad de filtracién de 40p.

Purga semiautomatica por descenso de presion a 1,5 bar o manual mediante manipulacién de la valvu-
la de drenaje.

Manoémetro cuadrado de 43 x 43 mm, rosca 1/8M y con escala de 0 a 16 bar con posibilidad de ser
colocado en ambos lados. i
Mando de control con sistema de bloqueo y anillo de sujecion para el soporte de pared incluido en
dotacion. El desbloqueo se realiza extrayendo hacia arriba el mando.

Presién minima para correcto funcionamiento: 1,5 bar.

El modelo de F-AFR14B se suministra con dos reducciones para conversion a 1/8 y el F-AFR12B con

dos reducciones para conversion a 3/8.

Accesorios opcionales:

Para F-AFR14B: F-AE181/10 (Brida de conexion)

Para F-AFR12B: F-AE182/20 (Brida de conexion)

R Caudal a7 bar Presion maxima Caidamaxima  Temperatura Filtracion Dimensiones Peso
osca : X : .

I/min bar de presion bar de trabajo M micra mm Kg
E/14/P 1/4 1.250 14 0,60 -25°C +50 °C 40 52x 192 x 72 0,60
E/24/P 1/2 2.550 14 0,85 -25°C +60 °C 40 72 x 238 x 95 1,20

Filtro Regulador combinado con Lubricador en (nico equipo de dos cuerpos (FR+L).
Cuerpos y vasos metalicos con recubrimiento de epoxi.

Robustos vasos metélicos con visor y sistema de encaje rapido. Capacidad filtro de 1/4:
20 mly de 1/2: 50 ml. Capacidad lubricador de 1/4: 40 ml y de 1/2: 100 ml.

Filtro de PE - polietileno con capacidad de filtracién de 40p.

Purga semiautomaética por descenso de presion a 1,5 bar o manual mediante manipulacién
de la valvula de drenaje.

Manoémetro cuadrado de 43 x 43 mm, rosca 1/8M y con escala de 0 a 16 bar con posibilidad
de ser colocado en ambos lados.

Mando de control con sistema de bloqueo y anillo de sujecién para el soporte de pared
incluido en dotacion. El desbloqueo se realiza extrayendo hacia arriba el mando.

Llenado de lubricante mediante ventana superior con tornillo de cierre.

Regulacién de aportacion de aceite mediante tornillo micrométrico de ajuste.

Presién minima para correcto funcionamiento: 1,5 bar

El modelo de F-AFR+L14B se suministra con dos reducciones para conversion a 1/8 y el
F-AFR+L12B se suministra con dos reducciones para conversion a 3/8.

R Caudal a7 bar Presion méxima Caida maxima  Temperatura Filtracion Dimensiones Peso
osca : - : .

I/min bar de presion bar de trabajo M micra mm Kg
E/12/P 1/4 1.125 14 0,60 -25°C +50 °C 40 105 x 192 x 76 1,10
E/22/P 1/2 2.000 14 0,85 -25°C +60 °C 40 146 x 238 x 95 2,17

» Combinacion de Filtro, Regulador y Lubricador en Gnico equipo de tres cuerpos
independientes (F+R+L).

» Cuerpos y vasos metélicos con recubrimiento de epoxi.

» Robustos vasos metalicos con visor y sistema de encaje rapido. Capacidad
filtro de 1/4: 20 ml y de 1/2: 50 ml. Capacidad lubricador de 1/4: 40 ml y de 1/2:
100 ml.

« Filtro de PE - polietileno con capacidad de filtracion de 40p.

» Purga semiautomatica por descenso de presion a 1,5 bar o manual mediante
manipulacion de la valvula de drenaje.

* Mandémetro cuadrado de 43 x 43 mm, rosca 1/8My con escala de 0 a 16 bar
con posibilidad de ser colocado en ambos lados.

» Mando de control con sistema de bloqueo y anillo de sujecion para el soporte
de pared incluido en dotacion. El desbloqueo se realiza extrayendo hacia
arriba el mando.

* Llenado de lubricante mediante ventana superior con tornillo de cierre.

» Regulacion de aportacion de aceite mediante tornillo micrométrico de ajuste.

« Presion minima para correcto funcionamiento: 1,5 bar

» El modelo de F-AFRL14B se suministra con dos reducciones para conversion a
1/8 y el F-AFRL12B se suministra con dos reducciones para conversion a 3/8.

Caudal a7 bar Presion maxima Caidamaxima  Temperatura Filtracion Dimensiones Peso
Rosca - - : .
I/min bar de presioén bar de trabajo U micra mm Kg
E/13/P 1/4 1.125 14 0,60 -25°C +50 °C 40 158 x 192 x 76 1,30
E/23/P 1/2 2.000 14 0,85 -25 °C +60 °C 40 219 x 238 x 95 2,80
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Modelo

F-AF34
F-AF1

Modelo

F-AR34
F-AR1

Modelo

F-AL34
F-AL1

Modelo

F-AFRLP34
F-AFRLP1
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TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO
3/4,1

Filtros modulares disefiados para eliminar los contaminantes sélidos y liquidos en las
instalaciones de aire comprimido mediante un sistema deflector centrifugo.

Cuerpo metélico con recubrimiento de epoxi.

Vaso roscado de tecno polimero de 200 ml de capacidad.

Protector metalico del vaso con visores y cierre por clip.

Filtro de bronce sinterizado con capacidad de filtracién de 40p.

Purga semiautomatica por descenso de presion a 1,5 bar o manual mediante manipula-
cién de la valvula de drenaje.

Presion minima para correcto funcionamiento: 1,5 bar.

R Caudal a7 bar Presiéon maxima Caidaméxima Temperatura Filtracion Capacidad Dimensiones Peso
osca : . : . :

I/min bar de presion bar de trabajo pmicra  deposito ml mm Kg
M/300/1P 3/4 3.800 12 0,50 -25°C +50 °C 40 200 102 x 202 x 124 1,17
M/300/2P 1 3,800 12 0,50 -25°C +50 °C 40 200 102 x 202 x 124 1,13

Reguladores modulares para controlar y mantener la presion de salida seleccionada en el
manometro. Con diafragma y sistema compensador para un preciso y constante suministro
de aire. Valvula de seguridad por sobrepresién.

Manoémetro de @ 50 mm, rosca 1/8M y con escala de 0 a 16 bar con posibilidad de ser
colocado en ambos lados.

La presién se ajusta girando manualmente el tornillo que esta conectado al diafragmay al
muelle de ajuste.

Soporte de pared incluido en dotacién.

Presion minima para correcto funcionamiento: 1,5 bar

R Caudal a7 bar Presiéon maxima Caida maxima Temperatura Escala Dimensiones  Peso
osca : - : )

I/min bar de presién bar de trabajo manémetro mm Kg
M/350/1 3/4 4.600 12 0,50 -25°C +50 °C 0 - 16 bar 124 x 212x 152 1,75
M/350/2 1 4.600 12 0,50 -25°C +50 °C 0 - 16 bar 124x212x152 1,73

Lubricadores modulares disefiados para aportar al aire comprimido, previamente filtrado,
la cantidad de lubricante nebulizado necesario.

Cuerpo metalico con recubrimiento de epoxi.

Vaso roscado de tecno polimero de 400 ml de capacidad.

Protector metalico del vaso con visores y cierre por clip.

Llenado de lubricante por dos orificios superiores con tornillos de cierre.

Regulacion de aportacion de aceite mediante tornillo micrométrico de ajuste.

Presion minima para correcto funcionamiento: 1,5 bar.

Caudal a7 bar Presion maxima Caidamaxima Temperatura Capacidad Dimensiones Peso
Rosca - - : P
I/min bar de presién bar de trabajo depésito ml mm Kg
M/310/1P 3/4 5.200 12 0,20 -25°C +50 °C 400 102 x202x100 1,16
M/310/2P 1 5.200 12 0,20 -25°C +50 °C 400 102 x 202 x 100 1,11

* Combinacion de Filtro, Reguladory Lubricador en Gnico equipo de tres cuerpos independientes
(F+R+L).

Cuerpos metalicos con recubrimiento de epoxi.

Vasos roscados de tecnopolimero. Capacidad vaso filtro: 200 ml. Capacidad vaso lubricador: 400 ml.
Protectores metalicos de los vasos con visores y cierre por clip.

Filtro de bronce sinterizado con capacidad de filtracion de 40u.

Purga semiautomatica por descenso de presion a 1,5 bar o manual mediante manipulacion de la
véalvula de drenaje.

Manometro de @ 50 mm, rosca 1/8M y con escala de 0 a 16 bar con posibilidad de ser colocado en
ambos lados.

La presion se ajusta girando manualmente el tornillo que esta conectado al diafragma y al muelle de
ajuste. Valvula de seguridad por sobrepresion.

Llenado de lubricante mediante ventanas superiores con tornillo de cierre.

Regulacion de aportacion de aceite mediante tornillo micrométrico de ajuste.

Soporte de pared incluido en dotacion.

* Presion minima para correcto funcionamiento: 1,5 bar

Caudal a7 bar  Presion maxi- Caida maxima  Temperatura Filtracion Dimensiones Peso
Rosca - - : .
I/min ma bar de presion bar de trabajo U micra mm Kg
M/330/1P 3/4 3.800 12 0,50 -25°C +50 °C 40 345 x 231 x 152 4,45
M/330/2P 1 3.800 12 0,50 -25°C +50 °C 40 345 x 231 x 152 4,40
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BRIDAS DE CONEXION PARA
EQUIPOS MODULARES
F-AE181/10 Para equipos de 1/8 'y 1/4
\ F-AE182/20 Para equipos de 3/8 'y 1/2

BLOQUE DE DISTRIBUCION
PARA EQUIPOS MODULARES

Para equipos de 1/8 'y 1/4

F-AE185/10 Con cuatro salidas 1/4 hembra

Para equipos de 3/8 'y 1/2
Con cuatro salidas 1/2 hembra
El distribuidor debe ser montado junto con la brida

de conexion F-AE181/10 6 F-AE182/20 segun
corresponda.

F-AE186/20

MANOMETROS ROSCA 1/8 M

ESCALA DE 0 A 16 bar
F-AM18 Para equipos de 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2 - 43 x 43 mm
F-AMR18 Para equipos de 3/4y 1 - @ 50 mm

VASOS CON PURGA AUTOMATICA
PARA FILTROS

F-AFPE20 Para equipos de 3/8 y 1/2 - Metélico
F-AFCPA300 Para equipos de 3/4 y 1 - Tecnopolimero
AC-ML14

MINI LUBRICADOR PARA CONEXION EN LIiNEA
DE 35 ml DE CAPACIDAD DE ACEITE

CUERPO DE LATON Y POLIMERO

ROSCAS: ENTRADA: 1/4 H SALIDA: 1/4 M
DIMENSIONES: @ 33 X 55 mm PESO0: 0,10 Kg

SOPORTE DE PARED PARA
EQUIPOS MODULARES

F-AE183/10
F-AE184/20

Para equipos de 1/8'y 1/4
Para equipos de 3/8 'y 1/2

El soporte debe ser montado junto con la brida
de conexién F-AE181/10 6 F-AE182/20 segun
corresponda.

VALVULA DE PURGA AUTOMATICA
PARA FILTROS

F-ASC Para equipos de 3/8, 1/2,3/4y 1

(XN o

SOPORTES DE PARED

PARA REGULADORES
F-AF171/1 Para equipos de 1/8'y 1/4
F-AF176/1 Para equipos de 3/8 'y 1/2
F-AF181/3 Para equipos de 3/4y 1

LARWOIL ACEITE NEBULIZABLE, LUBRICANTE, ANTICORROSIVO
Y ANTIOXIDANTE PARA UTILIZACION EN CIRCUITOS NEUMATICOS

LAR-AC1 Botella de 1 litro Peso: 0,90 Kg
LAR-AC2 Bido6n de 2 litros Peso: 1,85 Kg

AC-MF14

MINI FILTRO PARA CONEXION EN LINEA

CON PURGA MEDIANTE PULSADOR

CUERPO DE ALUMINIO Y POLIMERO

ROSCAS: ENTRADA: 1/4 M SALIDA: 1/4 H
DIMENSIONES: @ 40 X 88 mm PESO0: 0,10 Kg

El sentido del montaje de los equipos de tratamiento de aire debe ser el indicado en los cuerpos. ﬁ O
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