MODELO PT-M24K

ATORNILLADOR 1.800 RPM PT-404KC
TALADRO CAPACIDAD BROCA@ 10 mm PT-230BPA
7 PUNTAS HEXAGONALES DE 1/4™

3 PHILLIPS, 1 PHILLIPS DOBLE Y 3 PLANAS
5 BROCAS HSS

2 CONECTORES A ENCHUFE RAPIDO
MALETIN DE PLASTICO

PESO: 3,60 Kg

MODELO PT-M24H

~ ATORNILLADOR 800 RPM PT-404HC *

TALADRO CAPACIDAD BROCA@ 10 mm PT-230BPA x
7 PUNTAS HEXAGONALES DE 1/4":

3 PHILLIPS, 1 PHILLIPS DOBLE Y 3 PLANAS

5 BROCAS HSS

2 CONECTORES A ENCHUFE RAPIDO

MALETIN DE PLASTICO

PESO: 3,70Kg

MODELO LAR-M741
ATORNILLADOR 1.800 RPM LAR-404IC
TALADRO CAPACIDAD BROCA@ 10 mm LAR-702BPA
7 PUNTAS HEXAGONALES DE 1/4";

3 PHILLIPS, 1 PHILLIPS DOBLE Y 3 PLANAS
5 BROCAS HSS

2 CONECTORES A ENCHUFE RAPIDO
MALETIN DE PLASTICO

PESO: 3,50 Kg

MODELO LAR-M74H
ATORNILLADOR 800 RPM LAR-404HIC %=
TALADRO CAPACIDAD BROCA@ 10 mm LAR-702BPA %%
7 PUNTAS HEXAGONALES DE 1/4":

3 PHILLIPS, 1 PHILLIPS DOBLE Y 3 PLANAS

5 BROCAS HSS

2 CONECTORES A ENCHUFE RAPIDO

MALETIN DE PLASTICO

PESO: 3,60Kg

Especificaciones obtenidas a una presion de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de @ interior de 8 mm
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